          PROJEKT 

             TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY
Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 1690W

Żdżary – Domaniewice 

odcinek 580,00 mb

w msc. Żdżary

GMINA NOWE MIASTO

INWESTOR:                                                                              WYKONAŁ:
MAJ 2008 r.

SPIS TREŚCI:

Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 1690W

Żdżary – Domaniewice 

odcinek 580,00 mb

w msc. Żdżary
1. Podstawa wykonania

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys inwestorski

4. Kosztorys ofertowy

5. Zestawienie materiałów

PODSTAWA WYKONANIA

1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.

2. Pomiary drogi w terenie

3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego kosztorys, występujące 

     na terenie powiatu białobrzeskiego i grójeckiego

4. KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 1690W

Żdżary – Domaniewice 

odcinek 580,00 mb

w msc. Żdżary
	Lp.
	Poz. kosztorys.
	Wyszczególnienie robót
	J.M.
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	  1

  2

  3

  4


	KNNR 6

1005-06

1005-07

KNNR 6

0108-02

KNNR 6

0309-02

KNNR 6 

1301-05


	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni bitumicznej

500,00*5,0+80,0*5,3=2 900,00

Wykonanie warstwy wyrównawczej 

z mieszanki mineralno-asfaltowej  

w ilości 50kg/m2 

(500,00*5,0+80,0*5,3)*50kg/m2  

                   1000,00

                            =145,00 Mg

Wykonanie warstwy ścieralnej 

o grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Kategoria ruchu KR – 1

  500,00*5,0+80,0*5,3=3 024,00

Mechaniczne plantowanie poboczy 

ze ścinaniem, wyrównywaniem 

do wymaganego spadku poprzecznego, uzupełnieniem gruntem z wykopu oraz zagęszczeniem.

                       580,00*1,0*2strony

                             =1 160,00 m2


	m2

Mg

m2

m2
	2 900,00

145,00

2 900,00

1 160,00


    KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1690W

Żdżary – Domaniewice  odcinek 580,00 mb

w msc. Żdżary
	Lp.
	Poz.

kosztorys.
	Wyszczególnienie robót
	J.M.
	Ilość
	Cena

jedn.

(zł)
	Wartość robót netto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  1

  2

  3

  4


	KNNR 6

1005-06

1005-07

KNNR 6

0108-02

KNNR 6

0309-02

KNNR 6 

1301-05


	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni bitumicznej

500,00*5,0+80,0*5,3=2 900,00

Wykonanie warstwy wyrównawczej 

z mieszanki mineralno-asfaltowej  

w ilości 50kg/m2 

(500,00*5,0+80,0*5,3)*50kg/m2  

                   1000,00

                            =145,00 Mg

Wykonanie warstwy ścieralnej 

o grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Kategoria ruchu KR – 1

  500,00*5,0+80,0*5,3=3 024,00

Mechaniczne plantowanie poboczy 

ze ścinaniem, wyrównywaniem 

do wymaganego spadku poprzecznego, uzupełnieniem gruntem z wykopu oraz zagęszczeniem.

                       580,00*1,0*2strony

                             =1 160,00 m2


	m2

Mg

m2

m2
	2 900,00

145,00

2 900,00

1 160,00
	
	

	
	
	              Wartość robót netto w zł
	
	
	
	

	
	
	                   Podatek VAT 22%
	
	
	
	

	
	
	             Wartość robót brutto w zł
	
	
	
	


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Na wykonanie nawierzchni bitumicznej

na drodze powiatowej Nr 1690W

Żdżary – Domaniewice 

odcinek 580,00 mb

w msc. Żdżary 
1. Nawierzchnia
   Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno–asfaltowej w ilości 50kg/m2
 (500,00*5,0+80,0*5,3)*50kg/m2
                  1 000,00

               Mg – 145,00

2. Nawierzchnia
    Warstwa ścieralna o grubości 3 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej.     

    Kategoria ruchu KR - 1

  (500,00*5,0+80,0*5,3)*75kg/m2
                   1 000,00

                Mg – 217,50
