do studni wodomierzowej SW

Kofnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem
Hawle do rur PE #125 — DN100

Zasuwa wodociggowa Hawle typu E — kofnierzowa DN100

+ obudowa teleskopowa Hawle do zasuwy typu E DN100
L
®

+ skrzynka uliczna Hawle
g150 — istniejgcy

PE100, SDR17, #125x7,4
— projektowane przyfacze wodoc.

M

#9150 — istniejgcy
-

Kofnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem Hawle
do rur #150 — DN150 — dopasowaé do materiafu rur,

Tréjnik Zeliwny kotnierzowy Hawle DN150/DN100/DN150

Koftnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem Hawle
do rur #150 — DN150 — dopasowaé do materiafu rury

Blok oporowy

SCHEMAT WEZEA PRZYEACZENIOWEGO "W’

ze studni wodomierzowej "SW”

PE100, SDR17, #125x7.4

Blok oporowy

Tréjnik elektrooporowy, redukcyjny 90° 125/63/125
— zestaw z redukcjg bosq NN\MQ J i mufg
elektrooporowg na redukcji

PE100, SDR17, #125x7.4

do odgaftezienia “12"

PE100, SDR17, 963x38 4, budynku patacu

Zasuwa wodociggowa Hawle typu E2— do zgrzewania DN50/63
+ obudowa teleskopowa Hawle do zasuwy typu E2 DN50
+ skrzynka uliczna Hawle

SCHEMAT ODGALEZIENIA “T1”

\/

daatezienia "T1" Hydrant naziemny Hawle H4

Z oadgafezienia DN80, gf. zabudowy RD=1500
N
S
S |
N =
mDm Krociec dwukotnierzowy Hawle DNBO, L=1000
A
S| tuk kofnierzowy 90, DNSO
o ze stopkq — Hawle
Q

Blok oporowy

PE100, SDR17, #90x5,4
111 al 1111 @_
-& L=1,0m

Tréjnik elektrooporowy, redukcyjny 90° R.m»\g\ﬁ.m
— Zestaw z mufg elektrooporowq na redukcji

Kréciec dwukotnierzowy Hawle DNSO L=1000

Zasuwa wodociggowa Hawle typu E — kofnierzowa DNEO
+ obudowa teleskopowa Hawle do zasuwy typu E DNEO
+ skrzynka uliczna Hawle

ﬂ:\m\.a kotnierzowa SDR17, @Nm =90/80 z kotnierzem
stalowym i uszczelkqg DUO NBR G-S

PE100, SDR17, #125x7,4

Mufa elektrooporowa SDR11 Dy=90

do odgaftezienia “13”

SCHEMAT ODGALEZIENIA “T2"
SCHEMAT PODEACZENIA HYDRANTU “HP1”

z odgafezienia 12"

PE100, SDR17, #125x7,4

\/

Hydrant naziemny Hawle H4
DN8O, gf. zabudowy RD=1500

[=—]
Krociec dwukotnierzowy Hawle DN8O, =500

tuk kofnierzowy 90, DNSO
ze stopkq — Hawle

Blok oporowy =

Tréjnik elektrooporowy, redukcyjny 90° E.m»\.g\ﬁ_m
— Zestaw z mufg elektrooporowg na redukcji

Redukcja bosa typu LS PE100, SDR17 125/63

Zasuwa wodociggowa Hawle typu E2— do zgrzewania DN50/63
+ obudowa teleskopowa Hawle do zasuwy typu E2 DN50
+ skrzynka uliczna Hawle

PE100, SDR17, 990x5,4
~ LI @ [ . ]

Kréciec dwukotnierzowy Hawle DNSO L=1000

Zasuwa wodociggowa Hawle typu E — kofnierzowa DNEO
+ obudowa teleskopowa Hawle do zasuwy typu E DNEO
+ skrzynka uliczna Hawle

»o?.\.mﬂcsdmbmﬁ @Nb nmcmew»ow:\.mﬂms
yym i uszczelkg DUO NBR G-S

Mufa elektrooporowa SDR11 Dy=90

PET00, SDR17, #63x3,8

do zasilanego budynku C E-M

SCHEMAT ODGALEZIENIA "T3”
SCHEMAT PODEACZENIA HYDRANTU "HP2”™

w Warce - Winiarach
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