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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie przyicza wodocigowego do budynku Patacu oraz budynku CE-M w Warce

Winiarach

1. Wstep.

1.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technigzrsg wymagania dotycge

wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwanych z wykonaniem zewtnznego
przylacza wodocigowego.

1.2.

1.3.

Zakres stosowania

Projektant sporgdzagcy dokumentagj projektowy maoze wprowadzt do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia luaislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdét uwzgbniagce wymagania Zamawigego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktéreasniezlzdne do okréenia ich standardu i jakoi.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce
tylko w przypadku matych prostych robot o niewietkiznaczeniu, dla ktorych
istnieje pewné¢, ze podstawowe wymaganiaedy spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdeadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robot ofllych specyfikagj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynn&ei umazliwiajace
I majace na celu wykonanie:

- montau przyhcza wodocigowego,

Roboty wykonane majby¢ przy wyciu materiatdbw o parametrach technicznych
nie gorszych ri okreslone w projekcie budowlanym.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek wykonania robot, wymienionych w punkcie
1.3.w pelnym zakresie tzn. wraz z robotami i czygerami niewymienionymi w
udostpnionych opracowaniach lecz koniecznych do prawieigo wykonania i
przekazania do aytkowania przedmiotu zamoOwienia. Wykonawca na etapi
przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie gzmane z mogcymi wysgpic
kosztami uzupetniagymi. Opracowane do projektow przedmiary robdtleépe
kosztorysy ofertowe stanogvi opracowanie pomocnicze. C#&to zakresu
zamoOwienia okréaja projekty.

1.4. Ogolne wymagania dotygxe robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz ich zgodfio
z dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacje robot instalacyjnych w zakresh wmodernizaciji :

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rokgbdnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. /Dz. £ 2004r. Nr 202, poz. 2072/,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z za@izeniem MGPIB z 15.12.1994r. W
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sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjidP z 1995r. Nr 2, poz. 29/

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjgodndci $wiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednasgo stosowania zytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z usta®Rrawo Budowlane z 07.07.1994r. /Dz. U.
Z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z fpdejszymi zmianami/,

- protokoét odbioru kdcowego z zajczonymi protokotami z badakontrolnych.

2. Materialy

2.1. Materiaty powinny mie

- aprobaty techniczne lub dprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- certyfikaty na znak bezpiearstwa,

- certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan norny europejsk wprowadzon do
zbioru norm polskich,

- spos6b transportu i sktadowania powinien¢ bggodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta,

- na opakowaniu powinien znajdogvsic termin przydatn€ci do stosowania.

2.2. Rodzaje materiatow.

Rodzaj i ila¢ materiatow okréono w dokumentacji projektowej.
Roboty wykonane majby¢ przy wyciu materiatdbw o parametrach technicznych nie
gorszych ni okreslone w projekcie.

3. Sprzet i narzedzia.

Wykonawca zobowzany jest do izywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot oragrodowisko
Do realizacji projektowanego zadani konieczgdaie wycie nasgpujacego spretu::

- zgrzewarka do rur PE

- przyrady do ciecia rur,

- szlifierki katowe,

- koparka gsienicowa,

- spycharka gsienicowa

- samochdéd dostawczy

- samochdéd skrzyniowy 10-15Mg

4. Transport.

Transport i sktadowanie materiatow.
Do transportu materiatow | wdzen naley stosowa nastpujace sprawne
techniczniesrodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadowst do 15 ton,
- srodek transportu do 0,9t.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialbw w sposéb
wykluczapcy ich przesuwanie i uszkodzenie. Sktadowanie rizdésv
instalacyjnych i urgdzen na budowie musi lyw pomieszczeniach zamktych,
zabezpieczonych przed wilgaci opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.



5. Wykonanie robot.

5.1.

5.2.

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodige z umow,
dokumentagj projektows, warunkami technicznymi oraz specyfikatgchniczg.
Btedy w wytyczeniu i wykonywaniu roboéteda usungte przez Wykonawg na
wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru oéime poprawek mugz by¢ wykonywane w
wyznaczonym przez niego czasie — podzggovstrzymania robot.

Wykonywanie robot

- roboty ziemne :
Wykopy naley wykon& jako nieobudowane, zd&cianami o bezpiecznym
nachyleniu skarp — odpowiednio do warunkéw gruntcwyJrobek naley sktad&
wzdtuwz trasy wykopu w odlegkei 1,0m od krawdzi wykopu.
- przygotowanie podia:
W miejscach wyspowania gruntéw sypkich ruregji nalery uklad& na
wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykopwrafowanym tak, zeby
rurocigg przylegat do gruntu na % obwodu na catej swejaici.
W miejscach wyspowania gruntow niersaych, takich jak torfy, namuty, kreda
jeziorna lub gliny mgkkoplastyczne nafsy:

 w przypadku myzszasci tych utwordw nie przekraczgjej 0,5 - 0,6m
nalezy je usuné¢ z dna wykopu i zagpi¢ zag:szczon podsyply piaskowg
dozadanej niwelety dna,

* w przypadku wgkszej mazszaci gruntébw nienénych — naley wykop
przegebi¢ o ok. 40cm, zagpujac wybrany grunt zagzczom podsyplg
piaskows na gewtokninie. W przypadku wygiowania gruntow gliniastych
na trasie wykopu — natg wykop przegibi¢ o 15cm i wyréwnéa do
zadanej niwelety zagszczon podsyplg piaskowvy.

- zasypanie wykopow:

Zasypywanie wykopéw — po dokonaniu obsypki rury ematem sypkim
pochodzacym z wykopu lub z dowozu, na wysaéko30cm ponad wierzch rury,
wykonanym z zaggzczeniem do wskaika zagszczenia £0,92. Zasypywanie
wykopow wykonywa warstwami po 40cm materialem wydobytym z wykopaw,
zag:szczeniem pod drogami do stopnia0,92 dla gtbokasci ponizej 0,8m oraz
1=0,95 dla g¢bokadici od 0 do 0,8m p.p.t

- roboty montaowe:

Rurochgi uktad& na wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykopu
uformowanym do ksztattu rury (na %2 obwodu).

Calcs¢ robot wykoné zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz
wytycznym producenta rur.

- préby

Po utaeniu rurocagéw, a przed zasypaniem, rurggii powinny by poddane
probie szczelnii. Kazdy odcinek przewodu powinien bya catej swej diugai
stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemiesa@mi. Przed rozpogziem
proby szczelnéri nalery przewod napetdiwody w najnizszym punkcie i doktadnie
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odpowietrz¢ w punkcie najwyszym. Préb szczelnéci nalezy przeprowadzaw

temperaturze nie #mzej ni 1 °C, a badanie przeprowadzzgodnie z PN-B-
10725:1997. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw probgczelnéci nalery

przewod poddaptukaniu czyst wodh wodociggowa. Predkosé przeptywu wody w
przewodzie powinna umbwi¢ usungcie wszystkich  zanieczyszaze
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Po zakozeniu ptukania, wagd

przeptywajca przez przyicze poddé& badaniom i w razie potrzeby wykaha
dezynfeka przylcza.

6. Kontrola jako $ci.

Kontrola wykonania w/w rob6t polega na sprawdzeoiuzgodndéci ich wykonania z
projektem, normami oraz dopuszczeniami i atestaastasowanych materiatow i jest
ona prowadzona przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét przepmea sj celem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczcych wykonania prac a w szczegdloio
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowdci wykonania prac
- jakasci /wygladu i estetyki/ wykonania,
- zgodndci i prawidiowaci montau z dokumentacja DTR wdzen oraz
bezpieczéastwa eksploatacji ugrze.

7. Obmiar robét.

7.1. Obmiar rob6t ma okék¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiashét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek nadzoru o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, z trzydniowywyprzedzeniem. Wyniki
obmiaru wpisuje gido ksazki obmiarow.

7.2. Jednostki obmiarowe:
- m® — dla robét ziemnych,
- mb — dla uktadania ruragow,
- kpl. — dla montau urzdzes,
- m? — dla wykonania podsypek

8. Odbidr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i specyfikacy
techniczn, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
proby szczelngi,
dezynfekcja ruroaigow,
- zasypanie i zagzczenie wykopow,
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym
wykonanie poprawek bez hamowania ogolnegogpostoboét.
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Odbioru robot zanikgpych dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior kacowy.
Odbidr kaicowy obejmuije:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji
projektowej, dokumentacji powykonawczej, pomiaréawgkonawczych,
- badania szczelgoi przewodow,
- badani jakéci wody

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byudokumentowane
odpowiednim protokotem, wpisane do dziennika budowgdpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadraj badania. Wyniki bada
przeprowadzonych podczas odbiorth&owego nalgy uzna& za pozytywne, jeeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze kacowym nie zostatlo spetnione, naje
ocent jego wpltyw na stopie sprawndci dziatania sieci i w zaf@mosci od tego
ustal konieczne dalsze pegowanie.

9. Podstawa ptatndgci.
Rozliczenie robot nagpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokotu
odbioru. Platn& dokonywana &dzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10.Informacja o placu budowy.
Roboty przeprowadzanegdys na zewntrz budynku. Stref robét naley odpowiedni
wygrodzi i zabezpiecz§ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlané&yoiz
budowlany winien b§ wywozony z placu budowy na bigco. Wykonawca jest
zobowhgzany do utrzymania na ligco czystéci wewngtrz jak i na zewgtrz budynku.

11.Warunki szczegotowe.
Wszelkie uzgodnienia co do zakresu prac, materiatdsykonywania robot mugzbyc¢
przeprowadzane z Inspektorem Nadzoru.

12.Odpowiedzialncgé¢ Wykonawcy.
Wykonawca prac budowlanych musi ustanovwderownika budowy posiadgiego
stosowne uprawnienia wymagane przepisami Prawa \Bladego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z PolskiMormami przenosgymi
europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca jestni&z odpowiedzialny za
wykonanie rob6t zgodnie ze sztutudowlana oraz przepisami BHP.

13. Dokumenty odniesienia

13.1. Projekty budowlane.
13.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne doénty i ustalenia techniczne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane§g. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z
pézno zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@@r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pfno zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoydh (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie systemow oceny
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zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychlazmaniem CE (Dz. U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania iclakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzenia w sprawie ogolnych
przepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, pg44)
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz @003r. Nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdziaa 1999r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy uemlzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z99®r 80, poz. 980)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalmgtiiowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dolgnel ustalenia techniczne dla
poszczegdlnych rodzajéw robét .



