OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACJI NA TEMAT
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO
Przykcze wodocigowe do budynku Patacu oraz budynku CE-M w Wahééniarach

2. NAZWA | ADRES INWESTORA
Starostwo Powiatowe w Grojcu

ul. Pitsudskiego 59

05-600 Grojec

3. IMIE | NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIE N PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Projektant - mgr ia. Andrzej Kulesa — upr. nr WKP/0271/PO0S/2004

Sprawdzacy — mgr irz. Roman Narojczyk — upr. nr ZP.1.7342/72/TO/98

4. ZAKRES ROBOT
Roboty ziemne:
1. Wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu sieci,
Wykopy liniowe na odktad,
Oczyszczenie dna wykopu,
Wykonanie podsypki pod ruragi i studzienki,
Wykonanie obsypki ruroggow i studzienki wodomierzowej

Zasypanie wykopu,
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Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

Roboty montaowe:

- utozenie rurocigoéw sieciowych w wykopie,
- monta rurockgoéw i armatury wodoggowej
- monta studzienki wodomierzowej.

- proby cknieniowe



5. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK

Na trasie projektowanych sieci wyptija nastpujace elementy uzbrojenia podziemnego:
- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne

- przylacza wodocigowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

Na trasie projektowanych sieci wyptija hastpujace elementy infrastruktury naziemne;j:
- linie energetyczne napowietrzne

- drogi lokalne

6. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
a) Przysypanie, przygniecenie obsuyegj Sie ziemi — maze nasipi¢ przy pracach

ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych ngleabezpieczy skarpy wykopow pionowych
przez podparcie lub rozparciécian (np. deskowanie, stalowe wypraski), stosowa
pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rgdpauntu, w wykopach povagj 1m

od poziomu terenu stosowabezpieczne zg&gie (wyjscie), przed kadorazowym
rozpoczciem robot w wykopie sprawdzistan jego obudowy, podczas wydobywania
urobku z wykopu sposobem mechanicznym zaclkidveapiecza odlegtcc¢, nie skladowa
urobku i innych materiatbw w granicach klina odtgnmuch srodkéw transportowych

organizowa poza klinem odtamu gruntu.

b) Poraenie pgydem elektrycznym+ maze nasipi¢ przy pracach z ayciem uradzen

zasilanych pgdem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagme wysgpowa bedzie
w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elekirogtzi. Nalezy stosowd urzadzenia

Ze sprawa instalacy przeciwporaeniowa.

c) Uderzenie, przygniecenie elementem transportowynagraenie wys¢powa bedzie

podczas transportu, przetadunku i mantanp. mas ziemnych, ruragow. Naley
wyznaczé strefy niebezpieczne,zywaé sprawnych urgdzen do transportu, dobieta

odpowiednie obarenia.



d) Upadek na ptaszcaye — zagraenie wysgpowa bedzie na drogach i ggach
komunikacyjnych. Naley zwrock uwag na wyznaczenie bezpiecznych &@oj nie

zastawianiu ich, utrzymaniu padku i czystdci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

e) wypadki komunikacyjne zagraenie wysgpowa: bedzie podczas realizacji robot w

rejonie pasow drogowych lub toréw koleiaskotorowej. Naley zachowa szczegdln
ostraznos¢ w rejonie wykonywanych prac, miejsce wykonywaniagoznakowazgodnie z
przepisami, organizagyuchu na przedmiotowych odcinkach komunikacyjngiostosowa

do wystpujacych utrudnié zwiazanych z prowadzeniem robot

7. SPOSOB PROWADZNIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Instruktaze naley dokonywa przed rozpoagiem prac i fakt ten udokumentoévavpisem
do protokotu instruktay potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzersguktay
odpowiedzialny jest bezpredni przetgony (brygadzista, mistrz) brygady wykoacg
prace. W instruktau uwzgkdnic:

- informacg o warunkach atmosferycznych,

- bezpieczne metody wykonywania prac,

- informacg o wystpujacych zagraeniach oraz sposobach zabezpieczantapsted
skutkami wystpujacych zagraen,

- zasady komunikowaniagpracownikow,

- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia, a w szczegoldo udzielenia
pierwszej pomocy, sposobie pgsbwania na wypadek wygiienia zagreenia zdrowia
lub zycia, sposobie powiadamiania &buratowniczych w przypadku powstania lub

zauwaenia zagreen

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE

NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
a) Wykopy:

- przy wykonywaniu wykopow nahy wokét wykopow ustawd porecze ochronne. Pecze
powinny by umieszczone na wysoém 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlégtaie
mniejszej nt 1,0 m od krawdzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wedgimi

bezpieczéstwa wykop naley szczelnie przykr§ balami.

3



- wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (mocnione) mog by¢

wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren psgfkopie nie jest obgizony w pasie

o szerokéci réwnej gebokasci wykopu, a wykop wykonuje siw skatach jednorodnych

przy odspajaniu mechanicznym delgdkasci 2,0 m, w pozostatych gruntach delgbkasci

1,0 m.

przy zabezpieczanitcian wykopow do ghbokdici nie przekraczagej 4,0 m w razie gdy w

bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsivystapienia obcizen spowodowanych

przez budowlesrodki transportu, skiadowany materiat, urobek itpaz jezeli warunki

techniczne wykonania i odbioru roboét nie stawiagtrzejszych wymaganalery stosowa:

bale drewniane prZgienne o grubici co najmniej 50 mm kl. 1II/1V lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymé&to odpowiadajacej balom drewnianym,
bale drewniane podrozporowe o gr. co najmniej 63khril/IV,

bale drewniane podzastrzatowe o gr. co najmniej &8 kl. 111/1V,

okraglaki o srednicy w ciédszym kaicu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe,

zastrzaly do zabezpieczenia podpartgctan wykopu wykonane z odglakow o
srednicy wynoszcej w cigiszym kaicu co najmniej 20 cm.

rozstaw podparcia lub rozparci@ian wykopoéw, powinien wynosiw ukladzie
pionowym do 1,0 m, w ukfadzie poziomym do 1,5 m.

odeskowanie airowescian wykopéw mena stosowatylko w gruntach zwartych.

b) Roboty montzowe:

stosowa odpowiednie i sprawne technicznie adzenia do montai rurocagéw

przestrzegazalec& montaowych producentow rur

c) Innesrodki techniczne i organizacyjne:

stosowanie odpowiedniej odzieochronnej, a w szczegolkw kaskow,

stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed adkgvym zalaniem uszlzen

elektrycznych

przestrzeganie polegdezpdredniego przetmonego na budowie,

przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

odpowiedni przydziat iléci os6b do stopnia ztonaici robot,

przestrzeganie tadu i padku w miejscu pracy,

zapewnienie fatwego dagiu dosrodkow pierwszej pomocy medycznej,

zapewnienie fatwego dagiu do elementow odcingjych energi elektryczm



