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Opis techniczny

Do: Projektu przytacza wodoci ggowego do budynku Patacu oraz budynku
CE-M w Warce - Winiarach

1. Okreslenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno — roboczy przyta-
cza wodociggowego do budynku Patacu oraz budynku Centrum Edukacyjno - Muze-
alnego w Warce - Winiarach. Zakres opracowania obejmuje :

1. Czes¢ opisowg

2. Czesc¢ rysunkowg

2. Dane ogodlne:

Obiekt : Przytgcze wodociggowe
Lokalizacja : 05-660 Warka, ul. Putaskiego
Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

ustalenia z inwestorem

- warunki techniczne nr WW/33/09 wydane przez Z.U.K. w Warce

- projekt budowlany instalacji wewnetrznych wod-kan w przedmiotowych
budynkach

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy.
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3. Przylacze wodoci ggowe
3.1. Opis rozwi gzan projektowych
Projektowane przytacze wodociggowe postuzy do doprowadzenia wody:
* na cele p.poz do zasilenia dwéch hydrantéw zewnetrznych,
* na cele p.poz. do zasilenia hydrantow wewnatrz budynku patacu i budynku
Centrum Edukacyjno-Muzealnego

* na cele bytowo-gospodarcze w w/w obiektach.
Przedmiotowe przytagcze gtowne projektuje sie z rur PE100, SDR17, PN 10 o sredni-
cy 125z7,4, natomiast odgatezienia, petnigce funkcje przytaczy do budynkéw z rur
PE100, SDR17, PN10 o s$rednicy 63x3,8. Gtéwny rurocigg doprowadzajacy wode do
posesji nalezy wpig¢ w istniejacy rurociag sieci wodociggowej @150 biegnacej w ulicy
Turystycznej, zgodnie z warunkami przytgczenia. Na granicy przedmiotowej posesiji
nalezy zabudowac¢ studnie wodomierzowg z ukladem pomiarowo-antyskazeniowym,
a nastepnie rurociggi prowadzi¢ do hydrantow zewnetrznych i przedmiotowych bu-
dynkéw zgodnie z planem sytuacyjnym.
Do obliczeh hydraulicznych przytacza gtdwnego przyjeto pobor wody na cele p.poz. z
jednego hydrantu zewnetrznego o wydajnosci 10 dm®/s (36 m*h) oraz 15% poboru
wody na cele socjalno-bytowe w zasilanych budynkach, natomiast do obliczeh przy-
laczy do poszczegblnych obiektow pobér wody z dwdch hydrantéw wewnetrznych 25
o wydajnosci tacznej 2 dm®/s (7,2 m®h) i dla tych wartosci zaprojektowano $rednice
rurociggow oraz gtowny zestaw pomiarowo-antyskazeniowy.
Gtowng zasuwe odcinajgcg doptyw wody do posesji zaprojektowany w wezle przyla-
czeniowym ,W” natomiast zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym
w studni wodomierzowej ,SW” zlokalizowanej na granicy posesji zgodnie z planem
sytuacyjnym. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia znacznych wahan poboru wody
na skutek zadziatania instalacji przeciwpozarowej, dla przedmiotowego obiektu za-
projektowano wodomierz sprzezony Powogaz MWN/JS 80/2,5S, DN80 o qn=40
m3/h. Za wodomierzem nalezy zabudowaé zawér antyskazeniowy Hawle typu EA
oraz zasuwy odcinajgce. Szczegdt montazu zespotu odcinajgco-pomiarowego w
studni wodomierzowej przedstawiono na rysunku szczegoétowym. Dodatkowo w ze-
stawie pomiarowo-antyskazeniowym nalezy zabudowaé¢ zawor spustowy i manometr
do pomiaru cisnienia zasilania posesji. Spust wody mozna rowniez realizowac¢ za

pomocg srub odwadniajgcych zaworu antyskazeniowego.
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Na doptywie wody do hydrantdéw zewnetrznych zaprojektowano zasuwy odcinajgce,
ktére nalezy zabudowac¢ w odlegtosci 1,0m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwar-
tej.

3.2.  Roboty monta zowe

Projektowane przylacze gtdwne nalezy wpigé w istniejgcg sie¢ @150 poprzez
wcinke, za pomoca trojnika kotnierzowego z zasuwg kotnierzowa Hawle typu E oraz
wykona¢ z rur cisnieniowych PE100, SDR17 o $rednicy 125x7,4. Przylacza do po-
szczegolnych budynkow wykona¢ z rur PE100, SDR17 o srednicy 63x3,8 przy czym
w odlegtosci 1,0 m od budynku nalezy wykonac przejscie PE/stal i dalej prowadzic¢
rurocigg stalowy ocynkowany, owiniety trzykrotnie tasmg Denso (zgodnie ze schema-
tami montazowymi). Na odgatezieniach przytagczy do poszczegdéinych budynkéw za-
projektowano zasuwy odcinajgce Hawle typu E2 do zgrzewania.
W wezle przytaczeniowym ,W” oraz przy hydrantach zewnetrznych wszystkie potg-
czenia, zaréwno z rurociggiem istniejgcej sieci wodociggowej jak i rurociggiem PE
projektowanego przytgcza wykonac jako kotnierzowe. Zasuwy posadowi¢ na blocz-
kach betonowych, a trzpienie zasuw, poprzez przedtuzenie w obudowie teleskopo-
wej, wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zabudowac¢ w skrzynkach ulicznych. Skrzynki
zasuwowe rowniez posadowi¢ na bloczkach betonowych i zabezpieczy¢ przed prze-
mieszczaniem sie. Odgatezienia ,T1” do budynku patacu, a takze ,T2” i ,T3” do hy-
drantow zewnetrznych HP1 i HP2 wykonaé przy pomocy ksztattek PE tgczonych
elektrooporowo zgodnie ze schematami montazowymi. Zmiany kierunku trasowania
przytaczy oraz potaczenia rur odcinkdéw prostych nalezy rowniez realizowaé poprzez
systemowe kolana i mufy elektrooporowe.
Na odgatezieniach ,T1-T3” oraz w wezle przylgczeniowym do sieci wodociggowej
~W" nalezy wykonac¢ bloki oporowe. Blok nalezy odizolowa¢ od przewodu wodocia-
gowego za pomocg warstwy grubej folii lub tasmy z tworzywa sztucznego. Sciany
bloku powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w spos6b zapewniajgcy statecz-
nos$¢ bloku. Poza typowym blokiem oporowym, nalezy rowniez wykona¢ poditoza be-
tonowe pod armature i ksztaitki.
Jako hydranty zewnetrzne zaprojektowano hydrant sztywny typu H4 Hawle DN8O o
gtebokosci zabudowy 1,5m.

Trase wodociggu na jego catej diugosci oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg

-5-



Projekt przyhczy wodocagowego do budynku Patacu oraz budynku CE-M w Walieiarach

z tworzywa sztucznego, metalizowang koloru niebieskiego. Tasme uktada¢ 1,0 m
pod powierzchnig terenu.

Studnie wodomierzowg wykona¢ jako betonowg z elementéw prefabrykowanych i
wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz wiaz typu ciezkiego klasy D400. W studni za-
pewni¢ wentylacje grawitacyjng, a przejscia rurociggu przez $cianki studni uszczelnié¢

tancuchem uszczelniajgcym.

3.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowane rurociggi nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a
w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop
wykonywac jako waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc szerokosé
wykopu réwng 0,8 m. Rurociag uktadaé¢ na min. 10 cm podsypce piaskowo-zwirowej
ze spadkami zgodnymi z profilami. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodowac
jego uszkodzenia. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ 30 cm. Zasypka wstepna powinna by¢ wykonana i zageszczona
recznie. Zasypke gtébwng nalezy wykonywaé mechanicznie, warstwowo, z
zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Material zasypu powinien

by¢ nieskalisty, bez gruzu i kamieni, sypki, drobno- lub srednioziarnisty.

3.4. Proba szczelno sci

Po utozeniu rurociggéw, a przed zasypaniem, rurociggi powinny by¢ poddane
prébie szczelnosci. Kazdy odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci
stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami. Przed rozpoczeciem
préby szczelnosci nalezy przewod napetni¢ wodg w najnizszym punkcie i doktadnie
odpowietrzy¢ w punkcie najwyzszym. Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz 1 °C, a badanie przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy przewod poddacé
ptukaniu czystg wodg wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powin-
na umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Po zakonhczeniu ptukania, wode przeptywajgcq przez przylgcze poddac
badaniom i w razie potrzeby wykona¢ dezynfekcje przytacza.
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4. Bilansilo $ci wody

4.1. Normatywny przeptyw maksymalny — dobér wodomie rza gtbwnego

- wyptyw z przyborow sanitarnych w obu zasilanych budynkach obliczono wg PN-
92/B-01706 i otrzymano:

Qon=2,04 /s =7,34 m®h

- wyptyw z hydrantow wewnetrznych

Przyjmuje sie prace dwoch wewnetrznych hydrantéw p.poz o najwiekszej wydaj-
nosci maksymalnej:

Qp.poz=2x1,0l/s=2,0 I/s=7,2 m%h

- wyptyw z hydrantu zewnetrznego
Normatywny wyptyw z hydrantu zewnetrznego DN80 wynosi

Qp.poz.zewn.=10,0 I/s =36,0 m*/h

Na podstawie 15% przeptywu obliczeniowego z punktéw czerpalnych w obu zasi-
lanych budynkach oraz wyptywu z 1 hydrantu zewnetrznego otrzymano :
Quwoa=0,15 x 7,34 m*/h + 36,0 m*h = 37,1 mh

i dobrano wodomierz sprzezony Powogaz MWN/JS-S o qn=40 m®h, DN8O0.
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej, dla zaprojektowanego

uktadu przytgcza powinno wynosic 2,96 bar.

4.2. Bilans ilo sciowy wody przy normalnym u zytkowaniu wewn etrznej in-

stalacji wodoci agowej (brak zagro zenia pozarowego) w danym bu-

dynku:
- Jednostkowe zapotrzebowanie wody - 60 dm*/os d
- Wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd -1,3

- Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh - 2,8

- llo$¢ pracownikéw — zakt. 20 os6b

Qsr.d. = 60,0 x 20 = 1200 dm®d = 1,2 m*/d
Qmax.d =1,2x 1,3 =1,56 m*/d
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Qhér. =1,56 /12 = 0,13 m*h
Qhmax. = 0,13 x 2,8 = 0,364 m®h

5. Uwagi ko ncowe

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z :

dokumentacjg techniczna,

Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania
Cobrti Instal - Zeszyt 3

- przepisami BHP i p.poz.




