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                                                                      Załącznik nr 2
Warunki transportu i przechowywania zabytków
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce wyraża zgodę na przemieszczanie zabytków ze swoich zbiorów tylko przez właściwie przygotowany transport. Każdorazowo przemieszczenie zabytków ze zbiorów Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce dokonywane jest wyłącznie z uprzednią  pisemną zgodą Dyrektora Muzeum im. K . Pułaskiego  w Warce.

Zagrożenia występujące w przewozie dzieł:

Zagrożenia wynikające ze złego opakowania  i źle przygotowanego transportu są liczne i uzależnione od techniki wykonania zabytków. W wyborze opakowań i techniki przewozu, niezbędny jest udział doświadczonego specjalisty, konserwatora. Kurier transportu obowiązany jest uczestniczyć w konsultacjach i wszelkich przygotowaniach do transportu.

Ogólne wytyczne dotyczące dobrego opakowania to ochrona zabytku przed:

· uszkodzeniami mechanicznymi

· zmianami klimatu

· zanieczyszczeniami

· zamoczeniem

· kradzieżą

· pożarem

· niedostateczną klimatyzacją w przypadku długich przejazdów i dużej różnicy klimatu

· niebezpiecznymi wstrząsami w przypadku złej nawierzchni dróg i niewłaściwego resorowania

· nieuwagą kierowcy

· nadmierną szybkością

· niebezpieczeństwem wypadków drogowych

· niewłaściwym miejscem postoju na przykład w pełnym słońcu, w pobliżu łatwopalnych ładunków ( samochody przewożące takie ładunki, stacje paliw)

· nieprawidłowym załadowaniem samochodu

· przeładowaniem samochodu

Ogólne zasady dotyczące załadunku:

Nie wolno:

· przewozić równocześnie tym samym środkiem lokomocji skrzyń i zabytków „luzem”

· przewozić zabytków w tym samym luku bagażowym razem z innymi rzeczami

· ustawiać piętrowo skrzyń

należy:
· zabytki powinny być przewożone w takiej samej pozycji w jakiej są eksponowane 

· opakowania muszą spełniać wytyczne konserwatorskie opracowane według techniki wykonania zabytku

· załadunek w przypadku dużych i ciężkich obiektów lub skrzyń powinien odbywać się przy pomocy podnośników lub platform hydraulicznych

Transport samochodowy musi  uwzględniać:

· dobrze resorowaną kabinę, klimatyzowaną, właściwie izolowaną i szczelną, dysponującą urządzeniami do unieruchomienia dzieł sztuki we właściwej pozycji ( pasy, listwy na ścianach do zaczepienia taśm mocujących)

· platformę – podnośnik hydrauliczny do podnoszenia i załadunku ciężkich  obiektów
· materiały zabezpieczające jak: koce, gąbki, fizelina, folie, które powinny być skontrolowane pod względem czystości
· wyrównaną podłogę ( zniwelować zakola)
Zagrożenia wynikające ze wstrząsów i mikrowstrząsów:

· uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, rozdarcia, odpryski, złamania, stłuczenia

· rozluźnienie konstrukcji i wiązań między warstwami objawiające się niekiedy w obiekcie długo po zakończeniu podróży ( powtarzane wielokrotnie kumulują się)

· wgniecenia i otarcia spowodowane niewłaściwym opakowaniem ( na przykład poprzez bezpośredni dotyk papieru do powierzchni zabytku), bądź złym osadzaniem elementów mebli i ram
Zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych:

· kondensacja wilgoci przy gwałtownym oziębieniu ( na przykład na częściach metalowych obiektu)

· rozwój mikroorganizmów ( przy nadmiernym przegrzaniu)

· rozpuszczanie się lub mięknięcie niektórych materiałów 

· zmiany wymiarów liniowych i objętości materiałów w zależności od rodzaju materiału, skutkiem czego następować może rozluźnienie i rozklejenie się spoin, pękanie i paczenie, utrata przyczepności między warstwami obiektu     ( pęcherze, ubytki polichromii, dezintegracja spoiw)

Warunki przechowywania

	Materiał
	Temperatura

(T) ºC
	Wilgotność względna RH (%)
	Natężenie światła (Lx)*



	Płótno – obrazy:

technika olejna, olejno-żywiczna, mieszana


	18
	50 – 60
	do 200

	Metal – obrazy:

technika olejna, olejno – żywiczna,

mieszana


	18
	45
	do 200

	Tektura – obrazy:

technika olejna, olejno – żywiczna,

mieszana


	18
	50 – 55
	do 100

	Drewno:

rzeźba, meble


	18
	50 – 60
	do 200

	Papier:

ryciny, rysunki, akwarele, pastele, fotografie


	18
	45 – 55
	do 50

	Gips


	18
	do 50
	300 – 500

	Kamień


	18
	do 50
	300 – 500

	Metal


	18
	do 45
	300 – 500

	Szkło


	18
	50
	300 – 500

	Ceramika


	18
	do 50
	300 – 500

	Tkanina


	18
	40 – 50
	Do 50

	Laka


	18
	50 – 60
	Do 200

	Skóra


	18
	50 – 60
	Do 200

	Kość słoniowa


	18
	40
	Do 50

	Emalia


	18
	40 - 50
	Do 200


Dodatkowe wskazania dotyczące rysunków:

Temperatura barwowa światła ciepłobiałego do 3000º K z wyciętym ultrafioletem i podczerwienią.
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