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warstwa scieralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11

warstwa scleralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11
warstwa wigzaca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W

gorna warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P
dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm

warstwa scieralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11
warstwa wigzaca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W

gorna warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P
istnigjgca konstrukcja - z frezowana sr. 3 cm spryskana

warstwa wigzgca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W

gorna warstwa podbudowy gr. 10 cm - betfon asfaltowy AC 22P
dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm
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warstwa wzmocnienia podfoZa gr.20,0cm mieszanka zwigzana warstwa wzmocnienia od/oz'g gr.20,0cm mieszanka zwigzana
cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,
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warstwa Scieralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11
warstwa wigZzgca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W

gdrna warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm
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Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Grdjcu

05-600 Grodjec

ul. Pitsudskiego 59

Jednostka projektowa:

ZAKEAD DROGOWO BUDOWLANY  BILID=IN Krzysztof Bledzinski
06-600 Grojec ul. Polna 3A/1B tel. 603633 931; 48 664 10 33, e-mail: bud_in@post.pl

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski
ul. Borowej Gory1/54 01-354 Warszawa

Obiekt:

warstwa Scieralna gr. 4cm - mieszanka SMA 11

warstwa wigzgca gr. 8cm - beton asfaltowy AC 16 W

gdrna warstwa podbudowy gr. 10 cm - beton asfaltowy AC 22P

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa odsgczajgca gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module wtdrnym E22120MPa

warstwa wzmocnienia od/oz'g gr.20,0cm mieszanka zwigzana
cementem 01224 kl. C1,5/2,
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