IUEMOZ

N

—

00°000+0 Wy
v dfy 4 Aoklejuysi jod op pzelyy, /<

00°000+0 W
v dfy 4 Aokleiust jod op pzelw

&
/\/
- =2
A ’
s
=z
= %,
2 ~
. = . = = =
JL I T I
N
+ Z N N
N + <r 3 -+
NOo o %
RS < & O
2 e -°‘ z
(@
n n
= =
g S B g 5
o . o
! 58 3 : i TSI |
O o S o R el =[O N
o= , oS o|= I = ol 33 W =
g9 Fe : DAL 2e /gy =] - r
| [ s g2 28 . 00 c6=] 810 8¢ 157=1v
88 G8y €0 1€0=/Y =3 38 S = 9¢r 60 ¢CC=2y ' =
| ﬁ J ] o 911 15 062=1¥
= = < = =
g g g 4 : 2 5
- S
> @\L > /y / /89 >
— . — e . SN - /0 < Z =
2 A I T LT AL AT A A A M A L S &b‘ﬂ'“|'|'|'|'|';l‘T'I'V\MVH'/|H1|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|\l'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'W’HI iﬁ'@j\l'l'l'|'IL‘U:'f'|'|'r'|'-cLLE\|'|'|'|'|'|'|'[1|'|'|'|'|'|'I'|'|'|'|'|Ti\|'I'I'I'I'm””'|'|'|7/1-'1/'1HH'|'|'|/ II‘II“IIII‘”“""'Wl'l'l‘l'l']'l' = ~ TQ}_ (;L ey Oy /,/ -
T L L L L e e e e e e L e T T L G LT T AfNNNNNNNNNNARRNNNNNRRRNRNNNNARNAANNERRRNANRRNNNNNAARRNNNNANNNARNNERNGARAAR MR AAAR NN AR P TR A AR KA LARALARY P4 A8 AL AL 0 A1 0 Al 0 A A A I A G U D M L A ¢ < &) AR - 7 Co "oy DEELCLLLL
ANNARDNNT DL L L L o L D e L S D e L L L e G G G GG LT ) . 6 +) < o (%A Zannnnnnnnnnn
i L1110 A A e U L L O e UUUUUULLULLL UUULUUULUUY UL AL L L L L A R R ) 107 A8 L L LA 1 L 8 8 A AR YA NI o ARSI U LU UL e —
(o) U [ U I P e O, 0] jo ) - —
f OF L T ©— 4 -
B 7 = W &I R s | . &3 = ToTTTTETITIIL
¢
= . ) ) /ﬁ &) . - @)) N -
v, e ¢ 18 89— — £ 8 %

2 Legenda:

‘tll—— —_ - 0§ drogi

_— - 08 Zjazdu
—_———-— - linia rozgraniczajaca

- kraweznik bet. wystajacy 15x30cm

ecccemceeeeee - kraweznik bet. wtopiony 15x30cm
- obrzeze betonowe 8x30cm

------------- - opornik bet. wtopiony o wym. 12x25¢cm

| — - przepust pod zjazdem @400 mm
(CO— - przepust pod droga @600 mm

C)E) - odcinek rowu krytego
()E) - drenokolektor

- projektowany wpust uliczny

m
m - projektowany wpust TCD 400
- przykanalik
- - sptyw wody
_ITTTTT i
- rowy trapezowe do odmulenia
i

- rowy trojkagtne do odmulenia

- wykorzystanie istniejacej jezdni

T
- - jezdnia o nawierzchni bitumicznej
EEEH
]

- chodnik z bet. kostki brukowej kolorowej

- istniejgcy obiekt

- umocnienie skarp plytami azurowymi
- nawierzchnia bitumiczna na zjezdzie
- nawierzchnia z kostki na zjezdzie

- nawierzchnia z kruszywa na zjezdzie

- istniejgca nawierzchnia na zjezdzie

Inwestor:
Starostfwo Powiatowe w Grdjcu
05-600 Grdjec ul. Pitsudskiego 59

Jednostka projektowa:

ZAKLAD DROGOWO BUDOWLANY  BBUID=IN  Krzysztof Bledzirski

06-600 Grojec ul. Polna 3A/1B tel. 603633 931; 48 664 10 33, e-mail: bud_in@post.pl

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski
ul. Borowej Gory1/54 01-354 Warszawa

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 W Bledéw - Huta Btedowska

N

Nazwa rysunku:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej - naktadka

Skala: Data: Nrrys. 2
1:500 |08.2015 Arkus72

Plan Sytuacyjn
ytuacyjny Stadium:  Projekt wykonawczy—
materiaty do zgtoszenia robdt
Branza Projektant Uprawnienia Podpis

mgr inz tukasz
Widulski IMAZ/0143/POOD/12

Posova mgr in2. Krzysztof |wiiszss
Btedzinski




