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Schemat instalacji elektrycznych, tablica licznikowa — TG NN
Rozmieszczenie elementow instalacji elektrycznych — rzut parteru
Rozmieszczenie elementow instalacji elektrycznych — rzut | pietra
Schemat blokowy instalacji teletechnicznej

Schemat blokowy instalacji kontroli dostepu

Schemat blokowy instalacji CCTV

Rozmieszczenie elementow instalacji teletechnicznych — rzut parteru
Rozmieszczenie elementow instalacji teletechnicznych — rzut | pietra



OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia i przepisy.

Dokumentacjg objeto wykonanie instalacji: oswietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego drég
ewakuacyjnych, gniazd wtyczkowych, instalacji gniazd sitowych 3f, instalacji wentylacyjnej, instalacji ochrony
przeciwporazeniowej, instalacji odgromowej

Bilans mocy, dobor zabezpieczen oraz osprzetu instalacyjnego przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

1. Zasilanie
Zasilanie budynku energig elektryczng bedzie sie odbywato z istniejgcego przytacza napowietrznego

wg. warunkow zwiekszenia mocy uzyskanych z podlegajgcego rejonu energetycznego. Przylgcze
napowietrzne nalezy wyposazy¢ w DPX 32A z cewka wybijakowa wiaczong w WLZ. Przy wejsciu do budynku
nalezy zlokalizowac wylgoznil pozarouy e budunlantaniann DAV 99 A slaren s sadoteneas

2. Tablice rozdzielcze
Rozdzielnice TG NN zmontowac¢ w obudowie 4x24 IP-43,
Rozdzielnice nalezy zmontowac wg. Rys. E.1
W obwodach gtéwnych rozdzielnic stosowac wytaczniki réznicowo-pragdowe przeciwporazeniowe,
bezposrednie czterotorowe i dwutorowe o pradzie réznicowym 30 mA. W tablicy zainstalowac szyny
N-neutralng i PE-ochronna.
Obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi S-301 a 3F S-303.

3. Uktadanie przewodow
Instalacja bedzie wykonywana przewodami kabelkowymi typu YDYp o ilosci zyt jak na schemacie
i na planach instalacyjnych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykonac z zytg ochronng PE. Ciggi
wielokrotne przewodow nalezy prowadzi¢ podtynkowo w $cianie pod sufitem korytarza natomiast
W pomieszczeniach nalezy rozprowadzi¢ przewody bezposrednio pod tynkiem.

4. Osprzet instalacyjny
Gniazda wtyczkowe podwdijne z kotkiem ochronnym IP-44 instalowa¢ na wysoko$ci 1,4 m od podtogi.
t.gczniki instalacyjne na wysokosci 1,4 m od podtogi. Gniazda wtyczkowe z kotkiem ochronnym |P-20
montowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi.

5. Oprawy oswietleniowe
Instalacje oswietlenia projektuje sie przewodami YDY 3x1,5 mm2. Wytgczniki o$wietlenia montowac
na wysokosci 1,4 m . Osprzet natynkowo-wtynkowy.
Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie nastepujace oprawy :

- fazienki — plafony LED 24 W 1P44, strumien swietlny oprawy: 2000 Im, z zasilaczem o cos ¢ 0,95. Wymiary
oprawy: sz:p344mm, gr.:120mm.

- pomieszczenia magazynowe, techniczne, schowki, - oprawy LED 405W IP65, IK08, strumien $wietiny
oprawy: 4000 Im, z zasilaczem o cos ¢ 0,95. Wymiary oprawy: d:1223mm/sz:87mm/gr:82mm, oraz - oprawy
LED 17W IP65, IK08, strumien $wietiny oprawy: 1800 Im, z zasilaczem o cos ¢ 0,95. Wymiary oprawy:
d:661mm/sz:87mm/gr:82mm.

- biura i komunikacje — oprawy LED 24,5 W IP20, strumien $wietlny oprawy: 2700 Im, z zasilaczem o cos ¢
0,95. Wymiary oprawy: d:597mm/sz:597mm/gr:312mm, lub oprawy LED 40,5 W IP20, strumien $éwietiny
oprawy: 3700 Im, z zasilaczem o cos ¢ 0,95. Wymiary oprawy: d:597mm/sz:597mm/gr:312mm.



Szczegotowe rozmieszczenie opraw przedstawiajg rys. E.2.1 - E.2.2 = :
Zaproponowane typy opraw, ich ilos¢ oraz sposdb rozmieszczenia zapewniajg parametry oswietlenia
projektowanego obiektu wymagane przez norme PN-EN 12464,

Projektowane sg rowniez oprawy awaryjne LED i ewakuacyjne LED wyposazone we wiasne akumulatory,
dziatajgce po zaniku napiecia w sieci. Rozmieszczenie tych opraw przedstawiajg rys. E.2.1 - E.2.4,
Zaproponowane typy opraw, ich ilos¢ oraz sposob rozmieszczenia zapewniajg parametry oswietlenia
projektowanego obiektu wymagane przez norme PN-EN 1838.

6. Wentylacja
Wentylatory kanatowe montowane w tazienkach zasili¢ i zatacza¢ razem z oswietleniem. Instalacja i montaz
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

7. Dobér przewodoéw i zabezpieczen
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz PN-IEC
60364-5-523.

8. Ochrona przepieciowa i przeciw porazeniowa
W RG NN zastosowac ochronniki typu 1i 2 (B+C). W obwodach gtéwnych rozdzielnic stosowaé
wytgczniki réznicowo-pradowe przeciwporazeniowe, bezposrednie czterotorowe i dwutorowe o pradzie
roznicowym 30 mA. W tablicy zainstalowa¢ szyny N-neutralng i PE-ochronng. Obwody odbiorcze
zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi S-301 a 3F S-303.

9. Instalacja odgromowa
Dach budynku zostanie pokryty papa. Jako zwododw poziomych uzy¢ drutu FeZn @ 8 mm. Do instalagji
odgromowej na dachu potgczy¢ wszystkie elementy wystajace ponad dach takie jak: wywietrzaki kominy,
maszty oraz inne. Przewody odprowadzajgce (z drutu FeZn @ 8 mm) oraz uziemiajace
(z bednarki FeZn 25x4 mm) prowadzi¢ w rurach RL(PVC) pod dociepleniem $cian zewnetrznych.
Ztacza kontrolne instalowac na wysokosci 1,2 m w obudowach PVC z drzwiczkami.
Uziom fundamentowy w czesci dobudowywanej wykonaé z ptaskownika FeZn 25x4 mm. Plaskownik utozy¢
na gtebokosci 0,7 m i wykonac jego potgczenie ze zbrojeniem taw fundamentowych. W czeéci istniejgcej
nalezy utozy¢ otok odgromowy z ptaskownika FeZn 25x4 mm.
Do uziomu odgromowego nalezy przytgczy¢ uziemienie rozdzielnicy TL NN oraz szyny potaczen
wyrownawczych zabezpieczy¢ przed korozja) Wartos¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze
by¢ wieksza niz 10 Q.
Wszystkie potgczenia uziemien wykonac starannie w sposob zapewniajgcy pewne potgczenia elektryczne.
Potaczenia w ziemi wykonac jako spawane (potgczenia spawane skutecznie zabezpieczy¢ przed korozjg).
Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z rys. E.3.

10. Instalacja kontroli dostepu
W poblizu wejs¢ do pom.2 produkcji w czesci zabezpieczonej kratownicami nalezy umiescic¢ czytniki
kontroli dostepu zgodne z istniejgcym systemem kontroli dostepu funkcjonujgcym w budynku. Czytniki kart
oraz elektrozaczepy nalezy podtgczy¢ do kontroleréw umieszczonych w puszkach w $cianach przy drzwiach.
Kontrolery nalezy wpig¢ do istniejgcego systemu kontroli budynku.

11. System telewizji przemystowej CCTV
W holu i korytarzach budynku bedg zamontowane kamery IP sieci CCTV. Sygnat z kamer bedzie
przekazywany przy pomocy przewodow FTP kat.6 do switcha umieszczonego w szafie RACK w pom. 0/2 na
parterze budynku. W szafie tej zostanie rowniez zainstalowany rejestrator video zapisujacy nagrania. Z
rejestratora nalezy poprowadzic¢ kabel FTP kat 6. Do biurka w pom. 0/2. Na biurku nalezy zainstalowaé
monitor z mozliwoscig podgladu na zywo obrazu z kamer.



12. Uwagi koricowe

Czesc opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentacii na wykoname il‘lStalanl elektrycznych

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje, a dokumentacje podwykonawczg przekazac
inwestorowi.

Wykonat: tech. Henryk Kozak
nr upr. WBP/ |-518386/RA/ 1116/83
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. RG NN mog
l.p. rodzaj odbiornikow Pi [kW] ki Po [kW] lo [A]
1 oswietlenie 2,50 0,8 2,00 3,11
2 |gniazda 1f 18,00 0,3 5,40 8,39
3 |gniazda 1f D-KEY 9,50 0,7 6,65 10,33
4 |gniazda 3f 5,00 0,6 3,00 4,66
5 0,00 0,00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
razem odbiorniki 1,0 17,05 26,49

dobrano YKY 5x16mm2 [id=| 52A [|ib=] 32A

L

60m

AU3f=0,70%<3%

10=26,49A<Ib=32<Id=52AA ; Ih=32>1,25*26,49A=33,12A ; Id=52AA>1,6"32/1,45=35,31A

Obliczenia wykonano zgodnie z N SEP-E 002 (2003) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Podstawy planowania.

Dobér i obcigzalno$é przewoddw wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-5-523(t.j. IB<In<lz oraz Iz>k2*In/1,45)

11. LZ3F  zasilajaca gn 3F 16A kuchni elektrycznej
Ib = 16,00 zabezpieczenie L.Z. YDY 5x2,5 mm2
Id =17 5A dla YDY 5x2,5 mm2

u% = 100%*P3f*L/y*S*U3fn = 1,30%

u%gn = 0,33% < 3%

U%c1 = U%c + U%gn = 0,33+1,30 = 1,63%

calkowity spadek napiecia dla odbiornika w obiekcie nie przekracza 4% .

12. Ochrona przed porazeniem

L=15m

Ochrona przed dotykiem posrednim "szybkie wylaczenie'"realizowana bedzie przez wylgczniki
nadprgdowe i dodatkowo(bez. obw. o$wietlenia) wytaczniki roznicowo-pradowe.
Wymagana rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego w Q dla wytgcznikow réznicowopradowych .

Ra x la<Ud

la = kxiIn

k=12

In - prad wyzwalajgcy wytgcznika 30mA
Ud - napigcie bezpieczne 25V

Ra x1,2 x 0,03A < 25V

Ra< 25/1,2 x 0,03 = 694 ohm

13. Obcigzalnos¢ przewodoéw instalacyjnych budynku
YDYp 3x1,5mm2 Id=14 A > lo=12,03A

YDYp 3x2,5mm2 Id=185A > lo=169A

YDYp 5x2,5mm2 Id=175A > lo=165A

obliczenia wykonat: tech. Henryk Kozak

nr upr. :le?if‘ II-K-8386/RA/116/83
[ 3 o)

sprawdzit: inz. Dafiusz Kubat
nr upr. GP-11-63/27/7
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