4MZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. MARCIN ZAGDANSKI

ul. Zwirki i Wigury 38/33, 26-600 Radom
www.4mz.pl e-mail: pracownia@4mz.pl

NIP: 7962466030
REGON: 146314082

Aara= 1

Faza opracowania

EGZ:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY I

Nazwa
zadania
inwestycyjnego

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku
Cechu Rzemiost Réznych w Grojcu na pomieszczenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gréjcu

Adres / jednostka
ewidencyjna, obreb i

Jednostka ewid. Gréjec, Obreb Gréjec
Grojec ul. Polskiej Organizacji Wojskowej dz. nr 1691/2

numery dziatek ewid.
Kategoria
budo%vlana IX
Powiat Grojecki
i Ul. J. Pitsudskiego 59
05-600 Grojec
Branza Projektant: Sprawdzajacy:
ARCHITEKTURA \&ﬂu\,\ (;
all
Tomasz Kucharski mgr inz. Janusz Dzierzanowski
BUA-I11-8386/38/82 GT.VI-63/120/76
WrTI— upr. bud. w zakresie upr. bud. w zakresie
SANITARNE SleCI i mstalacjl sanitarnych sieci i instalacji sanitarnych
; _
%w f [k
Dariusz Kubat
Henrypk Kozek inz. elektryk
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci Uprawienia budowlane w specialnostl)
INSTALACJE inStaJaq(\'smup‘( ktryczne instalacyjno-inzynieryjne) w zakresie inst. i si lalaktr
ELEKTRYCZNE do projektowania i kierowania robotarii

do projekRwagfial f*rowam!é ami
NEWRP H- 86/!{1'\/11)
/ / “ ﬁ/‘f’\ %

bez ograniczen.

Uprawnienia GP. 1l - 63/27/ ‘ \

Data opracowania: luty 2017r.
Spis zawartoéci projektu znajduje sie na stronie nr 2




www.4MZ.pl

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Zataczniki :

- Oswiadczenie projektantow

- Uprawnienia budowlane projektanta — Bt-PdOKK/51/2004/2006
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego

- Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego — MA/01407

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby — sprawdzajacego

- Ubezpieczenie projektanta i pracowni projektowej

- Mapa zasadnicza

- Zaswiadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Grojec

- Postanowienie dot. wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego

- Opinia techniczna

A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- cze$é opisowa

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- opis techniczny
- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA
RZUT PARTERU
RZUT PIETRA
ELEWACIE
RZUT PIWNIC
. PRZEKROJ
CZESC PROJEKTOWANA

SR (0 b

6 CZESC GRAFICZNA RYS. NR 1 SKALA 1:500
7 RZUT PARTERU

8. RZUT PIETRA

9. ELEWACIE

10. ZESTAWIENIE STOLARKI

11. POCHYLNIA

LUTY 2017R.



MARCIN ZAGDANSKI

U 2Wirkl | Wigury 33033, 26-E00 Radom
waw.dmz.pl e-mal: pracownia<nz@olpl
NIF- TE52486020

REGON: 146214062

w DO
ul. Domagalskiego 7,
tel.48/ 365-58-01, fa
e-mail: powiat@ra

A
R
¢
H
|
1
E
i
K
U
R
A




www.4MZ.pl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2016r. nr 290 tekst jednolity)
nizej podpisani wspdlnie oswiadczaja, ze:

zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku Cechu Rzemiost Réznych w Grdjcu na
pomieszczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grojcu , jednostka ewid. Grojec, Obreb
Grojec, dziatka nr ewid.1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Gréjcu
Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy

Sprawdzajqcy architekture obiektu:

mgr inz. arch. SYLWESTER PIETAK
Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej: MA 014007

Projektant architektury obiektu:

mgr inz. arch. MARCIN ZAGDANSKI
Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci architektonicznej: Bt-PdOKK51/2014/2006

LUTY 2017R.
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1 ZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr in2. arch. Marcin ZAGDANSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
Bi-PdOKIK/51 /2004 /2006,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1924,

Cztonek czynny od: 05-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1924-B55C-2EAE-6131-BC3F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wladciwg Okregowa Izba Architektéw RP,




[ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwester PIETAK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/014/07,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: MA-1892.

Cztonek czynny od: 10-07-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-09-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1892-7232-2FDB-FDFD-C96C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
; 13 1277045
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MAZOWIECKA OXREGOWA IZRA ARCHITERTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

KK/15/07

Ny wpr, MA/BI4/07 Wargzawa, dnia 2 czerwea 2607 r.
DECYZIAILIO20/077

Na podstawie art, 12 ust, 1 phkt 11 ust, 2, art, 13 ust, 1 pht Liarl 14 ust. I pkt I ustawy z dnia 7 lipea 1994 1, -
Prawo budowlane (tekst Jednolity: D, U, 5 2006 r. Ny 156, poz. 1118: 7 péin. zmianami), art, 11 ?4 ust, 1 pkt
2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 ¢ o sumorzgdach zawodowych architektdw, inzynicréw Dudownictwa oraz
urbanistowe (Dz. Ul 2 2001 r. Nr 3, 120z 42; z pbin. zmianan), oraz art. 104 { 107 § 1 ustawy.z duia 14 czerwen
1960 © - Kodeks postepowania administracyjnego

stwicrdza gie, Ze

Pan magister inZynicr architekt Sylwoster Pictal @8 : e

posiada odpowiednic wylszéalcenie technicone i prakiyke zawodowy ]

i nadaje sie uprawnienia budowlane w specjalnosel architektonicznej do projekiowania bex
ograniczen '

Decyzia niniejsza Jako uwzgledniajnca w calodei Zgdanie strony nie wymaga uzasadnicnia.

Od decyzji przystuguie Panu odwolanie do Krajowe] Komigji Kwalifikacyinej Izby Arc':hitcldc’)_\x.r:
Odwotanie wnosi sie za podrednictwem organu, kidry wydal decyzje 1. O]crqgo‘wq Komls-p
Kwalilikacyine Mazowicckie] Okregowsj Tnby Architeltow, w ferminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji,

Pmewodniczacy OKK MOTA arch. Janus Pachotyski

Zastgpea Przewodniczacego QK MOTA arch, Andrzej Sowa
Selactarz OKK MOTA arch, Elzbista Dziubalk

Czlenel OKK MOTA arch. Anma Wo jterskea - Talarozyl
Crionek ORK MOJA arch, Radoslaw Kowalewski

Ceonel: OXK MOIA arch, Andrzej Nasfeter

Czlonelk QKK MOIA arch, Stanisiaw Stefanowics

Ofrzymuia;

1. Wnioskodawea: Sylwester Pigtak

2. Gdy desyzja stanie sie oslaleczna: B Glowny Inspekfor Nadzony Badowlanego « w eeln wpisania do centralnego sefesira
0s6b posiadajasych uprawnienia budowlane, 2) Ckregowa Rady Tzby ArchiteliGw,

Joaa

2015




BURMISTRZ GMINY I MIASTA Gréjec, dnia 09 tlarca 20 7fA TOW!

GROJEC [ - s gon S

ul. Jozefa Pitsudskiego 47 - -mail: powiat@radompowiat
05-600 Grojec | )(

GP.6727.2.6.2017.DI

Lo 5639/)3. C;;thtﬁmw s ,
Dot. BRiZ.0021.10.2017 z 08.03.2017r. : ?;ﬂwc;;ew
Q- Powceda

ZASWIADCZENIE

Stosownie do wymogu art. 71 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 190 z pdzniejszymi zminami)
zadwiadczam, ze zamierzona zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty
Cechu Rzemiost Réznych na dziatce nr 1691/2 w Gréjcu, na Poradnig
Psychologiczno-Pedagogiczng, bedzie zgodna z ustaleniami obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg
Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grojcu z dnia 20 stycznia 2014 roku [Dz.
Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 14.02.2014r , poz. 1440].

Zaswiadezenie wydaje si¢ w celu dolgezenia do wniosku o zmiang sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci.

Otrzymuje: 1. Zarzad Powiatu Grojeckiego

2. ala
!'ﬁi}iifvns'l' 7,
V4o
Zaswiadczenie zwolnione z oplaty skarbowej Jacek Stolarski

na podstawie art.7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r o oplacie skarbowej



MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNLEJ
02-672 Warszawa, ul, Domaniewska 40

W7.5595.78.1.2017 Warszawa, dnia
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § | w zwigzku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) oraz § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz, U. z 2015, poz. 1422),
w zwigzku z arl. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.
Dz. U. z 2016, poz. 191) po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowe]j dla budynku szkoty Cechu Rzemiost Réznych w Grajeu ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej adaptowanego na Poradni¢ Psychologiczno - Pedagogiczng™, wykonanej przez
rzeczoznaweOw: budowlanego — mgr inz. Ryszarda Mie%zaiskiego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr Stanistawa Musiata, nadestanej przy pISH‘IEe z dnia 22 marca 2017 r. przez
Starostwo Powiatowe w Gréjcu -

wyrazam zgode

na spefnienic wymagaft w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskicgo budynku przeznaczonego na
Poradnig Psychologiczno — Pedagogiczna, zlokalizowanego w Grojeu przy ul. Polskie] Organizacji
Wojskowej, polegajacych na:

I. wyposazeniu drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu 2 Ix;

2. przeprowadzaniu praklycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji z budynku
co najmniej raz w roku;

3. wyposazeniu klatki schodowe] w urzgdzenia oddymiajace z wykorzystaniem istniejgcego okna,
uruchamiane recznie przyciskiem usytuowanym na zewnatrz 1 wewnatrz budynku przy wyjsciu
z klatki schodowej od strony placu wewnetrznego.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg si¢ do przypadkow wskazanych w tych przepisach, okresionych w pkt. 3.5.1 | Ekspertyzy...”,
tj.:

1) szerokosci biegow klatki schodowej wynoszacej 1.1 m przy wymaganej 1.2 m;

2) szerokosci spocznikéw klatki schodowej wynoszacej od 1,12 m do 1,4 m przy wymaganej

1.3m;

przy rownoczesnym zrealizowaniu pozostalych wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.



Radom, dn. 03.03.2017r.

OPINIA TECHNICZNA

dotyczy: istniejgcego budynku oraz okreslenia moiliwosci jego zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczeri budynku Cechu Rzemiost Réznych w Grdjcu na pomieszczenia Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Gréjcu, jednostka ewid. Grojec, Obreb Grdjec,
dziatka nr ewid.1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Gréjcu

Przedmiotowy budynek wzniesiony zostat w latach 1959 — 1963. Budynek stanowi jedna
zwartg bryte architektoniczng. Obiekt wzniesiony jest na planie kwadratu z centralnie potozong klatkg
schodowa. Jest to obiekt trzykondygnacyjny o wymiarach 12,19 m x 12,95 m w cafosci
podpiwniczony, z czego wyodrebnia sie w nim dwie kondygnacje uzytkowe nadziemne i jednag
kondygnacje podziemng oraz poddasze nieuzytkowe. Dojazd do budynku od ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej.

Na podstawie ogledzin ustalono parametry techniczne budynku i wydano opinie o jego stanie
technicznym oraz braku potencjalnych zagrozen zwigzanych z biezaca eksploatacjg budynku i przysztg
zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen:

o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne parteru i pietra z cegly ceramicznej petnej kl ,,10” na
zaprawie wapienne;j i wapienno cementowej — grubos¢ écian 38,0 — 42,0 cm. Sciany piwnic —
zewnetrze i érodkowe noéne z bloczkéw betonowych grubosci 38,0 cm. Sciany obustronnie
otynkowane tynkiem wapienno cementowym — nie stwierdzono zarysowan, pekniec i
odksztatcen, brak sladow zawilgocenia, stan techniczny dobry;.

e  Stropy nad wszystkimi kondygnacjami monolityczne zelbetowe wylewane na mokro
grubosci od 14 do 18 cm - nie stwierdzono zarysowan, peknie¢ i odksztatcen, brak Sladdw
zawilgocenia, stan techniczny dobry;.

e Klatka schodowa dwubiegowa monolityczna zelbetowa wylewana na mokro. Stopnie
schodéow wykoriczone ptytkami ceramicznymi- nie stwierdzono zarysowan, peknieé i
odksztatcen, brak sladow zawilgocenia, stan techniczny dobry;.

e Dach budynku czterospadowy o konstrukcji drewnianej, stupowo — pfatwiowa , kryty
blachodachéwkg utozong na deskowaniu petnym. Wiezba dachowa oparta na drewnianych
belkach stropowych nie stwierdzono odksztalcer,, ugie¢ i przemieszczen elementéw
konstrukcyjnych, brak sladéw zawilgocenia, szkodliwej dziatalnosci grzybdow i plesni oraz
penetracji struktury drewna przez owady, stan techniczny konstrukcji dachu dobry;.

e Sciany dzialowe murowane z cegly peinej gruboéci 0,065 m i0,12m nie stwierdzono
zarysowan, pekniec i odksztatcen, brak sladow zawilgocenia, stan techniczny dobry;.

Whyjscie z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe z materiatow fatwopalnych.

e Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

e Budynek posiada instalacje wodnokanalizacyjng, wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczna
oraz elektryczna (czesciowo natynkowa), instalacje wodng C.O. zasilang z wtasnej kottowni
gazowej o mocy kotta 24,0 Kw.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze budynek jest w dobrej kondycji
technicznej, co wskazuje na jego staranne biezace utrzymanie i konserwacje, a co za tym idzie
nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia. Materiaty konstrukcyjne uzyte do budowy budynku
sg w dobrym gatunku i w dobrym stanie technicznym. Budynek kwalifikuje sie do zmiany
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Grojcu.

Projektant :

ing. Joesh Pig
Uprdw :at'rla&“ 2%
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU mail: powiat@

Czes¢ opisowa wraz z projektem jest sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. poz. 462
oraz z 2013 r. poz. 762)

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Aktualna mapa zasadnicza
1.3 Wizja lokalna w terenie wraz z wtasng dokumentacjg fotograficzng
1.4 Aktualne przepisy i normy

CZESC OPISOWA

1 DANE PODSTAWOWE
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce nr ewid. 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej w Grojcu, jednostka ewid. Grojec, Obreb Grojec.

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja polega na zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku
Cechu Rzemiost Réznych w Gréjcu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Graéjcu.
Projektowana inwestycja wykonywana bedzie jednoetapowo.

Elementy inwestycji bedg ce przedmiotem niniejszego opracowania:

- przygotowanie terenu inwestycji:

- Przygotowanie i zabezpieczeni placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy

- Wykonanie $cianek wewnetrznych z gk

- Wymiana instalacji elektrycznych, instalacji c.o.

- Wykonanie wentylacji w nowoprojektowanych pomieszczen poprzez wykonanie nawiewnikow
higroskopijnych

- Wymiana istniejgcych podtég drewnianych na ptytki gresowe

- Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz dostosowanie wymiardéw
do obowigzujgcych przepisow

- Malowanie $cian wewnetrznych

- Wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych

- Wymiana wewnetrznej balustrady

2 OPIS INSTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewid. 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grdjcu jest zabudowana
przedmiotowym budynkiem Cechu Rzemiost Roéznych przeznaczonym do zmiany sposobu
uzytkowania, ogrodzona, utwardzona, wjazd na dziatke od strony wschodniej, bezposrednio z drogi
publicznej. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany. Istniejgcy budynek jest
dwukondygnacyjny, przykryty papa i petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej jako placowka
szkolna oraz sezonowo stuzy jako punkt wyborczy. W parterze znajdujg sie trzy sale, pomieszczenie
gospodarcze, wc i klatka schodowa. Na pigtrze znajdujg sie trzy sale. Teren jest uzbrojony w sie¢
wodociggowa, kanalizacje sanitarng i deszczowg, enn.
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Przedmiotowa dziatka jest w ksztatcie prostokata i znajduje sie w centruffitniastala !¢
Na terenie inwestycji nie wystepuje zieleri w postaci krzewdw i drzew wymagajgcych wycinki
zgodnie z art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016r. poz. 2249).

2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng i deszczowg, enn.
3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie dziatek ulegnie zmianie sposobu uzytkowania czeéci pomieszczen budynku
Cechu Rzemiost R6znych w Gréjcu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grdjcu.
Lokalizacja istniejgcego budynku jest zgodna z zapisami zawartymi w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 02.75.690).

Miejsca parkingowe dla obstugi tego budynku znajdujg sie w pasie drogowym drogi publicznej
jako ogdlnodostepne (istniejgce miejsca parkingowe) -ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.
Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie waéd
opadowych z dachdw i roztopowych z dachu jako wody bez zanieczyszczenn powierzchniowych
odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dotychczasowych warunkach. Woda
dostarczona do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej, natomiast energia z istniejacej sieci
elektroenergetycznej. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw
statych ozn. na planie zagospodarowania terenu. Odpady s3 magazynowane selektywnie w
szczelnych, zamknigtych oznakowanych pojemnikach i  odbierane s3 przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo.

Masy ziemne powstate w trakcie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane poprzez
rozprowadzenie na powierzchniach istniejgcych terendw zielonych.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 545,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 157,86 m? — 28,97 %
Powierzchnia utwardzona istniejaca 349,14 m*- 64,06%
Powierzchnia biologicznie czynna 38,00 m?- 6,97%

Wysokos¢ budynku 8,00 m

Dach ptaski

Liczba kondygnacji 2

Wymiary budynku 12,95x 12,19m
Szerokos¢ budynku 12,95m

Planowana inwestycja spetnia warunki okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

5 DANE INFORMUJACE, CZY TEREN OPRACOWANIA JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie podlega takze
ochronie dziedzictwa kulturowego zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej.

6 DANE INFORMUIJACE, CZY NA PROJEKTOWANEJ DZIALCE NIE WYSTEPUJA TERENY |
OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE.

Obszar inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 i jest zlokalizowany
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poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. g'6chronie pr'zy‘rody.

Na analizowanym terenie nie wystepujg obszary wodno-btotne oraz o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, ani obszary zalewowe. Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg ujecia wod
podziemnych.

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. 0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2002 r. Nr 135, poz. 1144) dotyczace odnawialnych zrédet, nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

7 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)] NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Dziatka budowlana na ktérym planowane jest zamierzenie budowlane znajduje sie poza obsza-
rem terenu gérniczego.

8 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Planowana inwestycja zostata dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Na terenie znajduje sie
istniejace miejsce do gromadzenia odpaddéw statych. Odpady te bedg magazynowane selektywnie w
szczelnych, zamknietych oznakowanych pojemnikach i  odbierane sg przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo. Odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie wod opadowych z dachéw i roztopowych z dachu jako wody bez zanieczyszczen
powierzchniowych odprowadzone sg do istniejgce] kanalizacji deszczowej na dotychczasowych
warunkach. Woda dostarczona do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej, natomiast energia z
istniejacej sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz zgodnie z listg
przedsiewzieé, ktore wymagajg uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zawartych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) oraz w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817) przedmiotowa inwestycja, nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsiewziecie nie spowoduje trwatego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat dla ochrony ktérych wyznaczone zostaly obszary europejskiej
ekologicznej sieci Natura 2000, a takze innego rodzaju zaktocen w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres
prac nie wptynie negatywnie na zachowanie integralnosci obszarow ani spéjnosci sieci ekologicznej.
Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, jak i sama eksploatacja nie spowoduja zjawisk w srodowi-
sku przyrodniczym. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajdujg sie obszary, na ktérych stan-
dardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone.

Projektowany obiekt ze wzgledu na swoje przeznaczenia nie jest obiektem ucigzliwym i nie
wymaga dodatkowych uzgodnieri w zakresie okreslonym w § 11.1 i § 11.2 rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz z decyzjg o warunkach zabudowy.

9 INFORMACJE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |
ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.
Planowang zabudowe stanowi istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej w Grojcu. Obszar
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oddziatywania obiektu miesci sig w catoéci na dziatce na ktérej zostat zaprojektowany i nie stanowi
ujemnego oddziatywania na teren sasiednich dziatek i dla zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie w
oparciu o art.3 pkt.20 Prawo Budowlane tj. teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu; tym samym poziom wystepujagcy w trakcie uzytkowania
projektowanego obiektu nie przekroczy dopuszczalnych norm w miejscu statego pobytu ludzi w
oparciu 0 § 12 ust.4 oraz § 11.1 i § 11.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zostaty wiec zachowane odlegtosci budynku od granic dziatki oraz z uwagi na bezpieczerstwo
pozarowe w oparciu o § 271 i przepisami szczegétlowymi zawartymi w § 272, § 273  zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Ponadto projektowany budynek nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w oparciu 0 § 13.1i § 40 i § 60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w $cistej zabudowie,
w centrum miasta.

Charakter i skala przedsiewzigcia wykluczaja mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywania o znacznej
wielkosci lub ztozonosci. Charakter i lokalizacja planowego do realizacji przedsiewziecia nie bedzie
zrédtem transgenicznych oddziatywar na $rodowisko. Oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko
bedzie miato charakter lokalny, w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.
Inwestycja nie spowoduje znaczgco niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko w stosunku do
stanu istniejacego.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej.
Nie powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwoéci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Poziom emitowanego hatasu bedzie zgodny z dopuszczalng norma na stanowisku pracy i
ograniczony do wnetrza obiektu, a co za tym idzie nie powodowat znaczacych przekroczen
hatasowych na zewnatrz planowanego obiektu. Na zewnatrz obiektu nie przewiduje sie mocowania
urzadzen hatasotwérezych. W zwigzku z powyzszym emisja hatasowa nowo powstatego obiektu
bedzie miata minimalny wptyw na érodowisko akustyczne tego obszaru.

Opracowat:
Projektant architektury obiektu:

mgr inz. arch. MARCIN ZAGDANSKI

Uprawnienia budowlane bez ograniczeri do rojektowania

w specjalnosci architektonicznej: Bf-PdOK éi/r’ﬂﬂ
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek funkcjonuje jako budynek Cechu Rzemiost Roznych w Gréjcu, w ktdrym
bedzie znajdowac sie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. Projektowana inwestycja wykonywana
bedzie jednoetapowo.

Istniejacy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty papa.

Na parterze budynku zostaly zaprojektowane nowe pomieszczenia na potrzeby poradni z
istniejacych sal tj. pomieszczenie biurowe, gabinet, sekretariat, punkt biblioteczny, pomieszczenie
socjalne oraz wc dla osdb niepetnosprawnych i pomieszczenie porzadkowe wyodrebnione z
istniejgcego pomieszczenia gospodarczego. Pozostata czes¢ pomieszczenn nie uleglta zmianom tj.
przedsionek, komunikacja ( w tym klatka schodowa) i pomieszczenie dla Cechu Rzemiosta. Natomiast
na pietrze zostaly wykonane gabinety, pomieszczenie socjalne i biurowe oraz pomieszczenie
porzadkowe.

W catym budynku zostanie wymiona instalacja elektryczna, c.0., wentylacja poprzez wykonanie
nawiewnikéw higroskopijnych w nowoprojektowanych pomieszczen, wymiana istniejgcych podtég
drewnianych na plytki gresowe, istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz
dostosowanie wymiarow do obowigzujacych przepiséw, malowanie Scian wewnetrznych oraz
wykonanie pochylni dla osdb niepetnosprawnych i wymiana wewnetrznej balustrady.

Projektowany budynek wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w poziomie parteru spetnia wyma-
gania w zakresie dostosowania pomieszczenn do potrzeb oséb niepetnosprawnych okreslonych w roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2: CHARAKTERYSTYCZNE PARAMENTY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy budynku 157,86 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 234,15 m?
Kubatura projektowanego budynku 1105,00 m?
Wysokos$é budynku 8,00 m

Dach ptaski

Liczba kondygnacji 2

Wymiary budynku 12,95x 12,19m

Szeroko$¢ budynku 12,95m

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma oraz stylistyka architektoniczna projektowanego obiektu budowlanego odwotuje sie do
ogolnych cech zabudowy ustugowo-mieszkalnej. Przyjeta estetyka wpisuje sie w otaczajacy
zabudowe i charakter obszaru.

4, WARUNKI HIGENICZNO-SANITARNE | BYTOWE PROCOWNIKOW

Praca jest caforoczna, w systemie jednozmianowym: zatrudniajgc 15 osob. Na kazdej
kondygnacji zostaty zaprojektowane pomieszczenia socjalne. Dla zachowania czystosci budynku
projektuje sie pomieszczenia porzadkowe wyposazone w zlew gospodarczy pofaczony do wody
biezgcej, potki na Srodki czystosci oraz przyrzady czyszczace.

Sciany pomieszczeri higieniczno-sanitarnych do wysokoéci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci np. sciany i posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi. Na

LUTY 2017R.



www.4MZ.pl

posadzkach umywalni, natryskéw i ustepédw projektuje sie jako zmywalne,  nienasigkliwe i
antyposlizgowe. --Mail: dowial(@radomoowiat.|

Dla zapewnienia oswietlenia Swiattem dziennym pomieszczeri przeznaczonych na staly
pobyt ludzi projektuje sie okna o stosunku min. 1/8 powierzchni przeszklenia w stosunku do
powierzchni podtogi.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.
Nie dotyczy, budynek istniejacy.
7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

Technologia wykonania
Istniejacy budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, pokryty papa.

7.1 Sciany wewnetrzne
Zaprojektowane zostaty wewnetrzne sciany z gk.

7.2 Drzwi
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.
Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szerokos$ci otworu w Swietle oscieznicy (Swiatta przejscia).

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Projekty instalacji wg odrebnych opracowan branzowych.

8.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektuje sig instalacje elektryczne wewnetrzng wg odrebnego opracowania branzowego.
8.2 INSTALACJE SANITARNE
Projektuje sie instalacje sanitarne wg odrebnego opracowania branzowego.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek jest zakwalifikowany w klasie ,C”. Z uwagi na niewymiarowg klatke schodowg w
zakresie szerokosci spocznika i biegu zmieniono usytuowanie balustrady — mocowanie do czota biegow
schodéw. Dla powyzszego rozwigzania zostanie sporzadzona ekspertyza zatwierdzajaca odstepstwo od
wyzszej wymienionych wymiaréw. Wykonano réwniez wymiane istniejgcej solarki drzwiowej dostepujac do
aktualnych warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie ewakuaciji.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

10.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wdd
opadowych z dachdéw i roztopowych z dachu jako wody bez zanieczyszczen powierzchniowych
odprowadzone sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dotychczasowych warunkach. Woda
dostarczona do budynku z istniejacej sieci wodociggowej, natomiast energia z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej.
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10.2. Emisja zanieczyszczenl gazowych, pytowych i ptynnych.

W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére moga stanowi¢ zrédto zanieczyszczeri gazowych, pytowych i
ptynnych. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNiL w sprawie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 (Dz. U. nr 15 z dnia
14 marca 1990 r. poz. 92).

10.3.Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Odpady biurowe i bytowe beda segregowane, zbierane do workéw foliowych i wynoszone do
pojemnikéw usytuowanych na terenie dziatki w wydzielonej strefie oznaczonej na projekcie
zagospodarowania. Odpadki wywozone przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacjg wywozu $mieci.

10.4. Emisja hatasdéw oraz wibracji.
Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hataséw i
wibracji.

10.5. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ i usytuowanie nie powoduje gtebokich zacienieri. Fundamenty
nie wprowadzajg istotnych zaktécern w ekologicznej charakterystyce gruntu, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

W zwigzku z projektowang inwestycjg zgodnie z Ustawg z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1144) dotyczacym odnawialnych Zrédet
energii, odnawialne zrodta energii elektrycznej oraz cieplnej to:

- z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych- metoda uzyskiwania energii o charakterze
nieantropogenicznym pozyskana z przeksztatcania energii mechanicznej (uzyskanej z ruchdéw
powietrza/wody ) na elektryczna;

- ze zrodet wytwarzajgcych energie z biomasy oraz biogazu- metoda uzyskiwania energii o charakterze
nieantropogenicznym pozyskiwana ze spalania, zgazowania, estryfikacji lub fermentacji czesci
produktéw ulegajacych biodegradacji odpadéw lub pozostatosci pochodzenia biologicznego z
rolnictwa/ gazu , ktdrego gtownym sktadnikiem jest metan, uzyskany z biomasy.

- ze stonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektoréw do produkcji ciepta- metoda uzyskiwania
energii o charakterze nieantropogenicznym pozyskiwana z magazynowanej energii promieniowania
stonecznego;

- ze irodet geotermalnych- metoda uzyskiwania energii o charakterze nieantropogenicznym,
skumulowana w postaci ciepta pod powierzchnig ziemi. Na etapie projektu budowlanego budowy
budynku przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych Zrddet energii takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezpos$redniego lub blokowego ogrzewania.

Inwestor, ze wzgledéw ekonomicznych zadecydowatl o zastosowaniu konwencjonalnych Zrédet
zasilania w energie, zgodnie z wydanymi os$wiadczeniami przez gestoréw. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny wplyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Opracowat:
Projektant architektury obiektu:

mgr inz. arch. MARCIN

Uprawnienia budowlane bez ograniczen dg j wania
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12.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" 1@ adomoc

OBIEKT:

zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczer budynku Cechu Rzemiost Réznych w Gréjcu na
pomieszczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grojcu

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

jednostka ewid. Gréjec, Obreb Gréjec, dziatka nr ewid. 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w
Grojcu

INWESTOR:

POWIAT GROJECKI
UL. JOZEFA PItSUDSKIEGO 47
05-600 GROJEC

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. MARCIN ZAGDANSKI

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci architektonicznej: Bf-PdOKKS 1ﬂ014ﬁ00q
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13.1 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOYE[NOSC REAKIZAGH o
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na dziatce nr 1691/2 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grdjcu projektuje sie zmiane sposobu
uzytkowania czesci pomieszczeri budynku Cechu Rzemiost Réznych w Gréjcu na pomieszczenia
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grdjcu.
Zakres robot budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem projektowanego budynku obejmuje roboty:

o Wykonanie scianek wewnetrznych z gk

o Wymiana instalacji elektrycznych, instalacji c.o.

o Wykonanie wentylacji w nowoprojektowanych pomieszczeri poprzez wykonanie

nawiewnikdéw higroskopijnych
o Wymiana istniejgcych podtég drewnianych na ptytki gresowe

o Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz dostosowanie
wymiarow do obowigzujacych przepisdw

o} Malowanie $cian wewnetrznych

o Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych

o} Wymiana wewnetrznej balustrady

o roboty porzadkowe

o

11.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII | ROZBIORCE
Nie dotyczy.

11.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
o prace montazowe elementdéw konstrukcyjnych;

11.4 WYKAZ PRZEWUDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I ROBOT
BUDOWLANYCH
Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia podczas catego procesu wznoszenia budynku nalezy
przestrzega¢ rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).
o upadku z wysokosci podczas prac elewacyjnych, tynkarskich, dekarskich oraz instalacyjnych;
o zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia podczas montazu ciezkich elementdw konstrukcyjnych

11.5 WSKAZANIE SPOSOBOW PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik budowy ma obowigzek
zapozna¢ osoby wyznaczone do wykonywania tych prac z przepisami bhp dotyczacymi zasad
bezpieczeristwa podczas wykonywania przedmiotowych prac.

Osoby wyznaczone do wykonywania robo6t budowlanych potwierdzg pisemnie zapoznanie sie z
przepisami bhp.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
skontroluje znajomos¢ przepisow bhp przez osoby wyznaczone do wykonywania tych robét.

Przepisy Kodeksu Pracy stanowig, ze pracodawca/kierownik budowy, osoby odpowiedzialne za
wykonanie poszczegdlnych robot/, ponosi odpowiedzialno$c¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w
podlegtych mu jednostkach i zgodnie z tym zobowigzany jest do:

o zatrudniania pracownikow zgodnie z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia;
o] dostarczanie potrzebnych na danym stanowisku srodkéw ochrony indywidualnej i odziezy roboczej;
0 szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy pracownik powinien:
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o) posiadac aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywania pracy w danych warunkach

o znac przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach; ‘ -

o wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowac sie do wydanych W
tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych;

o dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym;

o informowac przetozonego o zauwazonych na terenie budowy wypadkach albo zagrozeniu zdrowia

lub Zycia oraz ostrzec wspotpracownikow, a takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozgcym
im niebezpieczenstwie;
o wspotdziatac z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy;
Oprocz podstawowych dokumentéw technicznych (tzn. dokumentacji technicznej obiektow, projektu
organizacji robot ze wszystkimi zafgcznikami, projektu zagospodarowania placu budowy wraz z
zatgcznikami, dziennikiem budowy) na budowie powinny znajdowac sie:

o dziennik bhp, ksigzki pracy sprzetu i instrukcje technologiczne pracy sprzetu specjalnego;
o zeszyt instruktazu z zakresu bhp, orzeczen lekarskich o stanie zdrowia zatrudnionych pracownikéw
lub inne dokumenty w tym zakresie;
Szczegotowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych opracowuje, w ramach ,,planu bioz”, kierownik
budowy lub inny podmiot w okresie przygotowan do prac budowlanych.

11.6  WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLNAYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy ma obowigzek czuwa¢ nad przestrzeganiem przepiséw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (z pdzniejszymi zmianami) przez caly okres trwania budowy i nie
dopuszcza¢ do wykonywania jakichkolwiek robét budowlanych z zaniechaniem ww. przepisdw.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia za szczegdlnym
uwzglednieniem robét wymienionych w punkcie 4 i bedzie koordynowat i czuwat nad jego realizacjg
podczas wznoszenia budynku.

Ze wzgledow na skale projektowanych robét budowlanych nie przewiduje sie stosowania
szczegolnych $rodkow komunikacji podczas wznoszenia budynku.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie bhp oraz wymienionymi w punkcie 4
niniejszego opracowania przewidywanymi zagrozeniami, szczegolng uwage zwraca sie miedzy innymi
na przestrzeganie zasad:

o pracy na wysokosci — 2,0 m nad poziomem terenu lub stropu budynku prace powinny by¢
wykonywane z pomostéw zaopatrzonych w bariery o wysokosci 1,1 m z deski kraweznikowej o wysokosci 15
cm; w przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m;
o naprawy smarowania i czyszczenie sprzetu — moze odbywac sie tylko w stanie spoczynku;
dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione;

Pozostate wymagania zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem.

UWAGI KONCOWE:

W przypadku katastrofy budowlane]j na placu budowy kierownik robot zobowigzany jest do:
o) jak najszyhszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych;
o zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przez zmiang stanu, jaki powstat w wyniku katastrofy, z wyjagtkiem
kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przez rozszerzaniem sie skutkdéw katastrofy —
wtedy nalezy szczegdtowo opisac stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, w miare mozliwoéci
réwniez na fotografiach;
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o} niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie: inwestora, organ nadzorqbudowlanego prokuratora
lub policje, a poza tym biuro projektowe, ktore opracowywato projekt oraz mnyt;hx jednostek « DOWIaL-0
zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy ma mocy przepiséw szczegdtowych;

Szczegdtowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom opracuje, w ramach ,planu bioz”, kierownik
budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych .

W przypadku wystapienia innych zagrozen podczas prowadzenia robét budowlanych, kierownik
budowy zobowigzany jest ztozy¢ uzupetniajaca pisemna informacje o srodkach i procedurach przyjetych
do spetnienia wymagan wynikajgcych z przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Sporzadzit:
Projektant architektury obiektu:
mgr inz. arch. MARCIN ZAGDANSKI

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci architektonicznej: BI-PdOKK51/2014/2006
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