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Opis techniczny i obliczenia

1. Dane ogolne i zakres opracowania
Przedmiotowy budynek funkcjonuje jako budynek Cechu Rzemiost Réznych w Gréjcu, w ktérym
bedzie znajdowaé si¢ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. Projektowana inwestycja wykonywana
bedzie jednoetapowo.
Istniejagcy budynek zostal wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty papa.
Na parterze budynku zostaly zaprojektowane nowe pomieszczenia na potrzeby poradni z istniejgcych
sal tj. pomieszczenie biurowe, gabinet, sekretariat, punkt biblioteczny, pomieszczenie socjalne oraz we
dla os6b niepelnosprawnych i pomieszczenie porzadkowe wyodrgbnione z istniejacego pomieszczenia
gospodarczego. Pozostala czg$é pomieszezen nie ulegla zmianom tj. przedsionek, komunikacja ( w tym
klatka schodowa) i pomieszczenie dla Cechu Rzemiosta. Natomiast na pigtrze zostaly wykonane
gabinety, pomieszczenie socjalne i biurowe oraz pomieszczenie porzadkowe.
Opracowaniem ujeto remont i adaptacje zmiany sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen budynku
Cechu Rzemiost Réznych w Gréjcu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania i wentylacji
grawitacyjnej. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem instalacj¢ centralnego ogrzewania wraz ze zrodlem
ciepta pozostawia sie bez zmian.
Zakres opracowania obejmuje instalacje wody zimnej, cieplej oraz instalacje wentylacji mechanicznej.

2. Instalacja wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Budynek posiada istniejgcg instalacje wody zimnej i cieplej wody. Zrédiem ciepta dla cieplej wody
uzytkowej jest zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku kotlownia. Projektowana instalacja wigczona
jest w istniejace przewody ww. instalacji.

Przewody rozprowadzajgce zimng wode i wodg cieptg oraz piony i podejscia do poszczegolnych
punktéw czerpalnych wykonaé nalezy z rur wodociggowych cisnieniowych polipropylenowych
stabilizowanych perforowang wkladka aluminiowa wzmacniajaca rurg oraz ograniczajaca jej
wydtuzalno$é termiczng typu PN 20 stabi o polgczeniach zgrzewanych polifuzyjnie, przewody
prowadzone pod stropem pomieszczen oraz w bruzdach $cian w sposob zapewniajacy
samokompensacj¢. Montaz podpor statych jest obowigzkowy

- przy punktach czerpalnych

- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem
Podejscia do poszezegdlnych punktow czerpalnych prowadzi¢ jako kryte w bruzdach $cian. Jako
armature odeinajaca stosowaé zawory kulowe do wody rownoprzelotowe o polgczeniach
gwintowanych. Przewody z tworzywa sztucznego zaizolowane elastyczng izolacjg z wytlaczanego
polietylenu o zamknigtej strukturze komorkowej. Grubosé izolacji dostosowana do srednicy
przewodu oraz temperatury otoczenia.

Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialéw montazowych i akcesoriéw oraz

zgodnie z instrukcja producenta.

Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe do wody rownoprzelotowe. Zawory ze

zlgczka do weza mosi¢zne chromowane.

2.2, Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacj¢ kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej w obrgbie
budynku stanowiacego przedmiot opracowania zlokalizowane sg przybory sanitarne posiadajace
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej. Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej poziomu
parteru zdemontowa¢ w caloécei. Projektowang instalacjg kanalizacji sanitarnej wlgczyé w istnigjgce w
budynku ciggi kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne, poziomy i podejscia odptywowe z urzagdzen
sanitarnych zaprojektowano z typowych rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U, kielichowych, ze
$cianka litg - jednorodnag, bez warstw, klasy ,,N” wg PN-EN 1401:1999, z uszczelkami gumowymi
montowanymi fabrycznie.

Rury laczone na polaczenia rozlgczne kielichowe z uszezelnieniem przez zastosowanie



pierscienia gumowego. Przewody kanalizacyjne poziome prowadzié¢ pod posadzka przyziemia.

Odpowietrzenie pionow kanalizacyjnych poprzez rur¢ wywiewng z PVC wyprowadzong

ponad dach budynku. U podstawy pionow zamontowac¢ czyszczaki z PVC zamykane hermetycznie.

Wyposazenie sanitarne w budynku przewiduje si¢ standardowe w/g dobrane w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wpusty kanalizacyjne zabezpieczone przed wysychaniem.

3. Instalacja wentylacji

W chwili obecnej budynek posiada wentylacje grawitacyjng. W zwiazku z projektowana zmiana ukladu
pomieszczen w budynku dla pomieszczen biurowych nie posiadajacych wlasnych kanatéw wentylacji
grawitacyjnej projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna wiaczona w istniejace kanaty
wentylacji grawitacyjnej z napltywem powietrza §wiezego do pomieszczen poprzez nawietrzaki
montowane w gornej czesci ram okiennych. Projektuje si¢ nawietrzaki regulowane recznie o zakresie
wydajnosci 6-30 m3/h. Projektowane przewody instalacji wentylacji prowadzi¢ w stropach
podwieszonych komunikacji lub w obudowach z plyt g/k na ruszcie stalowym pod stropem
pomieszczen. Zapewni¢ dostep rewizyjny do projektowanych wentylatorow kanatowych.

3.1. Wentylacja pomieszczen biurowych.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen biurowych zaprojektowano wentylacje wywiewng o wydajnosci 50
m3/h powietrza wentylacyjnego w kazdym z pomieszczen. Kubatura projektowanych pomieszczen
biurowych wynosi od 25 do 35 m3, 50 m3/h powietrza wentylacyjnego zapewni 1,5 do 2,0 wymiany
powietrza w pomieszczeniach na godzing.

3.2. Wentylacja pomieszczenia socjalnego.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia socjalnego zaprojektowano wentylacje wywiewng o wydajnosci
50 m3/h powietrza wentylacyjnego. Wywiew poprzez wentylator uruchamiany czujnikiem ruchu.
Kubatura pomieszczenia socjalnego wynosi 20 m3, 50 m3/h powietrza wentylacyjnego zapewni 2,5
wymiany powietrza na godzing.

3.3. Wentylacja pomieszczenia porzadkowego.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia porzadkowego zaprojektowano wentylacje wywiewng o
wydajnosci 20 m3/h powietrza wentylacyjnego. Kubatura pomieszczenia porzadkowego wynosi 12 m3,
20 m3/h powietrza wentylacyjnego zapewni 1,5 wymiany powietrza na godzing.

3.4. Wentylacja sanitariatow.
Dla pomieszezen WC i natryskow zaprojektowano wentylacje wywiewng zapewniajgcg na kazdy
sanitariat 50 m’/h.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4.3. Wytyczne wykonania instalacji wentylacji.

Przewody wentylacji prowadzone pod stropem i po $cianach pomieszezen. Kanaty

wentylacyjne o przekroju kotlowym z biachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO lub przewody
wentylacyjne elastyczne np. SPIRO-FLEX. Po zmontowaniu instalacji wentylacji wykona¢ izolacje
cieplng z welny mineralnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normatywami.

9. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom II
»Instalacje sanitarne i Przemystowe”

Obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentow.

Przepisami BHP

Tomasz Kucharski
BUA-111-8386/38/82
upr. bud. w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych
/
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyinym:

MAZ-HUI-DN3-2RA *

Pan TOMASZ KUCHARSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2629/01

adres zamieszkania ul.§

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe;] Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziatnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Ckregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {22, . 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci

elektronicznej opatrzone Bezpiecznym podpisem elektronicznym warylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wepledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisarmi wlasnorecznymi.)

Y Weryfikadje poprawnodel danych w nirtiejseyra raswiadczeniu moing sprawdzic 2a pomocyg numert werylikacyinego zaswiadezenia na
stronte Polskie] 1zby Infynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Ckrepowej lzby miynicrow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P7E-LKI-7YS *

Pan JANUSZ DZIERZANOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2654/01

adres zamieszkania usmun

jest cztonkiem Mazovﬁé&’kiej Okregowej lzby [nz‘yn&%w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainesci cywiine].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektrenicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowancgo certyfikatu sg
réownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

¥ Weryfikacjg poprawnose danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2 pormocy aurmery weryfikaovinege radwiaderenia na
strenie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujqe sie 2 biurem whadciwej Okregowe] tzby Indynieréw
Budownictwa,
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pion kanalizacji sanitarnej

i=3,0% poziom kanalizacji sanitarnej prowadzony
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UWAGA:

- na podejsciach do baterii czerpalnych
montowa¢ zaworki odcinajace z filtrem

VSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE W NATURZE.
YYSUNEK WINIEN BYC ANALIZOWANY W POLACZENIU Z ODNOSNYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.
WSZYSTKIE OZNACZENIA DRZWI PODANO W SWIETLE WYMIAROW OS$CIEZNIC




