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OŚWIADCZENIE 

 

        Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt: 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663W ZBROSZA DUŻA – WIERZCHOWINA OD KM 0+375,10 
DO KM 2+760,05” - branża drogowa  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 
jest  lipca 1994 r. Prawo Budowlane - z późniejszymi zmianami). 
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Projekt  zagospodarowania terenu 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina od km 0+375,10 do km 2+760,05 

 

OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663W ZBROSZA DUŻA – WIERZCHOWINA 
OD KM 0+375,10 DO KM 2+760,05 

 

I. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec - Promna i drogi 
nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina. 
Planowana inwestycja ma charakter publiczny – zakres: budowa i utrzymanie dróg publicznych. 
Zakres opracowania obejmuje działki nr ewidencyjny nr 26/1 i 120 obręb ewidencyjny 0038 Zbrosza 
Duża, działki nr ewidencyjny 18, 58, 71 obręb ewidencyjny 0034 Wierzchowina, jednostka ewidencyjna 
140606_2 JASIENIEC.  
 

II. Istniejący stan zagospodarowania terenu  
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina. 
Projektowaną przebudowę ciągu drogowego zlokalizowano na działkach stanowiących istniejący pas drogowy 
dróg powiatowych. 
Drogi powiatowe, przekrój drogowy, nawierzchnia bitumiczna zdeformowana z uszkodzeniami.  
Pobocza gruntowe szerokości zmiennej od 0,5 m do 1,50 m. 
Obustronne rowy przydrożne, częściowo bezodpływowe, odparowujące. Na części odcinków brak rowów 
Zabudowa: gospodarstwa i grunty rolne. 
Odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.  
Istniejące uzbrojenie: sieci teletechniczne, wodociągowe i gazowe, podziemne i naziemne linie energetyczna.  
 

III. Opinia geotechniczna  
Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych. Parametry 
geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoły geotechniczne gruntu 
wydzielono zgodnie z normą. 
Wyodrębniono trzy warstwy geotechniczne. 
Warstwa I – piasek średni 
Warstwa II – glina piaszczysta 
Warstwa IIa – piasek gliniasty 
Warstwa III – piasek drobny. 
Ocena nośności podłoża od G1 do G4 
Na podstawie odwiertów w nawierzchni stwierdzono: 
Konstrukcja nawierzchni składa się z około 1-2 warstw bitumicznych o łącznej grubości od 4 do 10 cm. 
Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym ze względu na liczne spękania odbite 
Projektowana przebudowa należy do pierwszej kategorii geotechnicznej (w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.).  
 

IV. Projektowane zagospodarowanie działek. 
Przebieg osi budowanej drogi został dostosowany do szerokości pasa drogowego mając na uwadze 
umieszczenie projektowanego przekroju drogi w liniach rozgraniczających.   
Początek projektowanego odcinka w km 0+375,10 drogi powiatowej nr 1663W Wp.  

Koniec projektowanego odcinka w km 2+760,05 W34 drogi powiatowej nr 1663W. 
Na odcinku od km 0+375,10 do km 0+627,20 projektowane prawostronne pobocze bitumiczne,   
 

Odcinek od km 0+375,10 do km 0+627,20 przekrój drogowy, jezdnia szerokości 5,50 m, prawostronne pobocze 
szerokości 1,0 m o nawierzchni bitumicznej, pobocze lewe szerokości 1,0 m, istniejący rów obustronny.   
 

Odcinek od km 0+627,20 do km 2+760,05 przekrój drogowy, jezdnia szerokości 5,50 m, pobocza obustronne 
szerokości 1,0 m, rowy obustronne.   
 

 
 



Projekt  zagospodarowania terenu 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina od km 0+375,10 do km 2+760,05 

 

Na wszystkich odcinkach przebudowywanej drogi projektowane zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa 
łamanego o parametrach: 
- szerokość zjazdu 5,0 m w tym nawierzchnia szerokości 4,00 m, 
- łuki poziome R=3,0 m. 
- długość zjazdu, zmienna do granicy pasa drogowego.  
Ponadto projektowane zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej o parametrach: 
- szerokość zjazdu 6,0 m w tym nawierzchnia szerokości 5,00 m, 
- łuki poziome R=3,0 m. 
- długość zjazdu, zmienna do granicy pasa drogowego.  
Pod zjazdami w ciągu rowów projektowane przepusty z rur PEHD .  
 

Na odcinku drogi powiatowej nr 1663W pomiędzy wsiami Zbrosza Duża i Wierzchowina (od km 1+206,00 do 
km 1+533,00 i od km 1+604,00 do km 1+900,00) ze względu na bardzo zły stan nawierzchni i podbudowy,  
przebudowa drogi będzie polegać na wykonaniu w sposób kompleksowy robót ziemnych, warstwy 
odsączającej, warstw podbudów z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego cementem, warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego.  
Na pozostałych odcinkach projektowane poszerzenie jezdni z gruntu stabilizowanego cementem, obramowanie 
jezdni opornikami betonowymi oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwami z betonu asfaltowego. 
Projekt zagospodarowania terenu, rysunki DB.02. 
 

V. PKOB i zestawienie powierzchni części zagospodarowania działki  
O zaliczeniu obiektu do Obiektów Inżynierii Lądowej i wodnej decyduje przeznaczenie i związana z tym 
konstrukcja. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych projektowany ciąg zakwalifikowany jest do 
„Obiektów inżynierii Lądowej i wodnej „ jako konstrukcja drogowa o nr PKOB 2112. 
 

VI. Dane odnośnie wpisu do rejestru zabytków i czy podlegają ochronie. 
Na przedmiotowej działce i w najbliższym sąsiedztwie brak zabytków. Brak pomników przyrody, brak zieleni 
szczególnie chronionej. 
 

VII. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
Na przedmiotowej działce i w najbliższym sąsiedztwie nie występuje określony odrębnymi przepisami teren 
górniczy. 
 

VIII. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanej ulicy i jej otoczenia 
Przedmiotowa realizacja projektu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych, i nie spowoduje wzrostu 
zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowaną poprawę 
bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hałasu dzięki poprawie płynności ruchu i zminimalizowaniu 
wibracji wynikających z ruchu pojazdów. W związku z przebudową ulicy nie przewiduje się zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia użytkowników ulicy i jej otoczenia. 
 

IX. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 
robót budowlanych 
Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania projektu i realizacji 
inwestycji.  
 

Wykonano 20 marzec 2017 r. 
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PROJEKTANT:

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie 

05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109
Tomasz Korczak

Nazwa zadania:

Stadium:

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO PODPIS Data: Nr rys:

Skala:

DB.02.01
STANOWISKO

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA

MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK

OPRACOWUJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Grójcu

starostwo@grojec.pl

ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

MAZ/0188/PBD/16MGR INŻ. MARCIN PŁUŻYŃSKI

OPRACOWUJĄCY:

tel: 48 665-11-00 fax: 45 665-11-47

1:500

tel: 510 910 834 
tomkor45@wp.pl

LEGENDA:

Zatoka postojowa, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Peron, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm.

Jezdnia, nawierzchnia bitumiczna, wymiana podbudowy.

Jezdnia, nawierzchnia bitumiczna.

Pobocze, nawierzchnia bitumiczna. 

Poszerzenie jezdni na łukach, nawierzchnia bitumiczna.

Pobocza, nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Chodnik, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.

Zjazdy, nawierzchnia bitumiczna.

Zjazdy, nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Projektowany  opornik betonowy zatopiony 12x25x100 cm.

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm.

Granica działki

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm.

Rów kryty, rury PVC fi 500 mm.

Ściek podchodnikowy

Krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100 cm ( światło 2 cm.)

MAZ/0477/PBD/16 20.03.2017

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663W ZBROSZA DUŻA - 
WIERZCHOWINA OD KM KM 0+375,10 DO KM 2+760,05
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PROJEKTANT:

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie 

05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109
Tomasz Korczak

Nazwa zadania:

Stadium:

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO PODPIS Data: Nr rys:

Skala:

DB.02.02
STANOWISKO

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA

MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK

OPRACOWUJĄCY:

ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Grójcu

starostwo@grojec.pl

ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

MAZ/0188/PBD/16MGR INŻ. MARCIN PŁUŻYŃSKI

OPRACOWUJĄCY:

tel: 48 665-11-00 fax: 45 665-11-47

1:500

tel: 510 910 834 
tomkor45@wp.pl

LEGENDA:

Zatoka postojowa, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Peron, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm.

Jezdnia, nawierzchnia bitumiczna, wymiana podbudowy.

Jezdnia, nawierzchnia bitumiczna.

Pobocze, nawierzchnia bitumiczna. 

Poszerzenie jezdni na łukach, nawierzchnia bitumiczna.

Pobocza, nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Chodnik, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.

Zjazdy, nawierzchnia bitumiczna.

Zjazdy, nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Projektowany  opornik betonowy zatopiony 12x25x100 cm.

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm.

Granica działki

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm.

Rów kryty, rury PVC fi 500 mm.

Ściek podchodnikowy

Krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100 cm ( światło 2 cm.)

MAZ/0477/PBD/16 20.03.2017

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1663W ZBROSZA DUŻA - 
WIERZCHOWINA OD KM KM 0+375,10 DO KM 2+760,05


