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£6dZz 25.01.2016 r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p. zm.) skladam
o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego pod nazwa:

TYTUL OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA I
WYMIANY ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ W BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOZECZNEJ W TOMCZYCACH

ADRES OBIEKTU: DOM POMOCY SPOELECZNEJ W TOMCZYCACH
TOMCZYCE
05-640 MOGIELNICA

INWESTOR : POWIAT GROJECKI
UL. PIZSUDSKIEGO 59
05-600 GROJEC

o sporzadzeniu projektu, =zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, sanitarnymi, Polskimi Normami oraz
zasadaml wiedzy techniczne]j.

PROJEKTANT :
mgr inz. WEODZIMIERZ BARTCZAK
upr. bud. nr 200/




MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom, dn. 07 03. 2016

DR.5142.23.2015.MP

Nr rej. 480/62, 355/A/86
RPW/4475/2016

DECYZJA NR 115/DR/16

Na podstawie art.7 ust.1, art. 6 ust. 1 pkt 1¢), art. 36 ust. 1 pkt 11, ust. 5, ust.8, art. 89 pkt 2,
art, 91 ust.4 pkt. 4 oraz art.92 ust.1, 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1446, z pézn. zm.), § 18 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015, poz. 1789) oraz art.104 Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267, z péZn. zm. ),
w_zwigzku z wystgpieniem: Powiatu Grojeckiego, 05-600 Grojec, ul. J. Pilsudskiego 59
reprezentowanego przez Pana Jacka Mironiczuka, zam. 91-850 LodZ, ul. Marysinska 96 m.38, wniosek
zdn. 21.01.2016 . oraz uzupelnienie wniosku pismo z dn. 26.02.2016 1.,

w sprawie: pozwolenia na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy
Spolecznej w Tomezycach, polozonym na dziatkach nr: 176/6, 176/7, 176/10 obreb Tomcezyce, gm.
Mogielnica — zgodnie z dostarczonym wnioskiem wraz z rysunkami projektowymi.

Orzekam,

Pozwalam Powiatowi Gréjeckiemu na przeprowadzenie w/w zamierzenia
inwestycyjnego w budynku Domu Pomocy Spolecznej w Tomezycach, polozonym na dzialkach
nr: 176/6, 176/7, 176/10, gm, Mogielnica — o zakresie prac remontowych:

«zgodnym z dostarczonym wnioskiem obejmujgcym, m.in.: ocieplenie §cian zewngtrznych,
docieplenie stropodachu, wymiang okien drewnianych na okna z PCV, wymiang drewnianych
drzwi wejéciowych do piwniey, wymianeg okien i drzwi stalowych na witryny z profili
aluminiowych, prace towarzyszace dociepleniu w tym malowanie écian, wymiang instalacji
¢.0., wymiane wewnetrznej instalacji c.w.u. wraz z montazem instalacji kolektoréow
stoneeznych na dachu budynku ( 10 szt.);
« oraz zgodnym z dostarczonymi rysunkami projektowymi:
- ,Projekt remontu elewacji wschodniej i zachodniej budynku”, autorstwa: ini. arch.
Wlodzimierza Bartczaka, data opracowania styczen 2016 r.
- 4Projekt remontu elewacji poludniowej budynku” , auforstwa: inz. arch.
Wlodzimierza Bartezaka, data opracowania styczen 2016 r.
- Projekt remontu elewacji pélnocnej budynku , autorstwa: in#. arch.
Wlodzimierza Bartczaka, data opracowania styezen 2016 r.

Pozwolenie niniejsze jest wazne do dnia 31 marca 2019 r.,

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
ktory nie znajduje sie w Wojewddzkiej i Gminnej Ewidencji zabytkow z terenu gminy Mogielnica.
Obiekt ten polozony jest na terenie zabytkowego zespolu palacowo-parkowego w Tomezycach,
skladajacego sie z palacu, spichlerza i parku krajobrazowego, ktory zostal wpisany do rejestru
zabytkow prawomocnymi decyzjami:

- Gléwnego Konserwatora Zabytkéw Wojewddztwa Warszawskiego z dn. 23.03.1962 r. pod nr rej.
480/62 oraz
- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu z dn. 04.11.1986 r. pod nr rejestru 355/A/86,

Przeprowadzenie termomodernizacji przedmiotowego obiektu wraz z montazem instalacji
kolektordw stonecznych na dachu budynku o zakresie prac remontowych zgodnym z dostarczonym
wnioskiem wraz z rysunkami projektowymi nie naruszy wartoéci zabytkowej zabytkowego zespotu
palacowo-parkowego w Tomcezycach.
Dlatego orzeczono jak wyzej. e b, B S 2ANCZUK
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POUCZENIE

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych;

Uzyskanie pozwolenia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw nie zwalnia
z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okre§lonych przepisami
Prawa budowlanego.

0d decyzji niniejszej shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ktore strona moze wnie$é w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji,
za poérednictwem tutejszego organu ( Wojewodzkilrzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie Delegatura
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiegd 53} ‘Bl’34p;tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14,
www.mwkz,pl; mail: radom @mwkz.pl)./ A NE g N

G0 WOIEWODZKIEG
YTKOW

Otrzymujq:
1/ Pan Jacek Miroficzuk — pelnomocnik reprezentujacy Powiat Grojecki,
2/ 3xa/a.

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysokosci 82,00
Josiemdziesigt dwa zl/ na podstawie przepiséw
ustawy o oplacie skarbowej z dnia 10 pazdziernika 2014 r.
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1628)

WOIEWODZKI URZAD OCHRONY 7% XOW

W WARSZAW!
Delegatura w Radomiu
26-600 Radom
tel. 048/363-97%-14
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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Wejowddzkie Bluro
lnuwania Przestrzesmego w Lodzd Y.
ol “obiioweha e 104 ¢ 5 .
—30-926 Lodd Eédi tuy dnla 04'113 19. 78’-
Ldent, Ilegon 26947920 , '
(pleczed)

| m_%.QQl?ﬁ/m‘E’:_. Ot

v . ‘
.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji techniczngch w budownictwie

. M . i
Na podstawic § 8.ustel.... 1§18 ust, 1 pkt ol Ul e,
rq;porzqdzer{ia Ministra Gospod.arki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975'r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e;

Obywatel (ia) Wxodzimierz Marien BARTCZAK

(imig 1 nazwitko)

diZymier budownictwa . ladowego

(tytut haukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .7..grudnia .. ... 1046, r. w . BOd2L . s e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzlelne] funkejl i

projektenta.. .. Ze--zaodngst
£ troriza) funkeh " o"}‘.’_}ii’kﬂ’f"}n“
W fol kel architektoniczne] _ ‘
¥ PR iriin] Weeininakei - inehniceno-hudowianel) 77 il }Ele'E‘m
- Bt o 7 ot
w zakresie - Y o o o8 Ao TS O
eI TAWedowR) L b
MA-BUANMG
CWD MA-DUA-I4 zam, 10007-KW-W-18 WDA zam. 218-KI 50.000 pldm. 1§
7 ORYG\NALEM 2225




.

Obywatel (k) W2odzimierz B ARTCZ AK

(imig 1 narwisko) L

jest upowazniony (a) do:

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad architektonicznych
wszelkich obiektéw budowlanych ,

Otrzymujes
K Z unowninlenla Prezydenis Miasta
Ob, Wiodzimierz BARTCZAK ZcaGidwanca Lrchilekla

Live D vina
B \_'f/m, ul.Rojna 27 m. 55 T Woir -4 isma Fpors Manoxsanla
! ] :

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

(podpls 1 plecaed)
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2. WPIS DO IZBY

[ZBA ARCHITEKTOW

RZVL ZYPOSPOLITL! POLSKIE]

Lédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

tadzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

inZ. arch. Wiodzimierz Marian Bartczak
posiadajacy kwallfikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéel architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 200/78/ WML,

jest wpisany na listg cztonkéw Lddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0101. -

Cztonek czynny od: 04-01-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2015 r. Lddz.
Zaswiladczenle jest wazne do dnja: 30-06-2016 r.

Podpisano elektranicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waojciech Buczynski, Sekretarz Okregowe]j Rady Tzby Architektéw RP,

Nr-weryfikacyjny zaéwiadczenia:

LO-0101-26EB-2269-FD3E-EYB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowyrn Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwa Okregowa Izba, Architektéw RP,
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ul. Zer kiego B4, 26-B0(

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM SCIAN I
STROPODACHU, WYMIANA STOLARKI, DRZWI WEJSCIOWYCH, REMONTU
SCHODOW I BALKONOW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOZLECZNEJ W
TOMCZYCACH.

1. Zakres «robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnoéé realizacji poszczegdlnych prac.

Zakres robdét przewidziany REMONTEM ELEWACJI Z OCIEPLENIEM
SCIAN I STROPODACHU, WYMIANA STOLARKI, DRZWI WEJéCIOWYCH,
REMONTEM SCHODOW I BALKONOW W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOZECZNEJ W
TOMCZYCACH obejmuje:

0 demontaz obrdbek blacharskich,

0O demontaz istniejgacego ocieplenia Scian zewnegetrznych oraz
rozebranie $cianek dociskowych z cegty klinkierowej,

0 wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem,

0 tynkowanie i malowanie,

0O demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

0 wykonanie docieplenia stropodachu granulowanym materiatem
izolacyjnym,

0 wykonanie nowych obrébek blacharskich,

0 wykonanie opaski wokdi budynku,

0 remont schodéw wejsSciowych,

Q remont balkondw.

W/w roboty beda realizowane Jjednoetapowo tzn. w tym samym
czasie dla caitego obiektu.

2. Wykaz istniejacych obiekté4w  budowlanych podlegajacych
adaptaciji

Obiekt podlegajacy modernizacji poprzez wykonanie dziatan
budowlanych jest budynkiem trzykondygnacyjnym: piwnica + trzy
kondygnacje nadziemne. W piwnicy  budynku znajduja sie
pomieszczenia gospodarcze.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa 1 zdrowia
ludzi.

zagospodarowanie dziaitki skitada sie z:
- trzykondygnacyjnego budynku,
- drdég dojazdowych,
- clagdéw pieszych,
- terendw zielonych,

5z25



ul. Zeromskiego 84, 26-800
- przytaczy: cieplowniczego, energetycznego,
wodociggowego, telekomunikacyjnego oraz
kanalizacji lokalnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji
robdét, ktdérych zakres obejmuje projekt mozna podzielié¢ na dwie
zasadnicze grupy:

A. zagrozenia wynikajace z mozliwosci dostepu na teren
prowadzonych robdét osdb niezatrudnionych.

W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania
budynku. Budynek musi by¢ dostepny dla uzytkownikodw.
Nasilenie ruchu wystepuje w godzinach rannych i
popotudniowych. Czas trwania zagrozenia: 24 godziny/dobe,
miejsce wystapienia zagrozenia: pas o szerokos$ci ~3,00 m
wzdiuz odcinkdéw komunikacyjnych,

B. zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.

Prace budowlane beda prowadzone na wszystkich $cianach
budynku sukcesywnie w czasie postepu prac. Po wykonaniu
prac na &cianach beda prowadzone prace na dachu. Czas
trwania =zagrozenia: czas potrzebny do wykonania robét.
Miejsca wystapienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji

budynku.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizaciji roboédt szczegblnie
niebezpiecznych.

Pracownicy, ktérzy zostali wyznaczeni przez Kierownika Budowy
do wykonywania robét w strefach niebezpiecznych powinni:

- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,

- legitymowac sie aktualnym zadwiadczeniem lekarskim
dopuszczajacym do pracy ,na wysokosciach”.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
w strefie niebezpiecznej powinien skiadac¢ sie z:

- codziennego omdéwienia zakresu robdét i czynnosci
przewidzianych do wykonania w danym dniu =ze
szczegbiowym omdéwieniem przewidywanych zagrozen
bhp 1 pozarowego (mogacych wystapi¢ w trakcie
wykonywania robot), sposobu zabezpieczenia sie
przed nimi oraz ich wyeliminowania,

- kroétkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach
roboczych potlaczone z kontrolg wyposazenia

6225



ul. Zerom S Kleg( 84, 26-80( ™
pracownikdéw W odpowiednig odziez robocza
i osobisty sprzet ochronny.

Kierownicy Robét sa =zobowigzani do przekazania Kierownikowi
Budowy informacji na pismie o przeszkoleniu pracownikéw
zgodnie z otrzymanym ,planem bioz”.

6.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom zwigzanym z wykonywaniem
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- Rusztowania do robdét elewacyjnych, fasadowe (np. typu
Bauman-Mostostal), elementy rusztowania stalowe
ocynkowane ogniowo. Diugosc¢ podestéw <3,07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomosté4w roboczych 2,0 kN/m2.
Przekazanie rusztowania do uzytkowania protokdtem
odbioru technicznego. Rusztowania na catej wysokosci
wyposazone od strony zewnetrznej w siatki 1 plandeki

ochronne.
- Bariery ochronne odgradzajace strefy szczegdlnego
zagrozenia od ciagdédw komunikacyjnych, o wys. = 1,10 m z

preté4w i rur stalowych ocynkowanych wyposazone w stojaki
utrudniajace ich przesuniecie i1 przewrdcenie.

- Podest ALTA "L" o diugo$ci 3 metréw =z wciagnikami,
zawieszony na 2 systemach podwieszen typu PORTAFIX.

- Sygnalizacja é$éwietlna w miejscach, w ktdérych elementy

rusztowan, barier ochronnych lub elementy
zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg
komunikacje.

- Tablice informujace o prowadzeniu robét na
rusztowaniach, =zakazujace wstepu na teren robdt osobom
niezatrudnionym, wyznaczajace strefe bezpieczna dla

ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajace drogi
i kierunki ewakuaciji.

Srodki organizacyjne:

- Prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401)

- Opracowanie harmonogramu robdt.

- Wyznaczenie, zagospodarowanie 1 ogrodzenie zaplecza
budowy.
- Przygotowanie pomieszczenia socjalnego, umywalni

i sanitariatu dla pracownikédw zatrudnionych na budowie.
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STAROSTWO POWI
w BIALOBRZEG

Vvdziat Budownictwa \T

ul. Zeromskiego 84, 26-800 i

- Wyposazenie zaplecza budowy 1 pomieszczen socjalnych w
podreczne $rodki gadnicze w 1losci odpowiedniej do
przewidywanego obcigZzenia ogniowego obiektu.

- Wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwsze]j
pomocy.

- Wyposazenie zaplecza budowy w  instrukcje p~poi.,
ewakuacji i tablice informacyjna 2z numerami telefondw:
Strazy Pozarnej, Policji i Siuzb Miejskich.

opracowai:
mgr inz. WEODZIMIERZ BARTCZAK
upr. bud. nr 200/78/WML
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4.0PIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach o numerach: 176/6,
176/7, 176/10, obreb Tomczyce, adres Tomczyce, 05-640

Mogielnica.

Projektowane prace nie zmieniaja ukiadu funkcjonalnego ani
sposobu uzytkowania. Projektowane prace zostaly uwidocznione

na rysunkach.

Nie ulegna réwniez zmianie, przebudowie ani rozbudowie

istniejace przytacza.

Parametry budynku w stanie obecnym:

: 2. Liczba klatek

i 2
Powierzchnia zabudowana [m®] 872,77 e 1 2
Kubatura budynku [m?] g8 324,0 4. Liczba kondygnacji 4

Kubatura ogrzewanej czesci

budynku powiegkszona o

kubature ogrzewanych

pomieszczen na poddaszu

uzytkowym lub w piwnicy i 5 584,6 6. Wysokosé kondygnacji w
4

pomniejszona o kubature dwietle [m] 2,52

wydzielonych klatek

schodowych, szybéw, wind,

otwartych wnek, logii i

galerii [m?]

Powierzchnia uzytkowa [m?] 2 217,8 8. Wysokosé budynku [m] 10,0
Parametry budynku po wykonaniu robdt budowlanych:

2. Liczba klatek
i i 2

Powierzchnia zabudowana [m?] B2 7 Y ahoRawyah 2

Kubatura budynku [m?] g 324,0 4. Liczba kondygnacji 4

Kubatura ogrzewanej czesci

budynku powigkszona o

kubature ogrzewanych

pomieszczen na poddaszu

uzytkowym lub w piwnicy i 5 584,6 6. Wysokosé kondygnacii w 5 52

pomniejszona o kubature ’ swietle [m] !

wydzielonych klatek

schodowych, szybdéw, wind,

otwartych wnek, logii i

galerii [m®]

Powierzchnia uzytkowa [m?] 2 2178 8. Wysoko&é budynku [m] 10,0
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Dla przedmiotowe] inwestycji ustalono, ze obszar jej

oddzialywania nie wykracza poza granice dzialek nr 176/7 i

176/10 na ktérych zlokalizowano obiekt 1 planowany
remont elewacji budynku.

jest
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5. STAN WEASNOSCI ul. Zeromskiego 84, 26.

Budynek zlokalizowany Jjest na dziatkach o numerach: 176/6,
176/7, 176/10, obreb Tomczyce, adres Tomczyce, 05-640
Mogielnica. Wtascicielem budynku 1 gruntu Jjest Powiat
Grdojecki.

6. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Analizowany budynek wchodzi w sktad zespoiu budynkéw DPS w
Tomczycach, powiat grdjecki. Budynki zasilane sa w energie
cieplng z wolnostojgacej kotlowni gazowej, w ktdérej odbywa sie
réowniez przygotowanie cieplej wody uzytkowej.

Budynek niski o mieszanym uktadzie $cian konstrukcyjnych.
Budynek skitada sie =z dwdéch segmentdéw oddylatowanych od
siebie, czesciowo podpiwniczony, III kondygnacje nadziemne.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych, na
wysokoscl parteru 1 przyziemia elewacja obtozona cegtami
klinkierowymi. S$ciany budynku =zostaty ocieplone w 1992 r.
W czasie wizji lokalnej stwierdzono, iz $ciany na poziomie
piwnic i przyziemia ocieplono 4 cm styropianu oraz wykonano
$cianke dociskowa 2z cegiel klinkierowych. Sciany wyzszych
kondygnacji docieplono 3 c¢m styropianu wraz 2z wykonaniem
wyprawy z tynku cementowo-wapiennego.

tawy fundamentowe zelbetowe, 3Sciany fundamentowe i piwnic z
bloczkéw betonowych, ocieplone. Sciany wewnetrzne murowane z
cegly kratéwki. Stropy DZ-3.

Stropodach wentylowany, pograzony, na stropie DZ3, izolacja
termiczna z welny mineralnej utoZzonej na stropie. Dach na
Sciankach azurowych 2z pityt korytkowych zelbetowych, kryty
papa termozgrzewalns.

Okna 1 drzwi balkonowe drewniane, szklone podwdéjnie. Witryny
stalowe 2z drzwiami wejsciowymi na klatkach schodowych,
szklone pojedynczo. Drzwi wejsciowe do czesdci podpiwniczonej
drewniane.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, odgromowsg,
wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanalizacyjna.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.
Budynek jest budynkiem NISKIM, zakwalifikowanym do kategorii

ZL II zagrozenia ludzi, dla tej strefy wymagana Jjest klasa
odpornosci pozarowej B.
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8. PODSTAWA OPRACOWANIA ul. Zeromskieg

= Podstawa opracowania projektu technicznego Jest
umowa zawarta pomiedzy Powiatem Gréjeckim a firmg
Ekofabryka Doradztwo w Ochronie S&rodowiska Jacek
Mironczuk.

= Polskie Normy i obowiazujace przepisy budowlane.

= Audyt energetyczny budynku wykonany w 2016 r.

9. MATERIAZY I DANE DO PROJEKTU

9.1 Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajace rozporzadzenie =z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 T 0 wspieraniu
termomodernizacji i remontdé4w (Dz. U. Nr 223, poz. 1459).
Obowigzujace w dniu sporzagdzania dokumentacji przepisy i
normy: PN-EN-ISO 6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO
14683; PN-EN 12831:2006.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty
styropianowe.

9.2. Swiadectwa

Instrukcja ITB nr 447/2009 - Zlozone systemy izolacji
cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania.

9.3 Inne.

Audyt energetyczny.
Archiwalna dokumentacja budowlana.
Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania opracowania.
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10. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Stan budynku, a w szczegdlnoéci elementy konstrukcyjne sa w
stanie dobrym. Zaobserwowano odspojenie $cian =z cegty
klinkierowej oraz miejscowe odspojenie izolacji uiozone]
metoda lekka mokra. Przegrody zewnetrzne (stropodach i $ciany)
nie spelniaja wymagann dotyczacych maksymalnej wartosdci
wspblczynnika przenikania ciepta U. W zwigazku z tym proponuje
sie demontaz znajdujacej sie na $cianach izolacji
styropianowej, wykonanie nowego docieplenia S$cian metodag
lekka-mokra oraz ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa
granulowanego materiatu izolacyjnego. Stolarka i $Slusarka
okienna oraz drzwiowa wymaga wymiany.

Wspblczynniki przenikania ciepla przegréd budowlanych w stanie
obecnym:

DZ Drzwi zewnetrzne 3,600
OKD Okno zewnetrzne drewniane 3,200
OKS Okno zewnetrzne szklone pojedynczo w ramie stalowej 5,100
PG Podioga na gruncie 0,460
PP Podioga w piwnicy 0,460
SD Stropodach wentylowany 0,498
STRW Strop wewnetrzny 1,550
SW Sciana wewnetrzna 1,610
Sz Sciana zewnetrzna 42,3 cm 0,522
SZG Sciana zewnetrzna 0,607
SZGRU Sciana zewnetrzna piwnicy przy gruncie 0,527
SZPIW |Sciana zewnetrzna piwnicy nad gruntem 0,774

W audycie energetycznym obiektu wskazano potrzebe wykonania
nastepujacych prac termomodernizacyjnych:

1. Ocieplenie gcian zewnetrznych budynku metoda  BSO,
styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm metoda lekka mokra.
Ocieplenie os$ciezy winno by¢ wykonane styropianem o
grubos$ci nie mniejszej niz 3 cm. Proponuje sie wykonanie
wyprawy z cienkowarstwowego tynku mineralnego + malowanie
farba silikonowsg. Przed wykonaniem ocieplenia $cian
nelezy zdemontowaé istniejace docieplenie i Scianki
dociskowe z cegity klinkierowej.

2. Ocieplenie $cian piwnic zaréwno nad gruntem Jjak i przy

gruncie (do poziomu fundamentdédw) pitytami polistyrenu
ekstrudowanego XPS o wspdiczynniku A=0,040 W/mxK i
gr. 14 cm.

3. Ocieplenie stropodachu budynku granulatem z  weiny
mineralnej gr. 18 cm o wspdiczynniku przewodnosci
A= 0,042 W/mxK wdmuchnietym w przestrzen wentylowana
stropodachu.
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STAROSTW

4, Wymiana drewnianej stolarki okiennej na nowa 2z profili
PCV o wspdiczynniku przenikania ciepta dla catego okna
nie wiekszym niz 1,3 W/m2xK.

5. Wymiana drewnianych drzwi wej$ciowych do pomieszczen
piwnicy na nowe, stalowe, o wspdiczynniku przenikania
ciepta nie wiekszym niz 1,7 W/m2xK.

6. Wymiana okien 1 drzwi w ramie stalowe]j, szklonych
pojedyncza szyba, na witryny 2z profili aluminiowych,
cieptych o wspdiczynniku przenikania ciepta dla catego
okna nie wiekszym niz 1,3 W/m2?xK.

Po wykonaniu docieplenia budynek speinia¢é bedzie wymagania
dotyczace ochrony cieplnej okreslone w ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdiniejszymi
zmianami) .

DZ Drzwi zewnetrzne stalowe 1,700
OKD Okno zewnetrzne PCV 1,300
OKS Okno zewnetrzne AL 1,300
PG Podioga na gruncie 0,460
PP Podloga w piwnicy 0,460
SD Stropodach wentylowany 0,159
STRW Strop wewnetrzny 1,550
SW Sciana wewnetrzna 1,610
SZ Sciana zewnetrzna 42,3 cm 0,206
SZG Sciana zewnetrzna 0,218
SZGRU |Sciana zewnetrzna piwnicy przy gruncie 0,218
SZPIW |Sciana zewnetrzna piwnicy nad gruntem 0,288
11 OPIS TECHNICZNY OCIEPLENIA SCIAN

11.1. Ogélna charakterystyka ocieplenia

UWAGA!

Przed przystapieniem do ocieplania s$Scian zewnetrznych nalezy
zdemontowaé stare warstwy materialu izolacyjnego oraz $Scianki
dociskowe z cegiei klinkierowych.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych metoda ETICS
(bezspoinowg BSO). Ociepleniu poddane zostang wszystkie $Sciany
zewnetrzne kondygnacji nadziemnych oraz $ciany piwnic zardwno
nad gruntem jak 1 przy gruncie do poziomu fundamentdw.
Ocieplenie Dbedzie wykonane Jjednym z firmowych systeméw
ocieplenia, posiadajacym klasyfikacije ogniowsg jako
nierozprzestrzeniajacy ognia NRO (NP-1317.4/08/TG).
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ul. Zeromskiepo B4, 26-801
Metoda bezspoinowa ocieplenia $cian polega na przymocowaniu
do Sciany od strony zewnetrznej warstwowego ukiadu izolacyjno
- elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacji termicznej stanowig
piyty styropianowe (nadziemie) lub piyty XPS (piwnice), a
warstwe elewacyjna cienka wyprawa tynkarska =z podktadem
zbrojonym tkaning z widkna szklanego.

W sktad systemowego uktadu ocieplajacego wchodza nastepujace
materiaty:

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu, XPS 1
zatapiania siatki zbrojacej. Grubos$é¢ ekwiwalentnej warstwy
powietrza odpowiadajaca dyfuzji pary wodnej na warstwie
zbrojonej <£1,0 m; wodochtonno$¢é w ukladzie =z warstwag
zbrojona po 24 h<0,5 kg/m?; przyczepnos¢é po starzeniu
20,08 MPa.

— Styropian ($ciany nadziemia) - piyty styropianowe EPS 70-040
Fasada o grubosci 14 cm (zaleca sie zastosowanie piyt =z
frezowanymi bokami).

— Polistyren ekstrudowany (sciany piwnic) - piyty polistyreny
ekstrudowanego XPS o grubosci 14 cm i wspdiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040 W/mxK.

— Koitki kotwigace z grzybkami plastikowymi do docieplen.

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu, XPS 1
zatapiania siatki zbrojacej. Wymagania jak wyzej.

— Siatka zbrojgaca o gramaturze min. 160 g/m2. Do wysokoséci 2 m
powyzej gruntu zastosowaé¢ dodatkowa warstwe siatki.

— Podklad gruntujacy o gestos$ci ok. 1,6 g/cm® w 20°C.

- Tynk mineralny-lekki, faktura baranek 2,0 mm. Grubosé
ekwiwalentnej warstwy powietrza odpowiadajaca dyfuzji pary
wodnej na warstwie zbrojonej <1,0 m; wodochtonnosé w
uktadzie z warstwag zbrojonag po 24 h <0,5 kg/m2; przyczepnosc
po starzeniu 20,08 MPa.

— Silikonowa farba fasadowa, hydrofobowa, wysokoodporna na
opady atmosferyczne. Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.
Posiadajaca wiasciwosci zapobiegajace rozwojowi grzybodw,
alg, mchéw i porosté4w. Odporna na =zasady, nie zmydlajaca
sie. Wysoce przepuszczalna dla COz. Polysk: mat (G3);
grubos¢ powitoki: 100 - 200 pm; przenikanie pary wodnej: Sg-
H>0 = 0,06 m (duze) (V1) ; przepuszczalnosé wody :
w0, 09 [kg/ (m2xh05)] (niska) (W3).

— Uzupelniajace materiaily to katowniki i listwy aluminiowe lub
z tworzywa stuzace do obrobki miejsc szczegdlnych
w elewacii.

- Tynk mozaikowy nakitadany na $Sciany piwnic nad gruntem,
elementy cokoilu oraz $ciany parteru (zgodnie 2z <czescia
rysunkowa projektu). Potysk: mat (G3); grubosé powioki
>400 pm (E5); wielkoé¢ ziarna 1,0 - 1,6 mm (S4); przenikanie
pary wodnej: Srednie (V2); przepuszczalnos¢ wody: mata (W3).
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11.2. Wymagania techniczne zastosowanych materialdw

Plyty styropianowe

Piyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjna ukltadu
ociepleniowego, nalezy stosowaé rodzaju EPS 70 - 040 (o
gestosci 15 kG/m3), wediug PN-EN 13163. Zaleca sie stosowanie
ptyt frezowanych na zakladke. Frezowanie polega na termicznym
(gtadkie $Scianki frezu) wycieciu, ktére zapobiega powstawaniu
mostkdédw termicznych.

Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane
przez okres co najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich produkcji,
w celu ustabilizowania odksztaicen skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu.

Wytrzymatos¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,12 N/mm?2. Maksymalne wymiary plyt styropianowych mogg
wynosi¢ 1 200 x 600 mm+0,3%, grubos¢ zgodna 2z projektem
technicznym ocieplenia. Ptyty styropianowe powinny mieé
powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokdéw lub specjalnie
szczotkowane za pomocg szczotki drucianej.

Piyty polistyrenu ekstrudowanego XPS

Sciany piwnic nad gruntem i przy gruncie do poziomu

fundamentdéw nalezy ocieplié plytami z polistyrenu
ekstrudowanego  XPS o wspdiczynniku przewodzenia ciepta
A=0,040 W/mxK. Pozostalte parametry piyt polistyrenu

ekstrudowanego XPS:

— powierzchnia piyt: gtadka,

— ksztatt krawedzi: SF - na zaktadke,

— zgodnosci z PN-EN 13164,

- gestosé¢ 230 kg/m?3,

— naprezenia $ciskajace przy 10% odksztaiceniu wzglednym
CS(10/Y) 300 2 300 kPa,

— zamknietokomérkowo$é 295 %,

— modut elastycznosci: 12 N/mm?,

— podcigganie kapilarne: 0,

— absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji WD(V)3 £ 3%,

— odpornos$é¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2,

— klasa reakcji na ogien: E,

— temperatura zastosowania: £ 70°C.

Zaprawa klejowa i masa

Zaprawy klejgace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom szczegditowym:
1. wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodsa,

b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania,

c) ciekla masa po wymieszaniu z cementem.
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2. konsystencja - 10+1 cm stozka opadowego,
3. przyczepnosé do styropianu:
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?,

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm?,
(zarébwno w stanie powietrzno - suchym, Jak 1 po
zawilgoceniu rozerwanie powinno nastapic¢ W
styropianie).

W aprobacie technicznej 1 certyfikacie zalaczonym do partii
zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas przydatnosci
do uzycia.

Masy i1 zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynkarskie 1 masy tynkarskie powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom szczegdiowym:
1. wyglad zewnetrzny:
a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekta masa gotowa do stosowania,
2. konsystencja:
a) do naktadania recznego - 10+l cm stozka opadowego,
b) do naktadania maszynowego - 12+1 cm stozka
opadowego.

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii
zapraw 1 mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci
do jej uzycia.

taczniki mechaniczne

Laczniki do mechanicznego mocowania pityt styropianowych do
$cian zewnetrznych budynku powinny speiniac wymagania
éwiadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93,
932/93, 953/93, 954/93 lub 956/93. Mozliwe Jjest stosowanie
innych typdédw Xaczniké4w mechanicznych, przeznaczonych do tego
celu 1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB.

Tkanina z widkna szklanego

Nalezy stosowaé¢ tkanine z widkna szklanego wediug normy PN-
92/p-85010, specjalnie przeznaczong dla budownictwa,
spetniajaca role zbrojenia warstw uktadu ociepleniowego.

Tkanina ta powinna speilniaé¢ nastepujace wymagania:
- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm,
— sita =zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm - nie
mniej niz 125 daN,

— sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddany
przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N,

- wydiuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym -
nie wiecej niz 5% przy obciazeniu proébki sita réwna
600 N,
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- wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu

5% przez 28 dni - nie wiecej niz 3,5%, przy obcigzeniu
prébki sitg réwnag 600 N,
— tkanina powinna by¢ zalmpregnowana alkaloidoporna

dyspersija tworzywa sztucznego.

Do poziomu pierwszego pietra stosowa¢ dodatkowa warstwe
siatki.

Wyprawa tynkarska

W systemie ocieplenia nalezy stosowa¢ tynk mineralny-lekki,
faktura baranek - 2,0 mm, uprzednio stosujac zaprawe
gruntujaca. W strefie piwnic, cokotowej oraz na $Scianach
parteru w miejscach obecnie obtozonych cegita klinkierowg
(zgodnie z czescia rysunkowa projektu) nalezy zastosowac¢ tynk
mozaikowy.

Akcesoria uzupeiniajace

Listwy naroznikowe, nadcokolowe, elementy obrdébek 1 inne
akcesoria wuzupeilniajace do wykonczenia miejsc szczegdlnych
w elewacji.

11.3. Wymagania techniczne wykonania ocieplenia sScian

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

UWAGA!

Przed przystapieniem do ocieplania $Scian zewnetrznych nalezy
zdemontowaé stare warstwy materialu izolacyjnego oraz sScianki
dociskowe z cegieit klinkierowych.

W czesci podpiwniczonej budynku $ciany piwnic przy gruncie
nalezy odkry¢é oraz osuszy¢. Przed przyklejeniem warstwy
izolacji $ciany piwnicy przy gruncie nalezy osuszyé przez
usuniecie wody kapilarnej metoda iniekcji cisnieniowej.
Nastepnie $ciany przy gruncie nalezy zabezpieczyé przed
przedostawaniem sie wilgoci w gruncie elastyczna masa
bitumiczna. Prace ociepleniowe Scian piwnic nalezy prowadzié
odcinkami w sposbéb nienaruszajacy stabilnosci  budynku.
Niedopuszczalne jest odkrycie $Scian piwnic na catej diugosci!

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie
sprawdzi¢ Jjej powierzchnie, naprawié¢ i wyrdwnac¢ ubytki w
tynku. W miejscach gdzie tynk jest siabo przytwierdzony nalezy
go sku¢ do gotej cegiy. Wymiane tynku nalezy przeprowadzié¢ w
poszczegdlnych miejscach. Pozostate fragmenty $cian dokiadnie
oczyscicé i zagruntowac, a nastepnie wykonac prébne
przyklejanie prdébek styropianu.
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Wykonanie préby przyklejenia styropianu ul. Zeroms}

Powierzchnie $ciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu i cienkich
powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w sposbéb  widoczny
tuszczeniu) 1 przykleié w réznych miejscach 8 - 10 prébek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia prébek
nalezy zastosowad zaprawe lub mase klejaca, ktére sa
przewidziane do przyklejenia piyt styropianowych na tych
Scianach.

Po czterech godzinach nalezy wykonac¢ prdbe recznego oderwania
przyklejonego styropianu. Wytrzymaitosé podioza 1 przyczepnosé
kleju sa wystarczajace, Jjezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli prébki styropianu oderws sie od powierzchni &ciany wraz
z warstwa masy klejacej, oznacza to, 2e podioze nie zostalo
prawidiowo oczyszczone lub zZe wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajace]j wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
doktadniej oczys$cié¢ powierzchnie $Sciany lub usungé warstwe
wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna prdéba da wynik negatywny, nalezy oprécz
przyklejenia =zastosowa¢ dodatkowo taczniki z tworzywa do
mocowania styropianu, w i1ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda
piyte (4 szt. na 1 m? ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastapi w
spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt
niska wytrzymaloscia i takiej masy badZ zaprawy klejacej nie
wolno stosowaé. Jezeli prébki oderwa sie wraz 2z warstwa
podioza, nalezy oprécz przyklejenia styropianu przewidzied
zastosowanie 1acznikdw =z tworzywa w 1ilosci wynikajacej =z
obliczen, przy =zatozeniu, 2Ze masa klejaca bedzie speilniaé¢
tylko role montazZowa, lecz nie mniej niz dwa 1aczniki na jedna
plyte styropianowg o wymiarach 50 x 100 cm.

Przvklejanie pivt styropianowych

Piyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie Fjest nizsza niz
5°C. Pilyty nalezy przykleja¢ w ukltadzie poziomym diuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin.

Mocowanie pivt styropianowych za pomocy tacznikéw
mechanicznych

Dodatkowe mocowanie pilyt styropianowych za pomoca 1acznikdw
mechanicznych nalezy wykonaé&, zgodnie z zasadami okres$lonymi w
odpowiednich éwiadectwach ITB, dopuszczajacych 1aczniki do
stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy
ocieplaniu Scian zewnetrznych budynkdéw metoda ,lekka", powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozdziale 11.2.
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Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie moZzna rozpoczaé nie
wczeéniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowe] pogodzie 1 temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli Jjest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h,
to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy Jjest wyzsza niz 5°C. Niedopuszczalne
jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas diuzszy
niz 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana, nalezy
stosowaé¢ zaprawy lub masy klejace wg Rozdziaiu 11.2. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta 1 catkowicie wcisnieta w mase
klejaca. Grubos$é warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosié¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢é ukladane na zaklad nie
mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokoéé tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe
oklejenie os$ciezy okiennych 1 drzwiowych na calej ich
gtebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ociepleniowe] na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy
drzwi wejsciowych ;2 drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleié¢
perforowane katowniki aluminiowe. Przy dociepleniu $cian
parteru nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. %aczna grubosé
warstwy masy klejacej wraz z podwdjnag warstwa tkaniny powinna
wynosi¢ okoto 6 mm.

Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna nakiada¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklang. Prace
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzsze] niz 25°C, zwtaszcza Jjes$li elewacje sa nasltonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz Jjezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia os$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowad
plyty styropianowe o grubo$ci niepowodujacej zakrycia skrzydek
stolarki okiennej 1 drzwiowej. O$cieznice okienne i drzwiowe
od strony =zewnetrznej powinny wystawaé¢ odpowiednio, tak, aby
umozliwié wklejenie styropianu o grubosci nie mniejszej niz
3 cm. Wokdétr otwordw okiennych 1 drzwiowych  zastosowacd
katowniki aluminiowe z siatka.
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Malowanie ul. Zer

Powloki malarskie naktada¢ po catkowitym wyschnieciu tynku.
Przed malowaniem farba fasadowa nalezy powierzchnie $Scianu
zagruntowac preparatem gruntujacym. Na zagruntowane i
wyschniete podiloze naktada¢ farbe w dwédch warstwach za pomocag
pedzla, watka 1lub przez natrysk. Przy czym, druga warstwe
farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Czas schniecia =zalezy od rodzaju farby i Jjest
podany na opakowaniu produktu.

Elewacje nalezy malowa¢é w barwach =zgodnych 2z kolorystyka
zaproponowana W czedci rysunkowe projektu. Przed
przystagpieniem do malowania elewacji wykona¢ prébe wygladu
zaproponowanych koloréw w naturze 1 uzyska¢ akceptacie
Inwestora.

12. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Docieplenie nalezy wykonac granulowanym materiatem
izolacyjnym, np.: Granrock, Paroc BLT9, Ekofiber lub innym o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mxK, metodg
wdmuchiwania. Nalezy przy tym zapewni¢ ulozenie warstwy
izolacji o grubosci 18 cm.

Wykonywanie docieplen stropodachéw  wentylowanych metodag
wdmuchiwania granulatu przeprowadzaé¢ moga Jjedynie firmy
wykonawcze przeszkolone przez producenta materiaiu i
posiadajace autoryzacje na stosowanie tej metody.

Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty
wtlaczajace o wydajnosci 1 mocy pozwalajacej na transport
granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego. Wdmuchiwanie

granulatu mozna prowadzié bezposrednio W przestrzeni
wentylacyjnej, przez boczne otwory wentylacyjne (jesli
istnieje taka mozliwos¢) lub z gbry, przez uprzednio

wywiercone lub wyciete otwory technologiczne potaci dachowe]j.

W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywaé¢ pomiardw
kontrolnych grubosci zasypu przyrzadem opisanym w Aneksie A do
normy prEN 14064-1:2007. W przypadku koniecznosci wykonania
otwordéw technologicznych w dachu budynku, po wykonaniu zasypu
granulatem nalezy dokona¢ zamknigecia powierzchni dachowe]
stropodachu wentylowanego jednym ze sposobdw:

— przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm,
zabezpieczonej antykorozyjnie i zamocowanej przy pomocy
kotkdéw rozporowych,

— poprzez wypeinienie wycietych 1lub wywierconych otwordw
betonem.
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Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy odtworzyc
fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycigtych otwordw
technologicznych.

Powierzchnia otwordéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu
powinna odpowiada¢ wartosciom uwzglednionym w PN-EN ISO 6946.
Wg tej normy dla stabo wentylowanej warstwy powietrza pole
powierzchni otwordéw miedzy warstwa powietrza a otoczeniem
zewnetrznym powinno miegci¢ sie w przedziale 500 - 1 500 mm? na
1 m? powierzchni dachowej. Jezeli 1istniejaca wentylacja
stropodachu Jjest niewystarczajaca nalezy w potaci dachu
wykonaé¢ dodatkowe kominki wentylacyjne.

Nie Jjest konieczne wykonanie na stropie betonowym izolacji
przeciwwilgociowe]j.

13. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robdét ociepleniowych bezwzglednie nalezy wymienic
obrébki blacharskie budynku tj. parapety zewngtrzne, obrobki
balkonéw i attyk. Nowe obrébki powinny wystawaé poza lico
$ciany. Parapety =zewnetrzne muszg wystawa¢ co najmniej 40 mm
poza lico $ciany 1 musza zabezpiecza¢ elewacje przed
przeciekami wody deszczowej.

Obrébki powinny by¢é mocowane do koikéw drewnianych lub
systemowych elementow mocujacych osadzonych % trakcie
przyklejania styropianu w dokladnie dopasowanych wcigciach
styropianu. Blachy nalezy taczy¢ na rabek stojacy. Obrdbki
wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

Uwaga!
Nalezy tak zaplanowaé wykonanie prac, aby zminimalizowaé czas
podczas, ktérego budynek bedzie pozbawiony obrébek.

14. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Na czas prowadzenia robét istniejaca instalacja odgromowa =zostanie
zdemontowana. Po zakonczeniu prac instalacje nalezy zamontowac
ponownie w  rurkach z  tworzywa schowanych pod powierzchnig
wykonywanego ocieplenia. Nalezy tak prowadzi¢ prace, aby okresy w
ktérych budynek pozbawiony bedzie instalacji byly jak najkrétszy. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié pomiary skutecznosci
dziatania i spisac¢ protokdél z badania.

W czasie wykonywania ocieplenia instalacje odgromowa (zwody)
montowaé¢ w rurkach PCV ukrytych w warstwie izolacji lub w postaci
zwoddédw typu HVI (izolowany). Na wierzch $Sciany wyprowadzi¢ =ziacza
pomiarowe. Poziome przewody odgromowe na dachu montowa¢ na
systemowych uchwytach klejonych do papy (np. wspornik PCV z
podktadka wulkanizacyjna lub przyklejany). Wymiary zamontowanych
przewodéw odgromowych powinny byé¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
(minimum 6 mm) .
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STAROSTW(

15. WYMIANA STOLARKI

Projektuje sie okna jednoramowe, dwuszybowe, o skrzydlach rozwierno-
uchylnych otwieranych do wewnatrz. Drzwi balkonowe dwuszybowe, o
skrzydtach rozwierno-uchylnych otwieranych do wewnatrz. Nowe okna 1
drzwi balkonowe =z profili PCV, pieciokomorowych, usztywnionych, w
kolorze bialym wyposazone powinny by¢ w zestaw szyb zespolonych o
wspbtczynniku U pozwalajacym na uzyskanie dla catego okna
wspoitczynnika przenikania nie wyZszego niz 1,3 W/m?xK. Okna musza
posiada¢ funkcje mikrouchylania i nawiewniki higrosterowane minimum
jeden na okno np. EHA 10-35 (o maksymalnej wydajnosci 35 m3/h).

Witryny szklone szkiem pojedynczym w ramie stalowej nalezy wymienid
na przeszklenie =z profili aluminiowych 2z przekladka termiczng w
kolorze RAL 3007. Szklenie podwdéjina szyba =zespolona termoflat,
bezbarwng, bezpieczng. Wspdiczynnik przenikania ciepta dla calej
witryny U=1,3 W/m?xK. Projektuje sie drzwi z profili aluminiowych w
kolorze RAL 3007 i przektadksg termiczng, szklone szybami
bezpiecznymi P2. Drzwi nalezy wyposazy¢ w okucia antypaniczne oraz
samodomykacze. Drzwi wejsciowe do pomieszczen piwnicy nalezy
wymieni¢ na drzwi stalowe, ocieplone, o wspdlczynniku przenikania
ciepta U=1,7 W/m?xK. Drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z budynku
musza otwierad¢ sie na zewnatrz.

W elewacji wschodniej nalezy zamontowa¢ okno oddymiajace (WAG6).
Drzwi wej$ciowe (DAl) beda peinié¢ funkcje drzwi dopowietrzajacych.

W $cianie zewnetrznej (boczne]j) klatki schodowej, ponad poziomem
ostatniej kondygnacji zaprojektowano okno oddymiajace realizujace
funkcje oddymiania z opcja przewietrzania i czujnikiem pogodowym.

Centralke oddymiania zainstalowac¢ zgodnie z przepisami i w oparciu o
obwigzujace normy. Od centralki do silownikéw okna oddymiajgcego
poprowadzony  zostanie  kabel ognioodporny (klasy min. PH30) .
Przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania
zainstalowa¢ zgodnie z przepisami i1 w oparciu o obwigzujace normy.
Pomiedzy centrala, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie
kabel ognioodporny klasy PH90. Na suficie klatki schodowej kazdej
kondygnacji, wykonac¢ czujki dymu podtaczone do centralki oddymiania,
ktére beda odpowiadaly =za automatyczne wykrycie 1 uruchomienie
systemu oddymiania. Ponadto nalezy zainstalowa¢ obwdéd =zasilania
230V 50Hz centralki. Przewdd nalezy poprowadzi¢ do  lokalnej
rozdzielnicy. Okablowanie wykona¢ pod tynkiem w rurkach osionowych
typu peszel.

Okno oddymiajace wraz z siltownikami, jak i cala instalacje niezbedna
do prawidiowego funkcjonowania wykonaé z materialédw posiadajacych
certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania 1 ochronie
przeciwpozarowej na terenie kraju. Reczne uruchamianie systemu
oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki 1 wcisniecie
przyciskéw systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowed.
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16. NAPRAWA BALKONOW, SCHODOW I PODJAZDOW.

Naprawy piyt balkondéw, schodéw 1 podjazdéw nalezy wykonac
jednym z firmowych systeméw renowacji np. Ceresit lub Bolix
RENO-BALKON. Roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé $cisle wg
wskazdéwek producenta systemu 1 stosowa¢ materiaty wchodzace w
sktad wybranego systemu.

Przygotowanie podioza

7demontowaé obrébki blacharskie, uszkodzony beton nalezy skug,
a znajdujaca sie na wierzchu stal zbrojeniowa w sposdb
mechaniczny oczyécié i odrdzewié¢ np. za pomoca wiertarki
zakoficzonej szczotka druciana, piaskowanie do stopnia SA 2,5.
Przygotowang w ten sposéb powierzchnie, nalezy oczyscic =z
powtok antyadhezyjnych Jjak: brud, kurz, tiuste =zabrudzenia,
bitumy oraz usunaé¢ ewentualne skazZenia mikrobiologiczne.

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Przygotowany do zastosowania preparat zabezpieczajacy nalezy
nanie$¢ na odstoniete i oczyszczone zbrojenie za pomocg pedzla
w celu zapewnienia diugotrwalej ochrony przeciwkorozyjnej.

NatozZenie warstwy sczepnej

Po wyschnieciu warstwy =zabezpieczajacej nalezy, na elementy
przewidziane do uzupelnienia =zabudowania, nanie$¢ warstwe
sczepna. Zastosowanie preparatu zapewnia optymalne zwigzanie
ze starym podiozem betonowym kolejnej warstwy tj. cementowe]
zaprawy naprawczej.

Naltozenie zaprawy naprawczel]

Przed wyschnieciem natozonej warstwy sczepne] nalezy
przystapi¢ do wypelniania ubytkéw w betonie, stosujac
cementowa =zaprawe naprawczg tzw. metoda ,mokre na mokre”.
Jednoczeénie nalezy zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie
balkonéw.

Wyréwnanie powierzchni (pod powioki malarskie)

Wyréwnanie powierzchni nastepuje poprzez zastosowanie szpachli
naprawczej. Szpachla naktadana jest Jjako cienka warstwa na
cate powierzchnie lub ich fragmenty, po wczesniejszym
uzupeitnieniu ubytkdéw zaprawa naprawcza.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe] nalezy utozyé

posadzke z pilytek ceramicznych mrozoodpornych o parametrach
nie gorszych niz:
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— IV lub V klasa écieralnoséci - piytki szkliwione (wediug
PEI), albo odporno$é na $cieranie wgiebne - piytki
nieszkliwione;

— twardo$é: 5-6° w skali Mohsa;

— nasiakliwo$éé nie wieksza niz 3%, zalecana ponizej 0,5%;

- mrozoodporno$é (wymagane, aby piytki poddawane byly co
najmniej 100 cyklom zamrazania oraz rozmrazania w
temperaturze od -5°C do +5°C);

- antypoélizgowo$é: co najmniej R10 (wg DIN 51 130);

— zaprawa klejaca wysokoplastyczna: przyczepnosé i
odksztatcalnoséé - klasa S1 (np. CM 17 Ceresit).

Porecze balkonéw oraz przy schodach wejsciowych i podjezdzie
oczyéci¢ i pomalowaé w kolorze brazowym RAL 8007.

17 POZOSTALZE

- Elementy nie ocieplane, takie jak boczne $ciany balkondw
czy kominy wentylacyjne na dachu nalezy otynkowa¢ i
malowaé analogicznie jak elementy ocieplane.

- Kolorystyka elewacji okreslona w czes$ci rysunkowej.

- Zdemontowane na c¢zas ocieplenia elementy instalacji
zamontowaé ponownie do wklejonych w czasie przyklejania
styropianu elementow drewnianych lub systemowych
elementéw do mocowania obcigzen.

- Przewody instalacyjne uktadaé¢ w rurkach instalacyjnych w
warstwie izolacji.

- Po wykonaniu docieplenia ulozy¢ wokéd:t budynku nowa opaske
z kostki betonowej.

18. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLENIA

W celu zapewnienia dobrej Jjakosci i uzyskania odpowiednie]
trwatosci wykonanych prac, konieczne Jjest przestrzeganie
nastepujacych zasad:

- niedopuszczalne jest odkrycie $Scian piwnic na caiej
diugosci, prace nalezy wykonywaé odcinkami nie naruszajac
stabilnosci konstrukecji budynku!

— przed przystapieniem do robét kierownik budowy
zobowigzany Jjest sporzadzié ,plan bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony =zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

— roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie Z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- jakoéé materialu potwierdzona kopia certyfikatu,
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— odbiory powinny byé dokonywane na kazdej $cianie,
- po zakohczeniu robdét dociepleniowych nalezy dokonac
odbicru kohcowego.

19. CZESC RYSUNKOWA

rys. 1. Plan sytuacyjny 1:1000
rys. 2. Rzut piwnic 15100
rys. 3. Rzut parteru 1:100
rys. 4. Rzut I pietra 12100
rys. 5. Rzut II pietra 1:100
rys. 6. Przekrdj poprzeczny A-A 12100
rys. 7. Elewacja pdinocna 14100
rys. 8. Elewacja potudniowa 1:100
rys. 9. Elewacje: wschodnia i zachodnia 1:100
rys. 10. Zestawienie stolarki okiennej 1:100
rys. 11. Zestawienie $lusarki aluminiowej i drzwi
zewnetrznych 1:100

opracowat:
mgr inz. WLODZIMIERZ BARTCZAK
upr. bud. nr 200/78 WML

25225



G692, 82 LLE. MAPPA.\“ ZASADNICZA
PGS GSC MRICISIC) KUFL Z 1 fgdy g ] tredoi baz ustdenio granic " ]
SATERIALY PAASTHOT 2R Tomczyce?dz hr 176/6, 176/7. 17%%1’”{0%[ BIALOBRZESK]

ik do pozwolenia na budowe

gm. Mogiehica Nr/z/ﬁ/zofé, dinia m@z..z%f
T Tr*fm‘ffﬁﬂﬂ“m 5

_,_____,_

- { > : P. 5 .“ R ‘“Q“r’
L — L \ N zeln vdziahy
: : : do |Hf\u i Archi ,}_Hry [
t m ‘
| \ " LoTCid SZczechowskd
! 5 l\ 0@ Bri/RY
Il

\%E:\E 548

¢% L ;a
syt BayE

— B
D’ | % 54 3
9/1 -
b.5. !
ssh B
3 551 [
552
P iy e
N w2 1~

mayp besz) B2

=
\\ k k —
3 . 13744 —

A== 115671

~ O /
wy X
13397
OO i —
B
L
\/\
317 s S’
PROJEKT BUDOWLANY
docieplenia i wymiany stolarki w budynku Ekggﬁrm:gm?d%ﬁglé two
Dok Pomody Spolecanef  Tomcz tah Jacek Miroficzuk
Tomezyoe, 06-640 Mogielnica ul. Marysifiska 96/38
Inwestor: Powiat Grojecki o 7
05600 Grojec ul. Pisudskiego 59 /} ) 91830 Lodz
in. arch. Wiodzimierz Bartczak / // DATA: styczen 2016 .
200/78/WML ]
WAL
BRRLSE L BRANZA: architektura
= i d)
mgr inz. Jacek Miroficzuk % M SKALA: 1:100
— =




