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UWAGI:

- przed przystgpieniem do prac dociepleniowych z elewacji nalezy usunaé istniejace
ocieplenie z ptyt styropianowych oraz zdemontowac $cianki dociskowe z cegty
klinkierowej,

- §ciany nadziemia ociepli¢ styropianem EPS 70 - 040 gr 14 cm,

- Sciany piwnic (czes¢ nad gruntem i przy gruncie) ociepli¢ ptytami polistyrenu
ekstrudowanego XPS o gr 14 cm,

- o$cieza ociepli¢ styropianem o gr. 3 cm,

- stropodach ociepli¢ warstwa granulatu wetny mineralnej o gr 18 cm,

- po wykonaniu ocieplenia, w miejsce obecnie wymurowanych
Scianek ostonowych z cegty klinkierowej (piwnica i parter), naktadac
tynk mozaikowy w kolorze NCS S 5040-Y40R (np. CL/B-2 firmy
CAPAROL),

- pozostate Sciany ocieplane i elementy nieocieplane otynkowacé
tynkiem mineralnym i malowac farbg silikonowg w kolorze NCS S
0520-Y20R (np. Aprikose 15 firmy CAPAROL),

- krawedzie Scian i ptyt balkonowych otynkowac tynkiem mineralnym i
malowac farbg silikonowg w kolorze NCS S 0550-Y20R (np.
Aprikose 12 firmy CAPAROL),

- przed przystgpieniem do malowania elewacji wykonac prébe
wyglgdu zaproponowanych koloréw w naturze i uzyskaé akceptacije
Inwestora,

- obrébki blacharskie, rynny oraz balustrady i porecze w kolorze
brgzowym RAL 8007,

- okna z profili PCV w kolorze biatym wyposazone w nawiewniki
higrosterowane o wydajnosci 35 m3/h,

- drzwi wejsciowe z profili aluminiowych w kolorze brgzowym RAL
3007 z przektadkg termiczng, wyposazone w szyby bezpieczne P2,
okucia antypaniczne i samodomykacze,

- witryny z profili aluminiowych w kolorze RAL 3007 z przektadkg
termiczng, wyposazone w szyby bezpieczne P2,

- drzwi wejsciowe do piwnicy stalowe, ocieplone, w kolorze
brgzowym RAL 8007.
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Instalacja kolektoréw stone
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oznaczenia koloréw wg. skali NCS

— Tynk mozaikowy w kolorze NCS S 5040-Y40R (np. Caparol C

}_ Tynk mineralny w kolorze NCS S 0520-Y20R (np. Caparol Apl

| Tynk mineralny w kolorze NCS S 0550-Y20R (np. Caparol Apl
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