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TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY :
Docieplenia i wymiany stolarki w budynku a ekofabryka
o Domu Pomocy Spolecznej u ’
awigzUjgEym PROJEKTOWANE |NSTALAC\JE Tomczyce
/ku  wzgledem UWAGA: . . sy Doradztwo w Ochronie Srodowiska
N o NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM Inwestor: Powiot Grojecki
g normy — zasilanie BUDOWLANYM INSTALAGJI SANITARNYCH, 05-600 Grdjec, ul. Pilsudskiego 59 il
~ & 3 5 [
przewody + INTEGRALNA CZESC  OPRACOWANIA STANOWIA OPRACOWAL dr inz. Tomasz Jerominko . DATA: styczeh 2016 r.
o owrét OPISY  ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE ' L0D/0053/P00S/03 / — ; :
P PROJEKTU, mar inz. Norbert Jastrzebsk 7 BRANZA: instalacje sanitarne
o CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE SPRAWDZIL : LOD/0655/PWOS /06
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI, ' : .
» DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE URZADZEN, WSPOLPRACA: mgr inz. Jarostaw Kusiok SKALA: 1:100
ARMATURY INNYCH FIRM, ALE 0 —— :
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH | JAKOSCL RYSUNEK: Rzut przyziemia —instalacja c.o. RYS. NR CO-2
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1. Catos¢ wykona¢ z obecnie ob¢
przepisami.
2. Uwzgledniono usytuowanie bud!
stron swiata.
3. Obciqzenie cieplne obliczone W

PN—EN 12831.
4. Przez przegrody budowlane
prowadzic w rurach ochronnyc




