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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami®) sktadam

o$wiadczenie, jako projektant

nazwa:

TYTUL
OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCJLI:

i sprawdzajacy projektu budowlanego pod

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU

DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W TOMCZYCACH

DOM POMOCY SPORECZNEJ W TOMCZYCACH
TOMCZYCE
05-640 MOGIELNICA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w

tym techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr iz Nord (pieczet rpodpls)
upr. bud. rir LODJDALSIPWC TINE
do projektowaria | Kigrowaima roboiam
budowlanymi bez ograniczen w speciainosa
Instalacyne) w zakresie siecl instalac) 1 urzgdzen
cigpinych want?!gwnych‘( OWYyCH, WOdO(:iE\EJ(IJ\.rJyC?

.................. SO e I
; ? |eg§$g i podpis)

%) — zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz..U. z 2006r. Nr 170,

poz.

1217,

z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz.

1844

oraz z 2008r. Nr 145, poz. 914 i Nr 199, poz. 1227.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-9BX-S91-FLG *

Pan Tomasz JEROMINKO o numerze ewidencyjnym £OD/IS/5761/03

adres zamieszkania ul. Wioslarska 8 m. 16, 94-036 todz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic zs pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa. \




todzka Okregowa
lzbo Intynieréw -Budownictwe
BA007 Lodi, Pl Komuny Par:i\:lkiﬂj oA
21 (32.97.34 . o
8080, RECON L6z, dnia 23 pazdziernika 2003 1.

NIP 724-1K.48-050, REGON 473043680
Lédzka Okregown Izba InZynieréw Budownictwa
Okregows Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt KK/D/7131/53/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 usiawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architskiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz.42, = piin. zm) iart32 ust, 1§ 5, art.13 ust, | pky
1, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
2 pdZn, zm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic (Dz. U, = /995 r, Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inZynierowi
kierumek inzynieria & odowiska
urodzonemu dnia 3 lijca 1975 r. w Sochaczewie

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjuy LOD/0053/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresfe sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, guzowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnz Lodzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustleniy
ne podstawie 2lozonych dokumentéw w dniv 30 lipcu 2003 r., ze spelnione zostaty wanmki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawic protokolow z posigpowania kwalifikacyjnego om’z 2 przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 18/03 z dnia 22 pazdziernika 2003 r. siwierdzita, 2o Pan Tomasz Jerominko posiads wymagane prawem
wyksztatcenie | praktyke zawodowa koniecans do uzyskenia uprawniéh budowlanveh w ww. specjalnodei § nzyskal
pozytywny wynik egzaminu nu uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwz w Warszawie, za posrednictwem Lodzkicj Okregowej Izby insvmieréw Budownicrws w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenis. G ——
Ay
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Sekretarz PrzewgGniczacy Przewodniczacepo
Olrgrowej Komisji Kwalifikacyjnei Okregowej Komisji Kwal{fikacvine; Olrggowej Komisji Kwalifikucyine;
mer inz. Henrvk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

LOD-WTF-67L-PZS *

Pan Norbert JASTRZEBSKI o numerze ewidencyjnym £OD/I1S/7755/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Ing:InIe Brt, 5 ust 2 ustawv z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lczne] podpi alektronlcznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
] tne pod wzgled skutkéw p ych d opatrzonym podplsami wilasnorecznymi.)

bl

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym reniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie]j lzby Intynleréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub k ktujqc sie z biurem wiadciwe] Okregowe]j Izby Indynleréw
Budownictwa.




Lodzln Olmregows. lzbs Infynierow Blldownicmlx
QOlrggowa Romisja Kwalifilacyjna

sysm. ake. KE/D/7131-2/655/06
DECYZJA

Na podsuwie art, 24 ust. | pki 2 Ustawy 2 dnis 135 grudnio 20001, o somorzadach zewodowych architekio
inzynieréw budowniztwe oraz urbanistgw (D2 U.2200! r. nr 5 poz. 42. z péén. zm.)  art. 12 ust. ) pit 1.2, 3,41
art. 153 ust. | pkt | i 2 i ust 3§ 4. oL 14 ust 1 pki 4 j ust. 3 plt 1 i 3 Ustawy = duiu 7 lipca 1994 1, Prawo budowla
(reksi jednoiin Do U, : 2006 r. nr 156 poz 1118 = pdzn 7m.). oraz § 1) ust. | pkt 1 Rozporzadzenis Minis
Transporto i Budownictwa 2 dnia 28 kwiemia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budowniciw
(Dz U x 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodsks POSIEPOWAr
adminiswracyinepo (rels: jednoliny Dz U. = 2000 r. nr 98 poz.-107) = pdsn. zm.),

Okregows Eomisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Ji astrzebskiemu

magistrowi inZzynierowi
Iienmek inrynieria érodowiska

urodzonemu dnia 16 lipea 1971 1. w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/O6ES/PWOS/HG

do projelitovwania hieroﬁania robotayni budowlanymi bez egraniczen
w specjainoéel instalacyjne] w zakresie sieci, instaiacji | urzadzer clepinych, wentylacyjnveh,
gazowyeh, wodostggowych i kanalizacyjnych

szezeg6lowy zakres uprawnieri jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggows Komisja K walifilacyjns Lidzkiej Okrgpowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustalenii
na podstawie ziozonych dolumentéw w dniu |8 sierpnie 2006 . stwierndzite, ze speinione zostaty warunki w zakresi
przygotowanin zawodowegn oraz na podstawie protokotéw z posigpowaniz kwalifikncyjnego oraz z przsprowadzon=ac
egzaminu stwierdzita, 2= Pan Norbert Jastrzebski posiada wymagane prawem wyksztatcenic i praktyke zawodow:
konieczny do uzyskamiz uprawnier budowlanych w ww. specjalnosci i uzyska! pozytywnoy wynik egzaminu n:
uprawnieniz butlowlane.

Majae powyzsze ns vwadze, Okrggpows Komisja Kwalifikacyjna Lodzitiej Oiregowsj Ixby Inzynierdw
Budownictws w Lodzi orzelda jak w sentencji,

: Pouczenie
Od niniejszej desyvzji stuzy odwolanic do Krajowej Ilomisji Kwalifilkucying Polskisj Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszowie, zu poérednictwem Lodzliej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictws w Loz
W eerminie 14 dnj od dary doreczeniu decyzji.

Sidad Orzelajacy Olregowej Komisji Ewalifilacyjnsj
Lodzkiej Olrgpowe] 1zby Inzynieréw Budownicrwa:

Frzewodniczyey Sidadv Orzekajacego OCE LOOB . .
mgr inz. Waslaw Sawicki e
] .
Catonel: Sktaau Urzekajgeepo ORI LOTE A gl
mgr int. Zhigmisw Cichonski @%KJM‘“"J’
Smomer Sidude Drzekajgeego OL LOME - "‘_ By
mes iz Jan Gaiazls L T S

¥




1. OPIS TECHNICZNY INSTALACYJNY
1.1Dane ogolne

1.2 Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania w budynku Dom Pomocy Spotecznej Tomczyce 05-640

Mogielnica.
1.3Podstawa opracowania

Podstawe opracowani stanowig nizej wyszczegoélnione materiaty:
- Inwentaryzacja budynku wykonana w 2012,
- Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy,
- Audyt energetyczny

1.4 Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia jest :
POWIAT GROJECKI

UL. PILSUDSKIEGO 59

05-600 GROJEC

1.5 Opis budynku i instalacji

Budynek Domu Pomocy Spofecznej w Tomczycach posiada trzy kondygnacje
nadziemne, w czesci podpiwniczony.

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej wody i kanalizacji, instalacje
elektryczna, telefoniczng.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejaca kottownia gazowa usytuowana
w innym budynku. Nastepnie czynnik grzewczy transportowany jest do budynku
mieszkalnego rurami stalowymi — sie¢ kanatowa. Istniejaca instalacja c.o.
w budynku mieszkalnym wykonana jest w rozdziale dolnym z rur stalowych,
elementy grzejne stanowig grzejniki zeliwne cztonowe i Faviery.

2. Opis rozwigzan
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia ciepine dla obiektu zostaty sporzgdzone w oparciu o dane z audytu
energetycznego.

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno

— budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

o wspbtczynniki przenikania ciepta dla przegréd [W/m?K] wg stanu
istniejacego,

o do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjeto temperatury obliczeniowe
zewnetrzne zgodnie z Polskg Normg dotyczacg obliczeniowych temperatur
zewnetrznych,




ury
ul. Zeromskiego 84, 26-800 Biatobrzegi

lokalizacja budynku Tomczyce , Il strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. —
20°C)

o temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen - zgodnie z tabelg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
wraz ze zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U.
Nr 201, poz. 1238, Dz. U. Nr 228, poz. 1514),

o
&2
3.2 Przeznaczenie lub sposab J
= ) :
o g wykorzystywania pomieszczen Przykiady pomigszczels
£ .2
£
1 2 3
- przeznaczone na staty pobyt ludzi bez | pokoje mieszkalne, przedpokoje,
+20°C okry¢ zewnetrznych, niewykonujgcych w | kuchnie indywidualne wyposazone w
sposob ciggly pracy fizycznej paleniska gazowe lub elektryczne,
+8°C - nie przeznaczone na staly pobyt ludzi Klatki schodowe
- przeznaczone do rozbierania, - |fazienki, oraz w lokalach mieszkalnych
+24°C przeznaczone na pobyt ludzi bez |bez wydzielonych lazienek, izby, ktére
odziezy petnig role kuchni i tazienki
*) Dopuszcza sig przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych
dla ogrzewanych pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan
technologicznych.

o uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata,
o obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831.
Podstawowe wyniki obliczen:

Projektowane obcigzenie CIepINe ............ccccooeeeeeeceeeeeeeeeee 107,8 kW

e \Wiasnoéci budynku:

o Wskaznik cieplny budynku [W/Mm®3] ...ooooooooooooe 18,8 W/m?®

e Wskaznik cieplny budynku [W/M?] ...cocovoeoeeeooooee 47,5 W/m?

e Zlad w instalacji c.o. / przyjete parametry ...............cccooe..... woda, / 70/55°C
e Moc obiegu instalacji grzejnikowej ..................cccccoveeieveeeenn.. 125,9 kW

e Cisnienie dySPOZYCYJNE ............cccvivoeeieieeeeeeeeeeeeeee e, 45,3 kPa

e Pojemno$¢ wodna instalacji..................ccoceeeverevevrerreereen., 1850,0 dm®

Projektuje sie instalacje c.o. pompowg w systemie zamknietym z rozdziatem
dolnym (wg PN-91/B-02414 i PN-91/B-02420). Instalacje projektuje sie z rur
stalowych ogodinego przeznaczenia, czarnych instalacyjnych PN-79/H-74244,
taczonych przez spawanie. Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach
przyjeto wg Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12.04.2002. z pdzniejszymi zmianami.
Elementy grzejne w pomieszczeniach stanowi¢ bedg grzejniki ptytowe
(przewidziano grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym), w tazienkach
grzejniki drabinkowe. Zabrania si¢ montowania w grzejnikach drabinkowych

9
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grzatek elektrycznych.. Przewiduje sie montaz grzejnikow ptytowych
zlokalizowanych pod oknami (we wnekach podokiennych) ewentualnie w poblizu
okna w plaszczyznie rownolegtej do przegrody (przy $cianach zewnetrznych). Na
klatkach schodowych grzejniki montowa¢ pod lub nad schodami w sposéb nie
zmniejszajgcy  szeroko$ci  drogi  komunikacyjnej.  Instalacja  zostata
zaprojektowana w miare mozliwosci po $ladzie istniejgcej instalacji. Instalacje
prowadzi¢ z zachowaniem odlegtoéci podanych w przepisach od istniejgcych
instalacji w budynku. Przewidziano parametry instalacji 70/55°C — wg informacji
od uzytkownika maksymalna temperatura zasilania to 70 st.C. W istniejgcym
pomieszczeniu podwezta cieplnego w budynku mieszkalnym zaprojektowano
nowe rozdzielacze c.o. zasilajgce budynek mieszkalny jak i sgsiedni. Fragment
instalacji od rozdzielaczy do wyjécia z budynku mieszkalnego na sgsiedni nalezy
wymieni¢ stosujac rury stalowe DN50. Zgodnie z informacjg od obstugi kottowni
o trudnosci z utrzymaniem ci$nienia dyspozycyjnego w budynku mieszkalnym
i sgsiednim zaprojektowano przed rozdzielaczem pompe obiegowa np.: Stratos
50/1-12. Na powrocie kazdego obiegu przewidziano montaz zaworow
rownowazacych przeptyw.

Przy grzejnikach projektuje sie: na zasilaniu zawory z gtowicg termostatyczna, na
powrocie zawory odcinajgce przygrzejnikowe. Wielkosci nastaw na
poszczegoinych zaworach podano na rysunkach. Regulacja instalacji c.o. za
pomocg nastaw zaworéw termostatycznych. Na zakonczeniu kazdego pionu
zaprojektowano zawoér automatyczny odpowietrzajacy & 15. Instalacje c.o.
zaprojektowano ze spadkiem w kierunku Zrodta ciepta 3%. W pomieszczeniu
podwezia ciepta nalezy przewidzie¢ zawory spustowe w celu opréznienia ztadu
w przypadku awarii.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano instalacje¢ z rur stalowych
taczonych poprzez spawanie.

2.2. Montaz instalacji

Czynnik grzewczy do poszczegéinych grzejnikow dostarczany bedzie instalacjg
z rur stalowych ogélnego przeznaczenia, czarnych. Montaz rurociggoéw
rozprowadzajacych w piwnicy i na parterze. Dla skompensowania zmian dfugosci
przewodow stosuje sie zmiane kierunku instalacji — ramig elastyczne L lub
kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztattkowe. Kompensacje naturalng wydtuzen
liniowych przewoddw uzyskuje przez zmiane kierunku prowadzenia przewodéw
i wtasciwe rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujgca zasada, jest aby
kompensator byt umieszczony w srodku pomigdzy uchwytami statymi lub
pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byt
mocowany uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji
wystepujgcych odksztatcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku
przewodow. Lokalizacja kompensatoréw U-ksztaltnych zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.
Do mocowania przewoddw stosuje sie dwa rodzaje podpor:
- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie si¢ przewodu,
- state — unieruchamiajace okreslony punkt przewodu (zgodnie z czgscig rys.
opracowania).
Przewody poziome prowadzone przy $cianach pod stropem powinny spoczywac
na odpowiednich podporach ruchomych umieszczonych w odstepach podanych
w ponizszej tabeli (rury stalowe):
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odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby ci$nieniowe. Proby szczelnosci prowadzié¢ po
uprzednim wytgczeniu urzadzer i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac
cisnienie prébne p, = 0,5 MPa. Ci$nienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczeéniej nieszczelnosci

* Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu WyzZszym
od cisnienia pracy mogtoby zakiéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytgczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ciénienia
— najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacjiy manometr o odpowiednim

zakresie pomiarowym
z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy
napetnic wodg

i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400
przyjmujac cisnienie probne pp = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.
Ciénienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié¢ do pierwotnej
wartoéci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cignienia nie
powinien przekroczy¢é 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby
przeciekow nalezy je usung¢ i ponownie wykonac¢ catg prébe od poczatku.

Podczas préb nalezy utrzymywaé stata temperature, poniewaz moze to
wplywaé na zmiany cisnienia. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
nalezy poddac probie szczelno$ci na zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il.

UWAGI :

1. Przed uruchomieniem instalacji nalezy dostosowac¢ istniejace zrédio ciepta do
parametrow nowej instalacji tzn. sprawdzi¢ i ustawi¢ parametry pompy
obiegowej, sprawdzi¢ pojemno$é naczynia wzbiorczego, sprawdzié nastawy
zaworow bezpieczenstwa itp.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzyé i sprawdzi¢ czy
wszystkie grzejniki sg ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

3. Dopuszcza sie stosowanie urzadzeri innych firm niz w projekcie ale o
parametrach rbwnowaznych.

4. Sugeruje si¢ wymiane rurociggu tranzytowego na preizolowany z kottowni do
budynku mieszkalnego

5. Catosc robo6t wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
dr inz. Tomasz Jerominko
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:
v" Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
v budynek Domu Pomocy Spotecznej w Tomczycach

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

v nie ma elementéw w terenie stwarzajacych szczegoine zagrozenie

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane z wykonywaniem pofaczern elementéw instalacji centralnego
ogrzewania. W/w prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy pracach spawalniczych
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.200r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470). Nalezy
zwrécié uwage na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w trakcie prac
spawalniczych w budynku, skutecznie usuwajgcej zanieczyszczenia szkodliwe
dla zdrowia. Ponadto zwroci¢é uwage na mozliwo$¢ zaproszenia ognia. Przed
wykonaniem przebicia przez przegrody budowlane, ustalic pofozenie innych
instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz.
401)

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegoélnie niebezpiecznych kierownik
budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z
ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaC sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

instrukcja postepowania na wypadek pozaru

instrukcja przeciwpozarowa ogoélna

instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow

sposoby postepowania pracownikoéw w nieszczesliwych wypadkach
wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn:

AN N N
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Srednica Najwieksza odlegto$¢ | Najwieksza odlegto$¢

nominalna rury |pomiedzy podporami pomiedzy podporami
(przewod montowany | (przewod montowany

[mm] pionowo)* poziomo)
[m] [m]

15 2.0 1.5

20 2.0 1.5

25 2.9 22

32 3.4 2.6

40 3.9 3.0

50 4,6 3,5

65 4,9 3,8

80 D,2 4,0

100 59 4,5

*minimum jedna podpora na kazdg kondygnacje.

UWAGA
Przed wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.o. nalezy:

- zdemontowac istniejgcg instalacje c.o.,

- przenieSc istniejgce gniazdka elektryczne znajdujgce sie na $cianach,
w miejscach w ktérych zaprojektowano piony instalacyjne zakoriczone
automatycznymi odpowietrznikami (do okreélenia przez wykonawce
podczas robot).

Przejscia rur przez przegrody budowlane
PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajacy
elastycznosé
i szczelno$¢. PrzejScia przewodoéw przez stropy i éciany wykonaé w rurach
ochronnych
z tworzywa sztucznego (PP lub PVC) lub w rurach stalowych. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od érednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatgzek), ktdrych wylot ze $ciany powinien byé ostoniety tarczka
ochronng. Przestrzenn migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym (typu np.silikon budowlany) nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Przejécie rurg w tulei
ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Instalacja zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy wykorzystanie
istniejgcych tulei.
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eromskiego 84, £

() Migiobrzeg!

UWAGA: Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywac¢ zadnych potgczen przewodow.

Przejécia przez przegrody o okreslonej odporno$ci ogniowej

Przejscia przewodéw wewnetrznej instalacji c.o. przez przegrody o
okreslonej odpornosci ogniowej wykona¢ jako przejscia p.poz. (W przepustach
ogniochronnych), pamigtajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej
éciany czy stropu. Przewody stalowe przy przejéciach przez przegrody p.poz.
wykonanych z betonu, cegly lub bloczkéw z betonu komdrkowego prowadzi¢ w
rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna powinna by¢ o dwie dymensje
wieksza od rury przewodowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu
rurociggéw stalowych antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacja cieplna przewodéw zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego
ogrzewania powinna spefnia¢é wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 WimK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzgce przez v wymaganh z poz. 1+4

$ciany |ub stropy, skrzyzowania przewodow,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, ulozone w
6 komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi | %2 wymagan z poz. 1+4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm
B przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztaftek i
potgczer przewoddéw; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzenn zabudowanych na przewodach oraz na przewodach
prowadzonych po wierzchu écian.

Ptukanie i proby szczelnosci

Instalacje c.o. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Wszystkie odbiory i
préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem) instalacji -
w catoéci oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli organizacja budowy
wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych
mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed probg cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy poddac
obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione
przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane.
Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie
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-z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i
substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
witasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca mechanicznych $rodkéw transportu,

- praca na wysokosci,

- sposbb postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego
odciecia mediow w zakresie elektrycznym, wodociggow itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA  ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda

wszystkim pracownikom numer telefonu do biura ewentualnie na telefon
komorkowy.
Kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z
terenu budowy oraz wyznaczy miejsca parkowania samochodéw dostawczych,
pracownikéw ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpieczne;j i
sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajgce szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy
sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje
0 najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-
Gasniczej i najblizszej Komendzie Polic;ji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania
materiatow.

Opracowat:
dr inz. Tomasz Jerominko
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