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Lodz, styczen 2016r.
OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 243 poz. 1623 z 2010r) skladam o$wiadczenie, jako projektant
i sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:
TYTULOPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI
WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

WBUDYNKUDOMU POMOCY SPOLECZNEJ
WTOMCZYCACH

ADRESINWESTYCJI: DOM POMOCY SPOLECZNEJW TOMCZYCACH
TOMCZYCE
05-640 MOGIELNICA

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

(pieczed i podpis)

ngrinZ. Nofonrt fretrzebsy
upt. bud., nr LQD/OAS5/PWCE
do projektowanial| kierowania rob
budewlanymi bez oganiczen w specy:
Instalatyine| w zakresig sieci instalagji 1 s
Clepinych wentylacyjnyckl gazowych, wodocigge.,
| kanaligacy)nych

(pieczec i podpis)



POLSKA
1 2 B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-9BX-591-FLG *

Pan Tomasz JEROMINKO o numerze ewidencyjnym +tOD/1S/5761/03
adres zamieszkania ul. Wioélarska 8 m. 16, 94-036 +od2

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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todrka Okregowa
lzba Inzynieréw Budownictwe
20007 Lodi, Pl Ksjmg% ;’nrsj;kiej HA
1/nx (0-42+ 632.67. . — "
WP 7253.?54‘151}. REGON 473043680 Lodz, dnia 23 pazdziermika 2003 1.
Ladzka Okrpgowa Izha Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt KK/D/7131/53/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowveh architehidw,
inZynierow budowniciwa oraz urbanistéw (Dz, U = 2001 r. Nr 5 poz42, = pdin. zm) iart,12 ust, 11 5, art.13 ust, | pkt
1, art. 14 ust. 1 pkt 4 usiawy z dnia 7 lipoa 1994 1. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz. U. z 2000 v. Nr 106 poz. 1126
z pdtn. =m.,) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bndownictwic (Dz. U = 7995 r. Ny & poz. 38, z pain, zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikkacyjna
nedaje

Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inzynierowi
kierunck inzynieria & odowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1973 r. w Sochaczewie

' UPRAWNIENIA 3UDOWLANE
numer ewidencyjuny LOD/053/PO0OS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instulacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych j kanalizacyjnych
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrepowa Komisjs Kwalifikacyjna Lédzkie) Okregowej Lzby Ingynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podsmwie ziozotych dokumentéw w dnin 30 lipcu 2003 T., 22 spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowanis
zawodowego oraz nn podstawie protokolow z posigpowania kwalifikacyjoego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
uchwals Nr 18/03 z dnia 22 paddziernika 2003 r. stwierdzila, fe Pan Tomasz Jerominko posisda Wymagane prawemn
wyksztateenie | prakrylke zawodows, konieczng do wzyskenia wprawnién budowlanyeh w ww, spegjalnodei i uzyskal
pozytywny wynik egzaminn nx uprawnienia budowlane,

Pouczenie ‘
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Lzby Inzynierow
Budownicrwa w Warszawie, za posrednictwem  Ladzkiej Okregowsj lzby Inzymipréw Budownicrwe w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

i’ 7 -/
Sekretarz iczacy ~ca Przewodniczacego

Okregowej Komisji K walifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalfikacyjnej Obrggowej Komisji Kwalifikacyine;
mgr inz. Henrvk Matasinski mgr inz. Wackaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski




@ POLSKA

. i & B4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WTF-67L-PZS *

Pan Norbert JASTRZEBSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7755/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tdédzkie] Okregowe)] Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpl ym podpi lek icznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wi gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskle] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe)| Okregowe] Izby Iniynleréw
Budownictwa.




Lodzlw Olregows. zby Intynieréw Budownicrwe
Ofkregowa Romisjin Kwalifileacyjna

sygn. ukt. KIUD/7131-2/655/06
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust, | pkt 2 Usmwy z dnig 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zowodowyeh architelaon
inzynierdw budowniztwe oraz urbanistéw (Dz U, = 2007 r. nr 5 poz. 42,z pddn zm.) i art 12 ust | plt 1.2, 3, 4
art. 13 ust. | pk1 ) i 2 iust 314, art 14 ust. | pki4 i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy = dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowla
(telsi jednolin Dz U, = 2006 r. nr 156 poz. 1118 = pdsn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt ) Rozporzadzenis Minisi
Transportv | Budownicrwa = dnia 28 kwiemis 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budawnictw
(Do Uz 2006 r. nr 83 poz 578), oraz arl 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowar
adminiswracyinego (12kst jednoliry Da. U, = 2000 r. nr 98 po= 107] = pdzn. zm.),

Okregows Eomisja Kwalifikacyjne
nadafe

Panu Norbertowt Jastrzebskiemu

megistrow] inzynierowi
Lienmelk in¥ynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 16 lipea 1971 1. w Radomin
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODAGES/PWOS/06

do projelctowanis | kierowania robotami budewlanymi bez egraniczer
w speciainodcel instalacyjne] w zakresie sieci, instatacji { urzgdzer cieplnveh, wentylacyjnvech,
gazowych, wodosiggowych | kanalizecyjnych

szczegblowy zakres uprawnief jest okretlony na odwrocie ninisjszaj decyzji
UZASADNKNIENIE

Okrepowe: Iomisja Kwalifilncyjna Ebdzlie] Olorepowsj Izby Inzymierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleni)
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu |8 sierpnin 2006 1. srwierdzile, 2& spehione zostaty warunld w zakresic
przygolowania zawodowepo oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikncyjnego oraz z przeprowadzon=g
emaminu stwierdzita, 2= Pan Norbert Jasmzehsli posiada wymeagane prewem wylisziateenis i prakryle zawodow
konieczng do wzyskams uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal pozyrywny wymik egzaminu nt
uprawnieniz budowinne. '

Majec powyisze na uwadze, Olrsgows Komisjs Ewalifikacyjna Lodzlie] Oborggowsi Izby Intymisrow
Budownictwn w Lodzi orzekiu jak w sentencji,

’ Pouczenie
Qd niniejizej desyzji stury odwotanic do Krajowsj Komisji Ewalifilucyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawiz, za posrednictwem Lodzkiej Olkrgpowej Izby Inzynieréw Budownictws w Lodz
v terminie 14 dnj od daty doreczenin decyzii.

Sidad Orzekajary Okregowsj Komisji Ewalifilacyjnej
Ladziiej Olrgrowej Lzby Intynieréw Budownictwa:

‘

Frzewodniczgey Sltindo Orzekajacego OIT 2018

R i IR T
mer int Waclaw Sawicki
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, P 5 5 AV RS
mg i Zoigniew Cichonsk A A
Zzioner: Skiude Umzeltaigeeno O EOOE K ’—' S
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ODSTAWAOPRACOWANIA
Umowa z Zamawiajacym,
Inwentaryzacja budowlana wykonana w styczniu 2016r., UWAGA: Nie jest to pelna
inwentaryzacja budowlana. Autor zastrzega mozliwos¢ istnienia innych grubosci $cian
wewnetrznych niz podane w projekcie. Celem inwentaryzacji bylo sprawdzenie
lokalizacji wewngtrznej instalacji kanalizacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej aby
mozna bylo prawidlowo zaprojektowaé instalacje wod-kan a nie odtworzenie pierwotnej
dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjne;.

Zalozenia do niniejszego projektu technicznego:

— inwentaryzacja instalacji wod-kan,

— wymiana instalacji wodociggowej na nowa z polipropylenu,

— wymiana instalacji przeciwpozarowej na nowg ze stali ocynkowanej,

— wymiana zeliwnych pionéw kanalizacyjnych na PCV.

Obowiazujace przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690, wraz z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133, wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. péz.
907, wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, pdz. 2072, wraz z poZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, wraz
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, wraz
z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. u. z 2008 r.Nr 25
poz. 150, wraz z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 péz. 1243,
wraz z pozniejszymi zmianami),

Informacje zawarte w:

— Polskich Normach,

— Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,

— Literaturze techniczne;j.

2. STANISTNIEJACY

~—  budynek podpiwniczony, o kondygnacjach nadziemnych: piwnice, przyziemie, parter, pigtro.
— budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, gazowa,
elektryczng i teletechniczne,
— istniejgca instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych, prowadzona natynkowo.
— istnicjaca wewnetrzna kanalizacja z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PVC,
prowadzona natynkowo oraz w bruzdach sciennych,



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje demontaz istniejgcych rurociggdéw, montaz nowycﬁ{.‘ ek
Projekt budowlany obejmuje:

—  WEWNETRZNA INSTALACJE WODOCIAGOWA

—  WEWNETRZNA INSTALACJE PRZECIWPOZAROWA

—  WEWNETRZNA INSTALACJE KANALIZACYJNA — PIONY

4. INSTALACJAWODOCIAGOWA

Do budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie 2z zyczeniem Inwestora
zaprojektowano rury polipropylenowe zgrzewane oraz stalowe podwdjnie ocynkowane $rednie
faczone za pomocy gwintowanych {gcznikow i ksztaltek.

Przewody prowadzi¢ natynkowo zgodnie z czgscia rysunkowg niniejszego projektu. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku przewidzianych przez Wykonawce
najnizszych punktéow (zawordw spustowych).

Dla zapewnienia prawidlowej pracy instalacji w pomieszczeniu hydroforni zaprojektowano
hydrofor. Zasilanie hydroforu nalezy wykona¢ z obejéciem przeciwpozarowego wylacznika
pradu! Hydrofor powinien posiada¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem. W pomieszczeniu
hydrofora nalezy wykona¢ : demontaz rur, hydroforu, inst. elektrycznej; rozbiorke istniejace;
sciany wydzielajacej hydrofor; wymiang drzwi na EI60; nowa $ciane z bloczkéw betonu
komorkowego gr. 24 cm obustronnie tynkowanej, (oczywiscie w obrysie rozebranej $ciany);
naprawe istniejgcych tynkéw; wykonanie fundamentu pod hydrofor; dwukrotne malowanie
pomieszczenia farbami emulsyjnymi; wymiang wpustu zeliwnego; ulozenie plytek z terakoty na
podiodze i wykonanie cokolikow; montaz plyt GKF 2 x 12,5mm na stropie; montaz zestawu
hydroforowego, rurociagdw itp.; instalacje elektryczng.

Prowadzenie przewoddw:

e przewody prowadzi¢ po $ladzie istnigjacych rurociggéw, w izolacji cieplnej niepalnej,
nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO).

e przejscia przez przegrody wykona¢ pod katem prostym, pamietajac, aby w grubosci przegrod
nie wykonywac polaczenia przewodow,

e przy rownoleglym prowadzeniu przewoddéw po Scianie, przewody wodociggowe nalezy
umieszcza¢ ponizej rur centralnego ogrzewania i rur gazowych. Przewody cieplej wody
uzytkowej umieszcza si¢ nad przewodami cyrkulacyjnymi, a te z kolei powyzej przewoddw
zimnej wody uzytkowej. Przewody wodociggowe muszg by¢ zamontowane nad przewodami
kanalizacyjnymi,

e przewody rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3mm/m w kierunku przeciwnym
do przeptywu wody — umozliwi to w razie potrzeby prawidlowe odpowietrzenie
i odwodnienie instalacji. Odgalgzienia od pionéw prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej
3mm/m w kierunku pionu,

* nalezy pamieta¢ o mocowaniu przewodu do przegrody w punkcie podlgczenia zaworu
czerpalnego oraz w miejscach zamontowania armatury dodatkowe;.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ostonowych wigkszych o jedng

dymensje od rury. Nalezy pamigta¢ aby w gruboscei stropu lub przegrody pionowej nie

wykonywa¢ Zadnych polaczen przewodow. Przez przegrody oddzielenia p.poz. przewody
prowadzi¢ w instalacyjnych przepustach p.poz.

Instalacja hydrantowa

Za hydroforem nalezy rozdzieli¢ instalacje na dwie czesci (hydrantowa oraz bytowa). Instalacje
hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, na koncowkach instalacji nalezy instalacje
podlgczy¢ do pluczek misek ustgpowych lub innych urzadzen (z ktorych nie bedzie pobierana
woda do picia) w celu plukania instalacji — polgczenie wykona¢ z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych. Na odejsciu  wody bytowej zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny
z podlgczonym presostatem (tzw. zawor pierwszenstwa), zawdr nalezy podlaczyé do
dodatkowego niezaleznego zasilania (UPS). Zawor elektromagnetyczny ma na celu odciecie
wody bytowej tak, aby calg wodg skierowa¢ do instalacji hydrantowe;j.

Zalozono jednoczesng pracg dwdch hydrantow, ci$nienie na najdalej polozonym zaworze bedzie
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spetnialo wymagane 0,2MPa.

Pomieszczenie hydroforu nalezy dostosowac do przepiséw p.poz.:
e drzwi oraz wlazy do kanalow w klasie ognioodpornosci E160

e $ciany w klasie ognioodpornosci REI120

Projektuje si¢ dwa piony hydrantowe prowadzone natynkowo zlokalizowane na korytarzu. Na
kazdej kondygnacji, na kazdym z pionéw przewiduje si¢ hydrant wewnetrzny @25 na waz
polsztywny z wezem dl. 30m w typowych szafkach 840x740x270mm (HW-25N-30). Waz
polsztywny H-25 o dlugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ polgczenie
z instalacjg wodociggowg przewodem o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz
wymagane min. ci$nienie na wyplywie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s. Zawory hydrantowe
nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35 m, natomiast dolng krawegdz szafki 0,8 m od poziomu
podtogi.

Woda ciepla:
e ciepla woda bedzie przygotowywana w wezle cieplnym — poza zakresem niniejszego
opracowania,

e podligczenie wody do instalacji przygotowywania cieplej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie
z P.T. wezla oraz zaleceniami producenta,

e przy podejsciach do baterii czerpalnych nalezy pamigta¢, aby woda ciepla zawsze byla
podigczana z lewej strony zaworu czerpalnego,

e przewidziano regulacj¢ instalacji cyrkulacyjnej termostatycznymi zaworami regulacyjnymi do
c.w.u. z mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;j.

e 7 uwagi na zaprojektowanie w pomieszczeniu wezla cieplnego centralnego mieszacza
wody cieplej (zabezpieczenie przed poparzeniem z instalacji solarnej) nalezy wykona¢
obejscie tego mieszacza — uruchamiane na czas dezynfekeji termicznej instalacji c.w.u. -
wg rysunku nr W-2 i W-5,

e istniejgce pompy cyrkulacyjne wymieni¢ na nowe.

Izolacja:
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chlodu i ogrzewania
powietrznego powinna spelnia¢ wymagania okreslone w zalgczniku nr2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201,
poz. 1238).

: 5 Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 WimK)"
1 | Srednica wewngtrzna do 22mm 20mm
2 Smdnica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3| Srednica wewngtrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-+4 przechodzace przez sciany Iub stropy, : ; .
5 skrzyzowania przewodow, . i
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 144, ulozone w komponentach , ; .
6 budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow, ISR, L+
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6mm

B przy zastosowaniu materialu izolacyinego o innym wspdlezynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjne.

Izolacje wykonaé jako niepalng i NRO na calej powierzchni prostych odcinkow, ksztaltek
i polgczen przewodéw w miarg mozliwosci technicznych, na calej lub czgsci powierzchni urzgdzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu écian.

Kompensacja przewodow

Aby nie dopusci¢ do powstawania zbyt duzych sil i naprezen w sieci przewoddw, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wydluzania przewodow stosujac przy ukladaniu przewodow
(rur) tak zwang kompensacje naturalng. Kompensacja naturalna polega na ukladaniu sieci
przewodow w linii famanej. Umozliwia to swobodne wydtuzanie sig¢ odcinkow prostych na skutek
uginania si¢ kolan lub lukow.

e kompensacja w gestii Wykonawcy,
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e w przypadku przewodow ukladanych w szlichcie podlogowej w izolacji cieplnej kompensacja
nie jest wymagana,
e nie zaleca si¢ stosowania kompensatorow dlawicowych.

Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu instalacji, Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, plukanie i dezynfekcje.

e probe szczelnosci wykonaé na ci$nienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r, dla
cieplej wody przeprowadzi¢ ponadto badanie w temp. 60°C -zgodnie z WTWIOI zeszyt 7
Instalacje wodociggowe.

e instalacj¢ nalezy pluka¢ z predkoscig przeplywu nie mniejsza niz 1,0m/s a wode z ptukania
odprowadzi¢ do najblizszego wpustu podlogowego lub do zbiornika przeno$nego. Plukanie
przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosei i dezynfekcji,

e ilos¢ wody potrzebna na jedno plukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetos¢ rurociggu,

e dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci $rodka
dezynfekujgcego 20+30mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez okres
24h, a nastepnie przewiduje si¢ dwukrotne plukanie w ilosci réwnej dziesigciu wymianom
wody w przewodzie. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartos¢ wolnego chloru,

e wody popluczne odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

Warunki wykonania i odbioru

Wewngtrzng instalacje wodociaggowg wykonaé zgodnie z:

e niniejszym projektem i sztukg budowlana,

e ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” czesé 11
- ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przepisami BHP i ppoz. w danym zakresie,

e zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanie
z lipca 2003r.,

e Caloé¢ wykonac z obecnie obowiazujgcymi przepisami.

5. INSTALACJA KANALIZACYJNA

W projekcie oparto si¢ na rurach i ksztaltkach z PVC. Piony wykonaé z rur i ksztaltek z PVC
w systemie rur kielichowych kanalizacji sanitarnej wewnetrznej. Laczenie rur na weisk.
Szczelno$¢ polgczen zapewnia gumowe uszezelki umieszczone fabrycznie w kielichach rur
i ksztaltek. Wymianie bedg podlega¢ piony kanalizacji sanitarnej. Nalezy stosowa¢ rury majgce
dopuszczenie do stosowania w naszym kraju. W projekcie przyjeto prowadzenie instalacji
kanalizacyjnej po $ladzie istniejagcej. Do mocowania instalacji nalezy stosowaé systemowe
uchwyty montazowe.

Przewody poziome prowadzi¢ réwnolegle do écian, a przebicia przez przegrody wykonaé¢ pod
katem prostym, pamietajac, by w grubosci przegrod nie wykonywaé polgczenia przewodow.
Przez przegrody oddzielenia p.poz. przewody prowadzi¢ w instalacyjnych przepustach p.poz.

Piony kanalizacyjne:

e piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach powyzej kalenicy i zakoniczy¢ rurg wywiewng
o $rednicy nie mniejszej niz odpowietrzany pion lub zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym,
rura wywiewna wykonana z PVC Jub dobrana zgodnie z systemem pokrycia dachowego,

e w dolnej czesci piondw (przed przejsciem pionu w poziom), kazdy pion wyposazyé
w rewizje z nalezycie uszczelniong pokrywa,

e w pomieszczeniach kuchennych (pomieszezenia do przygotowywania positkéw) nie
montowac rewizji,

e montaz pionéw z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/01
pkt. 2.2.12 zapewniajac odpowiedni luz kompensacyjny,

e obudowg¢ pionéw  kanalizacyjnych  wykona¢  plytami  G-K  lub  przesklepié,
np. tynkiem na siatce stalowej. Pionow kanalizacyjnych nie wolno zamurowywag.
W pomieszezeniach o zwigkszonej wilgotnosci tj. tazienkach obudowg wykonaé¢ zielonymi
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plytami G-K - wodoodpornymi. Proponuje si¢ izolacje pionéw kanalizacyjnych otuling w
celu thumienia halasu przenoszonego instalacjg lub wykonanie pionéw z rur systemu
kanalizacji niskoszumowej,

e przejScia pionow z PVC przez stropy wykona¢ w rurach przepustowych (ochronnych),
wykonanych z rur PVC o wigkszej $rednicy badz z rur z innych tworzyw. Wolng przestrzen
miedzy rurg przewodowsg a ochronng wypetni¢ masg elastyczng — silikonem budowlanym lub
pianka poliuretanowa.

e Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ wg. normy stosujgc tuleje
ochronne. Mocowanie rur typowymi uchwytami stalowymi.

e  Spadki rurociggdéw nie mogg by¢ mniejsze niz spadki minimalne dla rur o danej srednicy i tak
spadek min 1,5% (dla PVC160) i 2% (dla PVC 110, PVC75, PVC50) w kierunku odptywu.

Plukanie i proby szczelnosci
Po wykonaniu robdt przeprowadzi¢ probe szezelnosei instalacji kanalizacyjnej. Podczas tej proby

skontrolowa¢ ich zachowanie podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyplywa

przez polaczenia w zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny.

Nastepnie sprawdzi¢ przewody odplywowe. Przewody te napetnia si¢ wodg powyzej kolana

laczacego pion z danym przewodem. Je$li woda nie wyplywa przez polaczenie, wynik proby jest

pozytywny.

Warunki wykonania i odbioru

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna wykona¢ zgodnie z:

e niniejszym projektem i sztukg budowlang,

e, Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czesc 11
- Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e przepisami BHP i ppoz. w danym zakresie,

e zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanie z lipca 2003r.,

e Calo$¢ wykona¢ z obecnie obowigzujacymi przepisami.

6. UWAGIKONCOWE

Calo$¢ wykonac¢ z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonanie i odbiér poszczeg6lnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :
*  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,,Wytyczne projektowania instalacji
wodociggowych”
*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych —
tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1998 r.
» Instrukcje producentow rur, armatury i urzadzen,
*  Warunki BHP wykonania rob6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
* Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich Producentow,
= Przewody wodociggowe nalezy izolowac termicznie.
* Nalezy uwazaé na istniejgce instalacje c.o., gazowa, elekiryczng i teletechniczna.
* Projektowane instalacje wod-kan prowadzi¢ w wymaganych przepisami odlegloéciach od
urzadzen elektrycznych i instalacji elektryczne;j.
» Zabrania si¢ montowania instalacji w istniejgcych przewodach kominowych, stacjach
TRAFO.
= Stosowac¢ materialy posiadajace atest PZH.
=  Wszelkie przytoczone w niniejszym projekcie nazwy wyrobow oraz producentéw

nalezy traktowac¢ jako pogladowe.
* Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, materialow innych firm niz

zaprojektowanych w niniejszym projekcie technicznym lecz o réownowainych
parametrach.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONYZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala zgodnie z art. 21a ust. |
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.). Na jej podstawie
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed
rozpoczgciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych.

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Czgs¢ opisowa

1. zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych
obiektow

Przewiduje si¢, ze w czasie trwania przebudowy beda prowadzone roboty w zakresie prac zwigzanych

z wymiang istniejgcych pozioméw i pionow instalacji wodociggowej, pionéw kanalizacyjnych, w tym prace

zZwigzane z:

— demontazem istniejacej instalacji,

— montazem przedmiotowej instalacji, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi,

— uporzadkowaniem terenu budowy,

Ewentualna etapowo$¢ lub jej brak (kolejnos¢ robot) zaleze¢ bedzie od Zamawiajacego.

Czas trwania robot uzalezniony od specyfiki umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca robét.

2. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie budowy nie bedg prowadzone roboty adaptacyjne ani roboty rozbidrkowe obiektow
budowlanych.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi. Prace prowadzone beda w przedmiotowym budynku, w ktérym wymieniane beda:
poziomy i piony instalacji wod-kan i podejécia kanalizacyjne.

4. wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podczas realizacji rob6t budowlanych istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla bezpieczenistwa

i zdrowia ludzi, zwiazanych z:

®* prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na
stanowisku pracy bezwzglednie nalezy przestrzegac zasad BHP. Przed wykonaniem przebi¢ przez
przegrody budowlane, ustali¢ potozenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

®  pracg na wysokosci (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) — przestrzega¢ zasad BHP przy pracach
na wysokosci, Wiasciciel spélki budowlanej / pracodawca zobowiazany jest zapewnié, aby prace,
wykonywane byly przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Przy pracach
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysoko$ci. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robét
budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujace przy pracach

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robét budowlanych oraz
dostateczng znajomos$¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstgpne. Szkolenie wstepne
powinno si¢ skiada¢ z instruktazu ogélnego i stanowiskowego. Instruktaz ogélny powinien przeprowadzié
inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badZ z jego upowaznienia brygadzista.
Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp powinien znajdowa¢ si¢ w aktach osobowych
pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢c do pracy na budowie pracownika, ktéry nie posiada
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wymaganych kwalifikacji oraz umiejetno$ci do wykonywania potrzebnych rob6t budowlanych.

6. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych

zabezpieczen przewidzianych prawem.

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiada¢ certyfikaty

i oceny zgodno$ci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy
Nalezy zachowywa¢ wszelkie procedury postgpowania i komunikowania si¢ zmierzajace do stworzenia

mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robot.
Prace spawalnicze
Prace powinny by¢ wykonywane ze szczegblnym  zachowaniem  ostroznosci  zwigzanej
z zaproszeniem ognia. Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy pracach
spawalniczych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych Dz. U. Nr 40 poz. 470). Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie
odpowiedniej wentylacji w budynku, w trakcie prac spawalniczych, skutecznie usuwajgcej
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia.
Prace wymagajace asekuracji
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢, niektére z nich
wymagaja asekuracji drugiej osoby. Na budowie asekuracji wymagajg prace:

— spawalnicze (takze cigcie gazowe i elektryczne).

— wymagajace postugiwania si¢ otwartym Zrodlem ognia w pomieszczeniach zamknigtych albo

w pomieszezeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

Kierownik budowy obowiazany jest sporzadzi¢ / lub zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ dla kazdej
budowy, gdy przewidywane roboty maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub planowana pracochtonnos¢ tych robot bedzie przekraczac
500 osobodni. Obowiazek sporzadzenia planu BIOZ cigzy na kierowniku budowy i powinien by¢
przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).
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