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DO WYKONANIA INSTALACJ WODOCIAGOWEJ NALEZY
ZASTOSOWAC RURY POSIADAJACE ATEST PZH DO
STOSOWANIA W INSTALACJACH WODY PITNEJ (proponuje
sie system zgrzewany z rur polipropylenowych PP—R
typ 3, PN20 Stobi dla wody uzytkowe]).

PRZEWODY PROWADZIC NATYNKOWO W IZOLACJ Z
PIANKI PU.

PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIC POD STROPEM
W PIWNICY | PRZYZIEMIU.

PRZEWODY PROWADZIC W RURACH OCHRONNYCH PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE.

NIEOPISANE PODEJSCIA WYKONAC 7 RUR @20.

INSTALACJE PRZECIW POZAROWA WYKONAC Z RUR
STALOWYCH OCYNKOWANYCH.
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UWAGA:
o NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM
BUDOWLANYM INSTALACJI SANITARNYCH,

o INTEGRALNA CZESC  OPRACOWANIA STANOWIA

OPISY  ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ
PROJEKTU,

o CALOSC WYKONAC ZGODNIE 7 AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI,

o DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN,
ARMATURY INNYCH FIRM, ALE O
ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH | JAKCSCI.
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TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY A?
Docieplenia i wymiany stolarki w budynku a ekofabryka
Domu Pomocy Spofecznej u '
Tomczyce
Inwestor: Powiat Gréjeck\' Doradztwe w Ochronie Srodowiska
05-600 Gréjec, ul. Pilsudskiego 59 N
dr inz. Tomasz Jerominko \
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