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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami®) sktadam oéwiadczenie,

jako projektant i sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

TYTUL PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

OPRACOWANIA: KOLEKTOROW SIONECZNYCH
WSPOMAGAJACYCH PRZYGOTOWANIE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W TOMCZYCACH

ADRES INWESTYCJI: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TOMCZYCACH
TOMCZYCE
05-640 MOGIELNICA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasarc:‘_lg:lirr;njm viedzy

technicznej.
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(pieczeq i podpis)

(pieczed i podpl§)

%) — zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz..U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844
oraz z 2008r. Nr 145, poz. 914 i Nr 199, poz. 1227.
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¥.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Ingynieréw Budownictwa

1.6dz, 26 pazdziernika 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 5761

Pan Tomasz JEROMINKO
zamieszkaty: 94-036 £.6dz
ul. Wioélarska 8 m. 16

jest cztonkiem E.6dzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Wpisénym pod numerem ewidencyjnym EOD/IS/5761/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 pazdziernika 2012 r.

La zgodnosé PR‘EWODNICZACY

i Rgdy Lodzkle] Okregowe]
Zoryg|n0+em . I szynlerQw Budownictwa

!% r ;
Qrinz. Grzegor'z/gie}unski

91-425 £,6d%, ul. Pénocna 39 v
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690



rodzka Okrggowa,
Izba InZynierow pudownictwa
90.007 Ladz, Pl. Komuny Pa?fgskiej 5A .
tel /fax (0-42) A32-97- . e e
NIP 725-& 18-::](—05(!, REGON 473043690 1.6dz dnia 23 pazdziernika 2003 .

E6dzka Okregowa Izba Ingynieréw Buduwnictwu"

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt KK/D/7131/53/03

PECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm) i art.12 ust. 1 i5,art.13 ust. 1 pkt
1, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. L. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z pdén. zm.) oraz § 9 ust.| Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1 095 r. Nr 8 poz. 38. 2 pozn. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna
‘ nadaje

Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynietia érodowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1973 r. w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0053/POOS/03

do projektowania bez ogranicze
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja K walifikacyjna Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zhozonych dokumentow W dniu 30 lipca 2003 1, 2e spetnione zostaly warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego egzamin,
uchwata Nr 18/03 z dnia 22 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, z¢ Pan Tomasz Jerominko posiada wymagane prawetn
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w WWw. specjalosci i uzyskat
pozytywiy wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. T
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mgr inz. Henryk Matasinski mer inZz. Waclaw Sawicki mgr inZ. Zbigniew Cichonski
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Y.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

1.6dz, 10 stycznia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 318

Pan Dariusz GOLDYN
zamieszkaly: 91-360 £6dz

ul. Jaspisowa 18

jest cztonkiem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £EOD/B0/0318/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

ZA ZGODNOSC:

NYCH PR WODNICZACY
h R Lodzkiej Okregowe)
lzb nierdw ownictwa

AN g L o ‘
inz. Grzegorz Cleélinski

91-425 ¥.6dz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
. www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



URTAD WOJEWODZKI

Wodz - ospodarks Priastrzcaasi
E6dE, va. Piotrkowska Nr 104

ESds, . . (10.10. 91

o e et e s sotnig QTR e .or
pievegy )

. 1e2/91/WE
INE o i s, 44

DECYZJA O ST\VIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(

do peloienia aamodz-lelnych funkcjl techniczngch w budownictwie

Na podstawte § 2 UStel pkv 1~~~ e e gk 2 m

rozporzﬁd:enia Ministra Gospo&hrkl Terenowe] i Ochrony Srodowiska z.dnlu 20 lutego 1973

woaprawie aaquzieln uch l'unk::ll lecbnlcznurh w bmimunlcuuie (Dz.U. Nr 8. nay 46\ atuderdrn o

e Obywatcl(ka) ..... ‘JLlU"Z = U. ﬁg Yl .

|I-I| l nml-lml
‘ magister inzynier dbudownictwa ,

tiytal nubw.g na wod ooy}

2 7 O ? ™ 6 0 ;,1 4
urodzoryle) dnla .....ccommme. s B cteribes BN risemmoiiersss A i odz:. e

po:lada przygotowanie zawodowe upowsiniajace do wykonania nmodzlelne] funkc]l

*Wo* ekiants ’
(raden} Tunbeil)

T 48 A8 AN AR e e A R e b et e me s a e s e

¥orns :.: ukeyjno - 7'u.J.o 1m
wepeclalnodel | T T PRCSJRO =

wzahreste St Bt s s e e e e g e o D

ZA ZGODNOSC:
Sl =2,




¥.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 7 marca 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 7755

Pan Norbert JASTRZEBSKI
zamieszkaty: 98-105 Wodzierady
ul. Ludowinka 6

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/7755/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

m(%/ll1 Cirzonorz (I" Stineki

91-425 L.6dz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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todeka Ohigyowe
Izbe Infynierdw tudownichwo
01.495 Lédd, ul. Pédlnocna 39
tal, 0-42) GRZ-27.30, fax {2421610-26.79 © B.4ds. dnia 29 prudnis 24
NIP 725-18-43-050, REGON 473043690 %, dnia 29 grudais 20061,

Eéczkn Olorgrova Izba Indynierdw Budowaictwa
Okregowa Komigjn Kwaliflkacyjun

syan. aki. KKA¥ /13 -263506
DECYZJA

Ma podstawic att. 24 ust, 1 pke 2 Ustawy =z dnia 15 grudnia 2006 r. o samorzadach zawodoveydn wehilekidw,

intynierdw budownictwa omaz urbanistdw (D L. £ 2001 » nr 5 por. 42, 2 péin. gm. ) oty 12 wst Ipkel,2,3,4i5,
art (3 ust. | pkt 192 inst 374, ar 14 ust. | pkt £ ust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlase
(tebst jednolity Dz U, 7 2006 r. nr 136 poz 111 7 prén. om.), oraz § 11 ast, | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transpotit i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fuskeji t=chnicenych w budovmictwie
(Dz U. z 2006 . nr 83 poz. 578), otz art 104 Ustawy z dnia |4 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego {iekst jednoiity Dz U, 22000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin, on.),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Jastrzebskiemu

magistrowi inzynicrowi
kierunek inzynier'a §rodowiska

urodzonemu dnia 16 lipea 1971 . w Radomin
UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
numer ewidency juy LOD/0G55/FWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosel instalacyjne w zakresie s, lnstalugji I urzadzef cleplnych, wentylacynych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezepGlowy zasres uprawnich jes: okreslony na odwrocie niniejszej decyzii

TZASADNIENIE

Okrepowa Komisia Kwalifikacyjne Eddzkie) Okregawej Tzhy Ingyniendw Rudownictwa w Lodzi po ustaleniu
na sodstawie zlozenych dokumentéw w dnln 18 siempnia 2006 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaly waranki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowenia kwalifikacyinepo oraz z przeprowadzonegd
egzaminu stwierdzitn, e Pan Norbert Jastrzebski posinde wymagane prawem weksztalcenie i praktykg zawodows
orieczng d» uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosei i uzyska: pozylywny wynik egzaminu na
aprawaienia budowlane. ' ?

Mujac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyina t.édzkiej Okrggewej 1zby InZynierw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji. .

Pouczenie
Od niniejszej decyzji slizy odwolasie de Krnjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierSw
Budownictws % Warszawie, za poérednictwem Lodzkie Okregowai Izby Tniynierdw Rudownictwa w Eodsi
w terminie 14 dni od daty doreczeria decyzji.

Sklad Orzeknjacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ldzkiej Okrgpowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaey Skiade Orzekajicezo OKK LOIIB . .
magrind. Waclaw Sawieki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB % Lon !
tner in?_, Zbigniew Cichofiski - ﬂé MM

Crlonek Skiadu Orzckajacegy OKELOIIB -
mpr- ik Jan Guiggke o0 0

el o “w
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora,

» Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

= Archiwalna dokumentacja architektoniczno — konstrukcyjna budynku,

* Przeprowadzona w 2012r. inwentaryzacja budowlana dachu i pomieszczen technicznych,
na potrzeby niniejszego projektu technicznego,

= Obowigzujgce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690, wraz z pdzniejszymi zmianami tj.:

iazuje od dnia /a zmieniajgca Dz. U. nr 75 poz. 690
12.16 Dz.U. z 2003. nr33. poz.270
05.27 Dz.U. z 2004. nr109. poz.1156
01.01 Dz.U. z 2008. nr201. poz.1238
» ustawy od 2009.04.07 Dz.U. z 2009. nr56. poz.461
stata czes¢ od 2009.07.08 Dz.U. z 2009. nr56. poz.461
— PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych

zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny”. Zastepuje: PN-B-01706:1992/Az1:1999

— Podane nazwy produktéw i firm majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen innych firm o réwnowaznych parametrach.

= Informacje zawarte w:
—- Polskich Normach
-— Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
— Literaturze technicznej

2. STAN ISTNIEJACY

— ciepta woda uzytkowa przygotowywana w wymiennikach JAD zasilanych z pobliskie]
kottowni. Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kolektorow
stonecznych, zlokalizowanych na dachu budynku, wspomagajacych przygotowanie cieptej wody
uzytkowej dla obiektu DPS w Tomczycach

Projekt obejmuje:
e instalacje kolektorow stonecznych, wspomagajgca przygotowanie cieptej wody

uzytkowej. Zakres: cieczowe kolektory stoneczne, zlokalizowane na dachu budynku,
instalacje czynnika solarnego od projektowanych kolektoréw stonecznych do
projektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej, zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni (zasobnik biwalentnym, z dwoma wezownicami — jedna wezZownica -
kolektory stoneczne, druga — zasadnicze zrodio ciepta — kotty grzewcze) dodatkowo
grzatka eklektryczna. Odcinki przewodéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacyjne miedzy przewodami istniejgcymi,
w ktére nalezy wpigé sie z projektowang instalacjg a projektowanym zasobnikiem

10



cieptej wody uzytkowej. Szczegoly w czesci rysunkowej niniejszego opracowania
(rysunkinr 1, 2, 3).

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

= robdt budowlanych,

= projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego do nowoprojektowanych urzadzen (pompy, ...)
szyny wyrownawczej — odrebne opracowanie, poza zakresem opracowania,

» uziemienia elektrycznego niezbednych urzadzen,

* instalacji odgromowej chronigcej kolektory,

4. ZALOZENIA DO PROJEKTU
e |okalizacja budynku / obiektu: .. Tomczyce powiat Gréjec, wojewddztwo mazowieckie

e minimalny kat () padania promieni stonecznych (21 grudnia) ............cccccovveennn.n. przyjeto
15°

e kolektory stoneczne zamontowane na dachu budynku mieszkalnego

e zuzycie wody zimnej w obiekcie, w ujeciu rocznym, z podziatem na poszczegdine miesigce

5. INSTALACJA KOLEKTOROW SEONECZNYCH

Opis rozwigzania projektowanej instalacji solarnej wspomagajacej przygotowanie c.w.u.

Instalacja kolektoréow stonecznych zostata zaprojektowana jako zamknieta, pompowa,
dwu rurowa. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia poprzez zawory
bezpieczenstwa, a przejecie nadmiaru ztadu poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe typu
zamknietego. :

Niniejsze  opracowanie, instalacji kolektorow  stonecznych, wspomagajgcej
przygotowanie cieptej wody uzytkowej zostatlo przygotowane w oparciu o wytyczne
projektowania instalacji solarnych i komponenty systemowe.

MATERIAL INSTALACJI
Orurowanie

= instalacja czynnika solarnego

Instalacje czynnika solarnego, miedzy kolektorami stonecznymi a wezownicg solarng w
zasobniku, zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych (minimalna grubosé $cianki
2,9mm) wg PN-79/H-74244, faczonych przez spawanie. Gatgzki do kolektoréw stonecznych
wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku do kolektora (gatazka zasilajgca), w
kierunku pionu (gatazka powrotna). Rurociggi nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewnié
naturalng kompensacije typu ,Z". W razie koniecznosci wykona¢ kompensacije typu ,U".

= instalacja czynnika grzewczego

Instalacje czynnika grzewczego, od przewodoéw czynnika grzewczego zaprojektowanych wg
odrebnego projektu technicznego kottowni do wezownicy kottowej w zasobniku, zaprojektowano
z rur stalowych czarnych instalacyjnych (minimalna grubo$¢ scianki 2,9mm) wg PN-79/H-74244,
taczonych przez spawanie. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewnié naturalng
kompensacije typu ,Z". W razie koniecznosci wykonaé¢ kompensacje typu ,U".

= nstalacja wody zimnej, c.w.u.. cyrkulacji
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Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji nalezy wykonaé z
rur, posiadajgcych atest PZH do przesylu wody do picia. Z uwagi,
ze istniejgce instalacje do przesylu wody pitnej w budynku, wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych, fgczonych przez gwintowanie, za pomocg tacznikéw ocynkowanych,
to odcinki projektowane tez proponuje sie wykonacé z takich samych rur.

Armatura

Zawory odcinajgce, zwrotne, filtry, dwuztgczki, inne:

e w instalacji solarnej —, PN6bar (0,6MPa) , t >130°C,

e w instalacji czynnika grzewczego, z kottowni - PN6bar (0,6MPa) , tmax = 120°C,
kotnierzowe, gwintowane w zaleznosci od $rednicy i wymagan,

e W instalacji wody zimnej — atest PZH, PN16bar (1,6MPa), tmax = 50°C, gwintowane,
kotnierzowe w zaleznosci od Srednicy armatury,

e w instalacji wody cieptej, cyrkulacji — atest PZH, PN16bar (1,6MPa), tmax = 90°C,
gwintowane, kotnierzowe w zaleznosci od $rednicy armatury,

Zawory bezpieczenstwa:
e zawory bezpieczenstwa w instalacji solarnej - ciénienie otwarcia p,= 6,0 bar;

e zawoér bezpieczenstwa w instalacji czynnika grzewczego zabezpieczajgcy instalacje w
trakcie napetniania — cisnienie otwarcia p,= 6,0 bar;
e zawory bezpieczenstwa w instalacji c.w.u. - cisnienie otwarcia p,= 6,0bar,

Armatura kontrolna:

o manometry, termometry lub termomanometry

e w instalacji solarnej - termometry bimetaliczne tarczowe o zakresie do 200°C,

» w instalacji czynnika grzewczego, z kottowni - manometry tarczowe, o $rednicach tarczy 63-
100mm, zakresie pomiarowym 0-6 bar, kurek -manometryczny, rurka manometryczna
sp|ralna A

e w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkuiacjl - manometry tarczowe, o $rednicach tarczy
63-100mm, zakresie pomiarowym 0-10 bar

e termometry BiTh, tarczowe, o zakresie pomiarowym 0-120°C,

Odpowietrzenie, spust ztadu z instalacji:

Odpowietrzenie - instalacja solarna

o W najwyzszych punktach instalacji kolektoréw stonecznych (tuz na potgczeniu instalacji z
kolektorem), zamontowa¢ zawory automatyczne odpowietrzajgce poprzedzone specjalnym
zaworem odcinajgcym do instalacji solarnych. Zawor automatyczny odpowietrzajgcy ma za
zadanie odpowietrzy¢ instalacje solarna jedynie w chwili napetniania instalacji a w czasie
normalnej pracy zapewni¢ ze instalacja solarna jest instalacjia zamknigta. W przypadku
niewykonania w w/w sposoéb bedzie dochodzito do odparowywanie glikolu z mieszanki
woda-glikol, ktorg wypetniona jest instalacja solarna, co moze spowodowac awarie a nawet
zniszczenie instalacji solarnej. Dla prawidtowego odpowietrzenia instalacji solarne;
konieczna jest predkos¢ przeptywu minimum 0,4 m/s. Nalezy przy tym pamietaé, ze czynnik
solarny potrzebuje na odpowietrzenie znacznie wiecej czasu, niz woda. Przy predkosci
przeptywu ponizej 0,4 m/s pecherzyki powietrza nie sg juz przez ciecz transportowane.
UWAGA! Odpowietrzniki przy kolektorach stonecznych sg pomocg przy uruchamianiu, ale
przy normalnej pracy musza by¢ odciete.

o dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy
zamontowac armature spustowg o $rednicy nie mniejszej niz 15mm ze zigczkag do weza.

Odpowietrzenie, spust ztadu z instalacji czynnika grzewczego z kottowni
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o w najwyzszych punktach instalacji nalezy wykonaé odpowietrzenie ihstalacji'= proponuje sie
automatyczne odpowietrzniki 3/8" poprzedzone zaworami stopowymi 3/8” lub
odpowietrzenie poprzez wykonanie fajek z zaworami odcinajgcymi DN15.

o dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy
zamontowac armature spustowa o srednicy nie mniejszej niz 15mm ze ztaczka do weza.

UWAGA: Cze$¢ instalacyjng wykonac zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania i
sztuka budowlana.

Mocowanie przewodow
Rurociggi nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub

podparcia. Mocowanie przewodéw rurowych musi byé zgodne z uznanymi zasadami, a
mianowicie, rury musza by¢ tak mocowane, aby:

» mogly sie wydtuzag,

» nie wpadaty w drgania,

> przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),
Tabela. Dla rur stalowych — odstep miedzy kolejnymi podporami w zalezno$ci od $rednicy
przewodu.

Odlegtos¢ miedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice Przewod montowany
Pionowo inaczej
DN15 2,0m 1,5m
DN20 2,0m 1,5m
DN25 2,9m 2,2m
Stal niestopowa | DN32 3,4m 2,6m
(stal weglowa zwykta); DN40 3,9m 3,0m
stal odporna na korozje DN50 - |4,6m 3,5m
DN65 4.9m 3,8m
DNB80 5,2m 4.0m
DN100 5,9m 4,5m

" lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tabela pochodzi z Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL

Przejscia rur przez przegrody budowlane w tym p.poz.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé:

= W sposob zapewniajgcy elastycznos¢ i szczelno$é.

= w rurach ochronnych ($rednice rur ochronnych o dwie dymensje wigksza od rury
przewodowej). Przestrzenn miedzy rurami nalezy wypetié¢ szczeliwem elastycznym typu
silikon budowlany.

= UWAGA: Nalezy pamigta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé
zadnych potgczen przewododw.

= w przypadku przejsc instalacji sanitarnych przez przegrody p.poz., przejscie wykona¢ wg
wytycznych danego systemu zabezpieczen p.poz., pamietajac o zachowaniu wymagane;
odpornosci ogniowej przegrody (Sciany czy stropu). Kazde przejscie p.poz. oznakowaé
czytelna tabliczka informacyjna.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci wszystkie rurociggi stalowe oraz konstrukcje pod
kolektory stoneczne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:
e oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci SA 2.5,
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e dwukrotne malowanie farbg podktadowg antykorozyjng np. Unikom C,
e dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg np. chlorokauczukowa.

Izolacja termiczna
Rurociaqi instalacji kolektoréw stonecznych (czynnika woda-glikol)

Po zabezpieczeniu rurociggéw stalowych antykorozyjnie, rurociagi nalezy zaizolowaé
termicznie.
Przewody instalacji czynnika solarego proponuje sig izolowac¢ otulinami i/ lub matami, ktérych cechy /
whasciwosci okreslone sg nastepujgcymi parametrami:
» maksymalna temperatura czynnika +150°C przy pracy ciagtej, dopuszczone czasowe
obcigzenie do +175°C,
»  odpomymi na promieniowanie UV,
» odpomymi na warunki atmosferyczne,
» wiw parametry spetniajg systemy np: Kaiflex MT firmy Thermaflex; HT/ARMAFLEX firmy
Armacell.

Izolacje nalezy wykonac na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztaltek i potgczen
przewoddw, w miare mozliwosci technicznych, na cafej lub czeSci powierzchni urzadzen /
armatury zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.

Tabela.: Minimalne grubosci izolacji dla przewodéw czynnika solamego prowadzonych przez:

pomieszczenia ogrzewane, Zz
temperaturg obliczeniowa 2: il gr\zewoi?;:g
TABELA DLA | pomieszczenia ti <12 st C oraz w i y :
; : : : oraz w pomieszczeniach
czynnika ogrzewane, z temp. ti | pomieszczeniach :
i : nieogrzewanych z
do 150st.C =128t C; nieogrzewanych z temperaturg : :
. i temperatura obliczeniowa
obliczeniowg ti<-2st C
ti=-2st. C k
Srec{nlca grubosé Warshivy grubos¢ warstwy izolacji (mm) | gruboS¢ warstwy  izolacii
nominalna : ; (mm)
: izolacji (mm)
rurociagu
=20 35 40 50
25 35 45 55
32 40 50 60
40 40 50 60
50 45 55 65

UWAGA: po wykonaniu w/w izolacji cieplnych na rurociggach czynnika solarnego, izolacje na
wszystkich odcinkach prowadzonych na zewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez wykonanie ptaszcza z blachy, np. blachy stalowej
ocynkowanej, blachy aluminiowe;.
System ptaszczy z blachy aluminiowej dla zabezpieczania izolacji:
system ,Plaszcze z blachy ALU” np.: firmy Thermaflex.

Rurociagi instalacji czynnika grzewczego z kottowni, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacyjne cieplej
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wody

Po zabezpieczeniu rurociggéw stalowych antykorozyjnie (nie dotyczy rurociggow
ocynkowanych), rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacja cieplna przewodéw zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacyjne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 201, poz. 1238).

zatgcznik nr 2:

Minimalna  grubo$¢  izolacii

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu : : cieplnej _
(materiat 0,035 W/m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Ecr);vna Srednicy wewnetrznej

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzace przez $ciany Y4 wymagaf z poz. 124

lub stropy, skrzyzowania przewodow,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, uozone w

6 komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi| %2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami réznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6mm
— przy zastosowaniu materiaiu ‘izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepla niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjne;j.

Izolacje¢ nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potgczen
przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen /
armatury zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.
Aby spetni¢ wymagania zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. nalezy izolowa¢ wielowarstwowo. Proponuje sie izolowac otulinami i/ lub matami.
Stosowac systemowe rozwigzania.

Szczegotowa lokalizacja poszczegoélnych elementéw instalacji wg czesci rysunkowe;.

Po  wykonaniu instalacji a przed podigczeniem  kolektoréw i  zasobnika,
instalacje nalezy przeptukac i poddac probie szczelnosci.

Ptukanie instalacji, préby szczelnosci
Po wykonaniu instalacji kolektoréw stonecznych oraz czynnika grzewczego z kottowni,
instalacje doktadnie 3-krotnie przeptukac.
UWAGI:
e instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku (instalacja kolektoréw stonecznych)
w zadnym przypadku nie ptuka¢ instalacji podczas mrozu.
e Nie oprozniac instalacji za pomocg pompy ssacej.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacii kolektoréw stonecznych:

Kolektor musi w zimnym stanie utrzymaé¢ nadci$nienie wynoszgce min. 1,0bar.
Z tego wynika cisnienie w instalacji  kolektoréw  stonecznych  wynoszgce
1,0bar + 0,1 x wysokos¢ statyczna + (0,3 do 0,5 bar) dla min. poduszki wodnej w naczyniu
wzbiorczym (min. 3 litry).
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1. W przeciwnym przypadku przykryé kolektory. Ewentualnie zamontowana zasuwe lub zawor
odcinajgcy otworzy¢ recznie. Przy zestawie pompowym (stacja pompowa) otworzyé zawory
zwrotne: zasilanie/powrét : 45° - obrét w prawo termometru.

2. Zamkng¢ zawor odcinajgcy armatury do napetniania, otworzyé spust.

3. Piukanie instalacji odbywa si¢ przez przylacze powrotu. Wypetni¢ instalacje czynnikiem
solarnym przez armaturg do napetiania i przeptuka¢. Plukanie musi przebiegaé przy
zastosowaniu pompy szybkobieznej z otwartym zbiornikiem tak diugo, az uzyska sie pewnosé,
ze w instalacji kolektorowej nie znajduje sie juz powietrze. Prawidtowe uruchomienie jest
zapewnione tylko przy catkowicie odpowietrzonej instalacji. Na zakonczenie zamknaé kurki
spustowe w armaturze do napetniania, otworzy¢ zawér odcinajacy i sprawdzi¢ uktad pod katem
szczelnosci. Przestrzegaé¢ dopuszczalnego nadcinienia roboczego. Cisnienie nie powinno
spadac przez przynajmniej pét godziny. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ czynnikiem (mieszanina wody i glikolu).

Wszystkie odbiory i préby powinny byé przeprowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych
prac budowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed prébg cisnieniowa, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastgpnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzié préby cisnieniowe.

Instalacja do préby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

o Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

o Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C, :

o Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cinienia -
pracy mogtoby zaklocic prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

o Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacj) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig odczytu 0,01MPa.

o Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé. Proby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnienie probne 1,5 x cignienie
pracy.

» Dla instalacji kolektoréw stonecznych proponuje sie cisnienie robocze 0,4MPa (4bar),
> Dla instalacji czynnika grzewczego cisnienie robocze wg odrebnego P.T. technologii
kottowni,

o Ciénienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W
trakcie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczyé 0,02MPa. W
przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac cata
prébe od poczatku.

o Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ proébe na goraco,
przy najwyzszych -w miare mozliwosci- parametrach ziadu.

o Ztady w instalacjach:

> w instalacji kolektoréw stonecznych - (mieszanki wodno-glikolowej — glikol propylenowy
np.: ERGOLID EKO odmiana 104,5 (-25st.C),
» w instalacji czynnika grzewczego (ztad: woda).

o Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

o Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot,

UWAGA: zmiany temperatury ztadu wplywajg na zmiany cinienia ztadu.
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6. UZIEMIENIE / ODGROMNIK INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH

Wszystkie elementy instalacji kolektoréw stonecznych oraz rusztéw stalowych pod
kolektory stoneczne, wymagajgce uziemienia (tj. metalowe spawane czesci konstrukcji pod
kolektory stoneczne, rurociggi stalowe), nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemiajacej, nalezy
wykona¢ zwody pionowe na kolektorach. W pomieszczeniu wezla podigczy¢é wszystkie
urzadzenia do regulatoréw i sieci elektrycznej. Zamontowa¢ szyne wyréwnawczg. Prace
wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

7. CZYNNIK SOLARNY (Z£AD)

Czynnikiem w instalacji solarnej bedzie mieszanka wodno — glikolowa, zabezpieczajgca
uktad przed ujemnymi temperaturami. Proponuje sie ptyn np.:
ERGOLID EKO, odmiana 104,5 (-25st.C), w udziale 25-50% glikolu propylenowego w roztworze
wody w zaleznosci od odmiany. Zabezpieczy on instalacje solarng przed zamarzaniem. Ergolid
EKO napetnia¢ i uzupemiaé pompka reczng. Ergolid EKO zawiera inhibitory korozji trwale
zabezpieczajagce przed rdzewieniem instalacje wykonane z metali, zapobiegajgc takze
osadzaniu sie kamienia kottowego.

- WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Postaé Ciecz jednorodna, przezroczysta bez osaddw o
barwie zielonej

Zapach Slaby, lub bez zépachu

pH 7,5-95

Temperatura krzepniecia (°C), max  -15:-20; -25;-35 (w zaleznosci od odmiany)

Temperatura topnienia (°C)* <-80°C

Temperatura wrzenia (°C), min 108 dla odmiany -15°C

104 dla odmiany -20°C
104,5 dla odmiany -25°C
" 106 dla odmiany -35°C
Gestose, min. 1,034 gfem® (w 20°C) dla odmiany -15°C
1,038 g/em® (w 20°C) dla odmiany -20°C
1,040 giem®(w 20°C) dla odmiany -25°C
1,045 g/em® (w 20°C) dla odmiany -35°C

Rozpuszczalnosé w wodzie catkowita

Inne rozpuszczalniki alkohole alifatyczne, aldehydy, ketony, kwas octowy,
pirydyna, weglowodory aromatyczne, etery

Cisnienie par * 0k.0,08 mm Hg (w 20°C)

Temperatura samozaptonu (°C)* > 371

W celu zapewnienia diugotrwatej uzytecznosci ptynu i instalacji nalezy speini¢ nastepujace
warunki:

1. Instalacja musi by¢ typu zamknietego, aby kontakt ptynu z powietrzem atmosferycznym nie
powodowat, przedwczesnego zuzycia inhibitorow korozji.

2. Nalezy stosowaé odpowiednie naczynie wzbiorcze odporne na dziatanie ptynu.

3. Zaleca sie szczegodlnie luty twarde na osnowie srebra lub miedzi. W przypadku
zastosowania do lutowania miekkiego topnikow zawierajgcych chlor, instalacja po lutowaniu
musi by¢ szczegodlnie starannie wyptukana gdyz chlor zwieksza korozyjno$¢ ptynu (wigze
inhibitory korozji).

4. Przewody elastyczne w wykonaniu szczelnym na dyfuzje tlenu, zaleca sie metalowe.

5. W instalacji nie wolno stosowa¢ elementéw ocynkowanych (wymienniki, naczynia
akumulacyjne, rury) gdyz cynk ulega rozpuszczeniu.

6. Materiaty i uszczelnienia nie zalecane przy pracy w srodowisku glikoli:

Materiat Oznaczenie:
Zywice fenolowo-formaldechydowe -
Zywice mocznikowo-formaldechydowe -
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11.

12.

13.

Plastyfikowany polichlorek winylu PVC
Elastomery

Kauczuk uretanowy AU
Kauczuk silikonowy z grupami winylowymi i metylowymi VMQ
Kauczuk akrylowy ACM

Nalezy unika¢ w instalacji potgczen o duzych réznicach potencjatu elektrochemicznego.
Rurociggi nalezy montowa¢ tak, aby nie powstawaly zaklocenia przeptywu
np.: poduszki gazowe i osady.

Instalacja musi by¢ catkowicie wypetniona ptynem (w najwyzszych punktach tez).

. Przy montazu i przed napetnieniem instalacja musi by¢ chroniona przed zanieczyszczeniem

i wodg. Po wykonaniu powinna by¢ wyptukana.

Po napetnieniu nalezy zadbac, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Poduszki te powoduijg
przy spadku temperatury powstanie podci$nienia i zasysanie powietrza do instalaciji.

Po pierwszym napetnieniu i uruchomieniu instalacji nie pézniej jednak niz po

14 dniach nalezy oczyscic filtry wbudowane w instalacje, w celu niedtawienia przeptywu

ptynu.
Ubytki ptynu nalezy uzupetnia¢ mieszanina o sktadzie poczatkowym, w razie watpliwosci

nalezy ustali¢ jego stezenie.

8. DOBOR URZADZEN
8.1. Okreslenie liczby kolektorow

Na podstawie charakteru uzytkowania budynku oraz zatozenia, ze z bilansu zuzywanej

wody zimnej w budynku, ciepta woda uzytkowej stanowi 50%, dobrano:

10 szt. kolektoréw stonecznych cieczowych, ptaskich np.: Vitosol 200-F typ SV2

taczna rzeczywista, czynna, powierzchnia absorpcyjna
dobranych 10 szt. kolektorow stonecznych wynosi: 23,30m?.

Dane techniczne

Typ Sv2
Powlerzchnia brutto™? Y 2,51
Powierzchnia absorbera n 2,32
Powierzchnia czynna absorbera®? m 2,33
Wymiary

Szerokost mm 10568
Wysokosé mm 2380
Glebokosds mm S0
Sprawnogé optyczna ™ % 73,3
Wspdlczynnik straty clepta k™ Wi K) 3,85
Wspdtczynnik straty ciepla k™3 Wi K#) 0,0122
Ciepto wiagciwe kJi{nv’ + K) 8,4
Ciezar kg 82
Zawartoéé plynu litry 1,83
{czynnik grzewczy)

Dop. cignienie robocze*1 bar 8
Maks. temperatura postojowa”™ v 22
Przytgcze dmm 22

Dobrano optymalng powierzchnie kolektoréw stonecznych, ktéra w okresie najnizszego

zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowg (miesigce letnie, gdy jest mniej statych
uzytkownikéw w budynku), dostarcza energie do podgrzewu cieptej wody uzytkowej bez
nadwyzki solarnej. Stopien pokrycia potrzeb ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla
matych instalacji solarnych (do 20m? pow. absorbera) okresla sie na poziomie 50 + 60%.

Dla catorocznej pracy kolektoréw stonecznych zatozono optymalne ustawienie:

18




e kat nachylenia 45° do poziomu,
e azymut: potudnie.

8.2. Uktad hydrauliczny, urzadzenia, armatura
Dla zwymiarowania $rednic przewodéw instalacji solarnej, przy eksploatacji typowej ,high -
flow”, ustalono:

Jednostkowe natezenie przeptywu: 40,0 [dm®h m?]

Catkowita powierzchnia absorbera: 23,30m?

Catkowite natezenie przeptywu: 40,0 [dm®h m?] x 23,30m?* = 932,0dm*h
932,0 [I/h] = 15,5 [I/min] = 0,94[m°/h].

srednica przewodu zbiorczego:
e wykonanego z rur stalowych: DN25 (1") - zaprojektowanego
e wykonanego z rur miedzianych: @28x1,5 — odpowiednik stalowego.

Kazde z pél kolektorow musi mie¢ zapewniony ten sam jednostkowy strumien objetosciowy (I/h.
m?). Aby przez kazde pole kolektoréw stonecznych zachowany byt obliczeniowy przeptyw,
przed kazdym polem kolektoréw stonecznych zaprojektowano: zawory regulacyjno-pomiarowe
np.:AV 23 Setter Bypass HT Solar DN20, o zakresie przeptywow 2-12 [I/min] — wg tabeli

ponizej.
Spadek ci$nienia na zaworze:
2
gy =| DATRIB i, 4 G
2,2m3/ h

Tabela zaworéw Setter Bypass HT Solar

INF katalogowy IDN  |[GWxGW |Zakres przeptywow kys (M/h)
1223.2382.000 20  3/4'x3/4" 2-12 (I/min) 22 |
|223.2383.000 |20  |3/4"x3/4" |8-30 (I/min) 6,0
1223.2480.000 256 [1x1" [10-40 (/min) 8,1

Wiasciwosci zaworu HT Solar:
e Przeznaczone do pracy w temperaturze do 185 °C
e Doktadna i szybka regulacja natezenia przeplywu bez koniecznosci uzycia diagramow, tabel lub
urzgdzen pomiarowych
Wysoka doktadno$¢ pomiaru w optymalnym zakresie przeptywu
Jednoznaczne okreslenie nastawy za pomocg skali nastawczej
Mozliwos¢ odciecia przeptywu
Montaz w dowolnej pozyciji
Niski spadek ci$nienia

® & @ e o

UWAGA: Eksploatacja zaworu HT Solar przy wysokich parametrach tj. temperaturze do 185°C i
cisnieniu 16 bar (przy krétkich przegrzaniach do 195°C i ci$nieniu do 10 bar) jest mozliwa, jesli
zostang zamontowane w miejsce elementu pomiarowego korki zaslepiajgce. Korki zaslepiajgce
wchodzg w zakres dostawy zaworu i nalezy je zamontowa¢ po wyregulowaniu instalacji i
wykreceniu na czas normalnej eksploatacji mechanizmu cylindra pomiarowego.

Zasobnik biwalentny:
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Dla instalacji kolektorow stonecznych, o catkowitej powierzchni absorbera 23,30m?
minimalna pojemno$¢ zasobnika cieptej wody uzytkowej (ilo$¢ czynnika mogacego odebraé ciepto
z kolektoréw) powinna wynosi¢ min. 1500dm3. zaprojektowano zasobnik biwalentny, o
pojemnosci cieptej wody uzytkowej rownej 1500dma3.

Dodatkowo pojemnosciowy podgrzewacz wody nalezy wyposazyé w anode ochronng
zasilang zewnetrznie .

Wygrzew termiczny (dezynfekcje) nalezy zapewni¢ wodg kotlowa (gérna wezownica) oraz
grzatka elektryczna, ktorg nalezy zamontowaé w podgrzewaczu.

Zasilanie gornej wezownicy z istniejgcej kottowni. Przed wezownica (zgodnie z rys.1)
zamontowac¢ zawor automatyczny VM 2 DN40 kv=16-m3/h wspdlpracujgcy z sitownikiem AMV
33. Dodatkowo nalezy na $cianie zamontowa¢ regulator ECL Comfort 110 wspétpracujacy z
czujnikiem temperatury ESMU 100 (stal nierdzewna) w podgrzewaczu. W sytuacji braku
wygrzewa wody z instalacji solarnej ukfad ten umozliwi wygrzanie podgrzewacza, w sytuaciji kiedy
kolektory stoneczne wygrzejg podgrzewacz zawér VM 2 pozostanie zamkniety.

Grupa pompowa:

Przeptyw : 932,0 [I/h] = 15,5 [I/min] = 0,94[m%/h]
Typ PS10 lub P10 @

7
B /
= T —— S — /
€ 4 /"“-Z 1
5 A
D [ ~_|
£ o — ~—— ]
0 |
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Natezenie przeptywu w m3/h
| | | | | [
6 5CI}O 'IOIO() 1 5|00 20|00 25]00

Natezenie przeplywu w I/h

® Charakterystyka opornosci zestawu pompowego Solar-Divicon
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Solar-Divicon Typ PS10
Pompa obiegowa (typ Grundfos) 25-60
Napigcie znamionowe Ve 230
Pobor mocy dla W 140
stopnia mocy I, II, 1l 1160
75
Maks. natezenie przeptywu m3/h 3,7
Maks. wysokos$é podnoszenia m 5,8
Przeptywomierz litry/ | 2do 12
' min
Zawor bezpieczenstwa (tylko przy zestawie bar 6
pompowym Solar-Divicon)
Maks. temperatura robocza o 120
Maks. nadci$nienie robocze bar 6
Przytacza &
m Obieg solarny (pierscieniowa ztgczka mm 22
zaciskowa/przewod solarny ze stali
nierdzewnej)
® Naczynie wzbiorcze mm 22
(tylko w zestawie Solar-Divicon) i P

» dobrano grupe pompowa np.:
Solar-Divicon typ PS10 z pompg typ Grundfos 25- 60, (typ PS10), zaktada sie prace
pompy na |l biegu. Napiecie znamionowe 1~230V.

Regulator:

Zakres dostawy:

Vitosolic 100, wraz z:
— czujnikiem temperatury podgrzewacza c.w.u.
— czujnikiem temperatury kolektora stonecznego

Dane techniczne:

T e Napiecie znamionowe 230V~
I:I Dc%:p Czestotliwest znamionowa 50 Hz
@ Znamionowe nateenie pradu 4 A~
=2 Pobar mocy 2W

204

(w trybie Standhy 0,7 W)
Kiasa zabezpieczenia H

Stopien zabezpieczenia IP 20 D wo normy EN 60523, do zapewnienia
F— aeinl przez budoweimontaZz
170 A7 |  sposdb dziatania Typ 1B wg normy EN60730-1
Dop. termperatura otoczenia
m podczas eksploataci 0 do +40°C

Zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych
i grzewezych (normalne warunki otoczenia)

s podczas magazynowania i -20 do +65°C
transportu

Obciazenie znamiocnowe wyjst przekainitow przy 230V ~:

u R1 0.8 A~

w R2 4{2) A~

» dobrano regulator Vitosolic 100. Napiecie znamionowe 1~230V.
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Armatura do napetniania - uktad trzech zaworéw:

Schemat dziatania uktadu 3 zaworow:

1. Normalne praca uktadu (zawér 1-otwarty, zawory 2 i 3-zamkniete),

2. Przy napetnianiu instalacji solarnej (zawér 1-zamkniety, zawory 2 i 3-
otwarte) pozwala usuwaé powietrze z ukfadu bez otwierania odpowietrznikdw
w najwyzszym(ch) miejscach (przy kolektorach stonecznych),

Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (STB)

Regulator systemu solarnego Vitosolic 100 jest wyposazony w elektroniczne ograniczenie
temperatury. Zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury (STB) zapobiega powstawaniu w
pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody temperatur wyzszych niz 95st.C.

8.3. Dobér naczynia wzbiorczego dla uktadu solarnego

Pojemnosc¢ instalacji przyjeto na poziomie 50,0dm3.

Pojemno$¢ znamionowa przeponowego naczynia wzbiorczego

Py = (VK ok VU + VA) X (6,5) N (24,8 +3,0+ 3,5) X 6:5 — 31,3x6,5 — 203,45 — 63,6dm3
(55=R) (5,5-23) 3,20 3,20

gdzie:

Vn — pojemno$¢ naczynia przeponowego [dm3]
Vk - pojemno$é kolektoréw stonecznych bez instalacii;
Vk =10 szt. X 2,48 dm3/szt. = 24,8dm’

V, -- pojemno$¢ uzytkowa naczynia przeponowego [dm3], (UWAGA: minimum 3dm®):
V, = Vinst x 0,015 = 50,0 x 0,015 = 0,75[dm"];

* Va = przyrost czynnika spowodowany wzrostem temp. w instalacji [dm3];
Va =Vinst x 0,07 = 50,0 - 0,07 = 3,5 [dm?]

P4 — ci$nienie wstepne w naczyniu przeponowym [bar]
Py,=15+0,1xh=15+0,1x8=2,3bar

h — wysoko$&¢ geometryczna instalacji solarnej [m]

»Dobrano naczynie wzbiorcze dla instalacji solarnych S80 (solar), poj. 80 litrdéw , P max.: 10bar, max.

temp. robocza: 120°C (393 K). do instalacji solarnych, z zawartoscig $rodka przeciw zamarzaniu do 50%.
UWAGA: naczynie wzbiorcze przeponowe montowac po stronie ttocznej pompy solarne;j.

W celu ochrony membrany naczynia zaprojektowano zbiornik schtadzajgcy o
pojemnosci V40 o pojemnosci 40 litrow.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA NA ZIMNEJ WODZIE

Dane do obliczen:

e max. ciSnienie po stronie wody uzytkowej ............ccccceunee. 0,6MPa (6bar),
e dopuszczalna temp. wody UZYtKOWE] .....c..ovvevvevvieririinnan, 95st.C,
e tgczna pojemnoSE zasobnika(Ow) .........c.ccoccevevreieiireine, 1500dm?3=1,5m?.

G=0,16 x V=10,16 x 1500 = 240,0 [kg/h]
V- faczna pojemnos¢ zasobnika(ow) cwu [dm3]
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4G

4x240

d=
\/3-14-1-59-%- d.1p, -, )y

.

3.14-1.59-0.19-/(1.1- 0.6 - 0)-960 \/23,9

= 6,4mm

» dobrano zawor bezpieczenstwa typ: SYR 2115_1", do=20mm, cinienie otwarcia 6bar,

Zawor bezpieczenstwa zamontowaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Zamontowaé na
przewodzie wody zimnej tuz przed zasobnikiem cieptej wody oraz na przewodzie wody cieptej, na wyjsciu
przewodu z zasobnika. Miedzy zasobnikiem c.w.u. a zaworami bezpieczeristwa nie wolno zamontowac
zadnych zawordw / przepustnic odcinajacych.

L4 La
ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2115
Tabela 2
Srednica A Pojemnose Najmniejsza §rednica Dopuszezony wspotczynnik wyplywu
krocea podgrzewacza wody | kanalu dolotowego V] B
wiolowego zbiornika wg DIN do dla par i gazow dla cieczy
(Rl (dm?) {mm) przy b1=10% przy b1=10%
1/2 do 200 12 0,38 0,25
3/4 200 - 1000 14 0,55 0,20
1 1000 - 5000 20 0,54 0,30
114 powyZej 5000 27 0,48 0,256
1172 - 35 0,53 0,20/0,35*
2 - 42 0,55 0,20 /0,30

* nizsza warto$¢ obowigzuje dla cisnien do 5,5 bar, powyzej ohowigzuje wieksza warto$e

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO NA INSTALACJI WODY PITNEJ

Dane do obliczen:

= ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa 6,0 bar,
* fgczna pojemnos¢ zasobnika(éw) 1500dm3=1,5m3,

Vi

_ V[m’]1x999,7x0,0168 _ 1,5x999,7x 0,0168 _252 _gia s
Pe=Py_y, Potl) (6-(40-02) | (40-02)+1) 027
B #1 p,+1 6+1 4,0 +1

> dobrano zamknigte przeponowe naczynie wzbiorcze, przeplywowe, do instalacji
przygotowywania cieptej wody uzytkowej, np.: refix DT5 100 o poj. 100litréw, 10bar/70°C,

refix DTS’

¥ do instalacji podwyzszaigoych cisnienie,

b

wody uzytkowej | podgrzewania wody,

zgodnie z normsg DIN 1288
¥ z armaturg przeplywowa flowjet’,

kA 4

zawarem odoinajgoym i oprozniaigoym

lub przytgczem kolnierzowym

v

czgsol majgce kontakt = woda sg
zabezpieczone przed korozjg
wymisnna membrana posiada

atest PZH

dopuszezalna temp. pracy 70°C
lakierowane na zielono, z zewnatrz

i od wewngtrz, zgodnie 2 wytycznymi PZH
cisnienie wstgpne 4,0 bar

Typ Indeks oD H h* Waga Przylaeze 60 - 500 @740 litréw
10 bar /70 °C men mm mm kg 'flowiet’
DTS 100 7309200 480 835 70 170 | Rep1'
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DOBOR ZAWOROW ANTYSKAZENIOWYCH
(ZABEZPIECZENIA PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM WODY
WODOCIAGOWEJ)

Za istniejagcym wodomierzem gtownym projektuje sie zabezpieczenie zaworem klasy: EA.
» Dobrano zawér antyskazeniowy typ EA-RV277-R 1 %”, (DN32) firmy ,,Honeywell”.

Wielko$¢ przylacza R 1w
Wielko$¢ przytacza G 1%
Ciezar w przyblizeniu [kg] 05

Przeptyw nominalny [m3/h] przy Ap=0,15bar 10,8
Warto$¢ kvs 28,0

UWAGI:

e Przed i za zaworem antyskazeniowy musza by¢ zainstalowane zawory odcinajace, ktére umozliwig jego
konserwacje i obstuge bez demontazu izolatora (zaworu),

o UWAGA: Zawor montowacé zgodnie z instrukcja i wytycznymi Producenta. -

o Skutecznosc dziatania izolatorow powinna by¢ co 12 miesiecy badana przez osoby odpowiednio
przeszkolone a wyniki badan ewidencjonowane.

e Zaizolatorem nie moze by¢ podtaczone do instalacji zadne inne niechronione zasnanlel

TERMOSTATYCZNY ZAWOR MIESZAJACYVDO INSTALACJI c.w.u.

Ze wzgledu podgrzewania cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem energii stonecznej
zaprojektowano termostatyczny zawor mieszajacy do instalacji c.w.u. (korpus z mosiadzu), ktéry reguluje
temperature wody na wyjsciu na instalacje cieptej wody uzytkowej

» istniejaca Srednica rury cieplej wody uzytkowej na wyjsciu na instalacje: 2" (DN50)

»dobrano termostatyczny zawor mieszajacy do instalacji c.w.u. np.: TM3400.944, 11/2”, DN40
firmy Honeywell
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DANE TECHNICZNE TM3400 l

Medium woda

Zakres nastaw 36...53°C
Nastawa fabryczna 48 °C
Dokitadnosc regulacji +/-1°C
Maksymalna temperatura 90 °C
Maksymalne cisnienie 10 bar

Dopuszczalna réznica

cignienia pomiedzy

ciepla/zimna wodg maks. 2 bary
Wspolczynnik przeptywu  patrz wykres
Przytgcze gwintowane: ¥2" - 2" (TM3400)

6. WYTYCZNE BRANZOWE
dotyczace prac instalacyjnych

o wszystkie przedmiotowe prace wykona¢ zgodnie. z aktualnie obowigzujacymi- przepisami w tym
zakresie. ‘
® wszelkie prace zwigzane z:
» demontaZzem istniejacych wymiennikow,
» demontazem istniejacego podgrzewacza cieplej wody,
e demontazem istniejacych: rozdzielaczy, armatury oraz odcinkdw rurociggow,
e demontazem istnigjacych pomp cyrkulacyjnych,
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
e wszelkie prace zwigzane z:
e montazem biwalnetnego zasobnik cieptej wody uzytkowej,
e montazem kolektoréw z oprzyrzadowaniem,
e montazem rozdzielaczy, armatury, pomp oraz odcinkdw rurociggow,
wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami Producenta danego wyrobu, ktéry bedzie
monfowany.

dotyczace przystosowania czesci budowlanej do nowych warunkow
e wszystkie przedmiotowe prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.
e wszelkie prace budowlane zwigzane z:
® demontazem i wykonaniem nowych fundamentéw pod poszczegdlne urzadzenia, zbiorniki,
wymiang stolarki drzwiowej (drzwi p.poz.),
skuciem i odtworzeniem tynkéw na Scianach i suficie,

przygotowaniem powierzchni cian i sufitu pod malowanie,
dwukrotnym malowaniem $cian i sufitu farbami emulsyjnymi,
wyloZeniem posadzki terakotg,
e wykonaniem posadzki spetniajacej wymagania przepisow,
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami Producenta danego wyrobu, ktéry bedzie
montowany.
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dotyczace przystosowania istniejacej instalacji elektrycznej

o wszystkie przedmiotowe prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

e projekt modernizacji instalacji elektrycznej (dostosowania do nowych warunkéw) poza zakresem
niniejszego projektu technicznego.

Podstawowe wytyczne

e \Wykona¢ instalacje elektryczne i oswietleniowe o stopniu ochrony nie mniej niz IP 65,

Wykona¢ wytacznik pozarowy,

Uziemi¢ urzadzenia, kolektory itp.,

Wykonac szyne wyrownawczg w pomieszczeniu wezta

dotyczace przystosowanie instalacji wodno — kanalizacyjnej do nowych warunkow

" wszystkie przedmiotowe prace wykonat zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

= nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe zgodnie z PN-EN1717 i PN-EN 806-2:2005:

= istniejacy zlew wymieni¢ na nowy,

= wszelkie zawory czerpalne nad zlewem nalezy wymieni¢ na nowe,

Szczegoly w czescei rysunkowej (schemat) i w opisie technicznym.

8.4 Uzupetnianie ztadu (mieszanki woda-glikol) w instalacji solarnej

Napetnianie instalacji prowadzi¢ z zastosowaniem pompy recznej do napetniania uktadu
solarnego .
(8)Pompa rgczna do napeiniania uktadu solarnego
Nr katalog. 7188 624 GY

i
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9. PROBY | ROZRUCH

o Roboty montazowe i préby wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oprac. COBRTI ,Instal” W-
wa 1989r.

o Po wykonaniu préb pomontazowych nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne urzadzer przez IDT
oraz rozruch instalacji zgodnie z instrukcjg zawartg w DRT-kach urzgdzen.

10. UWAGI KONCOWE
o DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN INNYCH PRODUCENTOW NIZ
ZAPROJEKTOWANYCH | DOBRANYCH PROJEKCIE, ALE O ROWNOWAZNYCH
PARAMETRACH PRACY ORAZ JAKOSCI,
o Podane w projekcie firmy nalezy traktowac jako przyktadowe, dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzen o rownowaznych parametrach innych firm.
o Montaz, proby i odbidr instalacji nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z:
o niniejszym opracowaniem,
o przedmiotowymi, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
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11.

o przepisami BHP i p.poz., » CETOMBKICRD 84, 20-8U0 Hiatobrzey
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom Il
— Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, znaki CE.
Montaz instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem
wykonania zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi poszczegodlnych
Producentéw dachach urzadzen,
Wykonawca instalacji kolektorow stonecznych ma obowigzek przeszkolié osoby, majace w swym
zakresie obstuge oraz dozorowanie przedmiotowej instalacji. Kazde zamontowane urzadzenie
musi posiada¢ Dokumentacje Techniczno - Ruchowa oraz instrukcje obstugi. Osoby te sg
Zzobowigzane zapozna¢ sie z materiatami.
Projektant nie odpowiada za zmiany dokonane przez Wykonawce robot, Kierownika Budowy oraz
Uzytkownika dokonane bez pisemnej zgody.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wytycznymi Producenta.

ZALECENIA DLA OBStUGI INSTALACJI SOLARNEJ
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1.

Nalezy dokonywac okresowego sprawdzania kolektorow, w tym czystosci powierzchni szyb i w

razie zabrudzenia dokona¢ czyszczenia powierzchni szyb kolektoréw. W zimie, po opadach

Sniegu, nalezy:

o sprawdzac stan techniczny kolektorow,

o proponuje si¢ dokonywaC odsniezenia powierzchni szyb kolektorow (jezeli chcemy aby
instalacja miata szanse pracowac z wydajnoscia jakg moze uzyskaé o tej porze roku).

o po sezonie zimowym, gdy opady $niegu byly duzo wigksze niz statystyczne, proponuje sie
sprawdzi¢ stan techniczny kolektoréw oraz konstrukcji na ktérej zamontowane sg kolektory.

UWAGA: Po pierwszym napetnieniu i uruchomieniu instalacji, nie pézniej jednak niz po 14

dniach, nalezy oczysci¢ wszystkie filtry wbudowane w instalacje. Filtry nalezy czysci¢ do

momentu, az ich stan bedzie $wiadczy}, ze instalacja pracuje na zakladanych parametrach (bez

zwigkszonych oporéw, $wiadczacych m.in. o stopniu zanieczyszczenia filtrow). ;

PROPONOWANA PROCEDURA CZYSZCZENIA:

o zatrzymanie instalacji, odcigcie zaworéw przed i za filtrami,

o czyszczenie filtrow,

o otwarcie zaworow przed i za filtrami, uruchomienie instalacji,

o zatrzymanie instalacji, odciecie zawordw przed i za filtrami,

o sprawdzenie czystosci filtrow, Jezeli nastgpito ich zabrudzenie, w stopniu wymagajacym
ponownego czyszczenia to czynnosci nalezy powtorzyé.

3. Czynnikiem w instalacji solarnej bedzie ptyn mieszanka wodo-glikolowa. Zabezpiecza ona

instalacje solarng przed zamarzaniem.

4. Konserwacja, przeglady okresowe, codzienny nadzor

W celu zagwarantowani bezawaryjnej pracy uktadu solarnego nalezy przeprowadzi¢, co najmniej
raz na dwa lata nastepujgce prace konserwacyjne:
a.Sprawdzi¢ odporno$¢ za zamarzanie mieszanki wody i $rodka zapobiegajgcemu
zamarzaniu za pomocg przyrzadu kontrolnego. W razie potrzeby nalezy doda¢ $rodek
zapobiegajacy zamarzaniu do osiagnigcia pozadanej koncentracji (zgodnie z arkuszami
danych $rodka zapobiegajgcego zamarzaniu).
b.Sprawdzi¢ wartos¢ pH $rodka zapobiegajacego zamarzaniu — spada z uplywem czasu.
Warto$¢ kontrolowa¢ za pomocg paskéw kontrolnych. Jezeli wartosé pH spadnie ponizej
7,5, mieszanke nalezy wymienic.
c.Nie wolno napetnia¢c uktadu 100% s$rodkiem zapobiegajacym zamarzaniu i korozji,
poniewaz srodek ten jest bardzo lepki i nie zapewnia optymalnego transportu ciepta.
d.Firma Wykonawcza powinna przeszkoli¢ minimum dwie osoby, ktére bedg odpowiedzialne
za codzienny nadzor nad instalacjg kolektoréw stonecznych.
e.Proponuje si¢ aby Inwestor podpisal umowe z firmg Wykonawczg (ktéra zamontuje
instalacje kolektoréw stoneczne) na okresowe przeglady konserwacyjne.



12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAt OW

o ILOSC MATERIALOW, KTORYCH NIE MOZNA OSZACOWAC NA ETAPIE
PROJEKTOWANIA (ZAWORY  SPUSTOWE,  ODPOWIETRZNIKI,...itd),
NIEWYSPECYFIKOWANO W PONIZSZYM ZESTAWIENIU | NALEZY OKRESLIC
TRAKCIE ROBOT MONTAZOWYCH NA PLACU BUDOWY

Lp. |Wyszczegolnienie elementdw Producent llos¢ Uwagi
i @ 4 5
S1 Kolektor stoneczny ptaski {05t

VITOSOL 200-F typ SH2

Rury tgczace (1 para) do kolektorow

stonecznych VITOSOL 200-F typ SHV?2 8 kpl.

S2 |Zestaw przylgczeniowy dla jednego pola
kolektorow stonecznych zawierajgcego do 12 2 kpl.
kolektoréw VITOSOL 200-F typ SV2

Zawor regulacyjno-pomiarowy AV 23 Setter
Bypass HT Solar, DN20, o zakresie przeptywoéw
S3 [2-12 [I/min], ks = 2,2 [m%h]. UWAGA: W 2 szt.
zakresie  dostawy znajdujg sie  korki
zaslepiajace.

sS4 Zestaw tulei zanurzeniowej (jeden na instalacje

1 kpl.

solarng)

Zestaw montazowy dla pochytych dachéow

(montaz na dachu) na konstrukcji wsporczej 2 kpl.

(konstrukcji stalowej wg odrebnego P.T.) dla 5

szt. kolektoréw <
S5 Obudowa dla przytgczy hydraulicznych przy 1 kpl

montazu na dachu, komplet dla lewej i prawe;j ’

strony baterii kolektorow

Listwa dodatkowa dla zamaskowania wnek 8 szt

pomigdzy kolektorami h

armatura do napetniania, 1 kpl
S6 |w celu plukania, napetniania i oprézniania '

instalacji solarnej

Solar-Divicon (stacja pompowa) wraz z:

— pompg obiegowg (3-stopniowa, Grundfos

25-60), typ PS10,

— 2 termometrami,

— 2 zaworami kulowymi z zaworami
s7 zwrotnymi klapowymi, 1 kpl.

— przeplywomierzem,

— manometrem,

— zaworem bezpieczenstwa, 6bar,
— armaturg do napetniania,

— odpowietrznikiem,

— izolacjg cieplng
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Vitosolic 100 (typ SD1) - elektroniczny

S8 roznicowy regulator wraz z: 1 kpl.
— czujnikiem temperatury podgrzewacza c.w.u.
czujnikiem temperatury kolektora stone-cznego
Szybki odpowietrznik (mosigdz)
— z zaworem odcinajgcym i tréjnikiem z
S9 mosigdzu 2 szt
— Z  pierscieniowg zlgczka  zaciskowg
(@22mm).
Nr katalogowy:7316 789
s10 Pompa reczna do napetniania ukladu solarnego 1 szt.
do uzupetniania i podwyzszania ci$nienia
Solarne naczynie wzbiorcze (kolor biaty) { azt
S11 |z zaworem odcinajgcym i zamocowaniem ‘
80litréw, 10bar.
Termostat zabezpieczajgcy STB
— z systemem termostatycznym,
s12 |— do  wbudowania w  pojemnosciowy 1 szt.
_ podgrzewacz c.w.u.
— Z tulejg zanurzeniowg ze stali szlachetnej
G1/2" x 200mm diugosci
313 Okablowanie  do  czujnikéw,  urzadzen, llo§¢ do okreslenia przez
| regulatora, itp. Wykonawce robot
S14 czynnik solarny ERGOLID EKO (nazwa opakowanie
handlowa), odmiana 104,5 (-25st.C) 50dm3
S15 | Zbiornik schtadzajgcy V40 1 kpl.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 1500 litrow
316 10/16 baréw wraz z izolacjg i anodg ochronng 1k
3 g i pl.
zasilang zewnetrznie, wyposazony w grzatke
elektryczna.
S17 Czujnik temperatury w podgrzewaczu ESMU 1 kpl
100 — stal nierdzewna
318 Zawor dwudrogowy VM 2 dn40 kv=16 m3/h z 1kpl
sitownikiem AMV33
S19 Regulator ECL Comfort 110 z programatorem 1kpl
czasowym i zestawem panelowym
Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji
S20 |c.w.u. 1 szt.
refix DTS 100 o poj. 100litréw, 10bar/70°C,
P1 | Pompa cyrkulacyjna TOP-Z 25/6 (korpus z mosigdzu) 1 szt.
- | Modut czasowy ,Wilo-S1R-h S” do pompy Ll
| cyrkulacyjnej TOP-Z o
Termometr bimetaliczny typ zakres temp. 0 =
T 200°C, pozostate parametry: diugosé tulei, 5
” . szt.
srednlca tarczy wg wybranego Producenta.
KOMPLET:
o Manometr tarczowy typ: zakres pomiarowy
0 + 10bar, z kroccem dolnym, pozostate
T2 parametry: Srednica tarczy,..., wg 10 kpl.

wybranego Producenta.
o Kurek manometryczny,
o Rurka manometryczna spiralna
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Z1 | Zawor kulowy DN25, PN16 1 szt.

Z2 | Zawér kulowy DN15, mufowy, PN16 1 szt.

Zawor bezpieczenstwa typ: SYR 8515_3/4",

49 do,=14mm, ci$nienie otwarcia 6bar, t 82,
Zawor odcinajgcy grzybkowy ALWA-F

Z4 |z gwintem zewnetrznym, przytgcze G1”; PN10. 1 szt.
Zawoér odcinajacy grzybkowy ALWA-F

75 ; '%\;v(l)ntem zewnetrznym, przytgcze G1 1/2”, B aod.

76 zawor zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, 1 %" 4 &5t
(DN32); atest PZH
zawor zwrotny Socla typ: 601, PN10bar, 1 1/2"

7| (DN40); atest PZH e
TM3400.944, 1 1/2", DN40 termostatyczny

Z8 |zawor mieszajacy do instalacji c.w.u. 1 szt

Zawoér antyskazeniowy typ: EA-RV277-1 1/2”
Z9 |(DN40) 1 szt
gwint wewn.-zew

zawor bezpieczenstwa
Z10 |SYR typ 1915 zawér 17, d,=20mm, 6 bar 1 szt.
Temperatura pracy: maks. 140°C,

Zawor bezpieczenstwa typ: SYR 2115_1",

Ak d,=20mm, ci$nienie otwarcia 6bar, 821

Z12 | Zawér kulowy DN50 gwintowany PN16 2 szt.
filtr mechaniczny w plukaniem wstecznym

F1 [typ F76S 1 1/2"_AA (przytgcze gwintowane) 1 szt

+ automat do ptukania wstecznego Z11S.

Filtr siatkowy 1”, DN25, typ Y222P - filtr z
osadnikiem gwintowany wew., osadnik z
zaslepka, korpus mosigdz; osadnik: stal
F2 |nierdzewna AlISI304; zawor upustowy: mosigdz, 1szt
Pnom=2,5MPa, tmax. 110st.C, z zaworem
upustowym (oznaczenie ,P”), umozliwiajacym
szybkie i tatne oczyszczenie osadnika.

UWAGA:

e 1LOSC MATERIALOW, KTORYCH NIE MOZNA OSZACOWAC NA ETAPIE PROJEKTOWANIA
(ZAWORY SPUSTOWE, ODPOWIETRZNIKI,...itd), NIEWYSPECYFIKOWANO W POWYZSZYM

ZESTAWIENIU | NALEZY OKRESLIC TRAKCIE ROBOT MONTAZOWYCH NA PLACU BUDOWY
e DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN INNYCH PRODUCENTOW
ZAPROJEKTOWANYCH | DOBRANYCH PROJEKCIE, ALE O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH

NIZ

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Czes¢ opisowa:

1) zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw;
Montaz nowoprojektowanej instalacji kolektoréw stonecznych.

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce;
= brak istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce
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3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
i. brak elementéw =zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
pracami zwigzanymi z:

* (dotyczy rur taczonych przez spawanie) - prace powinni wykonywa¢ pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470). Nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie
odpowiedniej wentylacji w trakcie prac spawalniczych w budynku, skutecznie usuwajgce;
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Ponad to zwrdcié uwage na mozliwosé
zaproszenia ognia.

= Przed wykonaniem przebiC przez przegrody budowlane, ustali¢c potozenie innych instalacji
w budynku celem nie uszkodzenia ich.

» pracg na wysoko$ci (prace prowadzone na dachu, z rusztowania, drabiny) — przestrzegac¢
zasad BHP przy pracach na wysokosci, Wtasciciel spétki budowlanej / pracodawca
zobowigzany jest zapewni¢, aby prace, wykonywane byty przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysckosci powyzej 2,0m
nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoéci. Prace
nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy, podczas wykonywania robét

* budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,
= strefy montazu instalacji c.o. nalezy zorganizowa¢é w sposob zgodny =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:
Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
instrukcja postepowania na wypadek pozaru
v instrukcja przeciwpozarowa ogélna
v" instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw
v' sposoby postepowania pracownikéw w nieszczesliwych wypadkach
v wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn:
-z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych $rodkéw transportu,
- praca na wysokosci,
sposob postepowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia mediow

<
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w zakresie elektrycznym, gazowym, itp.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy postepowac wg instrukcji postepowania na
wypadek zagrozenia. Kierownik budowy zapozna pracownikow z w/w instrukcjami oraz
wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej, najblizszej Komendzie Policji,
najblizszym Pogotowiu Gazowniczym.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP. Kazdy z Pracownikéw

zatrudnionych na placu budowy ma obowigzek stosowania $rodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancii
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Kierownik budowy okresli sposob przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie placu budowy,

8) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach .
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,;

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom zatrudnionym na tym placu budowy numer telefonu do biura, ewentualnie na
telefon komdérkowy. ‘

. Kierownik budowy sporzadzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania samochoddw
dostawczych, pracownikéw ewentualnie Podwykonawcéw. Ponadto ~wytyczy drogi
bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajgce szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i
poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym
dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej
Komendzie Policji, najblizszym Pogotowiu Gazowniczym.

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Kierownik budowy wskaze miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Kierownik budowy wskaze miejsca lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Czesc¢ rysunkowag planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotuje Kierownik budowy
wg wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz.U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrze$nia 2002r.).

Opracowat:
dr inz. Tomasz Jerominko
LOD/0053/POOS/03

%
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1. STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI STROPODACHU
W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W TOMCZYCACH,

GM. MOGIELNICA (DZ. NR EWID. 176/7, 176/10)

Stropodach przedmiotowego budynku jest wentylowany. Zbudowany jest
on z Zzelbetowych, prefabrykowanych ptyt korytkowych opartych na
sciankach azurowych murowanych z cegly ceramicznej petnej. Scianki
azurowe ustawione sa na stropie stropodachu. Jest to  strop
gestozebrowy, belkowo — pustakowy DZ — 3, o grubosci konstrukcyjnej
23 cm (w tym 3 cm nadbetonu). Belki stropowe prefabrykowane,
zelbetowe. Pustaki zuzlobetonowe.

Stan techniczny stropodachu nalezy okresli¢ jako zadowalajgcy. Na
dolnej powierzchni stropu DZ — 3 nie stwierdzono istotnych rys
konstrukcyjnych. Dachowe ptyty korytkowe oraz belki stropu DZ — 3 bez
nadmiernych ugie¢. Stropodach stabilny konstrukcyjnie.

Projektowane zestawy kolektoréw stonecznych zostang zamontowane na
stalowym ruszcie, ktéry bedzie rozktadat obcigzenia od ciezaru wtasnego
kolektoréw (po 5 sztuk kolektoréow/ 1 zestaw) oraz od ciezaru wiasnego
stalowego rusztu na powierzchnie okoto 32,4 m? co odpowiada
niewielkiemu przyrostowi obcigzen dziatajgcych na dach o wartosci okoto
0,15 kN/m?.

Montaz dwoch zestawdw kolektorow _stonecznych na stropodachu
przedmiotowego budynku wykonany zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym nie stwarza zagrozenia dla _bezpieczenstwa i stabilno$ci
konstrukcyjnej stropodachu i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

2. RUSZTY STALOWE POD 2 ZESTAWY KOLEKTOROW
SLONECZNYCH

Ruszt stalowy pod zestaw kolektoréw stonecznych sktada sie z pieciu
belek podwalinowych (elementy nr 2, 3) na wierzchu ktérych spawane sg
dwie belki czteroprzestowe (elementy nr 1) stuzgce do mocowania ramek
kolektorow.

Belki podwalinowe nr 2 z kwadratowego profilu zamknietego [1 70x70x3
majg przyspawane blachy podporowe grubosci 10 mm (elementy nr 3).
Belki nr 1 wykonaé z ceownika zimnogietego C 120x80x4.

Belki podwalinowe nr 2 mocowaé na wierzchu dachu.

Przed montazem w miejscach wystepowania blach nr 3 nalezy usung¢
pokrycie dachowe z papy. Do mocowania belek podwalinowych do ptyt
korytkowych stosowaé stalowe kotwy np. FISHER typu FHY M 10 lub
inne o robwnowaznych parametrach w ilosci po 4 sztuki na kazdy tacznik.
Kornce belek podwalinowych zamkna¢ deklami z blachy grubosci 4 mm.



Wszystkie elementy wykonaé ze stali S235 (A — |, St3SX) oraz
zabezpieczy¢ je antykorozyjnie poprzez :

- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2.5,

- dwukrotne malowanie farbg podktadowsg antykorozyjna,

- dwukrotne malowanie farba nawierzchniowg np. chlorokauczukowa,
Potgczenia poszczegdlnych elementéw spoing pachwinowg grubosci
3 mm. Do spawania stosowac elektrody EA 1.46.

Blachy podporowe nr 3 nalezy na obwodzie uszczelnié.

3. ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK
NA WODE

Zelbetowa plyta fundamentowa pod zbiornik na wode ma wymiary
w planie 130x130 cm i grubos¢ 20 cm Wierzch ptyty 10 cm powyzej
poziomu posadzki pomieszczenia wezta. Ptyta fundamentowa z betonu
B — 20 (C 16/20) zbrojona dwuptaszczyznowo przy dolnej i gérnej
powierzchni siatkami krzyzowymi z pretow # 12 (A — IlIN, BSt500S)
0 oczkach 20x20 cm. Otulina siatki gérnej chom = 30 mm, otulina siatki
dolnej chom = 50 mm.

Plyte wykona¢ na warstwie betonu podktadowego B - 10 (C 8/10)
grubosci 10 cm.

Goérne krawedzie ptyty zabezpieczyé na catym obwodzie katownikiem
rownoramiennym L 60x60x5 (stal S235) z przyspawanymi wasami ¢ 6 co
30 cm. ‘

Boczne powierzchnie ptyty fundamentowej oddylatowaé¢ na catym
obwodzie o pozostatej czesci posadzki. Szczeling dylatacyjng wypetnié
w gornej czesci kitem dylatacyjnym dajacym odporne i trwate plastycznie
uszczelnienie. |
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WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ

(dia 2 zestawow po 5 kolektorow stonecznych)

STAL : S 235 (A — I, St3SX)

Nr Profil  Dtug. (m)

M C120x80x4 12,00 4
@ o070x70x3 2,70 10
(® blacha 70x10 0,40 ' 30

dodatek na spoiny 1 %

KOTWY STALOWE

Kotwy stalowe np. FISHER FHY M 10
lub o réwnowaznych parametrach

llos¢ Masa jedn. Masa 1 szt. Masa catk.

8,29 99,48 397,92
6,13 16,55 165,50
5,50 2,20 66,00

6,29

LACZNA MASA : 635,71 kq

- 120 szt.



