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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-1

Zał.Nr: 4.1

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 151.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB(Ps
zagl.+Ż+KO)

Pπ//Ps(zagl.)
31 31 0.71

29 29 0.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-3

Zał.Nr: 4.2

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 150.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
asf

NB(Ps
zagl.+KO+Ż)

Pd(zagl.)

Ps

Ps2.70

28 28 0.69

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-4

Zał.Nr: 4.3

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 151.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-22

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
asf

NB(KO+Ps
zagl.)

Ps(zagl.)//Pr

16 16 0.59

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



5 10 15 20 25 30 35

WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-6B

Zał.Nr: 4.4

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 146.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-22

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NN(Hp//Ps)

Nmp//Pg+H

Ps(zagl.)

1.60

2.3

6 9 0.48

23 34 0.73

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-7

Zał.Nr: 4.5

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 150.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-22

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB(Po
zagl.+KO)

Ps(zagl.)

Pg

Pd(zagl.)

Pd(zagl.)
2.10

17 16 0.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-9

Zał.Nr: 4.6

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 154.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-22

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB(Po
zagl.+KO)

Ps(zagl.)//Gp

Ps(zagl.)

Ps

19 66 0.85

12 12 0.53

18 18 0.61

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PIG-PIB

WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-10

Zał.Nr: 4.7

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 151.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-22

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
asf

NB(Ps+H)

Ps+H

Ps

Gp

2.60

8 34 0.73

7 9 0.48

10 10 0.50

24 24 0.66

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-12

Zał.Nr: 4.8

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 156.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-22

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
asf

Ps+H

Ps

Gp

32 124 0.97

24 32 0.72

22 22 0.65

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



5 10 15 20 25 30 35
0.05 0.10 0.15 0.20

WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer OW-FVT-14

Zał.Nr: 4.9

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 147.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-22

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

asf

NB(Ps
zagl.)

Pg+H

Gp//Ps+H

2.20

16

16
8

0.043

0.064

0.043

0.064
8

0.043 (0.48)

0.064 (0.34)

0.107 (0.15)

9
0.115 (0.12)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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0.05 0.10 0.15 0.20

WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-18

Zał.Nr: 4.10

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 160.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

asf

NB(Ps+Pr+KO)

Ps(zagl.)

Pg

Gp

Gπ

6 0.58

9 0.48

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer OW-FVT-22

Zał.Nr: 4.11

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 155.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

asf

Ps(zagl.)+Ż

Gp+H

Pg

Gp

18 0.61

0.064 110.064 (0.34)

0.064 (0.34)

12
0.085 (0.23)

0.149 (0.03)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer OW-FVT-24B

Zał.Nr: 4.12

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 150.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

T//Pd

Ps

0.50
6

0.043 (0.48)

0.064 (0.34)

13 0.55
0.043 (0.46)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄDYNAMICZNĄ

Profil numer OW-DPL-25

Zał.Nr: 4.13

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 154.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB(Ps+Ż)

Hp

Pr

Pr

2.00

28 168 1.00
45 88 0.91

16 16 0.59

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer OW-FVT-28

Zał.Nr: 4.14

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 159.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

NB(KO+Pr)

Ps(zagl.)+H

Pg+H

Gp//Ps

0.90

12 0.53

9 0.48

0.021 (0.40)

0.043 5 0.370.043 (0.37)

9
0.043 (0.48)

0.085 (0.23)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer OW-DPL-31

Zał.Nr: 4.15

Sonda Nr:

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1602W i 1601W

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: mgr Paweł Stępczak, upr. XI-067/MAZ
Rzędna: 169.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-21

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

1 2 3 4 5 7 8 9 10

asf

Ps(zagl.)

Pg

Gp//Pg

38 0.77

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


