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1. Nie analizowano szczegoétowo przebiegu instalacji/lkonstrukcji nadziemnych i podziemnych. GEQ=——— GEO-PROSPEKT
2. Rzedne punktéw badawczych ustalono przy pomocy niwelacji technicznej na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej PROSPEKT Wolomin ul. Kazimi Wielki 6/43 Zat. 2.5
udostepnionej przez Zamawiajgcego. www.geo-prospekt.pl oiomin ul. Razimierza vvielkiego
3. Granice warstw geotechnicznych i morfologie terenu interpolowano miedzy otworami badawczymi z uwzglednieniem Raport z badan podtoza gruntowego, Opinia geotechniczna
wplywu proceséw geologicznych na geometrie warstw. dla projektu przebudowy ciggu drég powiatowych nr 1602W i 1601W
4. Punktowy charakter badan dopuszcza wigksze zréznicowanie modelu budowy geologicznej i morfologii terenu. na odcinku Jurki-Kruszew-Michréow
5. Na etapie wykonawczym zaleca sie sprawdzenie zgodnosci przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych w konsultacji z
uprawnionym geologiem inzynierskim i geotechnikiem. Przekréj geoteChniczny
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