Grojec, dnia 09-12-2019 r.

Uczestnicy postepowania
o zamowienie publiczne /wszyscy/

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
18473), zwanej dalej ustawg, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcow
dot. postepowania przetargowego na zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska — Murowanka

Pytanie .
Czy Zmawiajacy potwierdza, ze zalaczyt do SIWZ caly dokumentacje projektows i techniczng oraz

wszystkie ewentualne niezbedne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz, ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw i uzgodnien istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy, a termin wykonania zamowienia ulegnie

stosownemu wydtuzeniu?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy potwierdza, Ze zalgczona dokumentacja na stronie internetowej dla w/w
postgpowania jest kompletna oraz posiada wszystkie wymagane uzgodnienia- zatwierdzenia niezbedne
dla realizacji ogloszonego postepowania.

Pytanie 2.
W przypadku napotkania ewentualnych rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych elementéw

dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich waznosci.

ODPOWIEDZ:
W przypadku watpliwosci  przy realizacji zamowienia Wykonawca powinien kazdorazowo wystapié
do Zamawiajgcego z zapytaniem aby rozstrzygnaé ewentualne rozbieznoéci w dokumentacji

Pytanie 3.
Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania wszystkimi dziatkami na ktorych

bedzie realizowana niniejsza inwestycja?

ODPOWIEDZ: Tak. Inwestycja miesci si¢ w pasie drogowym.

Pytanie 4.

Prosimy o jednoznaczne okreSlenie klasy wytrzymatosci na $ciskanie i uziarnienia warstwy
mrozoochronnej (wzmacniajacej podioze) na poszerzeniach (w kosztorysie ofertowym, przedmiarze i
opisie do projektu technicznego jest klasy C 1,5/2,0, a na przekroju normalnym i w SST D-04.05.01
Jest klasy Rm=5,0 MPa).

Dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze Tabela 4 zataczonej SST D-04.05.01 przewiduje stabilizacje



cementem klasy Rm=5,0MPa tylko na podbudoweg zasadniczg dla KRI lub

podbudowe pomocniczg dla KR2 do KR6, a na warstwy ulepszonego podtoza przewiduje inne klasy
stabilizacji.

Wyzej przywotana SST D-04.05.01 nie wymaga, ani nie przewiduje, ani nawet nie

zaleca zastosowania mieszanki zwigzanej cementem o uziamieniu 0/22,4 mm.

ODPOWIEDZ: Warstwe mrozoodporng na poszerzeniach nalezy wykonaé ze stabilizacji o klasie
Rm=5,0 MPa.

Pytanie 5.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie warstwy podbudowy bitumicznej AC 16 P na poszerzeniu (w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze jest warstwa wiazaca, a na przekroju normalnym i w opisie do projektu technicznego

jest AC 16 P, a dodatkowo nie zataczono SST D-04.07.01 dla podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P).

ODPOWIEDZ: Warstwe podbudowy bitumicznej na poszerzeniu nalezy wykona¢ z AC16 P o
grubosei 5 cm.,

Pytanie 6.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie warstwy podbudowy bitumicznej AC 16 P na poszerzeniu (w kosztorysie
ofertowym i przedmiarze jest warstwa wigzaca, a na przekroju normalnym i w opisie do projektu technicznego

Jjest AC 16 P, a dodatkowo nie zalgczono SST D-04.07.01 dla podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P).

ODPOWIEDZ: Warstwe $cieralng AC11 S nalezy wykona¢ z asfaltu drogowego D50/70.
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