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destrukt gr. 10 cm destrukt gr. 10 cm

warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S KR3

warstwa wyréwnawcza 125 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16 W KR3

slatka przeciwspekaniowa z widkna szklanego o wytrzymafosci

na rozcigganie 200 kN/m i wydfuZeniu ponizej 3%

warstwa podbudowy gr. 5 cm - beton asfaltowy AC 16 P KR3

dolna warstwa podbudowy gr.25,0cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3

warstwa wzmocnienia podfoZza ﬂr. 20,0cm migszanka zwigzana
cementem 0/22,4 o Rm=5,00 MPa

warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S KR3

warstwa wyrdwnawcza 125 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16 W KR3

siatka przeciwspekaniowa z widkna szklanego o wytrzymatosci

na rozcigganie 200 kN/m i wydtuzeniu ponizej 3%

istnigjgca nawierzchnia z frezowana i spryskana emulsja

\Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autoréw jest zabroniona.

Podstawa prawna: Ustawa z dn 04-02-1994 (Dz.U. Nr 24 poz 83 z dn 23-02-1994 )

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

%( BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLAI

Przebudowa drogi powiatowej 1657W Wola Boglewska -
Murowanka na odcinku ETAP | od km 4+340,00 do km
5+317,60, ETAP Il od km 0+676,32 do km 1+967,30, oraz od
km 0+030,00 do km 0+663,42

INWESTOR

ZARZAD POWIATU GROJECKIEGO,
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt wykonawczy
mgr inz. Lt UKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12
TYTUL RYSUNKU
Przekroje normalne
DATA 03 . 201 9 SKAL1A : 50 ARKUSZ 1 NUMER RYSlB(EO3
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