B. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej 1689W Domaniewice - Bieliny - Legonice
(o dtugosci 1047,00 m) na odcinku od km 2+453,00 do km 3+500,00”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Droga powiatowa 1689W na dtugos$ci opracowania posiada jezdnie bitumiczng o szeroko$ci 5,00 m,
oraz obustronne pobocza gruntowe o szeroko$ci ok. 0,75m. Droga posiada szczatkowe rowy
odwadniajgce. Wzdtuz drogi znajduja sie zabudowania mieszkaniowe oraz pola uprawne
i sady. Nawierzchnia drogi powiatowej 1689W posiada spekania oraz liczne ubytki.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi powiatowej 1689W Domaniewice - Bieliny - Legonice (o dtugosci 1047,00 m) na
odcinku od km 2+453,00 do km 3+500,00, bedzie polegata na poszerzeniu jezdni do szer. 6,00 m
(2x3,00m). Jezdnia bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng. W ramach przebudowy powstang
obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,00 m z destruktu. Inwestycja bedzie zaktadata wykonanie
oznakowania poziomego drogi.

3.1 Zalozenia projektowe

Droga powiatowa 1689W
—  Kategoria drogi - powiatowa

—  Klasa drogi - Z,

—  Kategoria ruchu - KR3,

—  Przekroj drogowy,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Dlugo$¢ drogi - 1047,00m

—  Szerokos¢ jezdni - 6,00 m,

—  Szerokos$¢ poboczy gruntowe - 1,00 m z destruktu,

—  Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Predko$¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

3.2.Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie

Profil podluzny przebudowanej drogi zostal dostosowany optymalnie do istniejacego
zagospodarowania terenu z zachowaniem stosownych spadkéw podiuznych w celu zapewnienia
odpowiedniej ptynnosci niwelety oraz skutecznego odwodnienia. Niweleta zostala dowigzana do
istniejgcych rzednych terenu. Spadek poprzeczny szlakowy wynosi:

- daszkowy - 2%,

Odwodnienie jezdni nie ulegnie zmianie, woda opadowa z jezdni za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych zostanie odprowadzona do rowéw odwadniajgcych.



3.3 Konstrukcja nawierzchni

Zalozenia projektowe:

- droga zbiorcza - Z

- kategoria ruchu KR3,

- nawierzchnia podatna,

- gtebokos¢ przemarzania 1,00 m,
- grupa nosnosci podtoza - G1,

Konstrukcjanr1 NAWIERZCHNIA JEZDNI W MIEJSCU DOBUDOWY (Nowa konstrukcja jezdni)

- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S KR3 4 cm

. 125
- warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W KR3 ke/m?
- siatka przeciwspekaniowa z wtékna szklanego o wytrzymatosci na
rozcigganie 200 kN/m i wydtuzeniu 3% na szerokosci 1,00 m
warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 16 P KR3 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z

25 cm

kruszywa C90/3
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 20 em

hydraulicznym C1,5/2,0

- istniejace podtoze

Konstrukcja nr 2

NAWIERZCHNIA JEZDNI W MIE]JSCU WYKORZYSTANIA ISTNIEJACE] JEZDNI

- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S KR3 4 cm
. 125

- warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16 W KR3 ke/m?

- siatka przeciwspekaniowa z wtékna szklanego o wytrzymatosci na

rozcigganie 200 kN/m i wydtuzeniu 3% na szeroko$ci 1,00 m

- istniejaca nawierzchnia z frezowana i spryskana emulsja

g"“s”“kqa " NAWIERZCHNIA POBOCZA
- destrukt 10 cm




