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OPIS TECHNICZNY.

do projektu przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP w Warce

Podstawa opracowania.

Mapa w skali 1:500

Pomiary terenowe wykonane przez projektanta.

Normy | przepisy obowiazujgce przy projektowaniu dréog (wg. Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r)..

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z poZniejszymi zmianami

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest m przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego

Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Warce zlokalizowanego przy ul. Obwodowej 2

w

ul.

Warce nr dziatki 524/2. Inwestorem jest Starosta Powiatu Grojeckiego,
Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.

Projekt zaktada nastepujgce prace budowlane:

zabezpieczenie placu budowy

wytyczenie | rozplanowanie obiektu w terenie

wykonanie robot rozbiorkowych

wykonanie robét ziemnych

profilowanie terenu pod budowe boiska

wykopy reczne pod fundamenty sprzetu sportowego

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku pod nawierzchnie  boiska
wielofunkcyjnego,

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod konstrukcje boiska 0/63 mm gr. 15 cm

wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa 0/31,5mm mm gr. 5 cm

Wykonanie warstwy podbudowy dynamicznej ET gr 3 cm ze Zwiru i granulatu SBR
fgczonych lepiszczem poliuretanowym

wykonanie warstwy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z granulatu SBR
i lepiszcza gr. 8 mm

wykonanie warstwy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z kolorowego granulatu



EPDM frakcji 1+4 mm fgczonego lepiszczem gr. 8 mm

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej z oporem wokéf boiska,
montaz sprzetu sportowego (2 stupkow do siatkéwki, 4 stupéw do koszykéwki z
tablicami i obreczami do koszykéwki, 2 bramek do pitki recznej z siatkami)
uporzgdkowanie terenu

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

3.1. Granice i pofozenie terenu.

Modernizowany kompleks sportowy znajduje sie na terenie Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych im. | Putku Lotnictwa Mysliwskiego Warszawa w Warce, ul.
Obwodowa 2, 05-660 Warka, na dziafce nr 524/2. Po stronie pétnocnej znajduje sie
istniejgce boisko pitkarskie przeznaczone do renowacji po stronie potudniowej i
wschodniej boisko sgsiaduje z budynkami dydaktycznymi Zespofu Szkéf po stronie
zachodniej z dziatkami prywatnymi.

3.2.Istniejace uzbrojenie terenu.

W miejscu projektowanego kompleksu nie wystepuje sie¢ telekomunikacyjna.
4. Projektowane zagospodarowania terenu.
4.1. Zestawienie powierzchni inwestycji.
projektowane boisko wielofunkcyjne — 1056,00 m2
4.2. Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostafo na planie sytuacyjnym w skali
1: 500. Obejmuje on:

umiejscowienie boiska wielofunkcyjnego



4.3. Technologia wykonawstwa.

43.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach robdot przygotowawczych | rozbiorkowych nalezy wykonac rozbiorke
istniejgcej nawierzchni boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy
betonowej. Do rozbiérki | utylizacji przewidziano istniejgcy zniszczony osprzet
sportowy.

4.3.2. Roboty ziemne.
W ramach robét ziemnych nalezy zniwelowac teren pod boisko. Zagescic podfoze

gruntowe do wskaZnika

0.97 dla gornej warstwy gruntu na gfebokosci 20 cm. Wykona¢ wykopy pod fawy
betonowe obrzezy oraz tuleje osprzetu sportowego.

4.3.3. Boisko wielofunkcyjne.

Boisko wielofunkcyjne obramowane obrzezami betonowymi 8x30x100 na fawie

betonowej z oporem | podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Pochylenie
poprzeczne plyty boiska 0,75% w kierunku péinocnym oraz pochylenie podtuzne 0,3%
w kierunku zachodnim. Tolerancja nieréwnosci powierzchni nie powinna przekraczac 5
mm na facie 4m. Odchylenie catej ptaszczyzny podfoza boiska + 10 mm od poziomu
projektowanego.

Konstrukcja nawierzchni boiska:

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

« warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
gr. 15 cm

« warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/31,56 mm gr. 5 cm

. warstwa podbudowy dynamicznej ET gr 3 cm ze Zwiru i granulatu SBR tgczonych
lepiszczem poliuretanowym
warstwa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z granulatu SBR i lepiszcza gr. 8mm

. warstwa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z kolorowego granulatu EPDM frakcji
1+4mm fgczonego lepiszczem gr. 8 mm (kolor ceglasty czerwony))

Wyposazenie boiska

» wyposazenie do pitki siatkowej
. stupki aluminiowe do pitki siatkowej z siatkg polipropylenowg wielofunkcyjne

(badminton, tenis, siatkéwka) - 2 sztuki



« siatka do siatkéwki - 1 sztuka

> wyposazenie boiska do pitki koszykowej

e obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy - 4 sztuki

e tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4sztuki

e konstrukcja do koszykéwki montowana w tulejach - 4 sztuk

» wyposazenie boiska do pitki recznej

o bramki do pitki recznej aluminiowe montowane w tulejach o przekroju 80x80mm - 2
sztuka

o siatka na bramki do pitki recznej - 2 sztuka

4.4. Odwodnienie.
Wody opadowe z boiska bedg odprowadzone powierzchniowo do cieku wodnego
zlokalizowanego w poétnocnej czesci boiska zgodnie ze spadkiem nawierzchni i

odprowadzone do studni zbiorczej a nastepnie do studni chfonnych.

5. Wplyw na srodowisko, zabezpieczenie pozarowe.

Projektowany kompleks sportowo- rekreacyjny nie bedzie wywierac wpfywu na
pogorszenie warunkow $rodowiskowych, oraz nie narusza interesow osob trzecich. Nie
stwarza zagrozenia pozarowego.

6. Uwagi koncowe.

Projektowane elementy zawieraja wszelkie potrzebne w tym zakresie rozwigzania
funkcjonalne, a takze spetniajg obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy.
Urzadzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez
producentow.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze Sztukg budowlang i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Do budowy

stosowaé wylgcznie materialy posiadajgce atesty, Swiadectwa jakoSci, aprobaty
techniczne.

Opracowat:

mgr in ROMAN KRAJE WSKI

05-600 Geidac.

-0
309

Upr. bud. nr BU A3

14/90

5 A



