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PODSTAWA WYKONANIA

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1607W Konie - Wilkéw.
Od km 3+190 do km 4+990, odcinek o dtugosci 1800,00 mb

1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.

2. Pomiary drogi w terenie

3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporzgdzajgcego kosztorys,
wystepujgce na terenie powiatu piaseczynskiego i grojeckiego

4. KNNR 6 — Nawierzchnie na drogach i ulicach

5. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

6. KNNR 1 - Roboty przygotowawcze



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1607W Konie - Wilkow.

Od km 3+190 do km 4+990, odcinek o dtugosci 1800,00 mb

Lp. Poz Wyszczegolnienie robo6t J.M. llosé
Kosztorys.
1. [KNR 2-31  |Scinka poboczy obustronnie o szerokosci 1mb,
1402 05 grub. ér 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km
1800,00*2=3600,00 mb 3 600,00
2. |Kalkulacja |Remont przepustu pod droga rury PEHD SN 8 o
wiasna grednicy 50 cm df. 10,0mb na podsypce
cementowo piaskowej o gr. 20 cm z przyczolkami
prefabrykowanymi
kpl. 1 kpl. 1,00
3. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonane koparkami
0202-06 podsiebiernymi o poj. £yzki 0,4 m3 w gruntach
0208-01 kat. Il - IV z transportem urobku na odl. Do 5 km.
Gtebokos¢ 0,6 m /odcinki przetomowe/
1000,0*6,0*0,6=3600,00 m3 3 600,00
4. |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza wykonywane
0103 01 recznie w gruncie kat. Ill - IV pod warstwy
konstrukcyine nawierzchni .
1000,0%6,0=6000,00 m? 6 000,00
5. |KNNR 1 Warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego
0104-01 o grubosci 0,1m zageszczona mechanicznie
/odcinki przetomowe/.
1000,0*6,0=6000,00 m? 6 000,00
6. |KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
0109-03 wezle betoniarski 5,0MPa o grubosci po
zageszczeniu 0,2m pielegnowane piaskiem i woda
/odcinki przetomowe/
1000,0*6,0=6000,00 m? 6 000,00
7. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy podbudowy z kruszywa
01130-01 tamanego dolomitowego lub kwarcytowego o
frakcji 31,5/63mm. Gruboéé warstwy po
zageszczeniu 0,2m /odcinki przetomowe/
1000,0*6,0=6000,00 m? 6 000,00
8. [KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszywa mieszanka
0113-06 optymalana kwarcytowa lub dolomitowa o frakgji 0-
31,6mm. Grubos¢ po zageszczeniu 0,1m. fodcinki
przetomowe/
1000,0*6,0=6000,00 m? 6 000,00
9. [KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki
0309-01 mineralno asfaltowej AC - 22 P w ilosci 125kg/m?
1000,00%6,0*125/1000=750,00 Mg 750,00
10.|KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki MCE gr. 20 cm
0309-01
800,00%6,0=4800,00 m? 4 800,00
11.|[KNNR6& Skropienie bitumem miedzywarstwowe
1005-07
1800,0*5,7=10260,00 m? 10 260,00
12.|KNNRG6 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki
0309-01 mineralno asfaltowej AC - 16W w ilosci 125kg/m?
KR-2
1800,0*5,7*125/1000=1282,5 Mg 1282,50




13.|KNNRB Wykonanie warstwy écieralnej z mieszanki
0309-02 mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubosci 4 cm.
Kategoria ruchu KR-2
1800,00*5,5=9900,00 9 900,00
14.1KNR 2-01  |Wykonanie wzmocnienia skarpy rowu ptytami
0516-04 azurowymi grub. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej o grub 5 cm z obsianiem
1000%0,8*2str.=1600,0 1 600,00
15.]KNR 2-31  |Zabezpieczenie krawedzi destruktem - materiat
0114-07 uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych.
0114-08 Grubos¢ po zageszczeniu 10 cm szeroko$éé 50
cm/ str. destrukt wykonawcy.
1800*0,5*2str.=1800,00 1 800,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1607W Konie - Wilkéw.

Od km 3+190 do km 4+990, odcinek o dtugosci 1800,00 mb

Lp. Poz Wyszczegolnienie robot J.M. llos¢ Cena | Wartosé robot
Kosztorys | jedn. (zh) netto (zi)
1. |KNR 2-31 |Scinka poboczy obustronnie o szerokosci 1mb,
1402 05  |grub. sr 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km
1800,00*2=3600,00 mb 3 600,00
2. |Kalkulacja |Remont przepustu pod drogg rury PEHD SN 8 o
wlasna $rednicy 50 cm dt. 10,0mb na podsypce
cementowo piaskowej o gr. 20 cm z przyczdlkami
prefabrykowanymi
kpl. 1 kpl. 1,00
3. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonane koparkami
0202-06 podsigbiernymi o poj. tyzki 0,4 m3 w gruntach
0208-01 kat. Il - IV z transportem urobku na odl. Do 5 km.
Gtebokos¢ 0,6 m /odcinki przetomowe/
1000,0*6,0*0,6=3600,00 m3 3 600,00
4. |IKNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane
0103 01 recznie w gruncie kat. Ill - IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni .
1000,0*6,0=6000,00 m2 6 000,00
5. |[KNNR 1 Warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego
0104-01 o grubosci 0,1m zageszczona mechanicznie
lodcinki przetomowe/.
1000,0*6,0=6000,00 m?2 6 000,00
6. |[KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
0109-03  |weZle betoniarski 5,0MPa o grubosci po
zageszczeniu 0,2m pielegnowane piaskiem i woda
/odcinki przetomowe/
1000,0%6,0=6000,00 m? 6 000,00
7. |KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy podbudowy z kruszywa
01130-01 [tamanego dolomitowego lub kwarcytowego o
frakcji 31,5/63mm. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 0,2m /odcinki przetomowe/
1000,0*6,0=6000,00 m? 6 000,00
8. |[KNNR 6 |Warswa gérna podbudowy z kruszywa mieszanka
0113-06 |optymalana kwarcytowa lub dolomitowa o frakcji 0-
31,5mm. Grubosé po zageszczeniu 0,1m. /odcinki
przetomowe/
1000,0*6,0=6000,00 m? 6 000,00
9. |KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki
0309-01  |mineralno asfaltowej AC - 22 P w ilosci 125kg/m?
1000,00%6,0*125/1000=750,00 Mg 750,00
10.|KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki MCE gr. 20 cm
0309-01
800,00"6,0=4800,00 m? 4 800,00
11.|KNNR6 Skropienie bitumem miedzywarstwowe
1005-07
1800,0*5,7=10260,00 m? 10 260,00




12.|[KNNRG Wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki
0309-01  |mineralno asfaltowej AC - 16W w ilosci 125kg/m?
KR-2
1800,0%5,7*125/1000=1282,5 Mg 1282,50
13.|KNNR6 Wykonanie warstwy écieralnej z mieszanki
0309-02  |mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubosci 4 cm.
Kategoria ruchu KR-2
1800,00*5,5=9900,00 m?2 9 900,00
14.1KNR 2-01 |Wykonanie wzmochnienia skarpy rowu ptytami
0516-04 azurowymi grub. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej o grub 5 cm z obsianiem
1000%0,8*2str.=1600,0 m? 1 600,00
15.|KNR 2-31 |Zabezpieczenie krawedzi destruktem - materiat
0114-07  [uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych.
0114-08  [Grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm szeroko$é 50
cm/ str. destrukt wykonawcy.
1800%0,5*2str.=1800,00 m? 1 800,00

Wartos¢é robot netto w zt

VAT 23%

Wartos¢ roboét brutto w zt




LOKALIZACJA
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