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1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.

2. Pomiary drogi w terenie

3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego  kosztorys, 
występujące na terenie powiatu piaseczyńskiego i grójeckiego

4. KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

5. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

6. KNNR 1 - Roboty przygotowawcze
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Lp. Poz 
Kosztorys.

Wyszczególnienie robót J.M. Ilo ść

1. KNNR 1                               
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa 
drogi w terenie równinnym wytyczenie przez 
geodetę uprawnionego.                                                        

2,35 km 2,35
2. KNR AT-

030101-01
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. 5 cm. Cięcie krawędzi 
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia jezdni.

1800,0*2str.=4000,00 mb 3 600,00
3. KNR 2-01                            

0206-04
Wykonanie koryta obustronnie, roboty ziemne 
wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
0,30 m³ w gruntach kat III, szer. 1,6 m, głębokość 

1800,0*1,6*0,6*2str=3456,00 m3 3 456,00
4. KNR 2-31                                        

0104-08
Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy 
odsączającej z piasku średnioziarnistego - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10,0 cm . 
Poszerzenia jezdni.

1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00
5. KNNR 6 

0109-03
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
węźle betoniarskim 5,0 Mpa o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i 
wodą. Poszerzenia jezdni.

1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00
6. KNR 2-31                            

0114-05
Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o 
frakcji 31,5 - 63 mm. Warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 15,0 cm.                              
Poszerzenia jezdni.                              1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00

7. KNR 2-31                            
0114-07                         
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
górna, mieszanka optymalna          o frakcji 0-31,5 
mm Grubość po zagęszczeniu 10,0 cm                                        
Poszerzenia jezdni.              

1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00
8. KNR  2-31           

0606-02
Ścieki z prefabrykatów betonowych z wykonaniem 
odpływu korytkiem trapezowym (ściek na ławie 
betonowej z oporem) 

212,00mb mb 212,00
9 KNR 2-31                            

9902-02
Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas 
mineralno - bitumicznych asfaltowych do 4 cm na 
powierzchni 30% . Z transportem  destruktu do 
siedziby PZD                        2350,0*5,5*30%=3877,50 m² 3 877,50

10. KNR 6                                  
0308-01

Warstwa wiążąca na poszerzeniu z betonu 
asfaltowego AC 16W 35/50 dla KR3. Grubość 
warstwy 5 cm. 

Mg 720,00
11. KNR 3-31                            

1004-06                        
104-07

Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej 
nawierzchni asfaltowej                                              

(1800,0*6,0)+(200,0*7,0)+(350,0*6,0)                           
= 14300,00 m² 14 300,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa  drogi powiatowej                                                                                                               
1604W Szczęsna - Rożce odc. przez wieś Bikówek.                                                                                    

odc. o długości 2350,00mb

1800 ∗ 1,6 ∗ 2 ∗ 125	
�/
²

1000
= 720,00Mg



12. KNR AT-04 
0101-03

Zbrojenie z kompozytu (siatka przeciwspękaniowa 
o sztywnych węzłach, wytrzymałość poprzeczna i 
podłużna 100kN/m). Połączenia technologiczne na 
poszerzeniach.

1800,0*1*2str=3600,00 m² 3 600,00
13. KNR 2-31                            

0309-01
Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 
mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w ilości 
125kg/m²

Mg 1 787,50
14. KNR 2-31                            

0309-02
Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z 
mieszanki mineralno - asfaltowej. Kategoria ruchu 
KR-3                                              

(1800,0*6,0)+(200,0*7,0)+(350,0*6,0)                           
= 14300,00 m² 14 300,00

15. KNR 2-31                         
0114-07                       
0114-08

Wykonanie pobocza z destruktu STR. P -materiał 
uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. 
Grubość po zagęszczeniu 15 cm szerokość 50 cm 
/ str. Destrukt wykonawcy.                                           

2350,0*0,5*2str.=2350,00 m² 2 350,00

14300,0 ∗ 125
�/
²

1000
= 1787,50Mg



Lp. Poz 
Kosztorys.

Wyszczególnienie robót J.M. Ilo ść Cena 

jedn. (zł)

Warto ść robót 

netto (zł)
1. KNNR 1                               

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa 
drogi w terenie równinnym wytyczenie przez 
geodetę uprawnionego.                                                        

2,35 km 2,35
2. KNR AT-

030101-01
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na gł. 5 cm. Cięcie krawędzi 
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia jezdni.

1800,0*2str.=4000,00 mb 3 600,00
3. KNR 2-01                            

0206-04
Wykonanie koryta obustronnie, roboty ziemne 
wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
0,30 m³ w gruntach kat III, szer. 1,6 m, głębokość 
0,6 m z odwiezieniem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 2 km 

1800,0*1,6*0,6*2str=3456,00 m3 3 456,00
4. KNR 2-31                                        

0104-08
Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy 
odsączającej z piasku średnioziarnistego - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10,0 cm . 
Poszerzenia jezdni.

1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00
5. KNNR 6 

0109-03
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
węźle betoniarskim 5,0 Mpa o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i 
wodą. Poszerzenia jezdni.

1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00
6. KNR 2-31                            

0114-05
Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o 
frakcji 31,5 - 63 mm. Warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 15,0 cm.                              

1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00
7. KNR 2-31                            

0114-07                         
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
górna, mieszanka optymalna          o frakcji 0-31,5 
mm Grubość po zagęszczeniu 10,0 cm                                        
Poszerzenia jezdni.              1800,0*1,6*2str=5760,00 m² 5 760,00

8. KNR  2-31           
0606-02

Ścieki z prefabrykatów betonowych z wykonaniem 
odpływu korytkiem trapezowym (ściek na ławie 
betonowej z oporem) 

212,00mb mb 212,00
9 KNR 2-31                            

9902-02
Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas 
mineralno - bitumicznych asfaltowych do 4 cm na 
powierzchni 30% . Z transportem  destruktu do 

2350,0*5,5*30%=3877,50 m² 3 877,50
10. KNR 6                                  

0308-01
Warstwa wiążąca na poszerzeniu z betonu 
asfaltowego AC 16W 35/50 dla KR3. Grubość 
warstwy 5 cm. 

Mg 720,00
11. KNR 3-31                            

1004-06                        
104-07

Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej 
nawierzchni asfaltowej                                              

KOSZTORYS OFERTOWY
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1800 ∗ 1,6 ∗ 2 ∗ 125	
�/
²

1000
= 720,00Mg



(1800,0*6,0)+(200,0*7,0)+(350,0*6,0)                           
= 14300,00 m² 14 300,00

12. KNR AT-04 
0101-03

Zbrojenie z kompozytu (siatka przeciwspękaniowa 
o sztywnych węzłach, wytrzymałość poprzeczna i 
podłużna 100kN/m). Połączenia technologiczne na 
poszerzeniach.

1800,0*1*2str=3600,00 m² 3 600,00
13. KNR 2-31                            

0309-01
Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 
mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w ilości 
125kg/m²

Mg 1 787,50
14. KNR 2-31                            

0309-02
Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z 
mieszanki mineralno - asfaltowej. Kategoria ruchu 
KR-3                                              

(1800,0*6,0)+(200,0*7,0)+(350,0*6,0)                           
= 14300,00 m² 14 300,00

15. KNR 2-31                         
0114-07                       
0114-08

Wykonanie pobocza z destruktu STR. P -materiał 
uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. 
Grubość po zagęszczeniu 15 cm szerokość 50 cm 
/ str. Destrukt wykonawcy.                                           

2350,0*0,5*2str.=2350,00 m² 2 350,00

Warto ść robót brutto w zł

Warto ść robót netto w zł
VAT 23%

14300,0 ∗ 125
�/
²

1000
= 1787,50Mg



D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D - 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D - 05.03.05A Warstwa wiążąca dla ruchu KR - 1

D - 05.03.05B Warstwa ścieralna 

D- 06.03.01 Pobocza utwardzone warstwą kruszywową 

WYKAZ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI 
TECHNICZNYCH
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D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze



LOKALIZACJA
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