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1. Oswiadczenie projektanta, projektanta sprawdzajacego

Warszawa dn.22.02.2019

Oswiadczenie Projektanta / Projektanta Sprawdzajgcego
Niniejszym

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oswiadczamy, ze:

- przedktadana dokumentacja:
Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

Bedacy czescig dokumentacji: Termomodernizacji wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, remontem i przebudowsg instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budowg i montazem
kolektorow stonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego- Domu pomocy
spotecznej w Tomczycach, usytuowanego na dziatkach 176/7, 176/10 pot. w
Tomczycach, gm. Mogielnica

Sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami PN i EN, przywotanymi

w odnosnych rozporzgdzeniach.

Projektant Projektant sprawdzajgcy
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1. 1. Uprawnienia projektanta

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 25/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARTUR ADAM WISNIEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 14.09.1983 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0024/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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1. 2. Whpis projektanta do Izby Inzynierow

i)

m B POLSKDA
g R s

e '._:-\._\]\ =
7| W}‘x = b ‘
- ﬂ.”-‘fﬁf INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O MMErDe wergTiaoyjmym:

POM-347-YNT-89T *

Pan Artur Adam Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0269/12

adres zamieszkania ul. Debogdrska 84,185, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenarowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem alektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-24 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slsktronicnym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecrym podpisem elsktroniconym wenfikowsnym prry pomooy wadnezo wslfiowenego cermyfikat 53
rownowaine pod wrglttem skutkow prawrych dokumentom opetrzorym podpizami wiesnorgcznymi. )

* \weryfikacis pOprEATsn carych w RiRiejsTyT assisdeniu modne Sprewds Ia poman reTEry werylikecyinega TRIwiadczenia na
stronie Polskie] lzoy Incyniertw Budownictws www piiborg.pl lub kontektujec sig © biurem winfciwej Olregowej izby Indyrierow
Budcwnictws.

Dom Pomocy Spotecznej Tomczyce Strona 5



PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. 3. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego

toédzka Okregewa
{zba Inzynleréw Budownictwa
91425 Lédz, ul. Pélnocna 39
1. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 s e .
NIP "25-1818.050, REGON 473043690 1.6d2, dnia 13 grudnia 2016,
$.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK/D/7131/3135/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz. U. 22016 r., poz. 23 z pén. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 7., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pésn. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Kroczynski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 7 czerwca 1985 r. w Zduniskiej Woli
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3135/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eoédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ELodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
+.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB W‘V/’-" i

mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /(/4/»5«/" i
mgr inz. Tomasz Kluska

Czlonek Sktadu Oriekajqcego OKX LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

z2
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Pan Pawet Kroczyniski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
}.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB "
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ' W
mgr inz. Tomasz Kluska
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Otrzymuja:

1. Pawet Kroczynski

ul. Stowianska 5

98-240 Szadkowice-Ogrodzim;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier 6w Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala

L
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1. 4. Whpis projektanta sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw

B POLSKA
I 2 B A

3 i
WA

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-JXJ-F9H-584 *

Pan Pawet KROCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Gustawa Herlinga-Grudziriskiego 59 m. 6, 91-498 +6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Opis techniczny

2. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku
Domu Pomocy Spotecznej Tomczyce w ramach inwestycji pn.: ,Termomodernizacja wraz
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudowg instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budowg i
montazem kolektoréw stonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Domu Pomocy
Spotecznej w Tomczycach, usytuowanego na dziatkach 176/7, 176/10 pot. w Tomczycach,

gm. Mogielnica.

2. 2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:
Powiat Grojecki

ul. Pitsudskiego 59

05-600 Grojec.

2. 3. Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:
e Uzgodnien z inwestorem.
Udostepnionej aranzaciji architektoniczne;j.
o Wizji na obiekcie oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego
Obowigzujgcych aktualnie norm i przepiséw.
Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego

2. 4. Zakres opracowania
Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne, w tym:

instalacje elektryczng na parterze,

- instalacje elektryczng w piwnicy,

- instalacje elektryczng na pierwszym pietrze,

- instalacje elektryczng na drugim pietrze,

- oSwietlenie podstawowe, awaryjne w obiekcie,

- instalacje odgromowa.

Dom Pomocy Spotecznej Tomczyce
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2. 5. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw
a w szczegolnosci dotyczacych:

e warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozp.
Min. Infrastruktury z 12.04.2002 - Dz.U.02.75.690 z pézniejszymi zmianami,

e PN-IEC 60364-5-52 styczen 2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. ,,Oprzewodowanie”.

e ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),
e ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443),

e uziemien ochronnych, roboczych i potgczeh wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54,
PN-IEC 60364-7-707),

e uziemien ochronnych, roboczych i potgczen wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54,
o PN-84/E-020033. Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym,

o PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

o Zzastosowanie osprzetu i sposobow kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),

e pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

2. 6. Dane energetyczne
Napiecie zasilania 400/230 V

System ochrony przed porazeniem elektrycznym ,szybkie wytgczenie” oraz wytagczniki
ochronne.

Bilans mocy:
Moc obliczeniowa P, = 72,0kW
Prad obcigzenia l,=111,88A

2.7. Zasilanie

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytgcza do budynku wyprowadzonego z
rozdzielnicy nN w istniejacej stacji transformatorowej SN/nN zlokalizowanej na terenie
zewnetrznym Domu Pomocy Spotecznej w Tomczycach. Obecnie zasilanie budynku
wykonane jest kablem typu YAKY 4x240mm?.

Ponadto dla zasilania obiektu projektuje sie:
e wymiane istniejgcego ztgczy Z1 i zabudowe go na zewnagtrz budynku
e demontaz ztgcza Z2,

e zabudowe ukfadu przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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Istniejacy kabel zasilajacy typu YAKY 4x240mm? przed wprowadzeniem do rozdzielnicy
gtébwnej nalezy wprowadzi¢ do zlgcza kablowego Z1 typu ZK-3a zlokalizowanego na
zewnatrz budynku przy elewacji, w miejscu jego wprowadzenia do budynku. Nastepnie ze
ztgcza Z1 kablem typu YKY 5x70mm? nalezy wyprowadzi¢ poprzez szafke z aparatem
wykonawczym PWP, zlokalizowang na elewacji budynku, zasilanie rozdzielnic RG.
W projektowanej szafce PWP zainstalowany zostanie roztgcznik mocy typu DPX-lI 160A
z cewka wybijakowg wzrostowg. Rozlgcznik ten bedzie petnit funkcje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Wyzwalanie aparatu przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie
nastepowato czterema przyciskami zlokalizowanymi zgodnie z rzutem budynku - ich
przycisniecie powodowac¢ bedzie powodowato brak zasilania w catym budynku. Zasilanie
przycisku PWP nalezy wykona¢ poprzez uktad zasilania priorytetowego faz najpierw
kablem NHXH 4x1,5 FE 180 PH-90 E9O0, a nastepnie kablami NHXH 2x1,5 FE 180 PH-90
E90 mocowanymi na uchwytach typu KSA-6, nie rzadziej niz co 30cm.

W zakresie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdowego nalezy przewidziec¢
montaz czterech przyciskow PWP zlokalizowanych w obrebie wyjs¢ ewakuacyjnych z
budynku, zgodnie z rzutem instalacji elektrycznej. Przyciski powodowaé bedg odciecie
zasilania obiektu, z wyjgtkiem zasilania tablicy pozarowej (zasilanej sprzed gtéwnego
wytgcznika). Kazdorazowe wcisniecie przycisku powodowac¢ bedzie wytgczenie zasilania
we wszystkich strefach pozarowych w catym obiekcie.

Na parterze w holu gtdwnym w miejscu istniejgcej rozdzielnicy przewiduje sie
umiejscowienie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej 400/230V RG wykonanej jako
rozdzielnica wtynkowa. Rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem typu YKY 5x70mm? ze ztgcza
kablowego Z1 (poprzez szafke PWP). Z rozdzielnicy RG zasilane bedg rozdzielnice
kondygnacyjne ogolne, ktore z kolei zasila¢ bedg obwody odbiorcze. W projektowanych
rozdzielnicach nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg zawartg w czesci rysunkowej
projektu: zabezpieczenia réznicowo-prgdowe, uktad ochronnikow, zabezpieczenia
nadpragdowe poszczegolnych obwoddéw, potagczenie uziemiajgce z uziomem szyny
uziemiajgcej Z.S.U i potgczenia wyréwnawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa
pola przekroju przewodu ochronnego.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe DEHN
zgodnie ze schematem rozdzielnic.

UWAGA!

Sprzed wytgcznika PWP nalezy zasilic obwody wymagajgce ciggtego zasilania, nawet w
przypadku pozaru. Zasilanie ww. instalacji nalezy wykonac kablami niepalnymi typu NKGs
FE180 PH90.

2. 8. Opis instalacji odbiorczej

Obwody zasilajgce nalezy wykonaé przewodami o odpowiednich przekrojach i
zastosowaC zabezpieczenia zgodne ze schematami rozdzielni zawartymi w czeSci
rysunkowej projektu. Zastosowane aparaty i osprzet na schematach pokazano jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych o co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych.

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda ogdélne 230V - lokalizacja pokazana
w czesci rysunkowej projektu. Osprzet instalacyjny stosowaé nalezy wtynkowy. Wszystkie
gniazda projektuje sie ze stykiem ochronnym na wysokosci 0,3-0,4m od podtogi, zas
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w kuchniach na wysokosci 1,2m od podtogi. Instalacje utozy¢ pod tynkiem lub w rurkach
ochronnych typu peszel - w $ciankach dziatowych wypetnionych izolacjg termiczna.

W kottowni, tazienkach, WC stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 44, gniazda instalujgc
na wysokosci 1,2m od podtogi.

Instalacje odbiorczg projektuje sie wykona¢ przewodami typu: YDYp 3x2,5mm?,
YDYp 5x4mm? - zasilanie gniazd 230 i 400V. Rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ w zamki
uniemozliwiajgce dostep oséb nieupowaznionych.

2.9. Opis instalacji oswietleniowej

Oswietlenie wnetrz w obiekcie spetnia¢ bedzie nastepujgce funkcje:

- oswietlenie podstawowe,

- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
W pomieszczeniach nalezy stosowac oprawy o stopniu ochrony IP20 lub IP44 zgodnie ze
specyfikacjg opraw zawartg w legendzie na rysunkach. Obwody oswietlenia podstawowego
wykonac¢ przewodami typu: YDY 3x1,5mm? oraz YDY 4x1,5mm?
Zatgczanie obwodow opraw oswietleniowych przewiduje sie poprzez tgczniki pojedyncze,
przyciski monostabilne, schodowe oraz krzyzowe zgodnie z zatgczonymi rzutami dla
instalacji oswietleniowe;.
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano odrebne oprawy oswietlenia awaryjnego i
znaki ewakuacyjne wyposazone w moduty awaryjne z czasem swiecenia co najmniej 3h,
umozliwiajgce ewakuacje mieszkancow, gosci i personelu obiektu. Oprawy te muszg
zapewni¢ w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej poziom natezenia oswietlenia powyzej 11x,
za$ w poblizu urzadzen przeciwpozarowych i hydrantéw natezenie powyzej 5Ix. Oprawy
muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz funkcje autotestu.
Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg =zatgczane w przypadku zaniku zasilania
podstawowego, w czasie hormalnego funkcjonowania obiektu bedg wytgczone.

Kierunek drogi ewakuacyjnej wskazywa¢ bedg podswietlane znaki ewakuacyjne
z piktogramami zgodnymi z PN, wyposazone w inwertery o czasie podtrzymania
3h. Przewiduje sie zastosowanie opraw ewakuacyjnych z autotestem, posiadajgcych
aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Piktogramy na podswietlanych znakach
ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z PN-N-01256-02 1992 oraz PN-ISO 7010. Lampy
oswietlenia ewakuacyjnego wskazujgce kierunek ewakuacji pracowac¢ powinny w opcji ,na
jasno” tzn. podczas normalnej pracy lampy bedg emitowaty swiatto z sieci 230VAC, a
podczas zaniku napiecia bedg emitowaty swiatlo z wtasnego zrédta zasilania.

Na zewnatrz budynku, przy wyjsciach w celu wydtuzenia drogi ewakuacyjnej zastosowano
oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone w termostat i uktad podgrzewu.

Poziomy natezenie oswietlenia podstawoweqo

Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje oswietlenia powierzchni o poziomie natezenia
oSwietlenia nie mniejszego od okreslonego w normach lub wynikajgcego z analizy
rozwigzan funkcjonalno-architektonicznych. Ponizej okres$lono liste wybranych
pomieszczen z przewidywanymi poziomami oswietlenia.
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L.p. Funkcja pomieszczenia Natezenie oswietlenia [Ix]
1 Komunikacja 200
2 | Recepcja 300
3 | Hall wejsciowy 200
4 Kuchnia 300
5 | Bar 300
6 | Sale konsumpcyjne 200
7 | Pomieszczenia biurowe 500
8 | Magazyny 150
9 | Pomieszczenia techniczne 150
10 | Wezly sanitarne 200

Zaprojektowano oprawy o parametrach minimalnych:

Oznaczenie Typ Oprawy Opis techniczny oprawy

Plafon LED o mocy znamionowej 15W, barwa swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >115lm/W, rozpraszacz mleczny,
stopien szczelno$ci IP54 lub wyzszy, stopien ochrony
przed uderzeniem IKO8 lub wyzszy, Il klasa ochrony,
wyposazony w czujnik ruchu z mozliwoscig regulacji pola
detekcji skokowo w minimum 4 krokach tj. w odniesieniu do
maksymalnej czutosci  10%/25%/50%/100%, czas
Swiecenia oprawy na 100% mocy znamionowej po
wykryciu ruchu regulowany skokowo minimum w 5 krokach
5s/30s/90s/3min/20min, czujnik zmierzchu regulowany
minimum w 5 krokach 2Ix/10Ix/25Ix/50Ix/wytgczony,
montaz natynkowy, gabaryty ®350mm+25mm
h=100mm+20mm

OP1 Plafon 15W MW

Plafon LED o mocy znamionowej 20W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >115lm/W, rozpraszacz mleczny,
stopien szczelno$ci IP54 lub wyzszy, stopien ochrony
przed uderzeniem IKO8 lub wyzszy, Il klasa ochrony,
wyposazony w czujnik ruchu z mozliwoscig regulacji pola
detekcji skokowo w minimum 4 krokach tj. w odniesieniu do
maksymalnej czutosci  10%/25%/50%/100%, czas
Swiecenia oprawy na 100% mocy znamionowej po
wykryciu ruchu regulowany skokowo minimum w 5 krokach
5s/30s/90s/3min/20min, czujnik zmierzchu regulowany
minimum w 5 krokach 2Ix/10Ix/25Ix/50Ix/wytgczony,
montaz natynkowy, gabaryty ®350mm+25mm
h=100mm+20mm

OoP2 Plafon 20W MW
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Plafon LED o mocy znamionowej 20W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >115Im/W, rozpraszacz mleczny,
stopien szczelnosci IP54 lub wyzszy, stopieh ochrony
przed uderzeniem IK08 lub wyzszy, Il klasa ochrony,
wyposazony w czujnik ruchu z funkcjg $ciemniania z
mozliwoscig zmiany parametréow bezprzewodowo np. za
pomocg pilota IR regulacja pola detekcji ruchu skokowo w
minimum 4 krokach tj. w odniesieniu do maksymalnej
czutosci 25%/50%/75%/100%, czas $wiecenia oprawy na

100% mocy znamionowej po wykryciu ruchu regulowany
OP3 I\P/ll\?\];gl]_mw skokowo minimum w 5 krokach (5-

10)s/60s/5min/15min/30min, czas $wiecenia oprawy w
trybie zredukowanej mocy (po ustaniu ruchu i skonczeniu
odliczania czasu $wiecenia na 100% mocy znamionowej)
regulowany skokowo w minimum 5  krokach
0s/60s/5min/30min/ciggle = wigczony, poziom mocy
zredukowanej Swiecenia w odniesieniu do maksymalne;j
mocy swiatta regulowany skokowo minimum 5 krokach
10%/20%30%40%50%, czujnik zmierzchu regulowany
minimum w 5 krokach 5Ix/15Ix/50Ix/150Ix/wytgczony,
montaz natynkowy, gabaryty ®350mm+25mm
h=100mm+20mm

Panel LED o mocy znamionowej 18W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >114Im/W, rozpraszacz typu
pryzma, stopien szczelnosci IP42 lub wyzszy, | klasa
ochrony, wyposazony w czujnik ruchu z funkcjg
Sciemniania z  mozliwoscia zmiany  parametréow
bezprzewodowo np. za pomoca pilota IR regulacja pola
detekcji ruchu skokowo w minimum 4 krokach tj. w
odniesieniu do maksymalnej czutosci
25%/50%/75%/100%, czas Swiecenia oprawy na 100%
mocy znamionowej po wykryciu ruchu regulowany
skokowo minimum w 5 krokach (5-
10)s/60s/5min/15min/30min, czas $wiecenia oprawy w
trybie zredukowanej mocy (po ustaniu ruchu i skonczeniu
odliczania czasu $wiecenia na 100% mocy znamionowej)
regulowany skokowo w minimum 5  krokach
0s/60s/5min/30min/ciggle = wigczony, poziom mocy
zredukowanej swiecenia w odniesieniu do maksymalne;j
mocy swiatta regulowany skokowo minimum 5 krokach
10%/20%30%40%50%, czujnik zmierzchu regulowany
minimum w 5 krokach 5Ix/15Ix/50Ix/150Ix/wytgczony,
montaz natynkowy, gabaryty 600x600mm h=60mm+20mm

OP4 Panel 18W MWPL

Panel LED o mocy znamionowej 25W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >114Im/W, rozpraszacz typu
pryzma, stopien szczelnosci IP42 lub wyzszy, wyposazony
w czujnik ruchu z funkcjg Sciemniania z mozliwoscig
zmiany parametrow bezprzewodowo np. za pomocg pilota
IR regulacja pola detekcji ruchu skokowo w minimum 4
krokach tj. w odniesieniu do maksymalnej czutosci
25%/50%/75%/100%, czas Swiecenia oprawy na 100%
mocy znamionowej po wykryciu ruchu regulowany
skokowo minimum w 5 krokach (5-10)
s/60s/5min/15min/30min, czas $wiecenia oprawy w trybie
zredukowanej mocy (po ustaniu ruchu i skonczeniu
odliczania czasu $wiecenia na 100% mocy znamionowej)
regulowany skokowo w minimum 5  krokach
0s/60s/5min/30min/ciggle =~ wigczony, poziom mocy

OP5 Panel 25W MWPL
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zredukowanej swiecenia w odniesieniu do maksymalne;j
mocy $wiatta regulowany skokowo minimum 5 krokach
10%/20%30%40%50%, czujnik zmierzchu regulowany
minimum w 5 krokach 5Ix/15Ix/50Ix/150Ix/wytgczony,
montaz natynkowy, gabaryty 600x600mm h=60mm+20mm

Panel LED o mocy znamionowej 26W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos¢
Swiatta z calej oprawy >114Im/W, rozpraszacz typu
pryzma, stopien szczelnosci 1P42 lub wyzszy, | klasa
ochrony, wyposazony w wejscie sterujgce, na ktére po
podaniu krétkotrwatego impulsu fazy L' (~230VAC) za
pomocg witgcznika "dzwonkowego" oprawe mozna tgczyc
lub wylgczyé. Dtugotrwate przytrzymanie witacznika
"dzwonkowego" w stanie Swiecenia oprawy powoduje
OP6 Panel 26W PUSH | roz$wietlenie lub przygaszenia Swiatta oprawy, regulacja
mocy $wiecenia oprawy jest w zakresie 10%-100%,
rozjasnianie i przyciemnianie musi sie¢ odbywa¢ w sposob
ciagty (nie skokowy). Do jednego przycisku dzwonkowego
mozna podigczy¢ minimum 10 opraw; pomiedzy
przyciskiem "dzwonkowym" a oprawami nie moga
wystepowac zadne dodatkowe moduty
sterujgce/komunikacyjne. Oprawa przystosowana do
instalacji 4-przewodowej (PE,N,L,L"), Montaz natynkowy,
gabaryty 600x600mm h=60mm+20mm

Panel LED o mocy znamionowej 40W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >114Im/W, rozpraszacz typu
pryzma, stopien szczelnosci IP42 lub wyzszy, | klasa
ochrony, wyposazony w wejscie sterujgce, na ktére po
podaniu krotkotrwatego impulsu fazy L' (~230VAC) za
pomocag wigcznika "dzwonkowego" oprawe mozna wigczy¢
lub wytgczy¢. Diugotrwate przytrzymanie wigcznika
"dzwonkowego" w stanie Swiecenia oprawy powoduje
OoP7 Panel 40W PUSH | rozswietlenie lub przygaszenia $wiatla oprawy, regulacja
mocy Swiecenia oprawy jest w zakresie 10%-100%,
rozjasnianie i przyciemnianie musi sie odbywac¢ w sposob
ciggty (nie skokowy). Do jednego przycisku dzwonkowego
mozna podigczy¢ minimum 10 opraw. Pomiedzy
przyciskiem "dzwonkowym" a oprawami nie mogg
wystepowac zadne dodatkowe moduty
sterujgce/komunikacyjne. Oprawa przystosowana do
instalacji 4-przewodowej (PE,N,L,L"), Montaz natynkowy,
gabaryty 600x600mm h=60mm+20mm

Oprawa hermetyczna LED o mocy znamionowej 42W,
barwa Swiatta 4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80,
Hermet 120-42W | wydajnosé¢ Swiatta z catej oprawy >130Im/W, rozpraszacz
I/O typu opal lub mrozony, | klasa ochrony, o stopniu
szczelnosci IP65, stopien ochrony przed uderzeniem IKO8
lub wyzszy, gabaryty 1265x130x95mm

OP8

Oprawa hermetyczna LED o mocy znamionowej 42W,
barwa Swiatta 4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80,
Hermet 60-22W wydajnos¢ Swiatta z catej oprawy >125Im/W, rozpraszacz
I/O typu opal lub mrozony, | klasa ochrony, o stopniu
szczelnosci IP65, stopien ochrony przed uderzeniem IK08
lub wyzszy, gabaryty 1265x130x95mm

OP9
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10

OP10, OP14

Plafon 15W 1/O

Plafon LED o mocy znamionowej 15W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >115Im/W, rozpraszacz mleczny,
stopien szczelnosci IP54 lub wyzszy, stopieh ochrony
przed uderzeniem IK08 lub wyzszy, Il klasa ochrony,
gabaryty ®350mm+25mm h=100mm+20mm

11

OP11

Plafon 20W I/O

Plafon LED o mocy znamionowej 20W, barwa swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnosc¢
Swiatta z catej oprawy >115Im/W, rozpraszacz mleczny,
stopien szczelno$ci IP54 lub wyzszy, stopien ochrony
przed uderzeniem IKO8 lub wyzszy, Il klasa ochrony,
gabaryty ®350mm+25mm h=100mm+20mm

12

OP12

Panel 34W PUSH

Panel LED o mocy znamionowej 34W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos$é
Swiatta z catej oprawy >114Im/W, rozpraszacz typu
pryzma, stopien szczelnosci IP42 lub wyzszy, | klasa
ochrony, wyposazony w wejscie sterujgce, na ktére po
podaniu krétkotrwatego impulsu fazy L' (~230VAC) za
pomocg wigcznika "dzwonkowego" oprawe mozna wigczy¢
lub wytgczy¢é. Diugotrwate przytrzymanie wigcznika
"dzwonkowego" w stanie Swiecenia oprawy powoduje
rozSwietlenie lub przygaszenia swiatta oprawy, regulacja
mocy $wiecenia oprawy jest w zakresie 10%-100%,
rozjasnianie i przyciemnianie musi sie¢ odbywa¢ w sposob
ciggty (nie skokowy). Do jednego przycisku dzwonkowego
mozna podfgczyé minimum 10 opraw, pomiedzy
przyciskiem "dzwonkowym" a oprawami nie mogg
wystepowac zadne dodatkowe moduty
sterujgce/komunikacyjne. Oprawa przystosowana do
instalacji 4-przewodowej (PE,N,L,L"), Montaz natynkowy,
gabaryty 600x600mm h=60mm+20mm

13

OP13

Panel 3dW M

Panel LED o mocy znamionowej 34W, barwa Swiatta
4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, wydajnos¢
Swiatta z calej oprawy >114Im/W, rozpraszacz typu
pryzma, stopien szczelnosci 1P42 lub wyzszy, | klasa
ochrony, wyposazony w autonomiczny czujnik mieszania
Swiatta sztucznego i naturalnego w pomieszczeniu
pozwalajgcy regulowaé moc Swiecenia Swiatta oprawy w
zakresie 10%-100% mocy znamionowej sSwiatta. Czujnik
mieszania $wiatta pozwalajgcy ustawi¢ ptynnie punkt pracy
w zakresie 50Ix-750Ix. Oprawa po nastawieniu
okreslonego punktu pracy, np. 500Ix wraz ze zwiekszaniem
strumienia $wiatta dziennego w pomieszczeniu powinna
przygasac tak, by suma swiatta w pomieszczeniu byta na
poziomie 500Ix (w skrajnym przypadku, gdy w
pomieszczeniu jest bardzo duza ilos¢ Swiatta dziennego
czujnik Swiatta powinien ,przygasi¢” oprawe nawet do 10%
jej mocy znamionowej $wiecenia). Montaz natynkowy,
gabaryty 600x600mm h=60mm+20mm

14

AWA1

AW Korytarz

Oprawa awaryjna z soczewkg Kkorytarzowg, strumien
swiatlta >210Ilm, czas potrzymania na baterii 3h, autotest,
montaz natynkowy,

15

AW2

AW COLD

Oprawa awaryjna do stosowania na zewnatrz, stopien
szczelnosci IP65, strumien $wiatta >210lm, czas
potrzymania na baterii 3h, autotest, montaz natynkowy

16

EW1

EK

Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramami oznaczania
kierunku ewakuacji, czas potrzymania na baterii 3h,
autotest, montaz natynkowy,
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2. 10. Instalacja wyréwnania potencjatow

Celem stworzenia ekwipotencjalizacji dla czesci przewodzacych dostepnych i obcych
w obiekcie nalezy, wykona¢ system potgczen wyrownawczych.
a) gtéwnych - do ktérych nalezy przytgczyc:
- uziom budynku
- szyny PE w rozdzielnicach
- instalacje sanitarne metalowe w obiekcie
- inne urzgdzenia przewodzgce obce ( konstrukcje wsporcze dzwigu, elementy
przewodzace konstrukcji budynku, konstrukcji $cian kartonowo-gipsowychi.t.p.)
b) miejscowych - wykonanych poza potgczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi. Sg one
stosowane w czesci budynku, obejmujg tylko okreslone urzagdzenia i stanowig
redundancje w odniesieniu do potgczen ochronnych PE pod warunkiem, ze majg
osobny zacisk wyréwnawczy i oddzielny przewod wyréwnawczy, utozony niezaleznie.

2.11. Instalacja odgromowa

Podstawg stosowania wszelkich wymagan i warunkow =z zakresu ochrony
przeciwpozarowej jest wtasciwa klasyfikacja pozarowa pomieszczen, budynkow i urzadzen
technologicznych. Budynki oraz ich czesci, stanowigce odrebne strefy pozarowe z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania, dzieli sie na:
¢ mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane
kategorig zagrozenia ludzi, okreslone jako ZL
e produkcyjne i magazynowe, okreslane jako PM

W przypadku przedmiotowego budynku réznorodnosé pomieszczen i ich ilos¢ stanowi
podstawe do zakwalifikowania czesci administracyjno-socjalnej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie modernizacje istniejacego systemu ochrony
odgromowej polegajgcg na odtworzeniu:

- zwodow niskich na dachu, jako ochrony podstawowej w postaci siatki o bokach
10x10m potaczonej ze zwodami pionowymi chronigcymi urzadzenia zlokalizowane
na dachu

- przewodow odprowadzajgcych

- uziomu otokowego

Jako instalacje odgromowg na dachu budynku projektuje sie zwody poziome wykonane
z drutu FeZn ®8 mocowane do ztgczy krzyzowych. Zwody te potgczone bedg ze zwodami
odprowadzajgcymi (z drutu FeZn ®8) oraz poprzez ztgcza kontrolne z uziomem otokowym
wykonanym z Dbednarki typu FeZn 25x4. Uziom otokowy nalezy uktadac
w odlegtosci 2m od scian budynku na gtebokoséci 0,6m. W celu poprawy estetyki dopuszcza
sie utozenie zwoddow pionowych na elewacji pod styropianem pod warunkiem umieszczenia
ich w rurce gruboscienne;j.

2. 12. Ochrona od porazen

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV (uktad TN-S), jako
ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg czesci czynnych lub przegrody
i obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu przewidziano samoczynne wytgczanie
zasilania. Jako ochrone uzupetniajgcg majgce zastosowanie w przypadku uszkodzenia
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srodkow ochrony podstawowej lub/i ochrony przy uszkodzeniu zaprojektowano urzgdzenia
ochronne réznicowo prgdowe o prgdzie roéznicowym nie wiekszym niz 30mA oraz
dodatkowe potgczenia wyréwnawcze. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od
porazen zastosowano ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewdd ten
nalezy doprowadzi¢ do gniazd wtyczkowych oraz urzgdzen technologicznych na state.

W instalacjach jednofazowych nalezy wykonac instalacje trojprzewodowo za$ w
trojfazowych piecioprzewodowo. Dla sieci zasilajgcej pracujgcej w uktadzie TNC na tablicy
nalezy utworzy¢ szyne PEN, do ktérej nalezy przytgczyé przewodd ,, N” i PE oraz szyne
wyroéwnawczg

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie wytgcznikow kompaktowych, roztgcznikow
bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi, wytgcznikow instalacyjnych szybkich oraz
wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych o czutosci 30 mA.
Dopuszczalny czas wylgczenia linii zasilajgcej nie moze przekracza¢ 5s, a obwoddéw
odptywowych 230V~ 0,4s. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykonac
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytgcznikow
réznicowoprgdowych oraz pomiaru izolacji przewodéw, a protokoty z pomiaréw nalezy
przekaza¢ Administratorowi obiektow.

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie normg. PN-HD—60364-4-41 Dz. U. nr
239z 10.12. 2010r.

Instalacje powyzsze nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna
odpowiadac ochrona przeciwpozarowa w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1kV.

UWAGA!
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtoéci od instalacji wodociggowej,
gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi w stosownych przepisach i normach.

UWAGA!!

Niniejszy projekt zgodnie zatozeniami i ustaleniami z Inwestorem nie obejmuje istniejgcej
instalacji SSP i instalacji przyzywowej w budynku. Zostanie ona pozostawiona bez zmian,
a obwody jg zasilajgce przepiete zostang do nowoprojektowanych rozdzielnic
elektrycznych.
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3. Obliczenia techniczne

3. 1. Dobér linii zasilajgcej rozdzielnice RG

Do obliczen przyjeto moc obcigzenia wg obliczen 72,0kW. Diugosc linii zasilajgcej

YKY 5x70mm? wynosi 5m - zabezpieczenie 125A (zabezpieczenie w Z1)

|, dla kabla YKY 5x70mm? wynosi 228A
PO
I8 =E Ucosgp
Zabezpieczenie 125A, I, = 125A  lg<I  <I;

=111,88,83A

l2=1,6* 125A = 200A < I, * 1,45 = 330,6A

Obliczanie spadku napiecia
100*/* P

AU%= }/*S*Uz

=056 % |=10m

Spadek napiecia wynosi 0,56% < 3%

Obliczanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przez zastosowanie
samoczynnego wytgczania w okreslonym czasie w uktadzie sieci TNC-S
Ra*la < UL
Kabel YKY 5x70mm? , warto$¢ prgdu zapewniajgcego samoczynne wytgczenie
la = 1250A przy t=0,4s
*]
S
U= 0,018Q*1250A = 22,5V<230V

R= =0,018Q

Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

3. 2. Dobér linii zasilajgcej rozdzielnice TP0.2

Do obliczen przyjeto moc obcigzenia wg obliczen 17,31kW. Dilugosc¢ linii zasilajgcej

YKY 5x10mm? wynosi 85m - zabezpieczenie 32A (zabezpieczenie w RG)

|, dla kabla YKY 5x10mm? wynosi 75A

kR
IB_ﬁUcosgp

= 18,83A
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Zabezpieczenie 32A, |, = 32A ls<Ilh<l;
I,=1,6"32A=512A<I,*1,45=108,8A

Obliczanie spadku napiecia
100*/* P

AU%= }/*S*Uz

=1,15% |=85m

Spadek napiecia wynosi 1,15% < 3%

Obliczanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przez zastosowanie
samoczynnego wytgczania w okreslonym czasie w uktadzie sieci TNC-S
Ra*la < UL
Kabel YKY 5x10mm? , warto$¢ pradu zapewniajgcego samoczynne wytgczenie
la = 320A przy t=0,4s
R= p;l =0,153Q

U= 0,1530*320A = 48,96V<230V

Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

3. 3. Dobér linii zasilajgcej gniazda

Do obliczen przyjeto maksymalng moc obcigzenia P; = 2,0kW, P, = 0,6kW dla jednego
obwodu. Dtugo$¢ obwodu zasilajgcego YDY 3 x 2,5 mm? wynosi 50m.

R _ 600 _
“Ucosp  230%0,96

I 2,72A

|, = 24A dla YDY 3x 2,5mm? utozonych w tynku
Zabezpieczenie S 301 B 16A , [,=16A Iz <, <I;
2 =1,45*16A=23,2 A<l1z*1,45=34,8A

200*[* P
AUO/O = 7*S*U2 =2,7% < 3%

U
Prad zwarcia jednofazowego |l = T= 319A
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Czas zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przy pradzie zwarciowym obliczonym
wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekréj przewodu

B Izw\/;

S= = 0,28 mm?< 2,5mm?
115

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczania:

Robi = 0,36Q dla wytgcznika instalacyjnego nadmiarowego
la= 4,9*16A =78,4A, U=0,36"16 = 5,76V < 220V

Pozostate obwody gniazd posiadajg zblizone parametry.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budynek Domu Pomocy Spotecznej, jest budynkiem istniejgcym modernizowanym.
Sgsiaduje on z budynkami czynnymi pod wzgledem funkcjonalnym. Biorgc to pod uwage,
nalezy stara¢ sie tak wykonywac prace, aby ograniczy¢ ucigzliwosé dla osob pracujgcych
w funkcjonujgcych obiektach.
Administrator obiektéw zobowigzany jest zapewni¢ ekipom wykonujgcym odpowiednie
warunki socjalne i higieniczne.
Osoby wykonujgce prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznych powinny posiadac:

- aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy,

- zaswiadczenie przeszkolenia w zakresie BHP,

- $Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen

elektroenergetycznych ,E” lub ,D” do 1 kV.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg, a
w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany, sprawe konsultowaé z projektantem.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz wtasciwym Normom Budowlanym,
aprobatom technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych materiatéw
i wyrobow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposéb bezpieczny, nie powodujgcy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla osob postronnych, zgodnie z
warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie
stanu obiektow istniejgcych.
Przed kazdorazowym przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy bezwzglednie
zinwentaryzowac w przestrzeni wykonywanych nowych instalacji, instalacje istniejgce, aby
nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
Instalacje powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz srodki ochrony indywidualne;j
i atestowane narzedzia. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem
aktualnych przepiséw ustawy Prawo Budowlane) wspoétdziatajg ze sobg w z zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
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5. Spis Rysunkéw

S1 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA ENERGRTYCZNEGO
S2.1  SCHEMAT ZtACZA Z1 | SZAFKI PWP

S2.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

S3 SCHEMAT ROZDZIELNICY T0.1

S4 SCHEMAT ROZDZIELNICY T0.2

S5 SCHEMAT ROZDZIELNICY T1.1

S6 SCHEMAT ROZDZIELNICY T1.2

S7 SCHEMAT ROZDZIELNICY T2.1

S8 SCHEMAT ROZDZIELNICY T2.2

S9 SCHEMAT ROZDZIELNICY TU.1

E1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POZIOM -1
E2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POZIOM 0
E3 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POZIOM 1
E4 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POZIOM 2
ES PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
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