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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Termomodernizacja wraz z wymianq stolarki okiennej i drzwiowej,
remontem i przebudowq instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodno—kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budowq i montazem
kolektoréw stonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego— Domu
Pomocy Spotecznej w Tomczycach, usytuowanego na dziatkach
176/7,176/10 pot. w Tomczycach, gm. Mogielnica

1. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju zyt 1,5 mm POWiGt Grc’)jecki
2. Obwody gniazd wtykowych iwykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju zyt 2,5 mm |NWESTOR 05—600 Gr(f)jec, u|_ P”Sudskiego 59
3. Obwody o$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami 4x1,5 mm
niazda wtykowe porzadkowe do lodowki i pod blatami roboczymi montowaé na mgr inz. Artur Wisniewski .
tys?)kos:i 30 tg':] pangd ngikogq adw;tqdczni‘lii vfpil?(l)jatch i prtz)ycis)lii na kortytarzach na wys. OPRACOWAL P(?M/0024/POOE/1 2 DATA’ LUty 201 9 L.
115 cm ponad podioga. mar inz. Pawel Kroczynski BRANZA: inS’(ClIGCje elektl’yczne
SPRAWDZI : gr e yisid
LOD/3135/PBE/16 SKALA: 1:100
RYSUNEK: Rzut piwnicy — instalacja elektryczna RYS. NR: E1




