
1.  Obwody oświetleniowe wykonać przewodami miedzianymi o przekroju żył 1,5 mm

2.  Obwody gniazd wtykowych iwykonać przewodami miedzianymi o przekroju żył 2,5 mm

3.  Obwody oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodami 4x1,5 mm

4.  Gniazda wtykowe porządkowe do lodówki i pod blatami roboczymi montować na

wysokosci 30 cm ponad podłogą a wyłączniki w pokojach i przyciski na korytarzach na wys.

115 cm ponad podłogą.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Rozdzielnica elektryczna

Łącznik oświetleniowy 1 biegunowy

Łącznik oświetleniowy grupowy

Łącznik oświetleniowy schodowy

Łącznik oświetleniowy krzyżowy

Przycisk

Gniazdo 1-fazowe z bolcem ochronnym 2P+Z

Gniazdo 1-fazowe podwójne z bolcem ochronnym 2x(2P+Z)

Gniazdo 1-fazowe z bolcem ochronnym bryzgoszczelne IP44

LEGENDA

Panel natynkowy 12_600x600_34W_PUSH

Panel natynkowy 13_600x600_34W_M

Plafon 1_15W_MW

Plafon 2_20W_MW

Plafon 3_20W_MWPL

Panel natynkowy 4_600x600_18W_MWPL

Panel natynkowy 5_600x600_25W_MWPL

Panel natynkowy 6_600x600_26W_PUSH

Panel natynkowy 7_600x600_40W_PUSH

Hermetyk natynkowy 7_1200_42W-FROST_ON/OFF

Hermetyk natynkowy 9_600_22W-FROST_ON/OFF

Plafon 10_15W_ON/OFF

Plafon 11_20W_ON/OFF

Awaryjna natynkowa 2_COLD_AT 3h podtrzymania

Awaryjna natynkowa 1_korytarz AT 3h podtrzymania
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Ewakuacyjna kierunkowa natynkowa AT 3h podtrzymania

Gniazdo elektryczne przemysłowe naścienne 32A/3f 400V IP 44 z

rozłącznikiem


