Przekrdj szlakowy drogi powiatowej 1614W Trzylatkdw - Kozietuty
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0.00 destrukt gr. 10 cm

humusowanie gr. 10 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna gr. 4 cm — beton asfaltowy AC 11 S

warstwa wyrdwnawcza w ilosci 125kg/m2 - beton asfaltowy AC 16 W
podbudowa gr. 20 cm — mieszanka MCE

\Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Reprodukcja bez zgody autoréw jest zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn 04-02-1994 (Dz.U. Nr 24 poz 83 z dn 23-02-1994 )

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘V BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Borowej Géry 1/54, 01-354 Warszawa
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej 1614 W Trzylatkow -
Kozietuty na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz
do km 9+241,00 do km 9+792,90 (o dtugosci 3604,00m)

INWESTOR

ZARZAD POWIATU GROJECKIEGO,
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne
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