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Obreb 22 Michrow — dziatki nr: 27
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1 Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt czasowej statej organizacji ruchu na czas przebudowy
wykonany w ramach projekiu ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1602W Wilczoruda -
Michrow” na terenie Gminy Pniewy.

2 Podstawy wykonania opracowania

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyty nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy w zakresie organizacji ruchu oraz prawa o ruchu drogowym,

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

3 Opis stanu istniejgcego

Droga powiatowa 1602W Wilczoruda — Michrow (na odcinku od skrzyzowania z DK50 w
miejscowosci Jurki do skrzyzowania z DP1601W w miejscowosci Michréw) to droga klasy
Z. Jezdnia, w zaleznosci od lokalizacji, ma szerokos¢ 4,2 - 5,0 m. Jezdnia posiada
nawierzchnie asfaltowg jednak w przewazajgcej czesci jej stan jest zly - posiada liczne
spekania oraz wyrwy. Droga na dtugosci objetej opracowaniem nie posiada chodnikow.
Ruch pieszy odbywa sie po poboczu gruntowym.

Droga krzyzuje sie z:

- drogami gminnymi: 160913W (w miejscowosci Kruszew), 160912W (pomiedzy
Kruszewem a Michrowem),

- drogami wewnetrznymi gminnymi.

Charakterystycznymi elementami zagospodarowania terenéw przylegtych sa:
- osrodek szkolno - wychowawczy w Jurkach

- szkofa w Kruszewie.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywa sie na nieutwardzone pobocze.
Droga biegnie przez teren stabo zabudowany (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa,
budynki gospodarcze), obstugujgc przylegty teren za pomoca zjazdéw. W sagsiedztwie
drogi wystepujg liczne pola uprawne oraz sady.

W sasiedztwie drogi wystepuje zielen w postaci drzew, krzewoéw, trawnikdw oraz roslin
uprawnych.

4 Opis stanu projektowego
Planowana przebudowa bedzie obejmowac:

e przebudowe jezdni,

e budowe chodnika,

» odtworzenie, przebudowe lub budowe elementéw odwodnienia
powierzchniowego (przydrozne rowy otwarte, przepusty na zjazdach, rowy kryte,
wyloty do rowéw melioracyjnych),

* remont przepustow na przecinajgcych droge rowach melioracyjnych,
» wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw.
Po przebudowie droga powiatowa bedzie drogg jednojezdniowg, dwukierunkowg klasy Z.

Woycince podlega¢ beda zlokalizowane na terenie inwestycji drzewa i krzewy kolidujace z
projektowanymi elementami drogi a takze drzewa ograniczajgce widocznos¢ i tworzace
zagrozenie dla poruszajgcych sie pojazdow.



Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

* klasa drogi — Z,

» predkos¢ projektowa — 40 km/h,

* szerokos¢ pasa ruchu — 3,0 m,

* szerokos¢ jezdni — 6,0 m,

e szerokos¢ pobocza —1,0 m,

» szerokosc¢ chodnika przylegajgcego do jezdni 2,0 m,
Odwodnienie — za pomocg rowow trawiastych oraz rowow krytych.

Pozostate, niewyszczegdlnione parametry przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz.U. 43 poz. 430).

5 Charakterystyka istniejacego ruchu

Ciag drdg bedacy przedmiotem opracowania wykorzystywany jest gtéwnie przez ruch o
zasiegu gminnym, przez okolicznych miejscowosci jako dojazd do gospodarstw oraz
dojazd do sadow. Najwiekszym generatorem oraz atraktorem ruchu jest szkota w
Kruszewie.

Ze wzgledu na brak miarodajnych pomiaréw ruchu, wykonano ocene natezenia ruchu na
podstawie obserwacji wtasnych (grudzien 2015, czerwiec 2017). Nalezy zatozy¢, ze w
sezonie sadowniczym ruch zmienia swojg strukture rodzajowg — zwiekszeniu ulega udziat
samochod6w ciezarowych oraz traktoréw. Panujgce w grudniu natezenie ruchu nalezy
zakwalifikowa¢ do kategorii obcigzenia ruchem KR3

6 Etapowanie rob6t budowlanych

Faza |

Faza | zaktada wykonanie petnego zakresu rob6t na odcinku drogi powiatowej DP1602W
od skrzyzowania z drogg krajowa nr 50 w kierunku miejscowosci Jurki (diugos¢ odcinka
200m). Pozwoli to na dalsze, bezpieczne wykonywanie rob6t w Fazie Il w systemie
wahadtowym, tworzac miejsce dla kumulowania sie pojazdéw skrecajacych z DK50 w
kierunku Kruszewa.

W tej Fazie wprowadza sie objazd zamknietego odcinka zgodnie z zatgczonymi
rysunkami (COR-1602-E1-xx).

Faza Il
Faza |l zakltada wykonywanie w systemie wahadtowym potowicznego remontu
nawierzchni i budowy chodnika oraz elementéw odwodnienia. Dopuszcza sie

wykonywanie jednoczesnie kilku odcinkéw z zastrzezeniem, ze nie moga byc¢
jednoczesnie robione nastepujgce po sobie odcinki, a minimalna przerwa miedzy
odcinkami roboczymi nie moze by¢ mniejsza niz 500m. Ruch wahadtowy powinien byc¢
sterowany recznie. Dopuszcza sie sterowanie sygnalizacjg swietlng jedynie w godzinach
nocnych (chyba, zZe natezenie ruchu pozostaje za wysokie dla sterowania
automatycznego).

7 Parametry techniczno-funkcjonalne
oznakowania drogowego

Znaki pionowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:



wielkos¢ tablic znakdéw — o jedna grupe wielkosci wyzsza niz stosowana na
danym odcinku drogi,

tablice znakéw pokryte folig odblaskowa Il generacii,
nalezy uzy¢ podktaddw z blachy stalowej z zaokrgglonymi krawedziami

tyt tablic znakéw powinien by¢ koloru szarego, posiada¢ tabliczke znamionowg z
datg produkgciji, datg ustawienia oraz nazwe producenta,

tablice znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw za pomoca ocynkowanych
obejm stalowych,

tablice znakéw powinny by¢ montowane na ocynkowanych stalowych stupkach o
przekroju kotowym lub eliptycznym, fi6Omm

Znaki pionowe nalezy umieszczac zgodnie z ponizszymi schematami.
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Uwagi
Wszyscy pracujgcy majg obowigzek noszenia kamizelek ostrzegawczych,

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek poinformowac
mieszkancow posesiji przylegtych do drogi o utrudnieniach zwigzanych z
remontem drogi. W kazdym etapie robét nalezy zapewni¢ awaryjny dojazd do
posesiji,

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy umiesci¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r.).

Na 7 dni przed wprowadzeniem zamkniecia, wykonawca rob6t zobowigzany jest
poinformowaé mieszkancoéw oraz firmy zlokalizowane przy drodze powiatowej. O
tym fakcie Wykonawca jest rowniez zobowigzany poinformowac Policje oraz
Zarzad Drég Powiatowych w Gréjcu oraz zarzgdcow drég, po ktdrych wyznacza
sie objazdy.

Po kazdym etapie Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia terenu i
przywrécenia zagospodarowania pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczecia
prac. Z uwagi na ingerencje w ciggi komunikacyjne, Wykonawca prac jest
zobowigzany do zwrdcenia szczegodlnej uwagi na ruch pieszych w rejonie
prowadzonych robét budowlanych.



9 Termin wprowadzenia czasowe)j
organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu jest Scisle zwigzany z przebudowsg drogi.
Szacowany termin wprowadzenia | kwartat 2018 r.

10 Zalaczniki

1.Opinia zarzadcy drogi — Zarzad Drég Powiatowych w Gréjcu.
2.0pinia GDDKIA — Rejon w Grojcu

3.0pinia Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gréjcu

11 Czesé rysunkowa

W czeséci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1.COR-1602-E1-OR — Plan orientacyjny objazdéw (Faza I),

2.COR-1602-E1-OB — Tablice objazdéw (Faza ),

3.COR-1602-E1-O1 do 03 — Projekt czasowej organizacji ruchu (Faza I), SKALA 1:500,
4.COR-PO — Plan orientacyjny (Faza ll),

5.COR-1602-E2 do E29 — Projekt czasowej organizacji ruchu (Faza Il), SKALA 1:500,
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