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Wprowadzenie

1.1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna dla przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1601W Pniewy — Rembertéw od km 5+848 do km
7+208 przez wies Michréwek na terenie Gminy Pniewy.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z pézn. zm.) stanowi ona zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie informacji o planowanym przedsiewzieciu w kontekscie
jego potencjalnego oddziatywania na srodowisko.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z art. 3 ust. 1, pkt. 5 ww. Ustawy.

1.2 Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm);

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 r.
nr 213, poz. 1397 z pézn. zm, §3 ust. 1, pkt. 60.

Zgodnie z w/w. przepisami niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji dla
przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej Pniewy — Rembertéw na
terenie Gminy Pniewy, obejmujacej odcinek drogi o dtugosci okoto 1,3 km.

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

2.1 Usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie terenie gminy Pniewy i obejmie dziafki
ewidencyjne o numerach:

e obreb 23 Michréowek : 34, 71
« obreb 22 Michréw: 27, 83/1.

2.2 Rodzaj i skala przedsiewziecia

Droga powiatowa 1601W Pniewy — Rembertéw (na odcinku prowadzgcym przez wie$
Michréwek do skrzyzowania z droga powiatowa 1602W) to droga klasy Z. Jezdnia o
szerokosci 4,6 - 5,0 m jest utwardzona. Nawierzchnia jest w stanie ztym, posiada liczne
spekania oraz wyrwy.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych odbywa sie na nieutwardzone pobocze.
Droga biegnie gtéwnie przez teren zabudowany (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa,

budynki gospodarcze), obstugujgc przylegty teren za pomocg zjazdéw. Na pozostatym

odcinku drogi wystepuja liczne pola uprawne oraz sady.

W sgsiedztwie drogi wystepuje zielen w postaci drzew, krzewow, trawnikow oraz roslin
uprawnych.

W obrebie pasa drogowego drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia
terenu: napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego oraz $redniego napiecia,
napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, wodociag.



Planowana przebudowa bedzie obejmowac:

* przebudowe jezdni,

* budowe chodnika,

+ przebudowe i budowe skrzyzowan z innymi drogami publicznymi,

+ odtworzenie, przebudowe lub budowe elementéw odwodnienia powierzchniowego
(przydrozne rowy otwarte, przepusty na zjazdach, rowy kryte, wyloty do rowow
melioracyjnych),

» przebudowe przepustow na przecinajgcych droge rowach melioracyjnych,

* usuniecie kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury technicznej,

» wycinke kolidujacych drzew i krzewow.

Po przebudowie drogi powiatowa bedzie droga jednojezdniowa, dwukierunkowg klasy Z.
Wycince podlegaé¢ beda zlokalizowane na terenie inwestycji drzewa i krzewy kolidujgce z
projektowanymi elementami drogi a takze drzewa ograniczajgce widocznos¢ i tworzace
zagrozenie dla poruszajacych sie pojazddw.

3 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze
obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich
wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata
roslinng

3.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze
obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposoéb ich
wykorzystania

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem o matej skali i zajmuje powierzchnie dziatek
w obecnym pasie drogowego oraz dziatek co do ktérych Inwestor bedzie posiadat prawo
do dysponowania na cele budowlane. W granicach inwestycji zlokalizowane zostang
nastepujgce elementy:

e jezdnia drogi wraz ze skrzyzowaniami,
¢ chodniki,

e urzadzenia odwadniajace,

»  przepusty na rowach melioracyjnych.

Powierzchnia dziatek ewidencyjnych objetych inwestycjg wynosi okoto 1,5 ha.

3.2 Szata roslinna

Droga przecina tereny rolnicze (w tym w przewazajacej ilosci sady), a takze zabudowe, w
wiekszosci jednorodzinna, w systemie zagrodowym.

Na obszarach rolnych otaczajgcych inwestycje wystepuje roslinnos¢ charakterystyczna
dla prowadzonej dziatalnosci sadowniczej — drzewa owocowe. Nieliczne pola stuzg do
uprawy innego rodzaju roslin. W rejonie zabudowy mozna zaobserwowac gtéwnie
roslinnosé zwigzang z prowadzeniem ogrodéw przydomowych z udziatem drzew i
krzewoOw oraz roslin ozdobnych.

4 Rodzaj technologii

4.1 Faza realizacji

Na obecnym etapie zaktada sie wzmocnienie oraz poszerzenie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Poszerzenie bedg wybudowane na podbudowie zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (lub kruszywa stabilizowanego cementem) z



ewentualnym wzmocnieniem podtoza poprzez wykonanie warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Ciagi piesze zostang wykonane z kostki betonowe;.
Przewiduje sie rowniez:

* budowe odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego oraz fragmentow
rowéw krytych,

* wykonanie urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowania
poziomego i pionowego, barier energochtonnych, wygrodzen dla pieszych).

Sprzet do wykonania robét bedzie typowy dla realizacji inwestycji drogowych:
e ciezardwki,
*  koparki,
* adowarki,
»  réwniarki,
« walce stalowe oraz gumowe,
* rozscietacze,
e inny lekki sprzet budowlany.

Szczegoty dotyczgce technologii zostang okreslone na etapie Projektu budowlanego
wykonawczego oraz zostang dostosowane do specyfiki prac, zasobdéw wykonawcy i
okresow realizacji.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy
robot. Mozliwg lokalizacjg zaplecza budowy sg miejsca przeznaczone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny ustugowe, ktore nie
kolidujg z obszarami cennymi przyrodniczo.

4.2 Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji przewiduje sie sprzet do nastepujgcych robét (w zaleznosci od
potrzeb i stanu nawierzchni):

« utrzymanie biezgce (solarki, ptugi, szczotki samobiezne, kosiarki, sprzet do
biezacych napraw, szambiarki — obstuga kanalizacji deszczowej, osadnikow5,
podnosniki — wymiana oswietlenia)

» remonty czastkowe (co 5 — 10 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu
remontu

* remonty okresowe (co 10 — 15 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu
remontu

* remont kapitalny — odnowa nawierzchni: sprzet typowy dla realizacji inwestycji
drogowych

Uzytkowanie drogi nie bedzie zwigzane z koniecznoscig zastosowania technologii
produkcyjnych.
5 Ewentualne warianty przedsiewziecia

Dopuszcza sie zastosowanie wariantowych technologii wykonania niektérych obiektéw
budowlanych np. rowéw krytych (zelbetowe, z tworzyw sztucznych, zywice) itp.

Przyjecie szczeg6tdw konkretnej technologii bedzie nastepowato na kolejnych etapach
przygotowania i realizacji inwestycji. Przyjmowanie r6znych wariantéw technologicznych
nie bedzie wptywato na zmiane zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko



6 Przewidywana ilos¢é wykorzystywanej wody,
surowcow, materialow, paliw oraz energii

6.1 Faza realizacji

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, mieszanki
mineralno-asfaltowe, kruszywo naturalne, beton cementowy, kostka brukowa wraz z
gotowymi elementami betonowymi, stal, farby, kable, humus, paliwa do napedu pojazdéw
samojezdnych.

Szacunkowe zapotrzebowanie mediéw wynosi:
* energia elektryczna 80 kWh/dobe
e woda 420 l/dobe
e paliwa 700 I/dobe

W wykorzystanych materiatach przewaza¢ beda prefabrykowane produkty betonowe,
mieszanki mineralno-asfaltowe oraz kruszywa.

Do celéw realizacji zadania wykorzystana bedzie réwniez woda, w czasie prowadzenia
prac ziemnych oraz na cele socjalno-bytowe podczas prowadzenia prac budowlanych, a
takze maszyny i pojazdy, ktore przy realizacji inwestycji zuzywac beda paliwo.

Woda do celéw technologicznych dowozona bedzie beczkowozami. Maszyny i sprzet
budowlany przewidziany do realizacji robét budowlanych posiada¢ bedzie wtasne srodki
napedowe i nie bedzie zasilania zewnetrznego.

Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Materiaty szkodliwe dla Srodowiska w sposéb trwaty nie bedg dopuszczone
do uzycia.

6.2 Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania
zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkéw)
Srednio ilo$¢ ta wynosi okoto 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto
wystapi koniecznos¢ biezacego utrzymania terenéw zieleni (w tym okresowe podlewanie i
nawozenie, zuzycie materiatow pednych dla sprzetu mechanicznego — zgodnie ze
standardami utrzymania drég publicznych). Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne od
sposobdéw i zasad eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla pozostatej czesci drog
eksploatowanych przez tego samego zarzadce.

Po zrealizowaniu inwestycji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na energie elekiryczng
dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej. Zapotrzebowanie na energie elektryczng zostanie
okreslone na etapie Projektu budowlanego i wykonawczego m.in. z uwzglednieniem
przyjetych typéw opraw zatwierdzonych przez zarzadce drogi oraz warunkow
technicznych przytgczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeba zuzycia
asortymentu materiatéw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci i szczegbtowy zakres
bedzie zalezat od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii okreslonych w
projektach wykonawczych.

7 Rozwigzania chronigce srodowisko

7.1 Organizacja robot budowlanych i lokalizacja zaplecza
budowy

Uciazliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢
ograniczone i majg charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim
prowadzeniem robét. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong
Srodowiska, powinny by¢ poprzedzone szczeg6towym planem i harmonogramem robét



uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie odpowiednig organizacje placu
budowy, staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatow budowlanych
nalezy zlokalizowac na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie
najwiekszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z
dala od zbiornikéw i ciekéw wodnych. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne nalezy
zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrécic¢ do
poprzedniego stanu.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy
robot. Mozliwg lokalizacjg zaplecza budowy sg miejsca przeznaczone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny ustugowe, ktore nie
kolidujg z obszarami cennymi przyrodniczo.

Sprzet i srodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich
wptywu na srodowisko (zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas,
drgania jak rowniez stan techniczny). Konieczna jest prawidiowa eksploatacja i wtasciwa
konserwacja sprzetu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane
oraz powinny spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi. W trakcie budowy drogi, tereny w rejonie lokalizacji przedsiewziecia sg
narazone na okresowe zakidcenia akustyczne spowodowane praca ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz przejazdami transportujgcymi materiaty budowlane i surowce. Hatas
powstajgcy na etapie budowy jest krétkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi po
zakonczeniu robot. Ucigzliwosé akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy
oraz od czasu pracy poszczeg0lnych urzadzen. Ogoélnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos¢
akustyczna placu budowy moze dochodzi¢ do 70 m. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
na etapie prowadzenia prac budowlanych:

« zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,
» stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

e czas budowy ograniczy¢ do pory dziennej,

» przestrzegac zasady wytgczania silnikéw w czasie przerw.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, ktére po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o
szczelnej nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen
ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego.

Nalezy indywidualnie zabezpieczy¢ istniejace zadrzewienia nie przeznaczone do
usuniecia znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie drogi podczas budowy.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pézn.
zm.) w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac takie surowce,
materiaty, techniki i technologie, ktére zapobiegajg powstawaniu odpaddéw lub pozwalajg
na ograniczenie ich ilosci, negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

Czasowe gromadzenie odpadow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w
miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby
minimalizowac ich negatywny wptyw na $rodowisko.

Minimalizacja w zakresie srodowiska przyrodniczego podczas realizacji inwestycji
polegac¢ bedzie przede wszystkim na minimalizacji czasookresu trwania budowy.

7.2 Zasady postepowania ze zdjeta na skutek robot
budowlanych wierzchnig warstwa gleby

Zgodnie z Art. 2.3) Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. nadmiarowa,
niezanieczyszczona glebe uzyskang ze zdjecia humusu z terenu prowadzenia robét
budowlanych, ktéra zostaje wywozona poza teren inwestycji, nalezy traktowac jako
odpad, natomiast odpadem nie bedzie ten sam materiat wykorzystany do celéw



budowlanych na terenie na ktérym zostat wydobyty. Nadmiar gleby nalezy w miare
mozliwosci wykorzysta¢ we wtasnym zakresie (np. do humusowania skarp nasypow,
wykopdw, rowdw oraz wyrdéwnania terenu) lub przekazac¢ jako odpad odpowiednim
odbiorcom. Zdjetg glebe mozna zagospodarowywac tylko wtedy, gdy nie jest
zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi. Zdjety humus przeznaczony do
pbdzniejszego wykorzystania nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach, ktérych
wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania
nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami
stomianymi. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

7.3 Minimalizacja oddziatywan przedsiewziecia w fazie
eksploatacji

Wymagania odnos$nie hatasu wynikajgce z aktualnych przepiséw prawnych

Wartosci dopuszczalnych poziomoéw dzwieku (réwnowaznych, oznaczanych Laeq) W
Srodowisku, zaréwno dla pory dnia jak i pory nocy sprecyzowane sg w tabelach —
zatgczniku do obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112). Poziomy te
odnoszg sie wytgcznie do terendw wymagajgcych ochrony przed hatasem.

Biorgc pod uwage istniejgce oraz projektowane natezenie ruchu prognozowany poziom
hatasu dla terendw przylegtych do inwestycji nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
przez ww. przepisy.

Nalezy nadmieni¢, ze sama realizacja przedsiewziecia wptynie na zmniejszenie poziomu
hatasu ze wzgledu na budowe nowej nawierzchni drég.

Srodowisko gruntowo-wodne

Minimalizacja wptywu na srodowisko gruntowo-wodne, wdd podziemnych i
powierzchniowych bedzie realizowane poprzez wprowadzenie do projektu odpowiedniego
systemu odwodnienia drogi, z zastosowaniem urzgdzen podczyszczajacych wody
opadowe do wymaganych wartosci, przed wlotem do odbiornikow.

Powietrze atmosferyczne

Eksploatacja drogi nie stworzy zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego.
Zaktadany obszar ponadnormatywnego zanieczyszczenia terenu w sgsiedztwie
projektowanej drogi miesci sie w zaktadanych liniach rozgraniczajgcych inwestyciji.

Drgania podtoza

Wykonanie nawierzchni drogi zgodnie z obowigzujgcymi standardami o konstrukcji
dostosowanej do prognozowanego obcigzenia ruchem drogowym nie spowoduje wptywu
negatywnego drgan na otaczajacy terenu.

8 Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do
srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chroniacych srodowisko

8.1 Faza realizacji

Zabezpieczenie przed pyleniem, emisjg szkodliwych substancji i hatasem jest podstawg
dziatan organizacyjnych w ramach realizacji przedsiewziecia i nadzoru nad nim. Réwniez
jakos$¢ wykonywanych rob6t ma istotny wptyw na zanieczyszczenie srodowiska. Sprzet i
Srodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wptywu na
srodowisko. Istotne jest wiec zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilo§¢ wydzielanych spalin, hatas
drgania jak réwniez stan techniczny maszyn i pojazdéw. Konieczna jest prawidtowa



eksploatacja i wtasciwa konserwacja sprzetu. Maszyny i pojazdy nie powinny byc¢
przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed
hatasem i gazami spalinowymi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego. Ucigzliwosci te bedg zwigzane z prowadzeniem robot
drogowych z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac
ziemnych i asfaltowaniem jezdni. Podczas wykonywania nawierzchni warstw drogowych
dochodzi do wydzielania gazéw z podgrzanych asfaltéw drogowych. llosci wydzielanych
gazéw wzrastajg w miare wzrostu temperatury bitumoéw. Gazy te moga byc¢ szkodliwe dla
zdrowia przy duzych koncentracjach, zawierajg bowiem benzo(a)piren, benzen i fenol. O
ile wydzielaniu sie szkodliwych gazéw z mieszanek mineralno-bitumicznych trudno
zapobiec podczas ich uktadania, to mozliwe jest znaczne ograniczenie tej emisji w trakcie
transportu mieszanki poprzez zastosowanie oponczy szczelnie zakrywajgcych skrzynie
tadunkowg samochodu przewozacego mieszanke. Emisje z uzytkowanych maszyn bedg
na poziomie emisji z samochoddw ciezarowych. Podczas pracy maszyn drogowych moze
wystgpi¢ zwiekszona emisja wtdrna pytéw. Jest to emisja niezorganizowana i
incydentalna.

W trakcie budowy drogi w rejonie lokalizacji przedsiewziecia wystgpi rowniez okresowa
emisja hatasu do otoczenia spowodowana pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami transportujgcymi materiaty budowlane i surowce. Hatas powstajgcy na etapie
budowy jest krétkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi po zakonczeniu robét.
Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegoblnych urzgdzen. Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos¢ akustyczna placu
budowy moze dochodzi¢ do 70m.

Emisje hatasu mozna ograniczy¢ przez: zastosowanie pod maszyny fundamentoéw o
konstrukcji ttumigcej wstrzgsy i drgania, prawidtowg eksploatacje urzgdzen, stosowanie
technologii o niskim poziomie emisji. Drgania wystepujgce podczas pracy ciezkiego
sprzetu wykonujgcego prace montazowe, rozbiérkowe, dowozu materiatow budowlanych
itp. Moga niekorzystnie oddziatywaé na mieszkancow sasiadujgcych z planowana
inwestycjg. Bedg to jednak przejsciowe ucigzliwosci o zasiegu lokalnym za wzgledu na
krétki czas trwania robét i znaczna odlegtos¢ zabudowan od placu budowy. Aby
ograniczy¢ wibracje generowane podczas robo6t nalezy stosowa¢ maszyny wysokiej
jakosci i whasciwie je konserwowac.

Odpady

Przewazajgca wiekszo$¢ odpaddw powstajgca podczas budowy drég i obiektow
infrastruktury komunikacyjnej (wagowo ponad 95%) to catkowicie obojetne dla
Srodowiska odpady mineralne (Grupa 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Zrédtem odpadéw bedzie stara
nawierzchnia bitumiczna drogi wraz z podbudowg, odpady betonowe powstate podczas
rozbiérki nawierzchni betonowych, kraweznikéw, ptyt, kostek oraz betonowych
elementéw obiektéw inzynieryjnych i infrastruktury technicznej. Odpady ztomu, gruzu,
demontowanych elementdw instalacji oraz materiatoéw izolacyjnych nalezy przekazaé¢ na
wysypisko odpaddéw komunalnych. Powstate odpady state w postaci zuzytego materiatu
mineralno-bitumicznego i kruszywa famanego w celu ich oddziatywania na srodowisko
powinny by¢ umieszczane na odpowiednio przygotowanych sktadowiskach i
wykorzystane w recyklingu np. do wbudowania w inne drogi. Nadmiar mieszanki jak i
mieszanke nie nadajaca sie do wbudowania ze wzgledu na wady technologiczne
powinno sie przewiez¢ do wytwérni. Odpady podobne do komunalnych powstajace w
trakcie budowy winny by¢ gromadzone w pojemnikach na smieci i systematycznie
wywozone na wysypisko.

Podczas realizacji inwestycji bedg powstawac odpady zaliczane wg rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw do grupy 17 — odpady z budowy,
remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych), a wsrdd nich:



e odpady z remontéw i przebudowy drég (kod17 01 81)
« asfalt zawierajgcy smote (kod 17 03 01%)

e odpadowa masa roslinna (kod 02 01 03)

e drewno (kod 17 02 01)

e glebaiziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04 )

* niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01)

Ponadto przewiduje sie powstawanie odpaddéw zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza
budowy, takich jak:

* zuzyte oleje (kod 13 02 06*)

e akumulatory (kod 16 06 01%)

e zuzyte czesci maszyn (kod 16 01)

» réznego rodzaju opakowania (kod 15 01)
e odpady komunalne (kod 20 03 01)

* szlamy ze zbiornikbw bezodptywowych do gromadzenia nieczystosci (kod 20 03
04)

Na obecnym etapie, z uwagi na brak informacji na temat organizacji placu budowy oraz
technologii, nie jest mozliwe precyzyjne okreslenie ilosci powstajgcych odpadow.

Prawidtowo prowadzona budowa, na ktérej przestrzega sie zasady odpowiedniego
sktadowania materiatéw budowlanych oraz, na ktérej odpady gromadzi sie bezposrednio
w kontenerach nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.
Niemniej na etapie realizacji, w wyniku awarii lub nieprawidtowej eksploatacji maszyn i
taboru samochodowego moze dojs¢ do skazenia gleby spowodowanego przez rozlewy
oleju (gtéwnie oleju hydraulicznego) i paliw. Nalezy zatem zapewnic¢ bezpieczne warunki
tankowania maszyn budowlanych a obstuga techniczna taboru powinna by¢ w miare
mozliwosci wykonywana poza placem budowy lub w jego czesci specjalnie
zabezpieczonej przed przedostaniem sie niebezpiecznych odpaddéw do srodowiska
(odpowiednie uszczelnienie i uksztattowanie nawierzchni stanowiska serwisowego).

8.2 Faza eksploatacji
Emisja hatasu

W wyniku inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia znacznego wzrostu natezenia ruchu a
co za tym idzie poziomu hatasu na terenach przylegtych.

Wprowadzanie zanieczyszczen do powietrza

W wyniku inwestycji nie przewiduje sie znacznego wzrostu natezenia ruchu, a co za tym
idzie, wystgpienia wzrostu poziomu zanieczyszczeh powietrza wystepujgcych poza
pasem drogowym.

Wprowadzanie zanieczyszczen do woéd i do ziemi

Przedsiewziecie zaktada odwodnienie drogi poprzez powierzchniowy sptyw wody do
wpustéw a dalej do projektowanej lub istniejgcej kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na
mate prognozowane natezenie ruchu na drodze objetej inwestycjg oraz na podstawie
Wytycznych prognozowania stezen zawiesiny ogdinej i weglowodoréw ropopochodnych
w Sciekach z drdg krajowych” okreslajgcych zaleznosci ilosci zanieczyszczen od
natezenia ruchu stwierdzono, iz stezenia zawiesiny ogdlnej i weglowodorow
ropopochodnych w $ciekach deszczowych nie beda przekracza¢ poziomow
dopuszczalnych wynoszgcych odpowiednio 100 mg/li 15 mg/l.

Odpady

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje sie powstawanie odpadéw zwigzanych z:



10

11

e utrzymaniem drogi (odpady z czyszczenia drég i systeméw odwodnienia, odpady
powstajgce podczas prac zwigzanych z naprawami nawierzchni, odpady masy
roslinnej powstajgce w zwigzku z pielegnacja zieleni urzadzonej, odpady
powstajgce w wyniku wypadkéw itp.),

» uzytkowaniem infrastruktury towarzyszacej (zuzyte zrédta swiatta).
Podczas normalnego uzytkowania inwestycji powstawaé¢ beda nastepujace odpady:
» odpady z czyszczenia ulic i placéw (kod 20 01 21);

» odpady ulegajace biodegradacji (trawa, chwasty, gatezie, pochodzace z
utrzymania rowéw przydroznych) (kod 20 02 01);

» odpady ze studzienek kanalizacyjnych i osadnikéw (kod 20 03 06);

Na obecnym etapie prac nie jest mozliwe oszacowanie ilosci odpadow, jakie powstawac
bedg na etapie eksploatacji drogi.

Szczegoblng grupg odpadow, ktérych powstawania nie mozna wykluczy¢ sg odpady
nalezace do grupy 16 — odpady powstate w wyniku wypadkéw i zdarzen losowych
(powaznych awarii), w tym:

» odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne (kod 16 81 01%)
e odpady inne (kod 16 81 02).

Oszacowanie ilosci odpadéw powstajgcych wskutek powaznych awarii nie jest mozliwe
metodami teoretycznymi.

Mozliwos$é transgranicznych oddziatywan

Nie przewiduje sie transgranicznych oddziatywan na srodowisko. Niniejsze
przedsiewziecie ma charakter lokalny.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w
zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Projektowana inwestycja nie koliduje z obszarami objetymi ochrong prawng na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej.

Planowana droga ma charakter lokalny i nie jest cze$cia transeuropejskiej sieci drogowe;.
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Przedsiewziecia realizowane oraz zrealizowane,
znajdujace sie na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia, w zakresie, w jakim
ich oddzialywania moga prowadzié¢ do skumulowania
oddziatywania z planowanym przedsiewzieciem

Przedsiewzigcia realizowane oraz zrealizowane na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia, w
zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywania z
planowanym przedsiewzieciem nie wystepuja.
Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej

Rodzaj oraz skala przedsiewziecia sprawiaja, ze ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej zwigzanej scisle z realizacjg przedsiewziecia jest
znikome.

Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw
oraz ich wplyw na srodowisko

Informacje opisane w punkcie 8.

Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko

W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych,
dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.



Nazwa i adres jednostki
projektowania:

~ Biuro Projekt6éw Infrastrukturalnych
Krzysztof Suliga, ul. Teczowa 3/6, 05-270 Marki
 tel. 79195 65 51, email: biuro@bpi-ks.pl

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Grojcu
UL. J. Pitlsudskiego 59
05-600 Grdjec

Nazwa inwestycji:

Przebudowie ciggu drogowego obejmujacego
drogi powiatowe nr 1602W Wilczoruda -
Michrow oraz nr 1601W Pniewy — Rembertow

Lokalizacja obiektu:

gmina Pniewy Piastow, powiat graojecki
Gmina Pniewy:
Obreb 13 Jurki : 51
Obreb 20 Kruszew: 13/1
Obreb 22 Michréw: 27, 83/1

MATERIALY DO UZYSKANIA DECYZII O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

bz REALIZACII INWESTYCII:
KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA
Opracowat: mgr inz. Krzysztaf Suliga

grudzien 2015 r.
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informacja o planowanym przedsiewzieciu

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pozn.
zm.).

1 Wprowadzenie

1.1 Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna dla przedsiewziecia polegajgcego na

przebudowie drég powiatowych 1602W Wilczoruda — Michréw oraz 1601W Pniewy —
Rembertéw na terenie Gminy Pniewy.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z pézn. zm.) stanowi ona zatgcznik do
whniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie informacji o planowanym przedsiewzieciu w kontekscie
jego potencjalnego oddziatywania na srodowisko.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z art. 3 ust. 1, pkt. 5 ww. Ustawy.

1.2 Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegélnosci:

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. nr213, poz. 1397 z
pdézn. zm, §3 ust. 1, pkt. 60.

Zgodnie z w/w. przepisami niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o

wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla

przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drég powiatowych 1602W Wilczoruda —

Michroéw oraz 1601W Pniewy — Rembertow na terenie Gminy Pniewy, obejmujacej

odcinek drogi o dtugosci okoto 6,5 km.

2 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie terenie gminy Pniewy i obejmie dziatki
ewidencyjne o numerach:

Gmina Pniewy:

Obreb 13 Jurki : 51

Obreb 20 Kruszew: 13/1
Obreb 22 Michrow: 27, 83/1

2.1 Stan istniejacy
Droga powiatowa 1602W Wilczoruda — Michréw (na odcinku do skrzyzowania z
DK50 w miejscowosci Jurki do skrzyzowania z DP1601W w miejscowosci Michréw)
Ul. Jézefowska to droga klasy L. Jezdnia o szerokoéci 4,6 - 5,0 m jest utwardzona.
Nawierzchnia jest w stanie ztym, posiada liczne spekania oraz wyrwy.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywa sig na nieutwardzone pobocze.
Droga biegnie przez teren stabo zabudowany (zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa,



budynki gospodarcze), obstugujgc przylegly teren za pomocy zjazdéw. W sasiedztwie
drogi wystepujg liczne pola uprawne oraz sady.

W sgsiedztwie drogi wystepuje zieleri w postaci drzew, krzewdw, trawnikéw oraz roslin
uprawnych.

W obrebie pasa drogowego drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia
terenu: napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego oraz $redniego napiecia,
napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, wodocigg.

2.2 Stan projektowany
Planowana przebudowa bedzie obejmowag:
e przebudowe jezdni,
e budowe chodnika,
e przebudowe i budowe skrzyzowan z innymi drogami publicznymi,

e odtworzenie, przebudowe lub budowe elementéw odwodnienia
powierzchniowego (przydrozne rowy otwarte, przepusty na zjazdach, rowy kryte,
wyloty do rowéw melioracyjnych),

e przebudowe przepustéw na przecinajgcych droge rowach melioracyjnych,
e usuniecie kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury technicznej,
o wycinke kolidujgcych drzew i krzewow.
Po przebudowie drogi powiatowa bedzie drogg jednojezdniowsg, dwukierunkowg klasy L.

Wycince podlegaé bedg zlokalizowane na terenie inwestycji drzewa i krzewy kolidujace z
projektowanymi elementami drogi a takze drzewa ograniczajgce widocznos¢ i tworzace
zagrozenie dla poruszajgcych sie pojazdow.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektu
budowlanego, dotychczasowy sposéb jego
wykorzystania i pokrycie szata roslinng

3.1 Powierzchnia i dotychczasowe wykorzystanie terenu

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem o matej skali i zajmuje powierzchnie dziatek
w obecnym pasie drogowego oraz dziatek co do ktérych Inwestor bedzie posiadat prawo
do dysponowania na cele budowlane. W granicach inwestycji zlokalizowane zostang

nastepujgce elementy:
e jezdnia drogi wraz ze skrzyzowaniami,
e chodniki,
e urzgdzenia odwadniajgce,
e przepusty na rowach melioracyjnych.

Powierzchnia dziatek ewidencyjnych objetych inwestycjg wynosi okoto 9,1 ha.

3.2 Szata roslinna

Droga przecina zaréwno tereny lesne (gtéwnie lasy lisciaste), rolnicze (w tym w
przewazajgcej ilosci sady), a takze zabudowe, w wiekszoséci jednorodzinng, w systemie

zagrodowym.



Na obszarach rolnych otaczajgcych inwestycje wystepuje roslinnosé charakterystyczna
dla prowadzonej dziatalnosci sadownicznej — drzewa owocowe. Nieliczne pola stuzg do
uprawy innego rodzaju roslin. Lasy otaczajgce inwestycje sg gtownie lasami lisciastymi.
W rejonie zabudowy mozna zaobserwowaé gtownie roslinnoéé zwigzang z prowadzeniem
ogrodow przydomowych z udziatem drzew i krzewdw oraz roslin ozdobnych.

4 Zastosowane technologie

Uzytkowanie drogi po przebudowie nie bedzie zwigzane z koniecznoscig zastosowania
technologii produkcyjnych.

Roboty zwigzane z przebudowg prowadzone bedg w technologii zmechanizowanej
systemem liniowym, metodg dziennych dziatek roboczych.

5 Rozwigzania wariantowe

Projekt przebudowy nie przewiduje wariantowania inwestycji.

6 Przewidywana ilos§é wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii

6.1 Etap realizacji

Podczas realizacji przedsiewziecia nastgpi wykorzystanie takich materiatow jak woda,
surowce i materiaty naturalne, paliwo i energia.

W wykorzystanych materiatach przewaza¢ bedg prefabrykowane produkty betonowe,
mieszanki mineralno-asfaltowe oraz kruszywa.

Do celéw realizacji zadania wykorzystana bedzie réwniez woda, w czasie prowadzenia
prac ziemnych oraz na cele socjalno-bytowe podczas prowadzenia prac budowlanych, a
takze maszyny i pojazdy, ktére przy realizacji inwestycji zuzywa¢ bedg paliwo.

Woda do celéw technologicznych dowozona bedzie beczkowozami. Maszyny i sprzet

budowlany przewidziany do realizacji robét budowlanych posiada¢ bedzie wtasne srodki
napedowe i nie bedzie zasilania zewnetrznego.

Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Materiaty szkodliwe dla $rodowiska w sposéb trwaty nie bedg dopuszczone
do uzycia.

6.2 Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji drogi zapotrzebowanie na surowce naturalne bedzie znikome i
bedzie sie przede wszystkim wigzaé z wykorzystaniem mieszanki piasku z solg z
zimowym utrzymaniem drogi.

7 Rozwiazania chronigce $srodowisko
Ponizej przedstawiono rozwigzania chronigce $rodowisko.

Zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem wod i gruntu na etapie budowy drogi moga
by¢ skutecznie wyeliminowane poprzez odpowiednig organizacj placu budowy. Do
realizacji rob6t budowlanych wykorzystane bedg wytacznie te materiaty, ktore posiadajg
atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Podwyzszony poziom hatasu na etapie realizacji inwestycji bedzie miat charakter
przejsciowy.

Na etapie eksploatacji ulicy nie przewiduje sie wystgpowania ponadnormatywnego
poziomu hatasu na terenach zabudowy mieszkaniowej ze wzgledu na stosunkowo
nieduze natezenie ruchu a takze nieliczng zabudowe.

Zanieczyszczenie powietrza zwigzane z fazg budowy bedzie miato charakter krétkotrwaty
i przejsciowy. Nie bedzie zatem stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska atmosferycznego.



Roboty budowlane musza spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong srodowiska oraz
powinny byé poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robot, w ktérym
zostang uwzglednione:

¢ odpowiednia organizacja placu budowy z zapleczem socjalnym,
e zastosowanie sprawnego sprzetu i srodkow transportu,
e staly nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Ze wzgledu na nieduze natezenie ruchu nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych
poziomow zanieczyszczen powietrza wykraczajgcych poza obszar pasa drogowego.

Odpady powstajgce na etapie budowy bedg gromadzone selektywnie na wydzielonych do
tego powierzchniach, a nastepnie zostang przekazane podmiotom posiadajgcym
uprawnienia do odzysku lub utylizacji odpadow.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania wiekszych ilosci odpadow.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zagrozenia dla sSrodowiska
przyrodniczego, kulturowego oraz dla krajobrazu.

Podsumowujgc przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko inwestycja nie
powinna wptyngé negatywnie w znaczgcy sposob na srodowisko naturalne. Niekorzystne
oddziatywania na tereny przylegte nie wzrosna.

Rodzaje i przewidywana iloé§¢é¢ wprowadzanych do
érodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko

8.1 Wprowadzanie zanieczyszczen do wéd i do ziemi

Projekt przewiduje odwodnienie drogi poprzez powierzchniowy sptyw wody na
nieutwardzong czesé pasa drogowego. Ze wzgledu na mate prognozowane natgzenie
ruchu na drodze objetej inwestycjg oraz na podstawie ,Wytycznych prognozowania
stezen zawiesiny ogolnej i weglowodoréw ropopochodnych w sciekach z drog krajowych”
okreslajgcych zaleznosci ilosci zanieczyszczer od natezenia ruchu stwierdzono, iz
stezenia zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach deszczowych
nie bedg przekraczaé pozioméw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio 100 mg/l i
15 mg/l.

8.2 Emisja hatasu

W wyniku inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia znacznego wzrostu natezenia ruchu a
co za tym idzie poziomu hatasu na terenach przylegtych.

8.3 Wprowadzanie zanieczyszczen do powietrza
W wyniku inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia wzrostu poziomu zanieczyszczen
powietrza wystepujacych poza pasem drogowym.

8.4 Wytwarzanie odpadow

Podczas udowy kanalizacji bedg powstawaé odpady zaliczane wg rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow do grupy 17 — odpady z budowy,
remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych), a wérdd nich:

- odpady z remontéw i przebudowy drég (kod17 01 81)
- asfalt zawierajacy smote (kod 17 03 01%)
- odpadowa masa roslinna (kod 02 01 03)

- drewno (kod 17 02 01)
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- glebaiziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04 )
- niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01)

Ponadto przewiduje sie powstawanie odpadéw zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza
budowy, takich jak:

- zuzyte oleje (kod 13 02 06%)

- akumulatory (kod 16 06 01%)

- zuzyte czesci maszyn (kod 16 01)

- réznego rodzaju opakowania (kod 15 01)

- odpady komunalne (kod 20 03 01)

- szlamy ze zbiornikdéw bezodptywowych do gromadzenia nieczystosci (kod 20 03 04)

Na obecnym etapie, z uwagi na brak informacji na temat organizacji placu budowy oraz
technologii, nie jest mozliwe precyzyjne okreslenie ilosci powstajgcych odpadow.

W trakcie eksploatacji kanalizacji przewiduje sie powstawanie niewielkich ilosci
nastepujgcych rodzajow odpadéw (wg Katalogu odpadow):

- typowe odpady komunalne (makulatura, szkio, tworzywa sztuczne, metale) wyrzucane
z przejezdzajgcych pojazdéw (grupa 20 01);

- odpady ulegajgce biodegradaciji (trawa, chwasty, gatezie, pochodzace z utrzymania
rowow przydroznych) (kod 02 01 03);

W osadnikach studni z wody opadowej i roztopowej z powierzchni drogi bedzie
zatrzymywany piasek zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi, ktory
klasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny i oznaczany kodem 13 05 07*.

Na obecnym etapie prac nie jest mozliwe oszacowanie ilosci odpadéw, jakie powstawac
bedg na etapie eksploatacji drogi.

Szczegélng grupg odpadoéw, ktdrych powstawania nie mozna wykluczy€ sg odpady
nalezace do grupy 16 — odpady powstate w wyniku wypadkéw i zdarzen losowych
(powaznych awarii), w tym:

- odpady wykazujgce wiasciwosci niebezpieczne (kod 16 81 017)
- odpady inne (kod 16 81 02).

Oszacowanie ilosci odpadéw powstajgcych wskutek powaznych awarii nie jest mozliwe
metodami teoretycznymi.

Mozliwos$é transgranicznych oddziatywan

Nie przewiduje sie transgranicznych oddziatywan na $rodowisko. Niniejsze
przedsiewziecie ma charakter lokalny.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
znajdujacych sie w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia

Projektowana inwestycja zlokalizowane jest na diugosci okoto 4km na obszarze objetym
ochrong prawng na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu: Dolina Rzeki Jeziorki



