Zatacznik 5
Proponowane wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych wg. normy PN-81/B-03020

PRZYJETY WG PN-81/B-03020
WIODACY
STAN GRUNTU CDOME
SYMBOL o KAT : MODUL .
NUMER OPIS GRUNTU SYMBOL I - e TARCIA SPOJ- TRYez™Y | opkszra. | WSPOLEZYN-
WARSTWY | LITOLOGICZNO- | DOMINUJA- | KONSOLIDACJI g Ag S PS A°.'::ENZ S,mgw A | WEWNETRZ- | NOSC | & woscy | CENIAOGOL- | o8
GEOTECH- | GENETYCZNY CEGO GRUNTU cze?« 2 LNCSJS'C(I: - NEGO PIERWOTNE) NEGO
NICZNEJ (grunty dominujace) wg SPOISTEGO
PN-86/B-02480
Io I [o] (olY) c” M, EQ® k
t/m® 2 kPa MPa MPa m/s
0A. 0B Warstwy NN. NB ) Parametry niewyznaczalne korelacyjnie.
’ nasypowe ’ Charakterystyke gruntéw nasypowych podano w zat. 3.1-3.40
IA Mh - - - - - - - - -
Grunty
IB Organiczne Nmp - - - - - - - - -
IC rzeczne T - - - _ _ _ _ _ _
A, - 0,50 - 1,48 27 - 55,7 41,6 .
P, Pd 10°-10°
A - 0,70 - 1,66 28 - 79,8 59,2
Piaski i zwiry
1B, wodnolodowco- - 0,55 - 1,66 30 - 92,9 78,3 10410
i Ps, Pr -
B el rzeczne : 0,70 : 1,71 31 - 119,0 99,9
nc Po. 2 0,60 : 1,71 35 - 156,5 140,5 >10°
1A . - 0,40 1,89 13 22,3 21,3 16,2
G. spoiste more-
B nowe nieskonso- Gp, Pg B - 0,20 1,98 16 28,4 33,2 25,3 10510
lidowane, w tym ’
nc gliny zwatowe - 0,00 1,98 19 35,6 57,2 43,5

Wartosci obliczeniowe parametrow ustalono - wg. podejscia normy PN-81/B-03020 (metoda B, wartos¢ wspotczynnika materiatowego ym=0,9-1,1).

Podano wartosci gestosci objetosciowej p gruntéw niespoistych mato wilgotnych. Warto$¢ ta wzrasta w strefie zwierciadta wod gruntowych.

Zaleca sie zweryfikowaé stosowalnosé uproszczonej metody wyprowadzenia parametréw i w zaleznosci od potrzeb przyjaé rozszerzong metodyke
pozyskania danych geotechnicznych do projektowania konstrukcyjnego wg. normy Eurokod 7: EN 1997-1:2007, EN 1997-2:2007.




