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1. Nie analizowano szczegotowo przebiegu instalacji/konstrukcji nadziemnych i podziemnych. ) GEO"_DR_OSPE.KT_ Zat. 2.2
2. Rzedne punktéw badawczych ustalono przy pomocy niwelacji technicznej na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej www.geo-prospekt.pl Wotomin ul. Kazimierza Wielkiego 6/43
udostgpnionej przez Zamawiajgcego. ) . ) ) . o Raport z badan podfoza gruntowego, Opinia geotechniczna
3. Granice warstw geotechnicznych i morfologie terenu interpolowano migedzy otworami badawczymi z uwzglednieniem dla projektu przebudowy ciggu drég powiatowych nr 1602W i 1601W
wplywu proceséw geologicznych na geometrie warstw. na odcinku Jurki-Kruszew-Michrow
4. Punktowy charakter badan dopuszcza wieksze zréznicowanie modelu budowy geologicznej i morfologii terenu.
5. Na etapie wykonawczym zaleca sie sprawdzenie zgodnosci przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych w konsultacji z “ i
uprawnionym geologiem inzynierskim i geotechnikiem. Data Nazwisko Podpis PrzekrOJ geOteChnlczny
Opracowat|12.2015| ~ ™M9r Pawel Stepczak km 1+200 - 2+600
P ' upr. geol. nr XI-067/MAZ




