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PODSTAWA WYKONANIA

Przebudowa drogi powiatowe;
1675W Wola Chynowska - Konary odc. przez wies Chynow
odc. o dtugosci 415,00mb

1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.
2. Pomiary drogi w terenie

3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporzgdzajacego kosztorys,
wystepujace na terenie powiatu piaseczyriskiego i grojeckiego

4. KNNR 6 — Nawierzchnie na drogach i ulicach

9. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

6. KNNR 1 - Roboty przygotowawcze




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej

1675W Wola Chynowska - Konary odc. przez wie$ Chynoéw

odc. o dtugosci 415,00mb

Lp. Poz Wyszczegolnienie robot J.M. llos¢
Kosztorys.
1. [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa
0111-01 drogi w terenie réwninnym wytyczenie przez
geodete uprawnionego.
0,415 km 0,415
2. |KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
030101-01  |bitumicznych na gt. 5 cm. Cigcie krawedzi
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia jezdni str.
P
415,0 mb 415,000
3. [KNR 2-01  [Wykonanie koryta str. P, roboty ziemne wykonane
0206-04 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,30 m* w
gruntach kat Ill, szer. 1,1 m, gteboko$é 0,6 m z
415,0*1,1%0,6=273,9 m°® 273,900
4. |[KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
0104-08 odsaczajgcej z piasku $rednioziarnistego -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10,0 cm
415,0%1,1=456,5 m2 456,500
5. |IKNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
0109-03 wezle betoniarskim 5,0 Mpa o gruboéci po
zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i
wodg. Poszerzenia jezdni.
415,0*1,1=4565 m? 456,500
6. [KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen o
0114-05 frakcji 31,5 - 63 mm. Warstwa dolna o gruboéci po
zageszczeniu 15,0 cm.
415,0%1,1=456,5 m? 456,500
7. |KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
0114-07 gorna, mieszanka optymalna o frakcji 0-31,5-
0114-08 mm Grubo$¢ po zageszczeniu 10,0 cm
415,0*1,1=4586,5 m? 456,500
8. |[KNR 2-31  |Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas
9902-02 mineralno - bitumicznych asfaltowych
mechanicznie poprzez frezowanie do 4 cm
415,0*5,0=2075,00 m2 2 075,000
9. [IKNR 6 Warstwa wigzaca na poszerzeniu z betonu
0308-01 asfaltowego AC 16W 35/50 dla KR3. Grubosé
warstwy 5 cm.
415,0"1,07125/1000=51,88 Mg 51,880
10.]KNR 3-31  |Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejace;]
1004-06 nawierzchni asfaltowej
104-07
415,0*6,0=2490,0 m? 2 490,000
11.|KNR AT-04 |Zbrojenie z kompozytu (siatka przeciwspekaniowa
0101-03 0 sztywnych weztach, wytrzymato$é poprzeczna i
podtuzna 100kN/m). Potgczenia technologiczne na
poszerzeniach.
415,0%1,0=415,00 m? 415,000




12.|[KNR 2-31  [Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki
0309-01 mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w ilosci
100kg/m?
415,0%6,0¥100/1000=249,00 Mg 249,000
13.]KNR 2-31  |Wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 4cm z
0309-02 mieszanki mineralno - asfaltowej. Kategoria ruchu
KR-3
415%6,0=2490,0 m? 2 490,000
14.[KNR 2-31  [Wykonanie pobocza z destruktu STR. L | P
0114-07 415,0mb -materiat uzyskany z frezowania
0114-08 nawierzchni bitumicznych. Grubo$é po
zageszczeniu 10 cm szeroko$e 50 cm / str.
Destrukt wykonawcy.
415,0*0,5*2=415,00 m? 415,000
15.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba
070502 chlorokauczukows linie segregacyjne malowane
070503 mechanicznie
(415,0"2)*0,24=199,2 m? 199,200




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowe;

1675W Wola Chynowska - Konary odc. przez wies Chynow

odc. o dtugosci 415,00mb

Lp. Poz Wyszczegdlnienie robot J.M. llos¢ Cena (Wartos$é robot
Kosztorys.
jedn. (zh) netto (zf)
1. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa
0111-01 drogi w terenie rowninnym wytyczenie przez
geodete uprawnionego.
0,415 km 0,415
2. [KNR AT-  [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni
030101-01 |bitumicznych na gt. 5 cm. Ciecie krawedzi
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia jezdni str.
P
415,0 mb 415,000
3. [KNR 2-01  [Wykonanie koryta str. P, roboty ziemne wykonane
0206-04 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,30 m®* w
gruntach kat lll, szer. 1,1 m, gteboko$¢ 0,6 m z
415,0*1,1*0,6=273,9 m® | 273,900
4. |[KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
0104-08 odsgczajgcej z piasku $rednioziarnistego -
grubosc warstwy po zageszczeniu 10,0 cm
415,0*1,1=456,5 m?2 456,500
5. |[KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
0109-03 wezle betoniarskim 5,0 Mpa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i
woda. Poszerzenia jezdni.
415,0%1,1=456,5 m2 456,500
6. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen o
0114-05 frakeji 31,5 - 63 mm. Warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15,0 cm.
415,0*1,1=456,5 m?2 456,500
7. |KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa
0114-07 gorna, mieszanka optymailna o frakcji 0-31,5
0114-08 mm Grubo&¢ po zageszczeniu 10,0 cm
415,0*1,1=456,5 m?* 456,500
8. |IKNR 2-31 |Frezowanie korekcyjne nawierzchni z mas
9902-02 mineralno - bitumicznych asfaltowych
mechanicznie poprzez frezowanie do 4 cm
415,0*5,0=2075,00 m? |2 075,000
9. IKNR 6 Warstwa wigzaca na poszerzeniu z betonu
0308-01 asfaltowego AC 16W 35/50 dla KR3. Grubo$é
warstwy 5 cm.
415,0"1,0*125/1000=51,88 Mg 51,880
10.|KNR 3-31 |Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejgcej
1004-06 nawierzchni asfaltowej
104-07
415,06,0=2490,0 m? | 2490,000
11.[KNR AT-04 |Zbrojenie z kompozytu (siatka przeciwspekaniowa
0101-03 o sztywnych weztach, wytrzymato$¢ poprzeczna i
podiuzna 100kN/m). Potgczenia technologiczne na
poszerzeniach.
415,0%1,0=415,00 m? 415,000




12.|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki
0309-01 mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w iloéci
100kg/m?
415,0%6,0*100/1000=249,00 Mg 249,000
13.|[KNR 2-31  [Wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 4cm z
0309-02 mieszanki mineralno - asfaltowej. Kategoria ruchu
KR-3
415"6,0=2490,0 m? | 2490,000
14.|KNR 2-31 |Wykonanie pobocza z destruktu STR. Li P
0114-07 415,0mb -materiat uzyskany z frezowania
0114-08 nawierzchni bitumicznych. Grubosé po
415,0*0,5*2=415,00 m? 415,000
15.|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg
070502 chlorokauczukows linie segregacyjne malowane
070503 mechanicznie
(415,0°2)*0,24=199,2 m? 199,200

Wartosc¢ robo6t netto w zt

VAT 23%

Wartosc¢ rob6t brutto w zt




LOKALIZACJA

$ci 415,00mb
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