Ogloszenie nr 510123074-N-2020 z dnia 09-07-2020 .
Powiat Grojecki: Przebudowa drogi powiatowej 1604W Szczesna — Rozee na odcinku
Uleniec — Czekaj o dlugosci 1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj — Rozce o dtugosci 3350.00
mb

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze §rodkéw Unii
Europejskiej
nie
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 544693-N-2020
Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych:
nie

SEKCJA I. ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:

Powiat Gréjecki, Krajowy numer identyfikacyjny 67022314900000, ul. Pitsudskiego 59, 05-
600 Grojec, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-
mail sekretarz@grojec.pl, malgorzata.gorecka@grojec.pl , faks +48(48)6651147.

Adres strony internetowej (url):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zZamawiajacego:

Przebudowa drogi powiatowej 1604W Szczesna — Rozee na odcinku Uleniec — Czekaj o
dtugosei 1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj — Rozee o dtugoscei 3350,00 mb

Numer referencyjnyjezeli dotyczy):

WIZPiRP.272.3.2020

I1.2) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

I1.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usluge lub roboty budowlane:

Szczegotowy zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych prac: Odcinek Uleniec -
Czekaj o dhugosci 1820,00 mb 1. Roboty ziemne na odcinku diugosci 1820 mb o szerokosci
6,50 m, gigbokos¢ wykopu 0,60 m z transportem urobku, 2. Profilowanie i zageszezenie
podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
na odcinku dtugosci 1820 mb o szerokosci 6,50, 3. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
Srednioziarnistego zageszczanego mechanicznie o grubosei 10 cm po zageszczeniu na
odcinku dtugosei 1820 mb o szerokosci 6,50 m, 4. Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim 5,0 MPa o grubosci 20 cm po zageszczeniu
na odcinku dtugosci 1820 mb o szerokosci 6,50 m, 5. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy




z kruszywa tamanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 31,5-63 mm o grubogci 20 cm
Po zageszczeniu na odeinku dtugosci 1820 mb o szerokosci 6,50 m, 6. Wykonanie warstwy
gornej podbudowy z kruszywa — mieszanka optymalna dolomitowa lub kwarcytowa o frakcji
0-31,5 mm o grubosei 10 cm po zageszcezeniu na odeinku dhugosci 1820 mb o szerokosci 6,50
m, 7. Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12 x 30 z wykonaniem taw
betonowych C 12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 3640,00 mb, 8.
Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16P w ilogci
125,00 kg/m?* na odcinku dtugosci 1820 mb o szerokosci 6,50 m, 9. Skropienie bitumem
migdzy warstwowe na odcinku dlugosci 1820 mb o szerokosci 6,50 m, 10. Wykonanie
warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-16W w ilosci 100,00 kg/m?
(KR-2), na odcinku dtugosci 1820 mb o szerokosci 6,20 m, 11. Wykonanie warstwy Scieralnej
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubosci 4 cm po zageszczeniu (KR-2), na
odcinku dtugosci 1820 mb o szerokosci 6,00 m, 12. Wykonanie regulacji istniejacych
studzienek do wlazow kanatowych w ilosci 20 szt., 13. Regulacja wysokosciowa zjazdéw do
posesji betonowych i z kostki brukowej w ilosci 26 szt. na dhugosci 12,00 i glebokosci i 1,00
m, 14. Zabezpieczenie krawedzi jezdni destruktem obustronnie na szerokosei 1,00 m -
grubos¢ po zageszezeniu 15,00 cm na odeinku dlugosei 1820 mb. Odcinek Czekaj - Rozce o
dtugosci 3350.00 mb. 15. Scinka poboczy na odcinku dtugosci 3350,00 m o szerokosci 1,00
m po obu stronach drogi z odwozem urobku, 16. Mechaniczne $cinanie drzew 36 s7t... 1 7.
Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu na dhugosci 3060,00 mb po
obu stronach drogi, 18. Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE grubosci 20 ¢cm z
doziarnieniem kruszywem o frakcji 0-31,5 mm na odeinku dtugosci 3350,00 m o szerokosci
6,20 m, 19. Skropienie bitumem miedzy warstwowe na odcinku dtugoséci 3350 mb o
szerokosci 6,20 m, 20. Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
AC-16W w ilosci 125,00 kg/m? (KR-2), na odcinku dlugosei 3350 mb o szerokosci 6,10 m,
21. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S o grubosci 4 cm
po zageszezeniu (KR-2), na odcinku dtugosci 3350 mb o szerokogci 6,00 m, 22.
Zabezpieczenie krawedzi jezdni destruktem obustronnie na szerokosci 1,00 m - grubos¢ po
zageszezeniu 10,00 cm na odcinku dtugosei 3350 mb. Szczegotowy zakres robot
przewidzianych do realizacji okreslony jest w projekceie technologiczno-kosztorysowym
(przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym) (zal. do SIWZ). Sposéb realizacji zadania
okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (zal. do SIWZ). Inwestycja
bedzie realizowana w oparciu o zgloszenie. Wszystkie roboty wykonane beda w pasie
drogowym. Przebudowa drogi bedzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym.
Prowadzone prace bedg zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania, przediozenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz
wdrozenia w czasie wykonywania zaméwienia. Teren musi zostaé zabezpieczony pod
wzgledem ppoz. i bhp, a Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0s6b
trzecich za szkody powstale w trakcie realizacji zaméwienia.

I1.4) Informacja o cze$ciach zaméwienia:

Zamowienie bylo podzielone na cze$ci:

nie

IL.S) Glowny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow




nie
II1.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA : 08/07/2020

IV.2) Calkowita warto§é¢ zaméwienia

Wartosé bez VAT 3448833 .44

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9

W tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebgdacych czlonkami Unii
Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsigbiorstwo Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0.
Email wykonawcy: sekretariat@prd-m.pl

Adres pocztowy: ul. Potudniowa 17/19

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowos¢: Piotrkéw Trybunalski

Kraj/woj.: 16dzkie

Wykonawca jest malym/érednim przedsigbiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRAN]_EJ OFERTY/ W{\RTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJN IZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$é umowy 3448833.44

Oferta z najnizszg cena/kosztem 3448833.44

Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 4560861.72

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czedci zamdwienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartos¢ lub procentowa cz¢s¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:



1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O
CENE

IV.9.1) Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.

\(k A



