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SPIS TREŚCI:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna - Rożce                                                                      

na odcinku Uleniec - Czekaj  o długości 1820,00 mb                                                                                                                                                                            

oraz na odcinku Czekaj - Rożce o dł. 3350,00 mb.



1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.

2. Pomiary drogi w terenie

3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego  kosztorys, 

występujące na terenie powiatu piaseczyńskiego i grójeckiego

4. KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach

5. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

6. KNNR 1 - Roboty przygotowawcze

PODSTAWA WYKONANIA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna - Rożce                                                                      

na odcinku Uleniec - Czekaj  o długości 1820,00 mb                                                                                                                                                                            

oraz na odcinku Czekaj - Rożce o dł. 3350,00 mb.



Lp. Poz 

Kosztorys.

Wyszczególnienie robót J.M. Ilość

1. KNNR 1 

0202-06  

0208-01

Roboty ziemne wykonane koparkami 

podsiębiernymi  o poj. Łyżki 0,4 m3 w gruntach 

kat. III - IV z transportem urobku na odl. Do 2 km. 

Głębokość 0,6 m /odcinki przełomowe/

1820,0*6,5*0,6=7098,00 m
3 7 089,00        

2. KNNR 6 

0103 01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane 

ręcznie w gruncie kat. III - IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni .
1820,0*6,5=11830,00 m

2 11 830,00      

3. KNNR 1 

0104-01

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 

o grubości 0,1m zagęszczona mechanicznie 

/odcinki przełomowe/.

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00      

4. KNNR 6 

0109-03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w 

węźle betoniarski  5,0MPa o grubości po 

zagęszczeniu 0,2m pielęgnowane piaskiem i wodą 

/odcinki przełomowe/

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00      

5. KNNR 6 

01130-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 

dolomitowego lub kwarcytowego  o frakcji 

31,5/63mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 

0,2m /odcinki przełomowe/

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00      

6. KNNR 6  

0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszywa mieszanka 

optymalana kwarcytowa lub dolomitowa o frakcji 0-

31,5mm. Grubość po zagęszczeniu 0,1m. /odcinki 

przełomowe/

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00      

7. KNNR 6                           

0403-03

Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12*30 z 

wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na 

podsypce cementowo piaskowej.

1820,0*2str=3640,00 mb 3 640,00

8. KNR 2-31        

0309-01

Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC - 16 P w ilości 125kg/m
2 

1820,0*6,5*125/1000=1478,75 Mg 1 478,75

9. KNNR6  

1005-07

Skropienie bitumem międzywarstwowe

(1820,0*6,5)*3=35490,00 m
2 35 490,00      

10. KNNR6

0309-01

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 100kg/m
2 

KR-2
1820,0*6,2*100/1000=1128,40 Mg 1 128,40

11. KNNR6

0309-02

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. 

Kategoria ruchu KR-2

1820,0*6,0=10920,00 m
2 10 920,00      

12. KNR 2-31

1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 

kanałowych

szt. 20 szt. 20,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna - Rożce                                                                      

na odcinku Uleniec - Czekaj  o długości 1820,00 mb                                                                                                                                                                            

oraz na odcinku Czekaj - Rożce o dł. 3350,00 mb.

Odcinek I  od km 5+480 do km 7+300; o długości 1820,00 mb



13. Kalkulacja 

własna 

Regulacja wysokościowa zjazdów gospodarczych 

betonowych i z kostki brukowej na długości do 

12,0mb i głębokości 1,0mb 

szt. 26 szt. 26,00

14. KNR 2-31

0114-07

0114-08

Zabezpieczenie krawędzi destruktem - materiał 

uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. 

Grubość po zagęszczeniu 15 cm szerokość 1,0 

mb/ str. destrukt wykonawcy.

1820,0*1,0*2str.=3640,00 m
2 3 640,00

Lp. Poz 

Kosztorys.

Wyszczególnienie robót J.M. Ilość

15. KNR 2-31 

1402 05

Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, 

grub. śr 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km 

3350,0*1,0*2=6700,00 mb 6 700,00        

16. KNNR 1            

0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni 

o średnicy

60-130 cm 

szt. 36 szt. 36,00             

17. KNNR 6  

1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i 

skarp z namułu grubość 30 cm - zjazdy

3060,0*2=6120,00 mb 6 120,00        

18. KNR 2-31        

0309-01

Podbudowa z mieszanki MCE gr. 20 cm z 

doziarnieniem kruszywem 0-31,5 mm

3350,0*6,2=20770,00 m
2 20 770,00

19. KNNR6  

1005-07

Skropienie bitumem międzywarstwowe

(3350,0*6,2)*2=41540,00 m
2 41 540,00

20. KNNR6

0309-01

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 125kg/m
2 

KR-2
3350,0*6,1*125/1000=2554,38 Mg 2 554,38

21. KNNR6

0309-02

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. 

Kategoria ruchu KR-2

3350,0*6,0=20100,00 m
2 20 100,00      

22. KNR 2-31

0114-07

0114-08

Zabezpieczenie krawędzi destruktem - materiał 

uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. 

Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 1,0m/ 

str. destrukt wykonawcy.

3350,0*1,0*2str.=6700,00 m
2 6 700,00

Odc. II od km 7+300 do km 10+650; o długości 3350,00 mb



Lp. Poz 

Kosztorys.

Wyszczególnienie robót J.M. Ilość Cena 

jedn. (zł)

Wartość 

robót netto 

(zł)

1. KNNR 1 

0202-06  

0208-01

Roboty ziemne wykonane koparkami 

podsiębiernymi  o poj. Łyżki 0,4 m3 w gruntach 

kat. III - IV z transportem urobku na odl. Do 2 km. 

Głębokość 0,6 m /odcinki przełomowe/

1820,0*6,5*0,6=7098,00 m
3 7 089,00     

2. KNNR 6 

0103 01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane 

ręcznie w gruncie kat. III - IV pod warstwy 

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00   

3. KNNR 1 

0104-01

Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 

o grubości 0,1m zagęszczona mechanicznie 

/odcinki przełomowe/.

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00   

4. KNNR 6 

0109-03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w 

węźle betoniarski  5,0MPa o grubości po 

zagęszczeniu 0,2m pielęgnowane piaskiem i wodą 

/odcinki przełomowe/

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00   

5. KNNR 6 

01130-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 

dolomitowego lub kwarcytowego  o frakcji 

31,5/63mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 

0,2m /odcinki przełomowe/

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00   

6. KNNR 6  

0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszywa mieszanka 

optymalana kwarcytowa lub dolomitowa o frakcji 0-

31,5mm. Grubość po zagęszczeniu 0,1m. /odcinki 

przełomowe/

1820,0*6,5=11830,00 m
2 11 830,00   

7. KNNR 6                           

0403-03

Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12*30 z 

wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na 

podsypce cementowo piaskowej.

1820,0*2str=3640,00 mb 3 640,00

8. KNR 2-31        

0309-01

Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC - 16 P w ilości 125kg/m
2 

1820,0*6,5*125/1000=1478,75 Mg 1 478,75

9. KNNR6  

1005-07

Skropienie bitumem międzywarstwowe

(1820,0*6,5)*3=35490,00 m
2 35 490,00   

10. KNNR6

0309-01

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 100kg/m
2 

KR-2
1820,0*6,2*100/1000=1128,40 Mg 1 128,40

11. KNNR6

0309-02

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. 

Kategoria ruchu KR-2

1820,0*6,0=10920,00 m
2 10 920,00   

Odcinek I  od km 5+480 do km 7+300; o długości 1820,00 mb

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna - Rożce                                                                      

na odcinku Uleniec - Czekaj  o długości 1820,00 mb                                                                                                                                                                            

oraz na odcinku Czekaj - Rożce o dł. 3350,00 mb.



12. KNR 2-31

1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 

kanałowych

szt. 20 szt. 20,00

13. Kalkulacja 

własna 

Regulacja wysokościowa zjazdów gospodarczych 

betonowych i z kostki brukowej na długości do 

12,0mb i głębokości 1,0mb 

szt. 26 szt. 26,00

14. KNR 2-31

0114-07

0114-08

Zabezpieczenie krawędzi destruktem - materiał 

uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. 

Grubość po zagęszczeniu 15 cm szerokość 1,0 

mb/ str. destrukt wykonawcy.

1820,0*1,0*2str.=3640,00 m
2 3 640,00

Lp. Poz 

Kosztorys.

Wyszczególnienie robót J.M. Ilość Cena 

jedn. (zł)

Wartość 

robót netto 

(zł)
15. KNR 2-31 

1402 05

Ścinka poboczy obustronnie o szerokości 1mb, 

grub. śr 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km 

3350,0*1,0*2=6700,00 mb 6 700,00     

16. KNNR 1            

0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni 

o średnicy

60-130 cm 

szt. 36 szt. 36,00          

17. KNNR 6  

1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i 

skarp z namułu grubość 30 cm - zjazdy

3060,0*2=6120,00 mb 6 120,00     

18. KNR 2-31        

0309-01

Podbudowa z mieszanki MCE gr. 20 cm z 

doziarnieniem kruszywem 0-31,5 mm

3350,0*6,2=20770,00 m
2 20 770,00

19. KNNR6  

1005-07

Skropienie bitumem międzywarstwowe

(3350,0*6,2)*2=41540,00 m
2 41 540,00

20. KNNR6

0309-01

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC - 16W w ilości 125kg/m
2 

KR-2
3350,0*6,1*125/1000=2554,38 Mg 2 554,38

21. KNNR6

0309-02

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mieneralno asfaltowej AC - 11S o grubości 4 cm. 

Kategoria ruchu KR-2

3350,0*6,0=20100,00 m
2 20 100,00   

22. KNR 2-31

0114-07

0114-08

Zabezpieczenie krawędzi destruktem - materiał 

uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. 

Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 1,0m/ 

str. destrukt wykonawcy.

3350,0*1,0*2str.=6700,00 m
2 6 700,00

Odc. I + II wartość robót brutto w zł

Odc. II od km 7+300 do km 10+650; o długości 3350,00 mb

Odc. I + II wartość robót netto w zł 

Odc. I + II VAT 23% 



1820,0*6,5*0,1*1,6=1892,8Mg

1820,0*6,5*0,2*1,6=3785,6Mg

1820,0*6,5*0,2*1,8=4258,8Mg

1820,0*6,5*0,1*1,8=2129,4Mg

1820,0*6,5*125/1000=1478,75 Mg

1820,0*2str=3640,00 mb

1820,0*6,2*100/1000=1128,40

6. Nawierzchnia                                                                                                         

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W                                        

w ilości 100 kg/m
2 

7. Nawierzchnia                                                                                                         

Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 

11S.

Odcinek I  od km 5+480 do km 7+300; o długości 1820,00 mb

4. Podbudowa                                                                                                                                                  

Podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 dla KR-3. Grubość 

warstwy 5 cm. 

5. Roboty brukarskie                                                                                                                                         

Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12*30 z wykonaniem ław betonowych

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna - Rożce                                                                      

na odcinku Uleniec - Czekaj  o długości 1820,00 mb                                                                                                                                                                            

oraz na odcinku Czekaj - Rożce o dł. 3350,00 mb.

1. Podbudowa                                                                                                                                                                

Wykonanie warstwy odsączającej gr.10 cm z piasku średnioziarnistego 

zagęszczanego mechanicznie

3. Podbudowa                                                                                                                         

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego – warstwa dolna tłuczeń o frakcji 

31,5-63 mm.

Grubość po zagęszczeniu 20,0 cm.

3. Podbudowa                                                                                                                           

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego – warstwa górna, mieszanka 

kamienna optymalna o frakcji 0-31,5 mm.

Grubość po zagęszczeniu 10,0 cm

2. Podbudowa                                                                                                                              

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w węźle betoniarski  5,0MPa o 

grubości po zagęszczeniu 0,2m pielęgnowane piaskiem i wodą /odcinki przełomowe/



1820,0*6,0*100/1000=1092,00 Mg

(1820,0*1,0*0,1*2str)*2,2=800,80 Mg

3350,0*6,2*0,2*2=8308,00Mg

3350,0*6,1*100/1000=2043,50 Mg

3350,0*6,0*100/1000=2010,00 Mg

(3350,0*1,0*0,1*2str)*2,2=1474,00 Mg

9. Podbudowa                                                                                                                              

Podbudowy z mieszanki MCE o grubości po zagęszczeniu 0,2m 

8. Pobocza                                                                                                                                                                                         

Pobocza z  destruktu o szerokości 1,0 m strona L i P. Grubość po zagęszczeniu 10 

cm.

10. Nawierzchnia                                                                                                         

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W                                        

w ilości 100 kg/m
2 

11. Nawierzchnia                                                                                                         

Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 

11S.

12. Pobocza                                                                                                                                                                                         

Pobocza z  destruktu o szerokości 1,0 m strona L i P. Grubość po zagęszczeniu 10 

cm.

Odc. II od km 7+300 do km 10+650; o długości 3350,00 mb



D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D - 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D - 05.03.05A Warstwa wiążąca dla ruchu KR - 1

D - 05.03.05B Warstwa ścieralna 

D- 06.03.01 Pobocza utwardzone warstwą kruszywową 

D - 04.10.01. MCE Podbudowa z mieszanki mineralno cementowo emulsyjnej

D- 08.01.01 Krawężniki betonowe

WYKAZ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI 

TECHNICZNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna - Rożce                                                                      

na odcinku Uleniec - Czekaj  o długości 1820,00 mb                                                                                                                                                                            

oraz na odcinku Czekaj - Rożce o dł. 3350,00 mb.

D - 01.00.00 Roboty przygotowawcze



LOKALIZACJA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W Szczęsna - Rożce                                                                      

na odcinku Uleniec - Czekaj  o długości 1820,00 mb                                                                                                                                                                            

oraz na odcinku Czekaj - Rożce o dł. 3350,00 mb.


