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SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.00

Wymagania ogdine

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w celu realizacji zadania: ,Przebudowa boiska
sportowego wielofunkcyjnego Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Warce" zlokalizowanego przy ul
Obwodowej 2.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4 Kody CPV (grup robdt, klas robot, kategorii robot)

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
(nawierzchnia poliuretanowa)

452122211 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych (obrzeza)

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45232452-5 Roboty odwadniajagce

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni (podbudowa z kruszyw)

45262300-4 Betonowanie

45342000-6  Wznoszenieogrodzen

1.5 Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST - Specyfikacja Techniczna OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna SST -
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
1.6 Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
2) budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.
1.6.2  budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.6.3  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem



1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé uzytkowa.
obiekcie matej architektury
nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
2) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie_budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,




1.6.16

1.6.17

1.6.18

1.6.19

1.6.20

1.6.21

1.6.22

1.6.23

1.6.24

1.6.25

1.6.26

1.6.27

1.6.28

1.6.29

1.6.30

wihaéciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie_budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okredlone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszagca ustawowa odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

rejestrze_obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniei zgodnoéci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoéé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.




1.6.31

1.6.32

1.6.33

1.6.34

1.6.35

1.6.36

1.6.37

1.6.38

1.6:39

1.6.40

1.6:41

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych _wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.7 Ogdline wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.7.2

1.7:3

1.7.4

1.7.5

L.72:6

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawce.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

1.7.8  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

1.7.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, _e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialdow przywotane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zaméwienia i przedmiarze stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie,

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3) projekt organizacji budowy.

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za:
prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ],
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

5.4 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce:
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

6.3 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i

bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy




Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
3) odbiorowi czesciowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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8.4.2

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

2) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

3) protokoty odbioréw czesciowych,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7) deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5 0dbidér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny
(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

10.
10.1

10.2

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

1) Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami) - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207,
poz.2016 z pézn. Zmianami);

2) Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

3) Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628);

4) Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z pdzno zmianami);

Rozporzadzenia

1) Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.);

2) Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977);

3)  Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. nr 13,



4)

5)

poz. 93, 1972r.);
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. Dz. U. Nr 121, poz. 1138 Rozp. Min.
Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnoéci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz.728);
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$T.01.01

Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiorkowe
KOD CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie prac rozbidrkowych zwigzanych z realizacja projektu : ,Przebudowa boiska
sportowego wielofunkcyjnego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Warce" zlokalizowanego przy ul
Obwodowej 2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych na obiekcie,
Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamoéwienia.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, ST.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbidrek moze byc uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
1) teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
2) przygotowad miejsce tymczasowego sktadowania elementdw pochodzacych z rozbidrki.

5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Roboty rozbidrkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiorki
sktadowac w wyznaczpnym miejsgu, nastepnie wywies¢ do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT



Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Przy
odbiorze podlegaja sprawdzeniu:

1) zgodnosc¢ wykonanych rozbiorek z dokumentacjg projektowa,
2) uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

3) kontrola dokumentow potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 9.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
KOD CPV 45111200-
0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych zwigzanych z realizacjg
projektu: ,Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
w Warce" zlokalizowanego przy ul Obwodowej 2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1,
1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z realizacjg zadania.

Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatagczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Wymagania ogodlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagdania
ogdlne". Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecigtne
wartoéci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.
2.1 Materialy stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych

Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje sig:

1) drewno iglaste okrggte lub tarte,

2) odpowiednie elementy stalowe - rozwigzania systemowe zabezpieczen wykopow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"

Transport powinien byc jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inwestora. Transport rzeczny i samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" Wykopu
nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustale instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac sposobem recznym.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopow) nalezy
sktadowac wzdhuz_ wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢c wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Js) 0,97 - 1,0.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robodt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiaru jest m3:
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" Roboty odbiera

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot.

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" Platnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-42250:1998 101 Normy

PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody
PN-68/B-06250 badan.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
PN-86/B-02480 odbiorze.
PN-BN-04481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-D-95017 Gruntu budowlane. Badania prébek gruntéw.

Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania
badania.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.03
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
KOD CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie ksztaltowania terenow
zielonych zwiazanych z realizacjq projektu: : ,Przebudowa boiska

sportowego wielofunkcyjnego Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych w
Warce" zlokalizowanego przy ul Obwodowej 2.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ksztattowania
terenow zielonych zwiazanych z realizacjg zadania.
Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne"

2. MATERIALY
2.1 0gdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogolne
2.2 Szczegdlowe wymagania dotyczace materiatéw
2.2.1  Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
1) Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
2) Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2.2  Materiat _roslinny sadzeniowy i nasiona
Okreslony w Opisie przedmiotu
zamowienia
2.2.3  Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.




3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne

4. TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine"

4.2 Szczegodlne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatdw.
W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pedow.
Rosliny z bryta korzeniowg musza mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub znajdowac sie w
pojemnikach.
Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" - pkt. 6.
5.2 Szczegolne zasady wykonania roboét
5.2.1  Trawniki.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

1) Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie
gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm)
i kompost (ok.2 do 3 cm).

2) Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3 cm nad terenem.

3) Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozscielona rowna warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana.

4) Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic.

5) Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres
wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

6) Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na
skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

7) Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

8) Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

9) Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.2.2  Pielegnacja trawnikow.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

1) Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10cm,

2) powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

3) Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),



Koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o
efektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.
Napowietrzanie trawnikdw zapobiega pojawieniu sie mchu.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

»  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

+ od potowy lata nalezy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

+  ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3  Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krizewow Wymagania dotyczace sadzenia drzew i

krzewow sa nastepuijace:

1)

2)
3)
4)

)
6)

7)

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong ziemie
urodzajng, roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w
szkotce; zbyt glebokie lub zbyt plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,

korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlag,

drzewa nalezy przymocowac do palikow,

wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ rdwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

paliki powinny byc¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

5.2.4  Pieleghacja po posadzeniu.,

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia
wykonania robodt i polega na:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopcowaniu drzew i krzewow jesienig,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"

6.2 Szczegolne zasady kontroli jakosci
6.2.1 Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

1)
2)
3)
4)

5)

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,



6)
7)
8)
9)

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

10) okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

11) dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
6.2.2  Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

1)
2)

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "lysin™),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastdéw.

6.2.3 Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9

wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

zaprawienia dotkow ziemia urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

10) zasilania nawozami mineralnymi,
6.2.4  Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw Kontrola robdt przy odbiorze

posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

1)
2)
3)
4)

5)

zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami,

zgodnosci posadzonych gatunkow oraz iloéci drzew z zatacznikami,

wykonania misek przy drzewach i krzewach,

prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie hie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine"
7.2 Szczegolne zasady obmiaru

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ w m? dla trawnikéw oraz liczba w sztukach w przypadku drzew.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady



8.2 Szczegolne zasady odbioru robot wymaganiami nadzoru, jezeli
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST .
wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne"
9.2 Szczegélne zasady dotyczgce podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.04

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych (nawierzchnia poliuretanowa)

KOD CPV 45112720-8

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robét w zakresie wykonywania nawierzchni sportowej poliuretanowej, Zwigzanych z
realizacja projektu: ,Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego  Zespotu  Szkot
Ponadgimnazjalnych w Warce" zlokalizowanego przy ul Obwodowej 2 "

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej.
Szczegdtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

Okresélenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metoda natrysku lub
w postaci prefabrykowanych mat

Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5. 1

1 MATERIALY

2.1

2.2

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00
Wymagania ogolne" pkt 2.

Charakterystyka nawierzchni

2.2.1 Nawierzchnie poliuretanowe.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 15mm (8+7mm):

1. warstwa wierzchnia-uzytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu
EPDM (min. 7mm)

2. warstwa podkladowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min.



(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
3) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni
3. SPRZET
3.1 0goine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Roboty nalezy wykonac przy pomocy sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2 Roboty montazowe

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemy nawierzchni
poliuretanowej.

5.3 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowych.
Dla nawierzchni poliuretanowej - dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan podanych w
pkt 2.2.1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Wymagane
dokumenty dotyczace nawierzchni:

1) Rekomendacja Techniczna TTB/Badania na zgodnoS¢ z normg PN-EN 14877:2014 -ATEST
Higieniczny PZH -Karta Techniczna systemu

2) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona w oryginale dla wykonawcy
na realizowang inwestycje
7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) 2

8mm) Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14877:2014 Granulat
EPDM musi byc z pierwotnej produkgji , barwiony w masie.

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiadac:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014 lub aprobata techniczna

. 1TB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodline zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.



8.3 Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowa grubos¢, a tam, gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z

kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .
Powinna posiadac jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Nawierzchnia biezni musi byC przetestowana in situ i by¢ potwierdzona zgodno$¢ jej wiasciwosci

ze specyfikacja whasciwosci nawierzchni poliuretanowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni obejmuje:
1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2) oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem
3) dostarczenie materiatow,

4) dostarczenie przygotowanych materiatéw
5) roztozenie i zageszczenie nawierzchni,

6) przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych - Specyfikacja.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich

odbioru sg okreslone w ST.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 8.2.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$T.02.01

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych (obrzeza betonowe)
KOD CPV 45212221-1

1. WSTEP

1.1

1.2

13

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonywania utozenia obrzezy betonowych boiska, zwigzanych z
realizacjg projektu: ,Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Zespolu Szkét
Ponadgimnazjainych w Warce" zlokalizowanego przy ul Obwodowej 2"

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci utozenia obrzezy
betonowych boisk

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacii
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia 1.4.0kreSlenia podstawowe Okreélenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie placu zabaw od terenéw nie przeznaczonych do zabaw. 1.5.0gdlne
wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5. 2



2.2.2

223

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. _[)_ogus,zcﬁzgirlgggghyfki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka, [m]
= e Gatunek 1

- + 8

,7 = — ==

bh £3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosc wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
=T Gatunek 1
Wklestosc lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
P Ograniczajace  powierzchnie
’ggrpe (Scieralne) Niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i
narozy | Ograniczajace pozostate
powierzchnie - liczba, max 2
- diugosc [mm], max 20
[P ~ |-glebokos¢ [mm], max 6
2.2.4 Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5
cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.3 ktawa betonowa z oporem
tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane beda z betonu klasy B15 (C12/15),
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1 "Beton zwykly".
2.4 Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 lub C 25/30.
2.5 Piasek na podsypke piaskows - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139
"Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.
2.6 Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.
2.7 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
1) cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
2) piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
3) woda - nalezy stosowac wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Montaz elementdw recznie.



Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

4.

5.3

5.4

5.5

TRANSPORT I SKLADOWANIE 4.1. Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdédw do terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Wykonawca robdt bedgcy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie
sztuk nieprzekraczajacych obciazenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy
nalezy zabezpieczyc przed przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5

Wykonanie betonowej tawy z oporem.
tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B10 (C12/15), we wczeéniej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawezniki i obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscielic recznie podsypke cementowo - piaskowa,
celem prawidiowego osadzenia kraweznikow. Podsypke cementowo - piaskowag wykonac nalezy
w proporcji 1:4
Podsypke cementowo - piaskowg grubosci 5 cm pod krawezniki i obrzeza wykonad nalezy
recznie.

Wbudowanie kraweznikow i obrzezy betonowych
Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow, opornikow i obrzezy winny by¢ wykonywane w
okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni
Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikdw, opornikdw i obrzezy nalezy wykonac
recznie. Przy wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacja techniczna.

Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami, opornikami i obrzezami
Spoiny miedzy kraweznikami, opornikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.



6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentdw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonac badania materiatldow przeznaczonych do wykonania rob6t i
przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Do materiatow, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
1) obrzeza betonowe
6.3 Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1 Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny byc sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace przedmiaru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 7.
Jednostka przedmiarowa wykonanego urzadzenia jest szt.

Jednostkg przedmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wiasny we wiasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.2 Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza
Cena jednostkowa obejmuje:
1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
2) oznakowanie robot;
3) wyznaczenie zarysu wykopu;
4) przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych ST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
5) wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;
6) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-08050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ I: Wymagania, Whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka



PN-EN 13043

PN-EN 13043 PN-
EN 197-1

PN-EN 1008-1
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02
PN-EN 1340:2004

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie Drogi

samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.02

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
KOD CPV 45223800-4

1.
a5

1.2

13

1.4

2.
2.1

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie montazu i wznoszenia gotowych konstrukcji zwiazanych z realizacja
projektu: ,Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
w Warce" zlokalizowanego przy ul Obwodowej 2"

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych 7 montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.
Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia 1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodline wymagania dotyczgce Roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

MATERIALY

Wymagania ogodine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

ST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac

zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania

dotyczace stosowanych materialow podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" p- kt 2.

Wyposazenie boiska zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia



3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Do ukladania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o0 odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodine warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
2 Montaz zgodnie z instrukcjami producentow.

5.2 Regulamin uzytkowania
Na terenie strefy zabaw ruchowych nalezy umiesci¢ tablice z regulaminem uzytkowania
urzadzen. Sporzadzenie regulaminu nalezy do Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 0Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
1) urzadzenia zabawowe wraz z fundamentami prefabrykowanymi
2) obrzeza betonowe
6.3 Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1 Badania materiatdw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwosc badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.




Tablica 2. Czestotliwoé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych
przez producenta. )

Lp. Rodzaj | Liczba badan  |Opis badan
. . | Ocena
badania ' iz
‘ i wynikow
' B 7 | B badan
1 SD"a‘\’\lfC!?iG""? Od 5 do 10 badan ZlPowierzchnie sbadad  Wyniki  powinny|
powierzchni wybranych losowo

Do ew. sprawdzenia gtebokosci wymaganiami

\ Ihieuzbrojonym okiem. byé  zgodne 2z
1 wad uzy¢ dostepnych narzedzi
|

‘i(np. liniatbw  z  czujnikiem,
el o 5 = suwmiarek, mikrometréw, itp.)
2 : %?gigﬂzenie elementow w kazdejPrzeprowadzi¢ uniwersalnymi  Wyniki  powinny]
Y dostarczanej  partiiPrzyrzadami pomiarowymi lub|  by¢ zgodne Z
wyrobow liczacej dojsprawdzianami wymaganiami
11000 i

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Zasady przedmiarowania

Jednostka przedmiarowa wykonanego urzadzenia jest szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wtasny we wskazanym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"
punkt 9.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza oraz 1 szt. urzadzenia.
9.2 Cena jednostki przedmiarowej urzadzenia
Cena wykonania 1 sztuki urzadzenia sportowego obejmuje:
1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
2) dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukeji urzadzenia oraz materiatow
pomochniczych;
3) ustawienie urzadzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢;
4) uporzadkowanie terenu;
5) przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne



EN)

PN-H-97053

PN-M-80006

PN-M-82054

PN-ISO-8501-1
BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-80/6366-02

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. 0Ogdlne
wytyczne

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN- M-
80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia PN-
M- 80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania éruby,
wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i
badania

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary Ochrona przez
korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania Siatki
bezwezeltkowe ciezkie z polietylen

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe (lub odpowiadajace im normy



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

$T.02.03
Roboty odwadniajace
KOD CPV 45232452-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonywania odwodnienia boiska, zwigzanych z realizacjg projektu:
«Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Warce"
zlokalizowanego przy ul Obwodowej 2"

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot , ktore zostang zrealizowane w ramach przedsiewziecia z p.1.1. w zakresie:
1) drenaz boiska o nawierzchni syntetycznej

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem odwodnienia boisk.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacii
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY

2.1 O0golne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00
~MNymagania ogdlne".
2.2 Materiaty dla systemow odwodnienia boisk
Stosowane materiaty:
1) rury drenarskie PCV z filtrem widkna syntetycznego o $rednicy zgodnej z projektem,
2) rury kanalizacyjne z PCV o srednicy zgodnej z projektem,
3) studzienki betonowe z osadnikiem,
4) materiat filtracyjny (piasek, zwir),
5) rury oslonowe PE o $rednicy zgodnej z projektem,
6) studzienki rewizyjne,
7)  geowldknina.
2.3 Wymagania dla kruszywa
Jako materiat filtracyjny dla drenazu nalezy stosowac:
1)  zwir ptukany, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktdrymi mogtby sie do nich dostac,
2)  piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktdrym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz
0,5mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480,
3) piasek Sredni o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o érednicy wiekszej
niz 0,5mm wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz



3.
3.1

3.2

0,25mm wynosi wigcej niz 50% wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci  piaskow — powinien wynosi¢, co najmniej 8m/dobe przy
oznaczaniu wg PN-B-06714-28.
Zwiry i piaski nie powinny miec Jawartoéci zwiazkow siarki w przeliczeniu na So3 wiekszej niz
0,2% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rury drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN- B-
11113:

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST .00.00 ,Wymagania ogolne".

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

1) rowniarek,

2)  walcow statycznych,

3)  plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu i przylczy wod.-kan powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

1)  zurawi budowlanych samochodowych,

2) koparek,

3) spycharek,

4)  sprzetu do zageszczenia gruntu.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne".

Dostawa kruszywa

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego srédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ - okreslona

w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (w/w zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i roztadunku).

Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
wykonawca  robot  powinien zabezpieczy¢  kruszywo  przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjonowaniem i zmieszaniem z innym materiatem kamiennym.

Podioze w miejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odp. Dtugosci. Wytadunek rur w
wiazkach wymaga uzycia sprzetu mechanicznego. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych
lub tancuchowych. Gdy rury tadowane s3 teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wiekszej érednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury wewngtrzne.

Przy transporcie rur i ksztattek z PVC i PEHD nalezy zachowac dodatkowe wymagania zwigzane z
wlasnoéciami w/w materiatéw (np. samochody skrzyniowe, temp. transportu -5 do +30 st. C;
wys. tadunku do 1m; nie rzucac i nie przetaczac, dtugosc zwisu max im).

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Prawidtowa wspotpraca nawierzchni boisk z podtozem wymaga zastosowania odwodnienia
liniowego oraz warstwy odsaczajacej. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki
odwodnienia liniowego oraz warstw odsaczajacych jest zwir ptukany i piasek. Przed
przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejgcg instalacje odprowadzajgca do
kanalizacji deszczowej Iub ogdlno splawnej, do ktérych przewidziano podtaczenie
projektowanego odwodnienia. Kiedy nie jest mozliwe odprowadzenie wody do kanalizacji nalezy
wykonac studnie chlonne, poprzez ktdre woda opadowa z boisk zostanie odprowadzona do
podtoza. Warunkiem odprowadzenia wody do podtoza jest wykonanie operatu wodno-prawnego
i uzyskanie pozytywnej decyzji na odprowadzenie wod opadowych do gruntu.
Do zasypki drenazy liniowych nalezy stosowac zwir filtracyjny ptukany a do warstwy odsgczajacej
piaski i zwiry. Uziarnienie zasypki filtracyjnej drenazu liniowego nalezy projektowac indywidualnie
w zaleznosci od rodzaju gruntdw wystepujgcych w podiozu oraz projektowanej podbudowy.
Uziarnienie zasypki musi byC przepuszczalne i chroni¢ rury drenarskie przed zamuleniem. W
przypadku, kiedy istnieje grozba kolmatacji rur nalezy stosowaé geowtdkniny filtracyjne
ewentualnie zasypki warstwowe. Rury drenarskie z PVC odwodnienia liniowego nalezy uktadac
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna SciSle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci i co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do osi kanatu. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez
obsypanie zasypkg posrodku dlugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmienic swego pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowosc uloZenia rury (oS i spadek) za pomocq przyrzadéw geodezyjnych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moSe przekracza¢ 20 mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien byc jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +10 mm. Po
sprawdzeniu prawidiowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypacd
zasypka filtracying pamietajac, aby pozostawi¢ ok. 10 c¢m stabo zageszczonego materiatu.
Zasypke filtracying zageszczamy do projektowanego wskaznika zageszczenia dopiero w
nastepnej warstwie, co uchroni rury przed uszkodzeniem Ilub niekontrolowanym
przemieszczeniem,
Warstwa odsaczajgca powinna byc¢ wykonana z piaskow lub zwirdw utozonych w warstwie o
grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. W przypadku wykorzystania do budowy warstwy
odsgczajgce] piaskow, zwirdw lub pospotek pochodzacych z lokalnych Zrddet nalezy wykonad
podstawowe badania, w tym uziarnienia i wspdtczynnika filtracji celem potwierdzenia ich
przydatnosci. Grunty te powinny charakteryzowac sie minimalnymi wskaznikami:
1)  wskaznikiem réznoziarnistosci Ci/ >5
2) wskaznikiem krzywizny uziarnienia Cc=1/3
3) wspotczynnikiem filtracji 4> 10~5 m/sek.
4) Material powinien spetniac wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy
warstwg a podiozem oraz podiozem zgodnie z zaleznoscig: D15/d85 < 5
w ktorej:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
odsaczajacej, [mm)
85 - wymiar boku oczka, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
[mm]
Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, to nalezy utozy¢ na podtozu warstwe
separacyjng lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
5) Ochronne wiasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych ziarn gruntu,
wyznacza sie z warunku: <50/ 090 > 1,2w ktérym:
50 - wymiar boku oczka, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza,
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5.2.3

5.2.4

5.3

[mm]

090 - umowna Srednica porow geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu  zatrzymanego na geowtdkninie w ilosci 90%; warto$¢
parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny,

Jezeli projekt przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci wiekszej niz 20 cm to
nalezy ja wykonac dwuwarstwowo. W trakcie uktadania nalezy sprawdzac czy materiat nie ulegt
rozsegregowaniu, a jesli to nastapi to nalezy go wymieni¢. Wskaznik zageszczenia (Is) warstwy
odsaczajgcei nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, wykonanej
zgodnie 7 norma PN-B-04481:1938 [50]. Dopuszcza sie rowniez kontrole zageszczenia warstwy
metods obcigzen plytg statyczng i dynamiczng podobnie jak w przypadku podioza. Nalezy
okreslic pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug wg PN-S-02205:1998 [56].
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2 - 2,3.
Wilgotnose  kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
Wykonanie wykopu pod sgczki drenarskie
Metocda wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w
celu zapewnienia wodzie statego odptywu.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powierzchnie
terent nalery wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.
Ulozenie podsypki.
Przed przystapieniem do ukladania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci a nastepnie
wykonac podsypke o gr. min. Scm. Podsypke przy saczacej sie wodzie (jezeli jest) nalezy
wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
Uktadanie rur drenarskich.
Ukladanie rurociggu drenarskiego nalezy rozpoczac niezwiocznie po wykonaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp.
Skrainy, ulozony najwyzej otwor rury nalezy zastonic odpowiednig zasSlepka w celu
uniemozliwienia przedostania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rury. Perforowane rury z
tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy fgczy¢ za pomocg
specjalnie produkowanych ziaczek,
Geowtoknina.
Zastosowanie rury drenarskiej z filtrem z wildkna syntetycznego, ktére stanowig
zabezpieczenie przed zatkaniem. Jednak po wykonaniu obsypki nalezy roztozyé geowtdknine
na szer. 30cm nad drenazem.
Zasypanie rurociagu.
Nalezy wykonac materiatem filtracyjnym w sposob nie powodujgcym uszkodzenia rurociggu.
Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru ptukanego do wys. 20cm nad wierzchem
rur, zageszczona po obu stronach przewodu, a nastepnie uktadaé warstwy materiatu
filtracyinego, zgodnie z projektem, gr. nie wiekszej niz 25cm w stanie luznym, ktére nalezy
lekko ubic w sposob nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rur.
Kanatl z rur PVC i PEHD.
Rury z PVC i PEHD mozna uklada¢ przy temp. powietrza od 0 do 30st. C. Przy ukfadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
1) wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
2) wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej

rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkow potgczenia rur,



3) osie lgczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym,

4) rury z PVC nalezy taczyc za pomoca kielichowych pofaczen weciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym,

5) w celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac
rury 7 PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze(tzn. przycinanie
rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczanie).

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod
katem 15st. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy gr. scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym kofcu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyc¢ gtebokosé zigcza.
Zigcza kielichowe weiskane nalezy wykonac wkiadajgc do waglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wcisngc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy Srednicach powyzej 90mm uzywac nalezy weciskarek. Potwierdzeniem
prawidtowo wykonanego polgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wecisku
oraz wspolosiowosc faczonych elementow.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingcé folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

6.2

6.2.1

6.2.2

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine".
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptaciji
materiatow.

Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i

jego zgodnosci z wymaganiem ST na podstawie:

1)  rezultatéw badan (na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru),

2) rezultatow badan dla kazdej partii kruszywa,

3) atestow (zaswiadczen o jakosci),

4} oceny wizualnej kazdej partii dostarczonego kruszywa,

5) dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawcy w przypadku

zaloszenia przez inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

Badania w czasie robot

Przedmioten kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z

Dokumentacia projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

1) sprawdzi¢ usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia kanatdw i rurociggow,

2)  poddac rurociagi probie na szczelnosc,

3)  sprawdzi¢ usytuowanie studzienek,

4)  sprawdzi¢ usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia sgczkow i zbieracza drenarskiego,

5)  sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian



8.2

8.3

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaie sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeseli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1)  wykonanie wykopu,

2) przydatnosc¢ podioza naturalnego do budowy odwodnienia ,

3) wykonanie warstwy ochronnej podsypki,

4) zageszczenie gruntu,

5) jakos¢ whudowanych materiatéw zgodnosc z dokumentacjq techniczna,

6) atesty producenta i zgodnosc z normami przedmiotowymi,

7) dhugosc i srednice przewoddw oraz sposob wykonania potaczen,

8) szczelnosc przewodow i studzienek,

9) materialu uzyte do zasypu i stanu zaggszczenia,

10) izolacje przewoddw i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia

prawidtowych materiatdw, prawidlowosci montazu, potgczen. Wyniki odbioru powinny byC ujete

w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy

Do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w  trakcie
prowadzenia robat,

2)  wyniki badan gruntow i warunkdw ochrony podtoSa gruntowego wg PN-86/B-02480,

3) poziom wod gruntowych, agresywnosc Srodowiska gruntowego,

4) Dzienni Budowy,

5) Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw,

6) Protokoly odbiorow czesciowych,

7) Protokoly badania szczelnosci przewodow,

8) swiadectwa jakosci materiatow wydane przez dostawcow,

9) inwentaryzacja geodezyjna przewodow wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

1) zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,



2) protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
3)  aktualnosc Dokumentacii Projeklowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
4) protokotly badan szczelnosci przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine zasady Zgodnie z umowa.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce.
Kwota ryczaitowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne”.

10.1 Normy
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-mn

PN-B-11112
PN-B-11113

Piasek
PN-B-19701

PN-B32250 PN-EN
1401-1:1995 PN-
87/B-01060

PN-92/B-10735
PN-B-10725:1997
PN-92/B-01706/Azl

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne

budowlane Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonow i

zapraw  Systemy przewodowe z  tworzyw

sztucznych

Sieci wodociggowe zewnetrzne - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania Instalacje

wodociggowe - Wymagania w projektowaniu 10.2.Inne
10.2 Literatura przedmiotu
1) Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i

1982 r.

2) Katalog szczegotdw drogowych ulic, placow i parkéow miejskich. Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.04

Roboty w zalresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni (Podbudowa z kruszyw)

KOD CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robat w zakresie wykonywania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, zwigzanych 7 realizacja projektu: ,Przebudowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego Zespotu Szké! Ponadgimnazjalnych w Warce" zlokalizowanego przy ul
Obwodowej 2"
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy 7 piasku i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i
obejmujg:
1)  zageszczona podsypka z piasku kopanego o gr. 20 cm
2)  zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 4-31.4 mm o gr. ok.10-15cm
3) zageszczona warstwa z kruszywa kamiennego o frakcjach 0,075-4 mm o gr. ok. 5cm
Szczegolowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1  Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2  Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczone] mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
1.4.3  Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4:
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymadgania dotyczace robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Sti poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogédine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Symagania ogolne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i
otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ migdzy




2.3.2

krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

Kruszywo Kruszywo
) e po g tamane natamane na :
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci nodbudswe  |padbiidoie Badania wg
o - zasadniczg pomochicza
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,

" |[%(m/m) S _ od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1
2. [Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz |5 10 PN-EN 933-1
3. [Zawartos¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-4

wiece] niz; T - 35 40
4. [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %

(m/m), nie wiecej niz: . 1 1 PN-B-04481
5. Wskaznik  piaskowy po  pieciokrotnym

zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481,

9 od 30 do 70 lod 30 do 70 PN-64/8931-01

Scieralnosc w bebnie Los Angeles: PN-EN 1097-2
6. |

@) Scieralnosc catkowita po 35 50




petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz;
b) scieralnosé¢ po 1/5 petnej liczbie
obrotow, w stosunku do ubytku masy|
po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej

R - B0 35
7. |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-6
8. Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10 PN-EN 1367-1
9. IZawartoé¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu nal
- S03, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-1

Wskaznik nosnosci Wno$ mieszanki .k}as.i;wa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls>1,00 dla KR1 do KR2, [80
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6 [120 60 PN-S-06102

2.3.3 Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008-1 [11].

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
1) mieszarck do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Migszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
2) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
3)  walcow ogumionych | stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach  trudno dostepnych powinny byc¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Kruszywa mozna pirzewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z o innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport  porostalych materiaiow  powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z ST i wedtug
zalecen Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury



przygotowanej przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez
Inzyniera, nalezy wytwarzac w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc
od razu fransportowana na micisce whudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4 Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

5.5

6.
6.1

6.2

6.3

6.3.1

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu wynosita 15cm.

Grubosc pojedynczo uktadanei warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy povinna by roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowanin warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszvwa lamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi, Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju dasziowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spacku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszezania powinny by¢ wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbucdowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowad
sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzic do  osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnosc  mieszanki  kruszywa  podczas  zageszczania powinna odpowiadaé  wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernic nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosc mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
byc¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodline zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapicniem do robdt Wykonawca powinien wykonadé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt niniejszej ST.
Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw




Tablica 2. Czestotliwosc ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznic

Lp. |Wyszczegdlnienie badan

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnosc mieszariki

W (N =

sy

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Zageszczenie warstwy
Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1

Czestotliwos¢ badan

liczha badan na

IMinimalna
\dziennej dziatce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na iedno|

badanie (m 2)

2

600

|10 probek na 10000 m?

; dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
» plkt2.3.2

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki

nalezy pobierac w sposob

badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3  Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos

iosowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki

¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +1% -2%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic \

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy

Zageszczenie
przeprowadzenie badania

na gruboziarniste uziarnier

edhug PN-EN 1097-5 [4].

musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II).

podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy
rogeszezenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu
ie kruszywa kontrole zageszczenie

nalezy oprze¢ na metodzie

obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji badan poditoza gruntowego Czesc II i nie rzadziej niz
raz na 1000 m? lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy

stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy

stosunek wtornego modutu £2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.,

6.3.5 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt

20352,

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w

obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania doltyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

meclhanicznie

Lp.
1 [Szerokosc podbudowy

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

2 [Réwnosé podiuzna

IS, SR

—
Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

10 razy na 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co 20 m latg na kazdym

i|.1asie ruchu




ROwnNoSC poprzeczna

Spadki poprzeczne'

Uksztaltowanie osi w

Grubos¢ podbudowy

Nos$nosc podbudowy: -

*) Dodatkowe pomiary “spadkow |
punktach glownych tukow poziomych
6.4.2  SzerokosC podbudowy
Szerokos¢ podbudowy ni
=5:em.
Na jezdniach bez krawezni!
warstwy wyzej lezgcej
Projektowe].

RéwnosE podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podl
7z BN-68/8931-04 [14].
Nierownosci poprzeczne poc
Nieréwnosci podbudowy ni
1) 10 mm dla podbudowy
2) 20 mm dla podbudowy

Spadki poprzeczne podbudow

6.4.3

6.4.4

Spadki poprzeczne podbudo

projektowa, z tolerancjg = 0
6.4.5 db
Roznice pomiedzy rzednyn
powinny przekraczac -1cm,
Uksztattowanie osi podbudov
0% podbudowy w planie nie

hiz &£.5cm.
Grubosc podbudowy
Grubosé podbudowy nie mo:
1) dla podbudowy pomoct
2) dla podbudowy zasadni
Nosnosc podbudowy
Modut odksztatcenia wg

6.4.6

6.4.7

6.4.8

modut odksztalceni

__ |10 razy na 1 km
|
B _“;g,razy na 1 km

 co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
;w 100 m

[Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz ni
i.rzadziej niz raz na 400 m?
|

przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

|
[ i 5
w.co najmniej w dwdoch przekrojach na kazde 1000 m

a

srzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

noze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,

5w szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci

0 najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji

udowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie

budowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

' moga przekraczac:

zasadniczej,
pomochiczej,
'

wy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
;5 Y.

iowy

" wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
F0cm.
i

moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej

‘e sie roznic od grubosci projektowanej o wigcej niz:
liczej +10 %; -15%.
czej £10 %,;

Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i

mostowych .Czeé¢ 2"powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

:_Wymagarl-
Podbudowa z kruszywa °|Wskaz‘nik
Lp. |wskazniku Wnos nielzageszczen
mniejszym niz % mniejszy ni
1 |60 |
B 1il,('JC)
%
2 80 1,00

cechy podbudowy

IMinimalny modut odksztatcenia mierzony plyta o srednicy 30 cm
nie|MPa

ia Is

&

od pierwszego obcigzenia E: od drugiego obcigzenia E2

120

60

140
80




WESCTRERT Sy = - s

3 120 1,03 100 801

6.5 Zasady postgpowania dliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometrvezne podbudowy
Wszystkie powierzchnie pocbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przes spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do pofowy szerokosci
pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubosc podbudowy
Na wszystkich powierzehniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe pocbudowy. Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena gruboda warstwy, wedtug wyZzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnosc podbudowy
Jezeli nosnosc podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy  wynikto  z  niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podanc w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarow: jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolcrancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace pocstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2) oznakowanie robot,
3) dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
4) sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
5) przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
6) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
7) roziozenie mieszanki,



8) zageszczenie roztozonej mieszanki,
9) przeprowaczenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
10) utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.1 Normy
PN-B-04481:1988
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 1097-2:2000
PN-EN 13043:2004
PN-EN1008-1:2004

PN-5-06102:1997

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Krussywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszowa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Krusvwa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sScieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Wocda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.05

Betonowanie
KOD CPV 45262300~
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne]
Przedmiotem niniejszei Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zeibetowych i betonowych zwigzanych z realizacjg projektu: ,Przebudowa boiska

1.2

1.3

1.4

1.5

sportowego wielofunkcyjnego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Warce" zlokalizowanego przy
ul Obwodowej 2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, kiore zostang zrealizowane w ramach zadania .

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych.

Szczegdtowy zakres prac wraz o ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikadji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestodci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych,

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieczanina cemeniu, wody sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontiolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtonaC beton do jego masy w
stanie suchym
Stopien wodoszczelnosci - symb

| literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosc’ wody. Liczbe po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopie mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na cziatanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy ni_ 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskani

Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatoS¢ zapewniona z 95%

prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Fobdt podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosC z
dokumentacjg projektowg i ST.

2. MATERIALY



2.1 Warunki ogdln:«

iateriatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych
odpowiednim rormom. Zbrojonie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z St ,Roboty
zbrojarskie",

Elementy stalowe do mocowania
dokumentacji projektowej

stosowani

marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi zawarte w

2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1  Cement-wymagania i badaniz
Cement pochiodzacy z kazdei dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanic jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw)
kiasy:

dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA

dla betonu kiasy B 45 i wickszej - klasy 52,5 NA Do kazdej partii dostarczonego cementu
musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z uwzglednieniem
wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-
EN 196-1:1996. PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196- 6:1997.

2.2.2  Domieszki i dodatki do be
Zaleca sie stocowanie do micszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
a) napowietrzajacym,
b) uplastyczriajgcym,
c) przyspieszajacym lub opoZniajgcym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
a) napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
b) przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

223  Kruszywo
Kruszywo do setonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia porwalaigea na vykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
lruszywa musza byd na plocu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podiozu w unieroliwiajgey mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzagceco z roznych Zrodet nalezy spowodowad, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy
dla catej konstrukcji betonowsai. Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badana
przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie
grubym zawartosc podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.

2.2.4  Woda zarobowa - wymagania | badania
Jezeli wode o betony poowiduje sie czerpac z wodociagow miejskich, to woda ta nie
wymaga badan.
Woda stosov ana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawicrac sktadnikow wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.
W przypadki watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy
stwierdzic, 7o woda pitna (oordcz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.
Wymagania ooolne dotyczoco wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250)
Barwa - powinna odpowiodac barwie wody wodociggowej Zapach- woda nie powinna
wydzielac¢ zapachu gnilneqc

2.2.5 Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna byc modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow  konstrukcii  budynku. Ustalona receptura mieszanki

betonowe] winna by¢ przechowywana przez wykonawce, robot i dotaczona do dokumentacii
powykonawczej obiektu. |\

recepturze pc

winny byc

/szelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej

wnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W

okresie przycotowania mics.anek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy



prowadzi¢ dzic

2.3 Charakterysty!
Do wykonana ko

nnik zmian atmosferycznych.
2 i rodzaje betonu
istrukeiji stosuie sie beton zwykty klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, B60.

2.3.1 Beton
Beton do ko trukeil Zzelbetovych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej: nasigkliwos¢
- do 4% - bacanie wg PN 1250,
mrozoodpornosd - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150) - badanie wg PN-B-06250,
wodoszczelnose - wieksza ou 0,8 MPa (W 8), wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢
mniejsza od 0,5

2.3.2 Skladowanie alow
Mieszanka wa powina by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytwor!
Elementy st wig ‘adowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych
w sposob uniemozliwiajgey uszkodzenie powloki antykorozyjnej.

2.3.3 Deklaracja zoodnosci
Do kazdej paitii betonu powinno zostad wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke betonu, zastosowane dodatki;
wyniki badan Lontrolnych vy rizymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wynil: badan dodatlowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagaria dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne"

Roboty mozna v

4. TRANSPORT
4.1 Ogobine wyma
QOgdine wymag:
Transport miesz
(tzw. gruszek)
betonowania z
rezerwy w przy
wykonywac przy
Inwestora.
Czas transportu
90 mil
70 mir
30 min
5. WYKONANIE
5.1 Ogodlne zasady
Ogodlne wymagani
Przygotowani-
Rozpoczecie Rol

5.2

szczegdtowy  pr

obejmujaca:

1)  wybor skiac!

2) opracowanic
betonowe]

3) wskazanie

ykonac przy |

— -4 1 N
uwzglednieniel

5posob transp
przerw roboczy

17 ciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

nia
Nic

dotyczace Transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"
i betonover nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
losc ,grus: nalery dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosc

odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
mochodu, Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna
oy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez

wdku awarii
pomocy pon

wbudowani

lieszanki nie powinien byc diuzszy niz:

przy peraturze  + 15°C
- przy lemperaturze + 20°C
- przy temperaturze 4 30°C
ROBOT
'ykonania Robot

a doltyczgce wykonywania Robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"

yetonowania Zalecenia ogolne
ot betoniarsiich moZe nastapic w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
gram i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inwestora)

likow betonu
receptur  |aboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki
“tu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposdb betonowania,

I i sposobu tgczenia betonu w przerwach. sposéb pielegnaciji



5.3

5.4

5.5

betonu, warunki rozfor

Przed przystgpicniem do bet
wykonania wszystkich robo

1)  prawidtow wykonat
2) prawidtowosc wykonanis
3) zgodnost izednych z pro
Roboty betoniarskie musza t
06251.

Deskowanie i zbrojenie winn
brudu, platkd rdzy.
uniemozliwiajgcy i przywarcie
Betonowanie

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki
by¢ wieksza niz 1,5m a o k
deskowania i rusztowania,
betonowaniu czasie |
zabezpieczona ed
zabezpieczy¢ micszanke pr

deskowaniu winicn byc rejesti
zapewnic wlasciwa pielegnacie

Osadzanie elementow kot
Osadzanie w nie elemer
wyposazenia bucynku musi
wyeliminowania =akichkolwiek
Roboty betonowe w okresi
Betonowanie konstrukcji nalery

zachowujac warunki umozliwi

przed pierwszym zamarznieci
probkach przechowywanycl
wyjgtkowych przypadkach doj
to zgody Inzynicra oraz
uktadania i zabe:pieczenia

dni. Temperatura mieszanki
niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuo
rozpoczeciem belonowania zal
Roboty betono: moga byc
zachowane warunki umozliwiaiz
dodatnich. Jako temperatura ol

temperature otoczenia wynos?
traktowac jako graniczng, przy |
przed utrata ciep!s

Jezeli przewiduie sie wykony
dokumentacji technicznej nal
robot. W razie
prac przy tempe
15°C.
Wymagania te

oniecznosci n:
turach grani

1sza zabezpi

nalezy rozumiec osiagniecie

wytrzymatosci na Sciskanie :

nia konstrukcji, zestawienie koniecznych badan.
wania, powinna byc¢ stwierdzona przez Inwestora prawidtowos¢
edzajgeych betonowanie, a w szczegolnosci:

‘eskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

brojenia,

em,

wlkonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

y¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
rzchnia  deskowania  winna  by¢é  powleczona  Srodkiem
deskowania.

nowei o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna

tencii ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac

iie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy

j pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
itratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy

woda opadowa. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w

wany w dzienniku robét Po zakonczeniu betonowania nalezy

etonu.

cych

v kotwiacych T marek dla konstrukcji stalowej i elementow

bywac sie pod  Scistym nadzorem geodezyjnym w celu

“hytek.

bnizonych temperatur

wykonywac w temperaturach nie nizszych ni_ plus 5 C,

ce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
rcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak wymaga
ynienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili
owanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7

~onowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza

anie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed

pieczyé miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

rowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
2 wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach

nizong, wpltywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie
g ponizej + 10°C, a srednig dobowg temperature + 5°C nalezy

orej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chronic

inie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
oy okreslic wlasciwa organizacje i technologie wykonania tych

‘ezy ustalic z projektantem wymagania dotyczace prowadzenia
znych.: do + ¢, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -

zyC uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci.
Pod tym pojecicr - w przypadki

| betonu narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
5 MPa przez beton na cemencie



portlandzkim, \Pa przez | na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton

na cemencie | czym.
Nie nalezy betonowac konstrub i w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.
5.6 Kontrola i pielegnacja $wie?ych betonéw

Bezposrednio po zakoncz ronowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodo:zczelnymi 7apcbiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczen: | naslonecz on. Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni_ +5°C nalezy nie

pozniej ni_ po godz. o« «ohezenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowq

betonu i prowadzi¢ ja co n ‘i przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze +15°C, | o7ei, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3

godziny w dzieti T co najmpici @ raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do

polewania betonu powinna socinia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania

betonu elementy powinny bve Chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzyn +losci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni batonow obow 1zujg nastgpujgce wymagania:

1)  wszystkie Letonowe povicrzchnie musza byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami | wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

2) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

3)  réwno$¢ powierzchni ustioiu noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganion normy PN-I-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny byC wigksze niz 2
mm.

Ostre krawedz'~ betonu, po ozdeskowaniu, powinny byc oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nic rzewiduje s ecjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio rozebraniu o ckowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za

pomocg tarcz rarborundowyc! i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po

rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROPOT
Ogdlne wymagania do!yczace kontroli ‘akosci Robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”
6.1 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robdt betonowych nale 7y prowadzic systematyczna kontrole:

1) jakoéci sktadnikéw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,

2) dozowania skladnikdow micszanki betonowe;.

3)  jakosci micszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

4) cech wytrzymatosci betonu,

5) prawidtowego przebiegu wardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego
lub catkowitego obcigz konstrukcii.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach

pobranych przy danym stanowi-ku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz : 1

probka na 50 mi3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

6.2 Badania kontrolne betonu
Dla okreélenic wytrzymalosc  betonu  wbudowanego w  Konstrukcje nalezy w  trakcie
betonowania pobrac probki korirolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,
1 probka na 50 m3 betoniu
3 probki na dobe,

6 probek na partie bet



6.3 Tolerancje wy:
Podane poniz
dokumentacja
wykonanych z

w dokumentacii

- dhugosc p
- 0$ podtui
- wymiary !
- grubosc
cm Tolerancja

- pochylenie
- wymiary w

- rzedne wi
7. OBMIAR RO
Ogdlne wymagania
obmiaru jest: 1 m?
Do obliczenia ilosci pr-
8. ODBIOR ROI
Ogodlne wymagania dc

8.1 Odbidr robot z:

Podstawa odbi

2) inne pisem
Zakres rohot 7

Inspektora nac:

8.2 Odbior koncoy
Odbidr koncow

iarow bet
tolera Icje
rojektowa nie
mentow pre

rojektowe] v

esta £ 2 a

w planie =3

rzekrojow dzwig

{yty pomostu
3 podpor:
scian 0,5% v
planie £ 1 cn
rzchu podpory
OT

CZQL 2 ODIm1

Imiarowej przy

T
ityczace odbioru
nikajacych I

iru robot zanikaj
1) pisemne st
z dokumerit

acja projektoy
ne stwierdzeni:
nikajacych lul
oru.

y konstrukcji
/ odbywa sie p

zakonczenia robot betonowych

W umowie.

Vierdzenie Insp

vych konstrukcji budowlanych

woemiardw nalezy traktowad jako miarodajne tylko wtedy, gdy

nrzewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i
cowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych

A1

arow + 1 cm
0,5

vysokosci,

1 cm

‘1 robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne" Jednostka

jmuje sie ilos¢ betonu wg dokumentacji projektowej.

robdt podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne"
b ulegajgcych zakryciu

acych lub ulegajacych zakryciu jest:
“ktora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

j | &E,

‘nspektora nadzoru o wykonaniu robodt
ulegajgeych zakryciu okreslajg dokumenty potwierdzone przez

nisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy
" spelnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robot zawartych

Podczas odbioru koncowego powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacja techniczna (orojekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

2) dziennik bt

icdlowy,

3) protokoly stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnief dokumentacji,

4) wyniki bad
5) protokoty
konstrukc

an kontrolnych
odbioru 1

1
JAr

tonu,

2Ot zanikajacych  (np. fundamentdéw, zbrojenia elementéw



6) inne dokumenty przewidsiane w dokumentac)i technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw 13 udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo BEudowlane.

9. PODSTAWA FLATNOS

Ogodlne wymagania dolyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne"

Platnoéé nalezy przyjmowac zgodh biiarem i ocena jakoéci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
badan laboratoryjnych

Zgodnie z Dokumentacja Projektow 7y wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.1 Cena jednostlkowa

9.2 Cena wykonania 1 m3 kon: kcji betonowej obejmuje:

1)  wykonanic projektu mics anki -przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej -transport
mieszanki betonowej -yl onanie i rozebranie deskowania -uktadanie mieszanki betonowej
i jej zageszczanie -pielegracja betonu,

2) pomiary i badania wymagane w Specyfikacii

9.3 Uwagi dodatkowe
Przed przystapicniem do realizacii projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym Wykonawca
powinien na swoj koszt wykonaé sprawdzajace odkrywki konstrukcji w miejscach realizacji
poszczegdinych elementéw konstrukcji w celu sprawdzenia poprawnosci przyjetych rozwigzan
projektowych. Odkrywki te nalezy wykonac sukcesywnie w porozumieniu z projektantami
konstrukcji we wskazanych przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposéb pod cigglym
nadzorem Inspecktora Nadzoru.
RZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-ENV-206-1 B¢ wladciwoéc , produkcja, ukkadanie i kryteria zgodnoci*

PN-B-03264:1999 Konstukeie betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

projektowanie.

PN-88/B-06250

PN-EN 934-2:1999
PN-EN 992: 1999

PN-EN 1354:1999

PN-B-01100 PN
EN 197-1

PN-EN 196-
1 PN-EN
196-2 PN-
EN 196-3

PN-EN 196-
6 PN-B
04320 PN-
EN 480-1
PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

Beton zwykly (zmiany: 1-B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-Bf10/91
poz.67**)

D 7ki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Qi senin gestoscl w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze

Oznaczenia wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego

kruszvwowego o zwartej strukturze
Krisoowa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

C . Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
Motoo s badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

Metoc'y badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Met baclania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cernet, Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Domoozki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton

wzorcowy zaprawa wzorcowa do badan.

Domicszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
czasu wiazania.

Do s7ki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
iloset wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.



PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06/14/12

PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B 32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

betonowe i _zelbetowe. Wymagania techniczne.
czace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa

‘a wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

czace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
2 wylrzymaloscl @ betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
ita typu N.

swa mineralne do betonu

~a mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

sowa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosSci
“wa mineralne . Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

wa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
Inych.

ia geometrycznych wiasciwosci  kruszyw. Oznaczenie sktadu
nowego. Metoda przesiewania

'a geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
Nskaznik ksztattu.

‘a mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw. Oznaczenie
-i ziaren i nasigkliwosci

»wa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
iteriaty budowlane, Woda do betonu i zapraw.

iy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
i “cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po

iu straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych,

ncji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
1.

i &4cieki. Badanie twardodci. Oznaczenie twardosci ogodinej
;j 0,237 mval/dm® metoda wersenianowa.

| iglasta ogdlnego przeznaczenia.

' liéciasta ogdlnego przeznaczenia.

iec  drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne

wyimeJania badania.



SPECYFIKACIA TECHI
WYKONANIA I ODBI

ST.03.01
Wznoszenie ogrodzer

KOD CPV 45242000-6
1. WSTEP
1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Spec
odbioru robot w zakresie bud!

boiska sportowego wielofu

.CZNA

U ROBOT BUDOWLANYCH

acji echnicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
y pitkochwytow, zwigzanych z realizacjg projektu: ,Przebudowa

<cyjnego  Zespotu  Szkét  Ponadgimnazjalnych w  Warce"

zlokalizowanego przy ul Obwodowej 2"

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna zav
odbioru robot, kiore zostan:

1.3 Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejsz

-+ informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

lizowane w ramach zadania .

- specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem ogrodzenia z pitkechwytami.

Szczegotowy zakres prac wie
przedmiarze i opisie przedmi
1.4 Okreslenia podstawowse
1.4.1 Ogrodzenie - przegroda iz,
1.4.2  Przesta ogrodzeniowe - rar
1.4.3  Wysokos¢ ourodzenia
ogrodzenia.
1.44 Pozostate okredlenia pi
normami i z definicjami
1.5 Ogdine wymagania dotyc«
Ogolne wymagania dotyczac

Wykonawca jest odpowicdz

dokumentacjg projektowg i S1
2. MATERIALY

2.1 O0godlne wymagania doty
Ogodlne wymagania dotyc:

specyfikacji ,Wymagania ogo'

2.2 Rodzaje materiatow

Opis elementow ogrodzenia z |

fundamenty - betonowe, wy!
1,2 m ponizej poziomu terc!

elementy ogrodzenia_z_pitkoc!

ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacji
zamowienia

na, chronigca przed dostawaniem sie 0séb niepozadanych
7 ksztattownikow stalowych
leglode miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem

vowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
wmi w specyfikacji ,Wymagania ogdlne"
:» Robot

“bot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne"
ny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z

2 materiatow
materiatdw, ich  pozyskiwania i skladowania, podano w

kochwytami:
ne 7 betonu C 16/20, zagtebione w miejscu osadzenia stupkéw

stupa 400cm +120 cm, ro
ogrodzenia h=400cm 080/5 |
042/3mm

elementy stalowe - ocynkov

vtami - przyjeto stupki z ksztattownikow stalowych wysoko$é
w pomiedzy stupami 440cm, stupy skiadajg sie z elementu

podwyzszenia z rury 060/5mm h=200 cm, rygle usztywniajgce

1 malowane



siatka pitkochw /tu - z sieci sznurkowej weztowej PP/PE oczka 45x45mm ze sznurka plecionego
04mm impregnowanego w miasie UV, dot siatki z wszytg linig ofowiowa 0,2kg/m w podwaojnej
tasmie, z mocowaniem do podioza.

uwaga: ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcjg producenta ogrodzenia.

3. SPRZET
3.1 0goélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne"
4. TRANSPORT
4.1 0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00 ,Wymagania 0goine"
4.2 Transport materiatow

Materialy do vivkonania ogrodzen nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcyh ja przed us kodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Sruby,
wkrety, nakretil itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed

korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmicszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zavvilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine.
5.2 Zasady wykonania ogrodzen
W zaleznosci o wielkoéci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru
zakres robdt ogrodzeniowych wykonywanych bezpo$rednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonanicm wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyC trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora nadzoru.
Do podstawowycn czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
1) montaz przese! ogrodzeniowych kompletnych.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogoélne zasady l<ontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine"
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapicniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w punkcie
6.3 Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1 Badania materiatdw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
1) zgodnosé wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
2) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

3) prawidlowo$¢ wykonania i montazu przeset ogrodzeniowych,

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Ogodlne zasady «
Ogdlne zasady ¢

7.2 Jednostka obn
Jednostkag obmi

Obmiar polega |

bmiaru rob
miaru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine"
liarowa
arowg ogrodzenia jest m (metr).
a okresleniu r-eczywistej dtugosei ogrodzenia tacznie z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podanc w ST 00.00.00 ~Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zoodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkic pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podsta wy platnosci

Ogolne ustaleni

10.1 Normy
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020
PN-H-84023-07

2 dotyczgce podstawy platnoéci podano w ST.00.00 «Wymagania ogdlne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Beton zwykiy

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement  powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami

nieniszczacymi

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreélenie agresywnosci korozyjnej

Srodowisk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

, Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-97051

PN-H-97053

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdine wytyczne
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne



