. Przekrg AA - .  Przekrd/ B-B
przekroj przez wiot ronaa - ul. Piotra Skargi przekroj przez ul. Poswietne - km 0+055,00

chodnik Jezania ul.Piotra Skargi wyspa azielgca Jezania ul.Piotra Skargi frawnik choadnik chodnik zatoka parkingowa Jezania ul.Poswietne zatoka parkingowa chodnik
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elewacja budynku
(gr. pasa drogowego)

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

3,00 3,00

B C A C

A | JEZDNIA

4cm | Warstwa Scieralna z AC 11 S KR3
8cm | Warstwa wigzgca z AC 16 W KR3

A A B A E B

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E->160 MPa

25cm
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(gr. pasa drogowego)

(gr. pasa drogowego)

ist. ogrodzenie

151,99 2% 152,04,

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E22100
MPa

152,02 2% _ 151,99

15cm

19006 _ 2% 150,09 2% 150,06 150,04 2%

K
N
e
)
N

X
4
-+

151,86 2% 1518016182 2% 151,87

@

151,80 2%

.\ —1 )

&

o

14882 B 5 =

Ao
NI

B | CHODNIK

/

=

I

~

g

S)
|

- 1

1% 149.89 149,94 3% 149,90 — 05 — /4994 2% IO B Y Y S s s o ) /}\‘ r't_ == — 151,87 2% 151,84

6cm | Warstwa Scieralna z kostki betonowej

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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I
I
: 10cm |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
\ | o uziamieniu 0/31,5
I
I
|
|
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ya obrzeze betonowe 8x30x100 cm Wowa rozoochronna z miszani
kraweznik betonowy 15x30x100 om kraweznik betonowy 15x30x100 cm lawa z oporem - beton C12/15 7 iemiazae] 2.4, poirze 220
kraweZnik betonowy 15x30x100 cm tawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 obrzeZe betonowe 8x30x100 cm kraweZnik betonowy 15x30x100 cm kraweZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm kraweZnik betonowy 15x30x100 cm obrzeZe betonowe 8x30x100 cm * Uwaga: na dhugosolsazdu nalezy zwigkszyt

‘awa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 gobm‘wy P, s e el

C | ZJAZD,ZATOKA PARKINGOWA,

s Przek/,'olll.D-D 8cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10
przekroj przez ul. Poswietne - km 0+465,00

przekrof przez ul. Poswigtne - km 0+2/70,00

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

chodnik Zzatoka parkingowa Jezdnia ul Poswigtne Zzaloka parkingowa chodnik chodnik trawnik Jezdnia ul.Poswigine trawnik poszerzenie istn. chodnika 200M o amionis 031 5

W-wa mrozoochronna z mieszanki

2, 00 2 5 6, 00 4 0 2 50 10cm niezwigzanej 0/22,4, na powierzchni E22100

MPa

\
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\
\
\
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(gr. pasa drogowego)

ist. ogrodzenie
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D | WYSPY RONDA

14cm | Warstwa Scieralna z kostki kamiennej
rzedowej

B C A A C B

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

przetozenie konstr. istn.
chodnika z kostki bet. 20x10
koloru szarego

25cm| Podbudowa z betonu cementowego C16/20

W-wa mrozoochronna z mieszanki
niezwigzanej 0/22,4, na powierzchni E22100
MPa

10cm

(gr. pasa drogowego)

ist. ogrodzenie

1,65
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TRAWNIK

Hs-----

20cm| Trawnik na warstwie humusu

Oczyszczony i zageszczony grunt rodzimy
lub nasypowy
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[ f \ - | L | — obrzeze betonowe 8x30x100 cm

3
<

~ grpasadogowego
m

obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm _kraweznik betonowy 15x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm fawa z oporem - beton C12/15

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec

fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 obrzese betonowe 8x30x100 cm lawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

fawa z oporem - beton C12/15 www.bilw.pl

le Istniefacych nawierzchns

I BUDOWLANEGO

ane nawierzchnie Przebudowa drogi powiatowej 6608W- ulicy Poswietne

wraz ze skrzyzowaniem z ul. Piotra Skargi w Gréjcu

grunt zasypowy

Zarzad Powiatu Gréjeckiego
ul. Jozefa Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec

prefabrykat "L" wysokos¢ min. 155cm |
gf UbOé C, S’C/any 72 Cm Drogowa Projekt wykonawczy
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podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm ‘mer inz. Lukasz Widalski ooz
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LOD/2199/PWOD/13

fawa betonowa C12/15 gr. 15cm mgr inz. Pawet Szymariski okl

TYTUL RYSUNKU
Przekroje poprzeczne
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