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Konstrukcja nawierzchni

Ława betonowa C12/15

Krawężnik betonowy A 15x30x100

żwirowego, wysokości 30 lub 50 cm

Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu

Płyta żelbetowa Ø 62 cm 

Pierścień żelbetowy Ø 62 cm 

Wpust uliczny żeliwny D400 

i %

grubości 7 cm

 Podsypka z tłucznia lub żwiru 

Płyta fundamentowa grubości 15 cm 

8
0

A A

na ławie C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 15x30x100

Krata wpustowa typu ciężkiego

45

6
5

Uwaga

wymiary podano w cm

szczegół zabudowy w ścieku 

wg. projektu drogowego
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SPECJALNOŚĆ

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych

1:20

      Zarząd Powiatu Grójeckiego

ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

    ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

                   www.bilw.pl
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Projekt wykonawczy

Przebudowa drogi powiatowej 6608W- ulicy Poświętne

wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotra Skargji w Grójcu
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