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1. OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, CHARAKTERYSTYKA FORMALNA.

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy bloku operacyjnego na poziomie 5 pietra w
budynku gtéwnym Szpitala Powiatowego w Grdjcu na podstawie projektu technologii medyczne;j.
Przedsiewziecie, polega na przebudowie pomieszczen wewnetrznych na fragmencie 5 pietra w skrzydle 2
budynku gtéwnego.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

KATEGORIA XI — budynki StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

1.3. Podstawe opracowania stanowi:

o Zlecenie i wytyczne Inwestora;

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Wizja lokalna;

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego

. Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem budynku

. Rozporzadzenie Ministra z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

. - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Powiatowego Szpitala w Grojcu
ul. Piotra Skargi 10, wykonana w listopadzie 2021 roku.
- Postanowienie wydane przez Mazowiecki Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozarnej,
postanowienie numer WZ.5595.789.2.2021 (dokument w zatacznikach).

1.4. Inwestor, adres inwestyciji
Adres inwestycji: Grojec ul. Piotra Skargi 10

Inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Grdjcu, ul Piotra Skargi 10.

1.5. Dane ogdlne obiektu budowlanego istniejgcego

1.5.1 Opis stanu istniejacego.

Teren kompleksu szpitalnego w ktérego sktad wchodzi kilka budynkow, potozony jest przy ul. Piotra Skargi
10 w Gréjcu. Wjazd na teren szpitalny znajduje sie od zachodu z ul. Piotra Skargi.
Budynek gtéwny szpitala, potozony przy ul. Ks. Piotra Skargi, jest budynkiem wielopietrowym. Budynek zostat
wybudowany w drugiej potowie XX wieku.
Bryta gtdwna szpitala posiada konstrukcje nosng szkieletowg w uktadzie poprzecznym z zastosowaniem stupow
zelbetowych. Sciany zewnetrzne wypetniono lekkim betonem, éciany dziatowe wykonano z cegty dziurawki lub
pustakéw z klasycznym tynkiem cementowo-wapiennym.
Stropy miedzy kondygnacyjne wykonano jako prefabrykowane typu DZ-4.
Dach z ptyt prefabrykowanych korytkowych krytych papa.
W czesci szpitala obecnie s3g zainstalowane sufity podwieszane z pustg przestrzenig ok. 40cm na ciagi kablowe.

1.5.2. Lokalizacja obiektu

Szpital Powiatowy w Grdjcu zajmuje sie przy ulicy Piotra Skargi. Na dziatce znajduje sie kilka obiektow,
w tym budynek szpitala, budynek administracyjny, budynek kuchni i pralni.
Wijazd na teren szpitala znajduje sie od strony ul. Piotra Skargi (wejscie gtéwne: podjazd dla karetek) i ul. Piotra
Skargi

Al
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Na terenie Szpitala znajduje sie sie¢ drég utwardzonych tgczgcych wszystkie obiekty umozliwiajac dojazd do
wszystkich obiektow zlokalizowanych na dziatce. Dojazd do przedmiotowego budynku gtéwnego szpitala
realizowany jest wokot catego obiektu.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczen. Caty obiekt petni funkcje szpitalna.
Na fragmencie pigtego pietra, gdzie planowana jest przebudowa znajduje sie obecnie blok operacyjny. Po
planowanej modernizacji jego funkcja nie zmieni sie.

Zgodnie z Prawem budowlanym :,Art. 71. 1. Przez zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
jego czesci rozumie sie w szczegdlnosci: 1) (uchylony); 2) podjecie badZ zaniechanie w obiekcie
budowlanym lub jego czesci dziatalnosci zmieniajgcej warunki: bezpieczenstwa pozarowego,
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony srodowiska badz wielkos¢ lub uktad
obcigzen.”

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WYGLAD
ZEWNETRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACIJI,
DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH, POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW.

3.1. Ustalenia i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu.

Do obstugi obiektu wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura, np. parkingi, ciggi komunikacyjne na terenie
zewnetrznym. Na terenie nieruchomosci nie wystgpi wycinka drzew. Ze wzgledu na to, iz modernizacja
zlokalizowana bedzie w obrebie budynku, jakim jest istniejgcy budynek szpitala, z dziatki nie zostanie wytaczona
powierzchnia biologicznie czynna. Pozostate elementy takie jak materiaty dachu, rodzaje tynkow, kolorystyka
budynku pozostawia sie bez zmian, w miejscach ewentualnych napraw na elewacji nalezy zastosowac kolory
oraz materiaty jak najbardziej odpowiadajace istniejgcym.

3.2. Forma architektoniczna

Celem zadania jest przebudowa pomieszczen fragmentu 5 pietra w budynku Szpitala Powiatowego w Grdjcu
funkcjonujacych obecnie jako Blok Operacyjny.

Planuje sie pozostawienie gabarytéw budynku takich jak dtugosé, wysokos¢, szerokos¢ i wysokos$¢ kondygnacji.

Stan istniejacego budynku.

Istniejgcy budynek w ktorym projektoje sie przebudowe, stanowi bryte architektoniczng sktadajacg sie z blokow
uzytkowych tworzacych swymi ksztattem litere H patrzac z lotu ptaka. Kazdy blok uzytkowy na kazde;j
kondygnacji stanowi korytarzowy uktad otwarty, pozwalajgcy na poruszanie sie poprze poziome i pionowe ciggi
komunikacyjne po catym szpitalu. Catos¢ sktada sie z jednej kondygnacji podziemnej i szesciu kondygnacji
nadziemnych.

Budynek wykonany jest w technologii szkieletowej z wypetnieniem z lekkiego betonu.

Elewacja tynkowane.

Stolarka drzwiowa i okienna wspodfczesna. W 2021 roku termomodernizacja budynku tgcznie z wymiana okien.

Zakres rozbudowy i przebudowy.

Przedsiewziecie, polega na przebudowie fragmentu budynku gtéwnego w nastepujacym zakresie:
- przebudowie i modernizacji fragmentu 5 pietra,

- remont pomieszczen petnigcych funkcje bloku operacynego;

- montaz sufitow podwieszanych;

- wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki;

- naprawa tynkéw i malowanie;

- montaz fartuchow zabezpieczajacych przy umywalkach i pomieszczeniach sanitarnych;

- montaz systemu wentylacji i klimatyzacji i gazéw medycznych;

- wymiana catego pionédw CO. Nalezy uwzgledni¢ naprawe obuddéw piondw na pozostatych kondygnacjach po
wymianie catego pionu;

A2
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- wymiana instalacji elektryczne;j.

3.3. Technologia, projektowany program uzytkowy- funkcjonalny budynku.

3.3.1. Podstawa opracowania

o rozporzadzenie MZ z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagan, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

. Rozporzadzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegétowych warunkdow bezpiecznej pracy z
urzgdzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006, nr 180 poz. 1325),

. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

. Rozporzadzenie RM z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegdétowych warunkéw bezpiecznej pracy ze
zrédtami promieniowania jonizujgcego

o rozporzadzenie MZ z dnia 5 pazdziernika 2017r. sprawie szczegdétowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi,

o Rozporzgdzenie ministra zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegétowych wymogow, jakim
powinien odpowiada¢ lokal apteki (Dz.U.2002.171.1395),

. Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U.2002.161.1338),

o Ustawa Prawo farmaceutyczne — tekst jednolity - Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381,

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

o Uzgodnienia miedzybranzowe

. Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkéw higieniczno-

sanitarnych,
3.3.2. Opis technologiczny, Pietro+5 — Blok Operacyjny

1. Zaprojektowano 2 sale operacyjne, na ktérych odbywad sie bedg zabiegi z zakresu chirurgii ogdlnej i
ginekologii.

Kazda sala, w podstawowym zakresie, zostanie wyposazona w sposéb powtarzalny. Dotyczy to lamp
operacyjnych, kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej, monitoréw, odpowiedniej ilosci gniazd
elektrycznych i gniazd gazow medycznych oraz aparatu do znieczulenia.

Poza tym na kazdej sali znajdujg sie liczne wézki narzedziowe, na sprzet, wézki instrumentalne, pojemniki,
ssaki, itp.

Obie sale operacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem jonizujgcym, ze wzgledu na korzystanie z
mobilnego aparatu z ramieniem ,,C".

Wszystkie sale operacyjne zostang przygotowane do podtgczenia pod system integracji, ktérego zakres bedzie
uzgodniony z Inwestorem.

Zaktada sie , ze sale operacyjne nie bedg dziata¢ jednoczesnie. W zwigzku z tym zaprojektowano jedng $luze
szatniowg, przeznaczong dla 6 oséb personelu.

Personel wchodzi na blok przez $luze szatniowg wyposazong w wezet sanitarny. Ruch personelu jest
postepowy, wymuszajacy korzystanie kolejno z szatni brudnej, wezta sanitarnego i na koniec z szatni czystej.
Po zabiegu personel opuszcza blok przez $luze powrotng, z pominieciem $luzy czyste;j.

Pacjent na blok wjezdza poprzez sluze pacjenta W centralnej cze$ci bloku zostato zaprojektowane stanowisko
przygotowania pacjenta wyposazone w gazy medyczne, gniazda elektryczne, wdzek do przewozenia pacjenta
oraz lampe zabiegowa Scienna.
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Personel na sale operacyjng wchodzi przez pomieszczenia przygotowania personelu. Znajduje sie tam
umywalka chirurgiczna z bateriami umozliwiajgcymi ich uzycie bez kontaktu z dtonmi, pojemniki na srodki
dezynfekcyjne i mydto oraz regat na pakiety sterylne.
Po zabiegu personel wraca réwniez przez pomieszczenie przygotowania personelu, po czym udaje sie do
wyznaczonych pokoi personelu, w ktorych odpoczywa i opracowuje przebieg operacji.
Poza wymienionymi pomieszczeniami na bloku zaprojektowano nastepujgce pomieszczenie:

e Pokdj pielegniarki oddziatowej,

e Pokéj lekarzy,

e Pokdj socjalny personelu,

. Magazyn sprzetu i aparatury,

e Magazyn czystej bielizny,

e Magazyn lekéw,

e tazienka personelu,

Pomiedzy salami operacyjnymi zaplanowano strefe brudng, gdzie trafia brudny materiat po zabiegu. Tam jest
pakowany do szczelnych wodzkéw i przez sluze, a nastepnie komunikacje bloku wywozony jest do
odpowiednich magazyndéw znajdujgcych sie na terenie szpitala. W obszarze brudnym znajduje sie magazyn
brudnej bielizny, w ktérym wydzielono przestrzen na wézek z przyborami do sprzatania oraz zlewem
porzagdkowym.

Sala wybudzen znajduje sie poza blokiem operacyjnym na oddziale chirurgii.

W zakresie opracowania znajduje sie réwniez sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, ktdra znajduje sie
poza blokiem. Zaprojektowano 2 —tézkowg sale z bezposrednim nadzorem pielegniarskim.

Bezposrednio z sali dostepny jest brudownik.

2. Ruch pacjentow
Transport chorego z oddziatu na blok operacyjny nalezy wykona¢ wedtug ustalonej procedury szpitalnej
mozliwie szybko i z zachowaniem bezpieczenstwa chorego. Personel oddziatowy przekazuje pacjenta w sluzie
wjazdowe] bloku operacyjnego i pomaga w przetozeniu chorego ze strefy brudnej do czystej sluzy ($luza
automatyczna).
Po zabiegu pacjent w sali operacyjnej przewozony jest do sali wybudzen znajdujacej sie poza blokiem, na
oddziale chirurgicznym.

3. Ruch personelu
Szatnie personelu znajdujg sie czesci szpitala nie objetej opracowaniem.
Pracownicy bloku operacyjnego wchodzg poprzez sluze szatniowa.
Ruch personelu jest postepowy, wymuszajacy korzystanie kolejno z szatni brudnej, wezta sanitarnego i na
koniec z szatni czystej. Po zabiegu personel opuszcza blok przez $luze powrotng, z pominieciem $luzy czystej
Do sali operacyjnej wchodzg przez pomieszczenie przygotowania personelu. Po zabiegu wracajg t3 sama
droga. Po zabiegu opracowujg przebieg operacji, odpoczywajg w pokojach personelu i socjalnych.
Po zakonczonej pracy personel, opuszczajgc blok przechodzi kolejno przez wezet sanitarny i szatnie brudna, z
pominieciem szatni czyste;.

4. Ruch materiatu

Pomiedzy salami operacyjnymi zaplanowano strefe brudng, gdzie trafia brudny materiat po zabiegu. Tam jest
pakowany do szczelnych wodzkéw i przez $luze, a nastepnie komunikacje bloku wywozony jest do
odpowiednich magazyndw znajdujgcych sie na terenie szpitala. W obszarze brudnym znajduje sie magazyn
brudnej bielizny, w ktéorym wydzielono przestrzen na wodzek z przyborami do sprzgtania oraz zlewem
porzadkowym.

Brudne narzedzia operacyjne bedg usuwane z sal po zabiegu i przenoszonedo strefy brudnej. Tam beda
wstepnie namaczane, nastepnie pakowane w szczelne pojemniki i wywozone do centralnej sterylizatorni,
znajdujacej sie na terenie szpitala. Transport brudnych narzedzi odbywa¢ sie bedzie komunikacjg szpitalng w
szczelnie zamykanych wadzkach.

Odpady medyczne zbierane s3 w miejscu ich powstawania i czasowo magazynowane w strefie brudnej bloku.
Nastepnie w szczelnych pojemnikach przewozone bedg do magazynu odpaddéw niebezpiecznych znajdujgcych
sie na terenie szpitala, skagd odbierane sg przez firme zewnetrzna.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Stan istniejgcy BEZ ZMIAN:

- Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi okoto - 1996,0m2

- Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi okoto -12 250m’

- Kubatura catego budynku wynosi okoto -36200m’

- wysokosé - ok. 23m.

- liczba kondygnacji :

e nadziemnych -6

* podziemnych -1

- Grupa wysokosci budynku - SW - budynek sredniowysoki.

4.2. Projektowana powierzchnia bloku operacyjnego , 5 pietro:

- Powierzchnia wewnetrzna remontowanej czesci wynosi - 275,16m2

- Kubatura remontowanej czesci wynosi -770,45m°
4.3. Zestawienie powierzchni podlegajacej przebudowie:

Powierzchnie obliczono wg PN-ISO 9836:1997.
ODDZIAt WEWNETRZNY
Nr NAZWA POW. (m2) POSADZKA
5.1. Sala operacyjna 1 38,62 wyktadzina PCV
5.2. Myijnia 3,45 wyktadzina PCV
5.3. Sluza 4,43 wyktadzina PCV
5.4. Strona brudna 9,24 wyktadzina PCV
5.5. Mag. brudny 2,13 wyktadzina PCV
5.6. Myijnia 3,43 wyktadzina PCV
5.7. Sala operacyjna 2 35,35 wyktadzina PCV
5.8. Brudownik 2,80 wyktadzina PCV
5.9. Sala nadzoru kardiologicznego 28,42 wyktadzina PCV
5.10. Komunikacja 21,66 wyktadzina PCV
5.11. Pomieszczenie techniczne 6,77 wyktfadzina PCV
5.12. Pokéj pielegniarki oddziatowej 9,52 wyktadzina PCV
5.13. Szatnia brudna 4,14 wykfadzina PCV
5.14. Sluza 5,33 wyktadzina PCV
5.15. Wezet sanitarny 9,84 terakota
5.16. Sluza powrotna 2,20 wyktadzina PCV
5.17. Szatnia czysta 4,55 wyktadzina PCV
5.18. Magazyn sprzetu 5,52 wyktadzina PCV
5.19. Pom. porzgdkowe 3,18 wyktadzina PCV
5.20. Magazyn czysty 6,15 wyktadzina PCV
5.21 Komunikacja 38,73 wyktadzina PCV
5.22 Przygotowanie pacjenta 10,20 wyktadzina PCV
5.23 Leki 2,26 wyktadzina PCV
5.24 Pokdj socjalny 10,01 wyktadzina PCV
5.25 tazienka 2,74 Terakota
5.26 Pom. lekarzy 4,49 wyktadzina PCV
SUMA CALOSC | 275,16m’
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

5.1. Zatozenia projektowe
gtebokos¢ przemarzania gruntu - bez zmian
obcigzenie Sniegiem, obcigzenie wiatrem — bez zmian

5.2. Warunki posadowienia

Poziom posadowienia parteru pozostaje BEZ ZMIAN. Projektuje sie przebudowe i modernizacje fragmentu
pigtego pietra. Celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych pacjentéw oraz warunkéw pracy dla
personelu medycznego na oddziale wewnetrznym.

6. OPIS SPOSOU ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Budynek szpitala w petni przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. Wejscie do budynku z poziomu terenu.

7. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

7.1. Wymagania ogélne

7.1.1. Warunki ogolne

Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach nalezy rozumiec tqgcznie z niniejszymi warunkami
ogdinymi. Catq dokumentacje nalezy rozpatrywac tqcznie

7.1.2. Wymiary

Nalezy pracowad wytacznie z wymiarami podanymi liczbowo na rysunkach. Nie nalezy stosowa¢ wymiarow
uzyskanych na podstawie obmiaréw rysunkéw.

Wszystkie prace przygotowawcze (w tym réwniez sporzgdzanie projektéw warsztatowych) oraz wykonawcze
nalezy prowadzi¢ w oparciu o wymiary rzeczywiste uzyskane na podstawie obmiaréw inwentaryzacyjnych
dokonanych bezposrednio na budowie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary elementdéw wczesniej zrealizowanych, a w przypadku
ich rozbieznosci z wymiarami projektowanymi nalezy niezwtocznie poinformowac projektanta.

W wypadku wykrycia niespdjnosci wymiarowych i innych niespdéjnosci w projekcie nalezy bezzwtocznie
poinformowac o tym fakcie Projektanta.

7.1.3. Doktadnos¢ wykonawcza

Przed przystgpieniem do prac, w sytuacji, gdy projekt nie precyzuje zaktadanej doktadnosci wykonawczej,
doktadnosc¢ takg nalezy uzgodnic z Projektantem i Inwestorem. Punktem odniesienia sg wtasciwe regulacje
normatywne.

7.1.4. Materiaty i produkty

Wszystkie stosowane materiaty i produkty nalezy rozumie¢, jako komplet ze wszelkimi komponentami i
akcesoriami uzupetniajgcymi, mocowaniami, elementami montazowymi, wykornczeniowymi, eksploatacyjnymi
itp. zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez wtasciwych producentéw na
podstawie stosownych kart katalogowych i instrukcji producenta.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty musza by¢ wtasciwe dla celu, ktéremu majg stuzyé.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji muszg by¢ transportowane,
sktadowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z zaleceniami wtasciwych producentow
na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub instrukcji.

7.1.5. Koordynacja prac

Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w sposéb skoordynowany w oparciu o znajomos¢ catej
dokumentacji projektowej wszystkich branz.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w
dostosowaniu do specyfiki poszczegdlnych branz i prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy nie niszczenie wczesniej wykonanych elementow.
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7.1.6. Projekty warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektéw warsztatowych. Podstawg do ich sporzgdzenia sg
wtasciwe projekty branzowe traktowane, jako wytyczne geometryczne i prezentujgce zasady ksztattowania
detali.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow warsztatowych po uprzednim przeprowadzeniu
obmiardw inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego i w dostosowaniu do ich wynikéw.

Przed przystagpieniem do realizacji elementéw bedgcych przedmiotem projektéw warsztatowych, projekty te
nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi i uzyska¢ pisemng akceptacje Inwestora.

7.1.7. Dobra praktyka budowlana

Wszystkie prace wykonawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami
wiedzy technicznej i wedtug stosownych wymagan technologicznych.

Wszystkie materiaty, produkty i elementy wbudowane muszg posiadac certyfikaty urzedowe zgodne z
wtasciwymi regulacjami normatywno-prawnymi.

Wszystkie materiaty, produkty oraz prace wykonawcze i budowlane muszg prezentowac standard zapewniajacy
wiasciwe funkcjonowanie poszczegdélnych elementéw w dostosowaniu do celu, ktéremu majg stuzyc.

7.1.8. Bezpieczenstwo

Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montazowe i wszelkie inne zmierzajgce do realizacji obiektu musza
by¢ prowadzone ze staranng dbatoscig o bezpieczenstwo pracownikéw jak i oséb postronnych.

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania wszelkich regulacji normatywno-prawnych w
odniesieniu do bezpieczenstwa tak w czasie realizacji jak i pézniej w czasie eksploatacji.

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia znajduje sie w projekcie budowlanym stanowigcym
zatgcznik do dokumentacji.

7. 1.9. Sposdb zagospodarowania odpadéw
Materiaty z rozbidrek zostang :
*  Przekazane Inwestorowi
e Wykorzystane powtdrnie
e Przekazane do skupu surowcéw wtornych (stal i inne metale)
¢ Wywiezione na sktadowisko odpaddéw komunalnych
e Poddane utylizacji (smary, lampy, osprzet elektryczny itp.)

Po nagromadzeniu pewne;j ilosci partii odpadéw zagospodarowane muszg by¢ przez firme posiadajgca
zezwolenie na ich utylizacje.
Uwagal!
Podczas rozbidrek dokonywad systematycznej segregacji odpadow — segregowac zwtaszcza odpady nadajgce
sie do ponownego wykorzystania lub przetworzenia jak np. gruz betonowy, ceglany itp.
Z dniem 01 pazdziernika 2001 roku weszta w zycie ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), naktadajaca
nowe obowigzki na wytwarzajgcego odpady, a mianowicie uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jezeli wytwarza powyzej 0,1 Mg (100kg) odpadow niebezpiecznych
rocznie.
Odpady klasyfikuje sie do odpowiedniej grupy odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 2001r.).
Rozporzadzenie okresla:

e Katalog odpaddéw wraz z listg odpaddéw niebezpiecznych

e Sposéb klasyfikowania odpaddéw

¢ Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

klasyfikuje sie do grupy ,,17”.

7.2. Rozwigzania materiatowe konstrukcji — istniejgce

«  Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly petnej ceramiczne;j.
e Konstrukcja nosna szkieletowa w ukfadzie poprzecznym z zastosowaniem stupow zelbetowych.
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+  Sciany zewnetrzne wypetniono lekkim betonem, éciany dziatowe wykonano z cegty dziurawki lub
pustakéw z klasycznym tynkiem cementowo-wapiennym.

e Stropy miedzy kondygnacyjne - wykonano jako prefabrykowane typu DZ-4.
¢ Dach ptaski z ptyt prefabrykowanych korytkowych.
e Pokrycie dachu - papa na lepiku.

7.3. Rozwigzania materiatowe konstrukcji — projektowane

7.3.1. Fundamenty, $ciana przyziemia, sciany zewnetrzne, dach, strop miedzy-kondygnacyjny, schody
wewnetrzne
— BEZ ZMIAN, poza zakresem opracowania

7.3.2. Sciany wewnetrzne dziatowe:
Ze wzgledu na uzywanie aparatu RTG srédoperacyjnego na salach operacyjnych, nalezy wykonac projekt

oston przed promieniowaniem jonizujagcym. Projekt oston zostanie wykonany na etapie wykonawstwa.

1. Sciany dziatowe, zamurowania 15cm, 10cm

e tynk wewnetrzny -1,5cm
e pustak np. gzaobeton
e tynk wewnetrzny -1,5cm

2. Sciana dziatowa (g-k) np. rozwigzanie systemowe $ciany gipsowo- kartonowej gr. 10cm lub
rownowazny montowana do wysokosci stropu, zabudowy piondw:
e -2xptytag.k. typ GKB 1.25 cm
e - profil CW50 montowany co 40 cm
e - wypetnienie z wetny mineralnej 5cm
e -2xptytag.k. typ GKB 1.25 cm
* w pomieszczeniach mokrych: 2x ptyta g.k. wodoodporna (GKBI) 1,25 cm
$ciana mocowana do stropu konstrukcyjnego i posadzki
obudowa pionéw, wygtuszenie $cian , zabudowa stelazy wec.

3. Scianki dziatowe state - ciana przeszklona rozwigzanie systemowe
3. Scianki dziatowe state - szklone

Konstrukcja: profil aluminiowy

Kolor: biaty

- Wypetnienie: szkto bezpieczne przezierne

UWAGA:

1. Wyloty przewoddw dymowych i spalinowych powinny byé dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli,
dostepne z zewnatrz budynku poprzez drabine i stopnie kominiarskie. (Przewody spalinowe i dymowe nalezy
wyposazy¢, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w
przypadku wystepowania spalin mokrych — takze w uktad odprowadzenia skroplin. Nalezy zachowad
odpowiednig przeciwpozarowa odlegtos¢ komindw od konstrukcji drewnianej.

2. Stosowac czape kominowg systemowa lub z blachy powlekanej, kanaty wentylacyjne w kominach
wyprowadzi¢ pod czapg na przestrzat.

7.3.4. Wewnatrz budynku projektuje sie belki i nadproza zelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
7.3.5. Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe BEZ ZMIAN:

Izolacje termiczne — BEZ ZMIAN

7.4. Opis przyjetych rozwigzan budowlanych — elementy wykonczenia wewnetrznego

7.4.1. SCIANY WEWNETRZNE
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- wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg rysunkéw architektonicznych

1. Scianki systemowe — zabudowa sal operacyjnych
Ze wzgledu na uzywanie aparatu RTG srodoperacyjnego na salach operacyjnych, nalezy wykonac projekt
oston przed promieniowaniem jonizujgcym. Projekt oston zostanie wykonany na etapie wykonawstwa.
Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej (sale operacyjne, przygotowania lekarzy i pacjenta):

Prefabrykowane elementy tworzace Sciane:

e wsporniki profilowane,

e szyna podtogowa i sufitowa,

e szyna przytgczeniowa - profil zamkniety tgczacy zabudowe Scienng z sufitows,

e panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej, materiat EN 1.4201, lakierowanej
proszkowo

¢ elementéw montazowych - kotki rozporowe d=8mm, wkrety samowiercgce d=3mm, uszczelki
silikonowe.

2. Scianki systemowe gips-karton
Sciany wystepuja jako obudowa szachtéw, z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nosnej,
montowanych dwustronnie lub jednostronnie. Pozwala to na poprowadzenie okablowania i przewodow
instalacyjnych wewnatrz $cian, unikajgc w ten sposéb zbednego kucia, a jednoczesnie na swobodne
wykorzystanie tej przestrzeni.
Wymagania ogdlne:
Stosowac rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytgcznie jednego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie w $cianie materiatdw i rozwigzan pozasystemowych i niejednorodnych
systemowo.
Wszystkie prace wykonywac w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze producenta wybranego
systemu, z zastosowaniem wtasciwych systemowych materiatdw i komponentdéw uzupetniajgcych w zgodzie ze
wszystkimi stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;
Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty sciany zalezne sg od funkcji pomieszczenia, jego wielkosci i
potozenia w budynku;
Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowaé z zastosowaniem ptyt ognioodpornych
GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogdw systemowych i zgodnie ze stosownymi certyfikatami
dopuszczeniowymi;
Sciany w pomieszczeniach mokrych budowa¢ z zastosowaniem ptyt wodoodpornych GKBI lub GKFI;
W Sciany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urzgdzenia sanitarne, zawory
czerpalne itp.;
W miejscach w ktérych ptaszczyzna sciany GK przechodzi w ptaszczyzne innych elementéw budowlanych
zewnetrzna warstwa ptyt ma stanowic jedng ptaszczyzne z oktadzing GK tych elementow;
Na styku Sciany GK i oktadziny GK $ciany murowanej (zelbetowej) wykonaé dylatacje wypetniong elastycznymi
masami silikonowymi.

3. Szklane scianki wewnetrzne
Wymagania ogélne:
Przyjeto rozwigzanie scianek szklanych systemowych. Przyjety system musi zawiera¢ wszelkie ksztattowniki,
przektadki, uszczelki, sruby i wkrety; mocujgce, tasmy i inne materiaty uszczelniajgce wraz ze wszelkimi innymi
akcesoriami w tym réwniez wszystkie okucia drzwi wraz z pochwytami, klamkami itp. Zastosowany system musi
umozliwi¢ wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie elementdw, ich potaczen i stykow.
Scianki szklone beda wykonane z samonosnych ram z profili aluminiowych, malowanych proszkowo w kolorze
RAL, szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum dwuwarstwowym, zespolonym wktadkg z
folii. Potgczenia elementdw konstrukcyjnych beda skrecane.
Wskazane $ciany i zawarte w nich drzwi bedg posiadaty podwyzszone wymagania w zakresie izolacyjnosci
przegrody — np. odpornosci ogniowej. Odpornosé ogniowa bedzie dotyczy¢ catego zestawu i wszystkich jego
czesci sktadowych. Drzwi w Sciankach rozwierne. Klasa odpornosci pozarowej — wg oznaczen na rysunkach
rzutéw.
Wielkos¢ profili nosnych musi by¢ dobrana na podstawie obliczen statycznych.
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7.4.2. STROPY | SUFITY PODWIESZONE

1. Rodzaje sufitow
Projektuje sie nastepujgce typy sufitow:
- sufity podwieszane systemowe z blachy stalowej nierdzewne;j
- sufity podwieszane i zabudowy ognioodporne
- sufity podwieszane modularne z ptyt mineralnych
- sufity w ptyt g/k
- stropy laminarne

2. Wymagania ogolne
Wysokosci i lokalizacja poszczegdlnych typow sufitdw wg grupy rysunkdw architektonicznych.
We wszystkich typach sufitdw osadzane bedg oprawy oswietleniowe, elementy systemdéw wentylacyjnych,
nagtosnienia, instalacji bezpieczeristwa i ostrzegawczych itp.
Sufity podwieszone wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia.
Sufity i obudowy ognioodporne — o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoz.
Sufity w pomieszczeniach mokrych wykonac¢ z materiatéw odpornych na wilgoc.
Do mocowania wieszakow w sufitach petnych stosowane bedg wytgcznie dopuszczone do stosowania w
budownictwie stalowe kotki wkrecane.
Wieszaki sufitdw podwieszanych nie mogg by¢ mocowane do elementéw instalacji i innych elementéw poza
stropami.
Przed montazem sufitow podwieszanych nalezy wykonaé powtoki malarskie na zakrywanych powierzchniach
Scian i stropéw znajdujacych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitdw. Malowanie higieniczng farbg akrylowa.
Ptyty sufitowe i wypetnienia sufitdw montowac w fazie wykoriczeniowej obiektu, w warunkach zblizonych do
warunkow w jakich bedg uzytkowane.
Konstrukcje podwieszane dla systemdw dajacych sie demontowaé muszg w kazdym potozeniu zostac
zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. Réwniez przy usunieciu catego rzedu ptyt konstrukcja
podwieszana nie moze sie przesungc. Przy tym nie moze zostac utrudniony dostep, o ile jest to potrzebne, do
pustych przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementéw technicznych.

3.Sufity podwieszone systemowe z blachy stalowej nierdzewnej
Sufity wystepujg w salach operacyjnych oraz pomieszczeniach przygotowania lekarzy.
System sufitowy dla bloku operacyjnego bedzie spdjnym uzupetnieniem modutowego systemu sciennego.
Moduty kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm bedg dostosowane do odlegtosci miedzy osiami elementéw
rastra systemu Sciennego i bedg mogty by¢ zdejmowane pojedynczo.
Wszystkie pomieszczenia sanitarne wykoniczone sg sufitem jednolitym bezspoinowym wykonanym z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych.
Lokalizacja poszczegdlnych typow sufitow wedtug rysunkdw architektonicznych.

4. Sufity podwieszane, modularne z ptyt mineralnych
Sufity wystepujg wiekszos¢é pomieszczen, gdzie nie przewiduje sie sufitow tynkowanych badz posiadajgcych
specjalnych wymogow higienicznych lub ochrony ppoz. Sufity tego typu projektowane beda gtéwnie w
gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach pomocniczych i logistycznych oraz
komunikacji ogdélnych.
Wymagania ogdlne
W celu uzyskania jak najwiekszego komfortu pacjentow i pracownikow Szpitala w wiekszosci pomieszczen
proponuje sie wykonczenie sufitdow podwieszonych ptytami dZzwiekochtonnymi — akustycznymi, wykonanymi z
prasowanej wetny kamiennej, zaprojektowanymi na modutach: 600x600mm grubosci 15 mm mocowanych na
wieszakach i listwach montazowych wg producenta systemu.
Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sufitdw musza spetniaé standardy jakosciowe i zapewni¢ wykonanie
zgodne z zatozeniami projektowymi.
Montaz sufitow z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze technicznym instalacji
prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych wymagajacych montazu elementéw
wielkogabarytowych.
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Przed montazem sufitow podwieszanych nalezy wykonaé zabudowe ppoz. elementdw konstrukcyjnych
znajdujacych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitéw.

W suficie montowane bedg urzadzenia instalacji oswietleniowych, wentylacyjnych, systemow bezpieczenstwa,
itp.

Sufity podwieszone nie mogg by¢ wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich innych (poza
standardowym wypetnieniem) lamp, urzadzen o znacznej masie wtasne;j.

5. Stropy laminarne
Stropy laminarne przewidziano w salach operacyjnych.
Stropy modutowe z systemem wentylacji laminarnej i oswietlenia, o wymiarach do okreslenia wedtug projektu
branzy wentylacyjnej, bedg mocowane i podtgczane do instalacji zgodnie z wytycznymi producenta stropu
laminarnego i w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji. Przed montazem nalezy wykona¢ powtoki malarskie
higieniczng farbg akrylowa na zakrywanych powierzchniach $cian i stropdéw.
Powierzchnia spodnia stropu laminarnego powinna by¢ w tej samej ptaszczyznie co powierzchia pozostatej
czesci sufitdow podwieszanych w pomieszczeniu.

Lokalizacja poszczegdlnych typow sufitow wedtug rysunkdw architektonicznych.
7.4.3. POSADZKI
1. Istniejace posadzki do skucia.

2. Wymagania ogdlne
Konstrukcja posadzki dostosowana zostata do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia, rodzaj posadzki
—wg rysunkéw architektury.
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac systemowe rozwigzania, ktorych efektem jest uzyskanie
wymaganej szczelnosci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.
Dla uzyskania jednolitych poziomdéw wykonczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do
grubosci materiatéw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego poziomu
wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podtdg i podktadu betonowego wykonaé
nalezy szczeliny dylatacyjne . Szczeliny izolacyjne wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem (styki
akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubosci podktadu lub zmianie materiatu
wykonczenia podtogi).
W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podtogach i Scianach, pod
ptytkami ceramicznymi, gresem lub wyktadzing PCV nalezy wykona¢ powtokows izolacje przeciw wodng tak
zwang folie w ptynie.
Przy wykonywaniu posadzek uwzgledniona catos¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi projektow
branzowych. Wszystkie posadzki wykonaé nalezy jako anty poslizgowe.
Wszystkie posadzki zapewnia¢ majg odpornos¢ na scieranie jak dla obiektow uzytecznosci publicznej i obiektow
szpitalnych o intensywnej eksploatacji. Wszystkie posadzki nalezy zaprojektowac jako zmywalne. Gtownie
wyktadziny termozgrzewalne o odpowiednich parametrach, przeznaczonych do pomieszczen medycznych.
Warstwy posadzkowe pod wyktadziny termozgrzewalne majg by¢ przygotowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy pamietac¢ o wywinieciu na $ciany do wysokosci co najmniej 10cm.
Na styku posadzki i $ciany nalezy zastosowac listwy wykonczeniowe. W pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowad na posadzki ptytki posadzkowe antyposlizgowe.
W pomieszczeniach mokrych projektuje sie potozenie terakoty na kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowg, a w
pozostatych pomieszczeniach — gres techniczny lub ptytka podtogowa w sposdb zgodny z instrukcjami
producentow (materiaty wykonczeniowe nie powodujace poslizgu).

3. Posadzki z wyktadziny PCV, Posadzki z wyktadzin elastycznych

Projektuje sie w komunikacji ogélnej i pokojach pacjentow
Projektuje sie w np. gabinetach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach (jesli nie jest to pomieszczenie
gdzie uzytkownik przemieszcza sie ,,gota stopg”), magazynach i brudownikach
- Posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowa
Projektuje sie w fazienkach i pomieszczeniach mokrych
- Posadzki z wyktadziny PCV pradoprzewodzaca, antyelektrostatyczna

Al1l



ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

LMD-InvesthukaszDymura <
tel. 505256154, NIP 5882088004 I n

vest

Projektuje sie w np. salach operacyjnych
Szczegotowe lokalizacje wg dokumentacji rysunkowej.
Wymagania ogdlne:

Wysoka odpornosé na Scieranie, zabrudzenia, czyszczace srodki chemiczne, dobre wtasciwosci
antyelektrostatyczne.

Wyktadzina z rolki, uktadana na wyréwnanym, zagruntowanym podtozu, dla zapewnienia lepszej przyczepnosci
do podtfoza powierzchnia betonu pokryta powtoka przeciwposlizgowa.

Wyktadziny podtogowe nalezy uktadac w taki Sposdb aby w gotowej wyktadzie nie wystepowaty réznice
poziomdw, wysokosci.

Cokoty w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wykonane przez wywiniecie wyktadziny na sciane do wysokosci
10cm, za wyjgtkiem pomieszczen w ktérych wyktadzine przewidziano na petna wysokos¢ sciany (do
wykonczonego sufitu w pomieszczeniach specjalnych lub mokrych).

Narozniki styku podtogi ze Sciang nalezy wykonac na listwach wyobleniowych, wg zalecen producenta.
Stasowad wytgcznie spawy w kolorze wyktadziny.

Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy oczysci¢ i zagruntowac ptyty konstrukcyjne na ktérych bedg one
wykonane. W przypadku wystgpienia nierdwnosci podtoza nalezy je usung¢ poprzez piaskowanie lub
frezowanie.

Nalezy zatozy¢, ze utozenie wyktadzin podtogowych nie bedzie odbywac sie w jednym ciggu, lecz bedzie sie
kierowac postepem prac wynikajgcym z etapowania prac budowlanych.

Nalezy stosowa¢ materiaty o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej w uzytkownikiem i projektantem. Motywy
graficzne i kolorystyczne do uzgodnienie z Inwestorem i projektantem.

4. Posadzki z gresu.

Gres antyposlilzgowy 30x30cm, wystepowanie w pomieszczeniach mokrych
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin w obszarze roboczym powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Wszelkie prace wykonczeniowe sufitéw i Scian powinny by¢ zakoriczone, zamontowane majg by¢
rowniez drzwi. Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpié po zakoriczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i
osiaggnieciu przez podtoza witasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajgcej rozpoczecie robét
posadzkowych.

Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi by¢ rowne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami), niepylace,
niezaoliwione, czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)

Ptyta podtoza powinna by¢ witasciwie zdylatowana.

7.4.4. WYKLADZINY SCIAN

1. Projektuje sie nastepujace wykornczenia $cian:
- Farba lateksowa higieniczna na tynkach suchych
- Farba lateksowa higieniczna na tynku mokrym kat. Il lub IV w pomieszczeniach suchych
- Wyktadzina $cienna PCV
- Fartuchy za umywalkami
- Ptyty zabezpieczajace Sciane
- Wykonczenie $cian izolacjg akustyczng
- Malowanie w przestrzeniach nadsufitowych
Doktadna lokalizacja wykonczen $cian zgodnie z projektem architektury.

2.Wymagania ogélne
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Sciany w pomieszczeniach wykoriczone higieniczng farba lateksowa na podtozu z tynku suchego lub tynkéw
mineralnych klasy Ill, ze wzmocnieniami zataman i narozy, grubos¢ tynku 1,5-2,0 cm.

Wykonczenie $cian do wysokosci sufitow podwieszanych.

Powyzej sufitu Sciany i sufity tynkowane i malowane.

Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw
produktéw jednego producenta oraz posiadaé aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podtoza do malowania to znaczy; jego czystos¢,
gtadkosé, rownosc, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnosé podtoza.

Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzacy tgcznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako produkt
do zastosowania farbg wierzchniego krycia.

Farby elastyczne, odporne na dziatanie Swiatta i czeste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa-
potmatowa, wiasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne,
przepuszczajgce pare wodna.

Podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczy¢ wystepowanie przewietrzania i przeciggow.

Wszystkie warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni agregatami
malarskimi.

Powtoki nanosi¢ przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami producenta wilgotnosci, temperaturze
i wilgotnosci podtoza.

Liczba warstw powtok malarskich zalezna jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci powtoki po jej
wyschnieciu.

Zaleca sie stosowanie farb fabrycznie gotowych do uzycia.

Powtoki nanosi¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze stosowac na zatamaniach i narozach.

Kolorystyke farb nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem.

3. Cokoty
Materiat tozsamy z posadzkg pomieszczenia.

4. Tynki - malowane farba
Wiasciwosci farby:
Farba higieniczna lateksowa przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, gdzie istotna jest
funkcjonalnosc i higiena: korytarze, inne pomieszczenia.
Odporna na réoznego typu srodki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, scieranie, dziatanie wody,
bakterii i grzybdéw.
Umozliwia utrzymanie czystosci, poddaje sie wielokrotnemu czyszczeniu przy uzyciu tagodnych detergentéw,
bez zmiany swoich wtasciwosci.
Podtoze : suchy tynk, gtadz gipsowa.
Przygotowanie podtoze osuszy¢, oczyscié i usungé smary, oleje - odczekac
| warstwa potozy¢ jedng warstwe podktadu penetrujgcego
Il warstwa potozy¢ warstwe powtoki polimerowej
Il warstwa potozy¢ drugg warstwe powtoki polimerowe;j
Wykonczenie pdtmat.

Dodatkowo $ciany mozna zabezpieczone bezbarwnym lakierem zabezpieczajgcym tworzy na powierzchni Scian
powtoke ochronng o delikatnym satynowym wykonczeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte farbg oraz
efektami przed dziataniem wody i zabrudzeniem. Odporny na mycie.

5. Wykoriczenie Scian wyktadzing elastyczng PCV, homogeniczna, kompaktowa
Oktadziny z wyktadzin elastycznych projektuje sie w pomieszczeniach mokrych do wysokosci sufitéw
podwieszanych. Wyktadzina podtogowa tgczona jest z wyktadzing scienna w jednym licu poprzez spaw w
identycznym kolorze.
Wymagania ogélne:
Podtoze pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche opisane w punkcie lub $ciana wykornczona
tynkiem mokrym kat. Ill.
Oktadziny Scian majg stanowi¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potaczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zaroéwno na Scianie i na podtodze.
Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykona¢ jako spawane.
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Oktadziny z wyktadziny elastycznej nalezy uktada¢ do wysokosci sufitu podwieszonego. Wysokosci sufitéw
zgodnie rysunkami architektury.

Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw
produktéw jednego producenta oraz posiadac¢ aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Motywy graficzne i kolorystyka wg czesci rysunkowej projektu do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
Cokot:

Potagczenie $ciany z posadzkg nalezy wykonaé¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3
cm, pozwalajgcej na bezproblemowa eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych. taczenie z wyktadzing
Scienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych.

- Sciana systemowa z ptyt GK lub éciana murowana z cegty petnej obtozona pojedyncza warstwa piyt GK,
szpachlowana, lub wykoriczona tynkiem mokrym kat IlI

- Klej do wyktadzin elastycznych

- Oktadzina sciany z wyktadziny PCV (analogicznie jak podtoga) do wysokosci sufitu podwieszanego, powyzej
malowanie higieniczng farbg akrylowa

- Pofaczenie z posadzkg w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm, cokotu nie przewiduje
sie.

W pomieszczeniach mokrych mozliwe jest rowniez wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi
Wystepowanie w pomieszczeniach mokrych

np. Ceramika 30X60cm, uktadane poziomo do wys. oscieznicy drzwi 205cm,

Spoinowanie ptytek sciennych - spoiny 3mm, powyzej ptytek malowanie kolor pastelowy

6. Fartuchy za umywalkami z wyktadziny PCV
Wystepowanie:
Oktadziny z wyktadzin PCV projektuje sie za umywalkami. Wyktadzina scienna zaprojektowana jest jako
kontynuacja wykladziny podtogowej. taczenie poprzez spaw w identycznym kolorze.
Wymagania ogélne:
Podtoze pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche lub $ciana wykoriczona tynkiem mokrym.
Oktadziny scian majg stanowi¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potgczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zaroéwno na Scianie i na podtodze. Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac jako spawane. Oktadziny z
wyktfadziny elastycznej nalezy uktadac¢ do wysokosci gérnej krawedzi oscieznicy drzwi pomieszczenia. Szerokosé
fartucha wynosi 60 cm od krawedzi umywalki po obu jej stronach.
Cokot:
Potgczenie $ciany z posadzkg nalezy wykonaé w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3
cm, pozwalajgcej na bezproblemowa eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych. taczenie z wyktadzing
scienng poprzez spaw w identycznym kolorze.
Materiat:
Wyktadzina PCV identyczna jak wyktadzina podtogowa do pomieszczern mokrych.
Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw
produktéw jednego producenta oraz posiadac¢ aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

7. Wykoniczenie Scian ptytami zabezpieczajgcymi
Oktadziny z ptyt akrylowo winylowej o grubosci 2mm projektuje sie w komunikacjach od cokotu do wysokosci
110cm oraz w pokojach pacjentéw od cokotu do wysokosci 160cm
Wymagania ogdlne:
Podtoze pod oktadzine z wyktadziny stanowig tynki suche lub sciana wykorczona tynkiem mokrym kat. III.
Oktadziny scian majg stanowi¢ jednolite wykorczenie bez widocznych potaczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zaréwno na Scianie i przy podtodze.
Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac z listwg maskujacg w kolorze wyktadziny.
Rozmieszczenie oktadziny zgodnie z rysunkami architektury.
Cokot:

Al4



ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

LMD-InvesthukaszDymura <
tel. 505256154, NIP 5882088004 I n

vest

Potgczenie $ciany z posadzkg nalezy wykonaé¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3
cm, pozwalajacej na bezproblemowa eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych. Wyktadzina
podfogowa tgczona jest z wyktadzing scienna poprzez spaw w kolorze wyktadziny podtogowe;.

Wykonczenie $cian w korytarzach ogélnodostepnych

- Sciana systemowa z ptyt GK, $ciana murowana lub zelbetowa, szpachlowana lub wykoriczona tynkiem mokrym
kat lll lub IV.

- Oktadzina $ciany z ptyt akrylowo — winylowych wysokosci 110cm, powyzej malowanie higieniczng farbg
akrylowa

- Cokot w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r =2-3 cm

Dodatkowo $ciany mozna zabezpieczone bezbarwnym lakierem zabezpieczajgcym tworzy na powierzchni Scian
powtoke ochronng o delikatnym satynowym wykonczeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte farba oraz
efektami przed dziataniem wody i zabrudzeniem. Odporny na mycie.

8. wezly higieniczno — sanitarne
Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2,05 m powierzchnie
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
Posadzka tazienki, kabiny natryskowej i ustepu powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa.
Drzwi do tazienki powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i
wysokosé 2 m w swietle oscieznicy, a w dolnej czesci -otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu
powietrza.
Kabina natryskowa zamykana drzwiami systemowymi szklane, ze szkta bezpiecznego nie catkiem przezroczyste,
kabiny wydzielone sciankami na catg wysokos$¢ pomieszczenia, powinna mie¢ powierzchnie nie mniejszg niz 1,5
m2 i szerokos¢ co najmniej 0,9 m oraz by¢ wyposazona co najmniej w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Brodzik podptytowy z odptywem liniowym .
Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nie przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, powinna mie¢
najmniejszy wymiar poziomy (szerokosc) w swietle co najmniej 0,9 m i powierzchnie przed miskg ustepowg co
najmniej
0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spetniajacg rowniez funkcje powierzchni przed umywalka - w przypadku jej
zainstalowania w kabinie ustepowej.
W miejscach szczegdlnie narazonych na wode — w kabinach natryskowych pod glazurg wykona¢ izolacje
wodochronng na Scianie.

7.4.5. DRZWI WEWNETRZNE:

1. Drzwi aluminiowe szklone.
Przewiduje sie drzwi aluminiowe lakierowane z przeszkleniem matowym lub przeziernym.
Wszystkie klamki i okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w ogranicznik
rozwarcia i wyposazy¢ w komplet 3 zawiaséw ze stali nierdzewnej.
W zaleznosci od szczegdlnych wymagan niektore z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej (El 30 lub EI60). Klasa odpornosci ogniowej drzwi zgodnie z projektem budowlanym.
W niektdrych pomieszczeniach ze wzgledow funkcjonalnych przewiduje sie drzwi przesuwne z automatycznym
systemem otwierania, szklone szktem przeziernym.
System sktadanych drzwi przesuwnych bez izolacji cieplnej, o gtebokosci podstawowej 50mm, przeznaczony dla
wewnetrznych elementéw budowlanych i elementéw, ktérym nie postawiono zadnych specjalnych wymagan
odnosnie izolacji cieplne;j.
Cechy konstrukcyjne:
Ciezar skrzydet (maks. 75 kg) przenoszony jest przez wozki jezdne u gory konstrukcji. Nalezy tu przewidzie¢
profil obnizajgcy ze zintegrowanymi, nastawnymi zawieszeniami.
W dolnych czesciach konstrukcja wyposazona jest we wpuszczany / naktadany prég do osadzenia rolek
prowadzacych umocowanych na ramie skrzydta.
Uszczelnienie miedzy oscieznicg a ramg skrzydta wykonuje sie za pomoca uszczelek przylgowych lub dwéch
obwiedniowych uszczelek rurkowych. W dolnych punktach przymocowane s3 profile szczotkowe z perlonu i
obramowaniem tylnym wykonanym ze stali szlachetne;j.
Szczegoty wg zestawienia drzwi.
Kolor nalezy uzgodnic¢ z Architektem i Inwestorem.
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2. Drzwi przesuwne systemowe ze stali nierdzewnej
Drzwi do sal operacyjnych.
Ze wzgledu na uzywanie aparatu RTG $rédoperacyjnego na salach operacyjnych, nalezy wykona¢ projekt
oston przed promieniowaniem jonizujgcym. Projekt oston zostanie wykonany na etapie wykonawstwa.
Oscieznica powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
- powinna by¢ zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego,
- powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany,
- wykonanie ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 |
- na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie domykania drzwi
jest dociskany profil gumowy skrzydta drzwiowego w celu zapewnienia szczelnosci drzwi,
- wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow na sali.

3. Drzwi otwierane systemowe ze stali nierdzewnej
Drzwi bloku operacyjnego pomieszczen przygotowanie chirurgdw i magazyndw sal operacyjncyh.
Ze wzgledu na uzywanie aparatu RTG $rédoperacyjnego na salach operacyjnych, nalezy wykona¢ projekt
oston przed promieniowaniem jonizujgcym. Projekt oston zostanie wykonany na etapie wykonawstwa.
Wymagania dla oscieznicy:
- zintegrowana z zabudowg panelowa $cienng, licowana z powierzchnig panelu sciennego
- powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany,
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240,
- wyrédwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do
oscieznicy przewdéd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjatéw na sali.

4. Drzwi otwierane systemowe
Drzwi rozwierane bez zagtebien i nieréwnosci powierzchni, higieniczne. Posiadajace wszelkie niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- oscieznica aluminium anodowane w kolorze naturalnym lub stal nierdzewna kwasoodporna;

- skrzydto poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy wzmacniany wiéknem szklanym;

- rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze naturalnym;

- wypetnienie: piana poliuretanowa

- okucia, zamek bezpieczny, zawiasy, pochwyty aluminiowe/ nierdzewne

- z odbojnikiem

- blokada fazienkowa

- drzwi prowadzace do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych oraz do pom. socjalnego zamontowac z
nawiewnym otworem wentylacyjnym dotem (220 cm2). Pozostate drzwi zamontowac z zachowaniem szczeliny
miedzy drzwiami a podtogg o szerokosci 1 cm (powierzchnia 80 cmz) zapewniajac wiasciwg wentylacje
pomieszczen..

7.4.6. PARAPETY WEWNETRZNE:
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego (aglomarmur - potgczenie wyselekcjonowanych
odtamkow naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi zywicami poliestrowymi (ok. 5% masy)
stanowigcymi spoiwo dla tego materiatu. Odporne na dziatanie promieni stonecznych.
Grubosc¢ -2 cm
Dtugos¢ - do 300cm
Szerokos¢ — wedtug projektu architektury.

7.5. Wykonczenia zewnetrzne, elewacje:

1. Wyglad elewacji zewnetrznej budynku — BEZ ZMIAN.
2. Okna, parapety i drzwi zewnetrzne — BEZ ZMIAN.

3. Zewnetrzne zaluzje przeciwstoneczne:
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Zastony przeciwstoneczne. Montowane na zewnatrz budynku, systemowe zaluzje osadzone w nadprozu okna.
Zaluzje wyposazone s3 naped elektryczny, sterowane pilotem — jednym na pomieszczenie oraz z czujnikiem
mocy wiatru.
Parametry techniczne:
- urzadzenie posiada oznaczenie CE
- zastosowanie do montazu na zewnatrz budynkdéw
- poziom emisji hatasu mniej niz 70dB
Budowa:
- szyna gérna, w ktérej osadzony jest mechanizm napedowy, wykonana z profilu aluminiowego
nielakierowanego o grubosci 1,5 mm i wymiarach 59x51 mm.
- listwy zaluzji o grubosci 0,45 mm i szerokosci 60 mm uformowane wypukle. Listwy zaluzji wykonane s3 ze
specjalnego aluminium i pokryte powtoka lakieru swiatto trwatego w kolorach wg palety RAL.
- tasmy podnoszace listwy zaluzji o szerokosci 6 mm w kolorze czarnym
- drabinki obracajgce listwami w kolorze czarnym wzmocnione KEVLAREM.
- szyna dolna wykonana z profilu aluminiowego ttoczonego 60x20mm z bocznymi nasadkami z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym, lakierowana proszkowo zgodnie z paletg RAL.
- prowadzenie listew zaluzji wykonane z linki stalowej nierdzewnej, plecionej, powlekanej ptaszczem
poliamidowym w kolorze transparentnym. Linka prowadzaca o $rednicy 3,3 mm, zamocowana na gérze do
gbrnej szyny zaluzji, prowadzona jest w otworach listew zaluzji i szyny dolnej oraz zamocowana na dole do
aluminiowego wspornika, lakierowanego proszkowo zgodnie z paletg RAL.
- naped: podnoszenie, opuszczanie i obracanie listew zaluzji przy pomocy elektrycznego, bezobstugowego
sitownika 230V, 50Hz usytuowanego w szynie gérnej. Sitownik wyposazony jest w wytgczniki kraricowe,
termiczny wytgcznik przecigzeniowy oraz przewdd o dtugosci 0,5m, zakoriczony hermetycznym ztgczem.
- mocowanie zaluzji za pomocg standardowych wieszakéw aluminiowych nielakierowanych do systemowe;j
ostony ztozonego pakietu listew zaluzji, we wnece nad przeszkleniem.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw
Qher = 8x 130/18 =58 dm3/h

N, =9,32x8%* =561

Ohmax = 58 X 5,61 = 325 dm3/h = 0,325 m3/h

Qpnax = 325 x 4,2 x 0,986 x (55-10)/3600 = 16,8kW

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych:
Zgodnie z normami

Odpady state:

Pojemniki na odpadki znajduje sie na terenie dziatki. Posegregowane odpady bedy wywozone przez
odpowiednie stuzby na wysypisko.

Odpady medyczne bedg wywozone w szczelnie zamknietych pojemnikach przez odpowiednie stuzby.

Emisja hatasu i drgan
Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza do
srodowiska hataséw i drgan.

Wptyw na otoczenie, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Budynek ze wzgledu na swojg funkcje i matg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI RACJONALNEGO

WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII.
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W zwigzku z przebudowg oddziatu w szpitalu w Grdéjcu przeprowadzona zostata analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrdodet energii. Analiza ta obszarem swym obejmuje wzgledy

vest

techniczne, ekonomiczne oraz sSrodowiskowe. Wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli:

Techniczna

Ekonomiczna

Srodowiskowa

Energia geotermalna

Brak dostepnych
informacji na temat
zrodet geotermalnych.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Energia promieniowania
stonecznego

Mozliwos$¢ montazu
paneli stonecznych na
dachu budynku.

Duza odlegtosé pomiedzy
weztem c.w.u. a panelami
powoduje wysokie koszty
pompowania ograniczajg-
ce optacalnosé¢ systemu.
Wysoki koszt
inwestycyjny.

W przypadku awarii
koniecznos¢ neutralizacji
roztworu toksycznego
czynnika (glikol).

Energia wiatru

Brak dostepnych
informacji na temat
stref wiatrowych i
warunkow
srodowiskowych
mozliwosci
zastosowania
wiatrakow.

Wysokie koszty
inwestycyjne w
poréwnaniu do
osiggalnych mocy i
pewnosci zasilenia.
Wysoki koszt zwrotu; brak
optacalnosci inwestycji.

Hatas generowany przez
turbine jest na
nieakceptowanym
poziomie biorgc pod
uwage fakt bliskiej
zabudowy sasiedniej.
Instalacja stanowi
zagrozenie dla lokalnego
ptactwa.

Skojarzona produkcja
energii elektrycznej i
ciepta

Mozliwe zastosowanie
gazowego
kogeneratora.

Wysoki koszt
inwestycyjny, w
potgczeniu odpowiednich
aktéw prawnych
dotyczacych OZE
powoduje wydtuzony czas
zwrotu inwestycji.

Ze wzgledu na charakter
pracy (ciggta w celu
uzyskania najwyzszej
stopy zwrotu) mozna
obnizy¢ moc jednostki w
stosunku do
tradycyjnego kotta przy
zapewnieniu
magazynowania energii
cieplnej w zbiornikach
wodnych — obnizona
emisja CO2.

Skojarzona produkcja
ciepta i chtodu

Rewersyjne pompy dla
central uktadu
wentylacji ciepta
dostepne jedynie od
wydajnosci 2500 m3/h.

Wysoki koszt
inwestycyjny, niska stopa
zwrotu — uktad
klimatyzacji uzywany
sporadycznie dla potrzeb
komfortu .

Obnizenie
zapotrzebowania na
energie paliwa kopalnego
i emisje CO2 z obiektu
przez zastosowanie
jednostki zasilanej
energig elektryczna.

Zdecentralizowany
system zaopatrzenia w
energie w postaci
bezposredniej lub
blokowego ogrzewania

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
DLA POMIESZCZEN 5 PIETRA BUDYNKU G BLOKU OPERACYJNY.
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Dla pomieszczen V pietra budynku G bloku opracyjny

Budynek oceniany: Szpital

Rodzaj budynku

Uzytecznosci publicznej: przeznaczony na potrzeby opieki
zdrowotnej

Inwestor:

POWIATCWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z
0.0. ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Gr¢jec

Adres budynku:

POMIESZCZENIA V PIETRA BUDYNKU G BLCK
OFEBACYJNY, u. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grgjec

Calosé/Czesc budynku:

Calosc¢ - budynek istnejacy "

Powierzchnia ogrzewana Af, m2: 275,16
Kubatura budynku m=: 825,48
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
i oceniany alternatywny
i EP
: 2
Budynek oceniany: [KWh/m? rok] 490,0 245.9
. i EP
Budynek wg wymagan WT2021: [KWh/m? rok] 190,0 190,0
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUCC+W
o L 88.73 88.73
ogrzewania i wenlylacji: [kWh/m? rok]
7 apotrzebowanie na energie uzytkowa do FUCWU 124.26 124.26
przygotowania cieplej wody uzytkowej: [KWh/m2 rok] S350 =
: : e ] EU :
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: [KWh/m? rok] 212,99 212,99
. . . _2). EK 5
Zapotrzebowanic na energie koncows ': [KWh/m rok] 315,78 88,53
Wspofczynnlklstrat mocy cieplnej przez. przenikanie Hir 421.00 421.00
przez wszystkie przegrody zewnetrzre: W/K]
W spolezynnik strat mocey cieplnej na wentylacje: QV){E] 126,30 126,30
Roczne zapotrzebowanlg naenergie p.lerwotnq QP4 45239 12889
przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing QP w =
b : x - 51900 17085
przez system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna QpP.C
przez system chiodzenia: [KWh/rok] 28175 28175
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna QP
przez o$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok] 34876,53 34876.53
P ECO2
Jednostkowa wartosé emisji CO2 [ym2 rok] 0,1445 0,0597

1) Spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudcwanego

2) Baz chlodzenia i oswietlenia.
Uwagi: budynek pod ochrona konserwatorska.
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System grzewczy

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot gazowy
kondensacyjny
niskotemperaturowy

Pompy ciepta typu
glikol/'woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowe;j

Cieplo sieciowe z cieplowni:

Gaz lub olej opatowy

Energia elektryczna:
sieciowa 40%;
Energia stoneczna: panele

PV 60%

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia

nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,90 3,50
bilansowej budynku nH,g

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepta

w elementach pojemnosciowych systemu 0,90 0,90
grzewczego budynku nH,s

Srednia sezonowa sprawnosé transportu 0.85 0.85
noénika ciepta w obrebie budynku nH.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i 0.89 0.89
wykorzystania ciepta w obrebie budynku nH,e ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita

0,61 2,38

systemu grzewczego nH,tot

Wspétczynnik naktadu wi 1,10 1,2
Wentylacja:

Rodzaj: Mechaniczna wywiewna z odzyskiem ciepla

Sprawnosc¢ odzysku ciepla:

85%

System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kociot gazowy
kondensacyjny
niskotemperaturowy

Pompy ciepta typu
glikol/'woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z
cieptowni: Gaz lub olej
opatowy

Energia elektryczna:
sieciowa 40%,;
Energia stoneczna: panele

PV 60%
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia
nosnika ciepta z energii dostarczonej do 0.9 3,00
granicy bilansowej budynku nW,g
Srednia sezonowa sprawnosc transportu
cieptej wody w obrebie budynku nH,d 0.85 0.85
Srednia sezonowa sprawnosc¢ akumulacii
cieplej wody w elementach pojemnosciowych 0,95 0,95
systemu cieplej wody nH.s
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji
wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. 0,73 2,42
nW . tot
Wspotczynnik naktadu wi 1,1 1,2
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System oswietlenia
System oswietlenia

Oswietlenie LED

LENI 50,7
Q_Ek.L [kWh/rok] 13950,612
Wspdlczynnik nakiadu w; 25
Qep 34876.53
Ep 126,75
Wskaznik emisji 183.33
9,2072

Emisja co2

System chlodzenia

Systemy chiodzenia z bezposrednim schiadzaniem

Syslem Cilodaeaia powietrza - klimatyzacja typu split

SEERref 45
Sprawnosc regulacji i wykorzystania chiodu
0,98
nw.g
Sprawnos¢ transportu nosnika chtedu u nC.,d 1,00
Sprawnos¢ akumulacji chtodu nH,s 1,00
4,41

Srednia sprawnosé instalacji chlodniczej nC.tot

Wspélczynnik nakiadu w; 3

Zapotrzebowanie na energie do chiodzenia 4141.73
QC,nd [kWh/rok] ’

Zapotrzebowanie na_energie koncowg dla 939.17
potrzeb chtodzenia QK,C [kWh/rok] ’

Powierzchnia chtodzona [m2] 115,00

Ep 2817.5

Ep 10,24

Wskaznik emisji 183,33

0,6198

Emisja co2

Spetnienie wymagan Warunkéw Technicznych dla przegrod

Ue Ue,max
Symbol Opis WT2021
y P [W/(m2-K)] [W/(m?2-K)]
SZ1 Sciana zewnetrzna 0,30 0,2
SD1 Dach 0,30 0,15
0Z1 Okno zewnetrzne 1,3 0,9

Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla budynku:

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 0 80000
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN] 15640,23 8233,50
EP [kWh/m2rok] 490,02 245,92
Wybrany system TAK NIE
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Uzasadnienie

Wybrano system podstawowy - istniejacy, z uwagi na wysoki
koszt inwestycyjny i diugi okres zwrotu inwestycji

Koszty inwestycyjne
[PLN]

100 000

80000
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40000

20 000
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Roczne koszty

zaprojektowany
Urzadzenia pomocnicze
M Ciepta woda

M Ogrzewanie

eksploatacyjne [PLN]
20000
10000
0
System System

alternatywny

Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych odnawialnych zrodet energii:

—  kotly na slome: brak mozliwosci zastosowania - koniecznosé posiadania pomieszczenia skladowania

materiatu dyskwalifikuje tego typu rozwiazanie.

—  kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowe]: koniecznosc posiadania pomieszczenia technicznego

na zasobnik oraz urzadzenia towarzyszace dyskwalifikuje tego typu rozwigzanie.

— pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak moZliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu

strukturalno — materiatowego budynku.

—  spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
— energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku waéd.

— elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacii.
— energia geotermalna: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacii

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Stan projektowany - WARIANT 1 - brak urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

System Elementy sktadowe Opis Sprawnosé
ogrzewczy systemu:
- Sprawnos¢ wytwarzania Wezet cieplny 0,93
kompaktowy - bez
obudowy
Sprawnos¢ przesylu Ogrzewanie centralne 0,80

wodne - z lokalnego
zrodta ciepta
usytuowanego w
ogrzewanym

budynku - bez izolacji na
przewodach, armaturze i
urzadzeniach - w
pomieszczeniach
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nieogrzewanych

Sprawnos¢ regulacii

Centralne ogrzewanie —
grze niki czlonowe/plytowe
Z rzgulacjg centralnag -
migjscowa (zakres P - 2
K)

0,88

Sprawnos¢ akumulacii

Brak zasobnika
buforowego

1,00

Sprawnosé catkowita

0,65

Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych system éw
alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo:

Brak technicznych przeciwwskazar zastosowania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegélnych pomicszczeniach lub w wyznaczonej strefic ogrzewangj.

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow:
Stan projektowany - WARIANT 2 - zastosowanis urzadzen, ktére automatycznie regulujs temperature oddzielnie w
poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

System Elementy sktadowe Cpis Sprawnosc
ogrzewczy systemu:
- Sprawnos¢ wytwarzania Wezet cisplny 0,93
kompaktowy - bez
obudowy
Sprawnos¢ przesylu Ogrzewanie centralne 0,80
weodne - z lokalnego
7radia ciepla
usytuowanego w
ogrzewanym
budynku - bez izolacji na
przewodach, armaturze i
urzadzeniach - w
pomieszczeniach
nieogrzewanych
Sprawnos¢ regulacii Centralne ogrzewanie — 0,93
grze niki cztonowe/ptytowe
- zregulacja centralng |
migjscowa - z zaworem
termostatycznym o
dzialaniu FI z funkcjami
adaptacyjnag i
oplymalizujgcy
Sprawnos¢ akumulacii Brak zasobnika 1,00
buforowego
Sprawnosd catkowila - - 0,69
Zapotrzebowanie na energig pierwotna: WARIANT 1 WARIANT 2
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUCO/W 24414.6
ogrzewania i wentylaciji: [KWh/rok] 2
: : e EK 5
Zapotrzebowznie na enercie koncowa ~': [KWH/rok] 86021.28 86.89018
Réznica zapotrzebowania na energie koncows ) 868.90
Koszty inwestycyjne - 20 00021
Roczna roznica kosziow eksploatacyjnych - 868,90 zt
Hoéznica kosztow inwestycyjnych = 20 000 zt
Prosty czas zwrotu (SFBT) 2302

Prosty czas zwrotu inwestycji przewysza zywotnosé zastosowanych urzadzen, w zwiazku, z czym nie
zaleca sie stosowania urzadzen, kiére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszezeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.
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11. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Ogdlny opis instalacji:

e Zasilenie w media:

- Woda zimna — budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje wody zimnej oraz cieptej. Projektuje sie
zasilenie projektowanych przyboréw sanitarnych oraz demontaz istniejgcych — wg projektu technicznego
instalacji sanitarnych.

- Kanalizacja sanitarna - budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnych.

- Projektuje sie odprowadzenie sciekdw z projektowanych przyboréw do istniejgcych piondw kanalizacji
sanitarnej oraz demontaz istniejgcych — wg projektu technicznego instalacji sanitarnych.

- Wentylacja — budynek wyposazony jest w istniejgca instalacje wentylacji mechanicznej. Projektuje sie
przebudowe sytemu wentylacji mechanicznej na system z odzyskiem ciepta oraz spetniajgce wymagania
wytycznych technologicznych.

- Zrédto ciepta —centralna zewnetrzna kotlownia gazowa, transport ciepta do budynku siecig cieptownicza.

* Instalacja wody zimnej i ciepte;j.
Przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone, pod stropem, w bruzdach scienneych
z rur PEx tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Na odgatezieniach do weztdw sanitarnych przewiduje sie
armature odcinajacg. Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi. Jako
armature odcinajacg stosowad zawory kulowe. Ciepta woda bedzie wytwarzana w kottowni gazowej
zlokalizowana na dachu budynku.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC. Instalacje wewnatrz budynku z rur koloru szarego. Piony
wychodzace ponad dach zakoriczone typowymi kominkami (rurami wywiewnymi) PVC @ 0,160mm. Na pionach
beda zamontowane czyszczaki w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Podejscia
do przyboréw sanitarnych prowadzone w bruzdach scian oraz posadzkach z zachowaniem minimalnego
spadku.

¢ Wymagania wod —kan

- PRZYGOTOWANIE LEKARZY myjnia chirurgiczna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z armaturg na
fotokomorke, 2 — stanowiskowa z akcesoriami (dozowniki, podajnik recznikdw, podajnik szczotek) z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw

- SLUZA UMYWALKOWO — FARTUCHOWA umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z
dtonig z doprowadzeniem zimne;j i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

- STRONA BRUDNA BLOKU- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie
sciekow,

- -zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie Sciekdw,

- MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie
Sciekow

- BRUDOWNIK umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie sciekéw

- -myjnia - dezynfektor do kaczek i basenéw, doprowadzenie wody zimnej i wody cieptej (D1/2”),
odprowadzenie sciekdw 110mm (myjnia na 1 kaczke i jeden basen

- SALA INENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzeniem sciekéw

- POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALtOWEJ- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem S$ciekow

- SLUZA PACJENTA umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z dfonia z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem Sciekdw

- WEZEL SANITARNY - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw,
miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekdéw, natrysk z
doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem sciekéw,

- POMIESZCZENIE PORZADKOWE - zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 50 cm z baterig wody cieptej
i zimnej,kran ze ztgczka do weza do podtgczenia mieszalnika roztworéw roboczych kratka $ciekowa
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POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA - umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i
cieptej wody i odprowadzenie sciekow

POKOJ SOCJALNY- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw

- zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

LAZIENKA PERSONELU - umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
sciekéw, miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem Sciekéw,

natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow

POKOJ LEKARZY- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekdw

Instalacja c.o.i c.t.

Budynek zasilany bedzie w energie cieplng z istniejgcej kottowni gazowej . Odbiornikiem ciepta bedg stalowe
ptytowe grzejniki oraz grzejniki kanatowe w wersji higienicznej. W tazienkach grzejniki tazienkowe -
drabinkowe. Temperatury obliczeniowe pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody rozprowadzajgce z rur PP-R taczonych poprzez zgrzewanie, przewody rozprowadzajgce od szachtow
do odbiornikdw z rur PEx tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych.

Instalacja wentylacji:

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta o ponizszych parametrach:

SALA OPERACYJNA CHIRURGICZNA pomieszczenie klasy S1a - klimatyzacja — liczona z zyskéw od oséb

(6 0sdb), oswietlenia i urzgdzen (2,5kW) - min 20 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima)(zakres
temperatur +2°C), filtr HEPA (H13), nadcisnienie w stosunku do pomieszczen sgsiadujgcych (min 10 Pa),
wycigg powietrza w 20%goéra i w 80%dotem. Nawiew laminarny o powierzchni mi 9m2

PRZYGOTOWANIE LEKARZY - klimatyzacja — liczona z wymian, min 10wym/godz., temp. 24°C
(obliczeniowa zima), filtr min H11 na nawiewie, nadcisnienie w stosunku do komunikacji przylegajacej,
SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA - mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - wynikowa, podcisnienie w stosunku do komunikacji czystej bloku

STRONA BRUDNA BLOKU - wentylacja mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C,
temp. lato - wynikowa, filtr F9 na wywiewie, podcisnienie w stosunku do $luzy i sal operacyjnych
MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY - mechaniczna, min 4 wym/h, podci$nienie, temp. obliczeniowa zima
20°C, lato wynikowa,

SALA OPERACYJNA GINEKOLOGICZNA - pomieszczenie klasy Sla - klimatyzacja — liczona z zyskéw od
0s6b (6 0sdb), oswietlenia i urzgdzen (2,5kW) - min 20 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa
zima)(zakres temperatur +2°C), filtr HEPA (H13), nadci$nienie w stosunku do pomieszczen
sasiadujacych (min 10 Pa), wyciag powietrza w 20%gora i w 80%dotem. Nawiew laminarny o
powierzchni min 3,6m2

BRUDOWNIK - mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — wynikowa,
podcisnienie w stosunku do sali pacjenta, zyski ciepta od myjni: 800W

SALA INENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO - wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min 10
wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, nadcisnienie filtr H11 na
nawiewie, zyski ciepta na tézko — 1.0kW

POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ - mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb -1 -2

SZATNIA PERSONELU BRUDNA - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima
24°C, temp. lato - wynikowa, ilos¢ oséb — 10

SLUZA PACJENTA - mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - wynikowa,
WEZEL SANITARNY - mechaniczna, min 100m3 /h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato -
wynikowa, SLUZA POWROTNA PERSONELU - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - wynikowa, ilo$¢ oséb — 5

SZATNIA PERSONELU CZYSTA - wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C,
temp. lato - wynikowa, ilo$¢ oséb — 5

MAGAZYN SPRZETU | APARATURY - mechaniczna, min 20 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.
lato — wynikowa,

POMIESZCZENIE PORZADKOWE - mechaniczna, min 2 wym/h, podcisnienie, temp. obliczeniowa zima
20°C,

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta podzielona na systemy wg wymagan higeniczno - sanitarnych.

A25



LMD-InvesthukaszDymura <
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo | n

tel. 505256154, NIP 5882088004 Ves t

Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Zaprojektowano kanaty z blachy stalowej
ocynkowanej, klasa szczelnosci ,,B”.

Jako elementy nawiewne zaprojektowano anemostaty nawiewne pod stropem pomieszczen, w salach
operacyjnych stropy laminarne.

Centrale nawiewno-wyciggowowe w wykonaniu sekcyjnym (filtrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie,
chtodnice, wentylatory, przepustnice zamykajgce). Dzieki zastosowaniu odzysku ciepta znacznie zmniejszono
zapotrzebowanie cieptfa dla nagrzewnicy elektrycznej w centrali w okresie zimowym. Centrala zostata
umieszczona w pomieszczeniu technicznym. Urzgdzenie centralne przygotowuje powietrze Swieze i poprzez
system kanatéw ttoczy je do wentylowanych pomieszczen.

¢ Instalacja gazdw medycznych
Instalacja gazéw medycznych jako wyréb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami zatgcznika IX
Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy Il b, co wigze sie ze szczegdlnymi
warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN I1SO 7396-1.
Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta, personelu medycznego i
0s6b trzecich instalacje gazéw medycznych powinny wykonywac firmy z duzym doswiadczeniem w realizacji
obiektéw szpitalnych, posiadajgce podpisane umowy z producentami urzadzen i armatury odnosnie
zagwarantowania dostaw elementow w wymaganej dla instalacji gazdw medycznych klasie. Od firm
wykonawczych wymaga sie rowniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej
certyfikatami dotyczgcymi odbytych szkolen.
Rozwigzanie techniczne uwzglednia wymadg zagwarantowania ciggtosci dostaw gazéw medycznych do punktéw
ich poboru w przypadku tzw. ,pierwszej awarii”, jak réwniez podczas przeprowadzania prac naprawczych.
Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcjach montazu armatury i urzadzen.
Dla odcinania i kontroli poszczegdlnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoty kontrolne (skrzynki
zaworowe), spetniajgce wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.
Strefowe zespoty kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogdlnie dostepnych — najczesciej na korytarzach
lub przy punktach pielegniarskich) pozwalajg na odczytanie cisnienia w poszczegdlnych odcinkach sieci
rurociggowej oraz na wytgczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych
i naprawczych bez koniecznosci przerywania ciggtosci zasilania dla pozostatych stref zaopatrzenia w gazy
medyczne.

Punkty poboru gazéw medycznych
Projekt przewiduje montaz punktéw poboru lub tablic poboru. Zaprojektowano punkty poboru montowane w
Scianach.

Wytyczne:
SALA OPERACYJNA CHIRURGICZNA pomieszczenie klasy Slagazy medyczne nalezy montowaé¢ w kolumnach
sufitowych oraz w tablicach na $cianie (powtdrzone dla kazdej kolumny):
kolumna anestezjologiczna:

- 2xtlen,

- 2 xsprezone powietrze medyczne (5 bar),
- 2xproéznia,

- 1xpodtlenek azotu,

- 1xodcigg gazéw anestetycznych,

kolumna chirurgiczna:

- 2 xsprezone powietrze medyczne (5 bar),
- 2xpréznia,

- 1xAirMotor (8 bar),

- 1xC02

SALA OPERACYJNA GINEKOLOGICZNA pomieszczenie klasy Slagazy medyczne nalezy montowac¢ w kolumnach
sufitowych oraz w tablicach na $cianie (powtérzone dla kazdej kolumny):
kolumna anestezjologiczna:
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- 2xtlen,

- 2 xsprezone powietrze medyczne (5 bar),

- 2xproéznia,

- 1xpodtlenek azotu,

- 1xodcigg gazéw anestetycznych,
kolumna chirurgiczna:

- 2 xsprezone powietrze medyczne (5 bar),
- 2xproéznia,
- 1xCo2
SALA INENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

2xtlen, 2xprdznia, 2xsprezone powietrze — w sufitowej jednostce zasilajgcej

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA1xtlen, 1xprdznia, 1xsprezone powietrze, odcigg gazéw — scienne
punkty poboru

Instalacja gazow medycznych jako wyrdb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami zatgcznika IX
Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy Il b, co wigze sie ze szczegdlnymi
warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN 1SO 7396-1.

Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczeristwo pacjenta, personelu medycznego i
0s0b trzecich instalacje gazéw medycznych powinny wykonywac firmy z duzym doswiadczeniem w realizacji
obiektéw szpitalnych, posiadajgce podpisane umowy z producentami urzadzen i armatury odnosnie
zagwarantowania dostaw elementdw w wymaganej dla instalacji gazow medycznych klasie. Od firm
wykonawczych wymaga sie rowniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzone;j
certyfikatami dotyczgcymi odbytych szkolen.

Rozwigzanie techniczne uwzglednia wymdg zagwarantowania ciggtosci dostaw gazow medycznych do punktow
ich poboru w przypadku tzw. ,pierwszej awarii”, jak réwniez podczas przeprowadzania prac naprawczych.
Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcjach montazu armatury i urzadzen.

Dla odcinania i kontroli poszczegdlnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoty kontrolne (skrzynki
zaworowe), spetniajgce wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.

Strefowe zespoty kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogdlnie dostepnych — najczesciej na korytarzach
lub przy punktach pielegniarskich) pozwalajg na odczytanie cisnienia w poszczegdlnych odcinkach sieci
rurociggowej oraz na wytgczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych
i naprawczych bez koniecznosci przerywania ciggtosci zasilania dla pozostatych stref zaopatrzenia w gazy
medyczne.

Punkty poboru gazéw medycznych
Projekt przewiduje montaz punktow poboru lub tablic poboru. Zaprojektowano punkty poboru montowane w
$cianach.

12. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

W listopadzie 2021 roku powstata ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Gtéwnego Szpitala
Powiatowego w Gréjcu i zostato wydane Postanowienie wydane przez Mazowiecki Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej, postanowienie numer WZ.5595.789.2.2021 (dokument w zatgcznikach).

Celem, ekspertyzy byto okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony biernej i czynnej dla modernizacji
obiektu, w tym zaprojektowanie rozwigzan zastepczych w stosunku do wymagan zawartych w rozporzadzeniu
Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z2002r., § 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

W ekspertyzie przyjeto nastepujgce oznaczenia poszczegdlnych czesci budynku, stojac twarzg do wejscia
gtéwnego wyodrebniono — skrzydto ,,1” najdtuzsze, cze$¢ srodkowa skrzydto ,,2” oraz skrzydto ,3”.

Blok operacyjny na 6 kondygnacji znajduje sie w skrzydle 2.

Ekspertyza powstata w zwigzku z przebudowa 3 i 6 kondygnacji.
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W ramach przebudowy 6 kondygnacji i dostosowaniu budynkéw do wymogdw ochrony przeciw pozarowej
zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa kondygnacja podziemna, zgodnie z §250 ust 4oraz § 212 ust
8WT. Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych, po wydzieleniu kondygnacji podziemnej, bedzie wynosita
275,45 m.

Skrzydto nr 1 na kazdej kondygnacji zostanie wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego od
skrzydta nr 2, zgodnie wymaganiami § 210 WT. Rozdzielnie dwdch skrzydet spetni réowniez wymagania
wynikajgce z§227 ust 5,tj.mozliwosci ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej zlokalizowanej na tej samej
kondygnacji.

Skrzydto nr 1i 2 posiada korytarz umieszczony centralnie wzdtuz podtuznej osi budynku z ktérego jest dostep
do poszczegdlnych pomieszczen. W dwukondygnacyjnym skrzydle nr 3 korytarz jest zlokalizowany wzdtuz
potudniowej elewacji. W miejscu zespolenia skrzydfa nr 1 i 2 na wszystkich kondygnacjach wystepuje hol
windowy z ktdrego jest dostep do nie wydzielonej klatki schodowej oraz dzwigéw towarowego i osobowego. W
tej lokalizacji mozna rowniez przemiesci¢ sie ze skrzydta nr 1 do skrzydta nr 2.

Gtéwne wejscie do zespotu budynkdéw znajduje sie w skrzydle nr 2 w ktédrym hol petni rowniez role rejestracji
ustug medycznych dla pacjentow.

Skrzydta mieszczg na poszczegdlnych kondygnacjach oddziaty szpitalne, przychodnie, apteke oraz sklep,
laboratoria i zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

piwnica - pomieszczenia techniczne i magazynowe
1 kondygnacja —skrzydfo 1: OIOM, tomograf, poradnie, apteka,
- Skrzydto 2: rejestracja, sklep, rozdzielnia gtéwna
- Skrzydto 3: przychodnie, rezonans magnetyczny,
2 kondygnacja —skrzydto 1: oddziat neurologii, oddziat rehabilitacji neurologicznej
- Skrzydto 2: przychodnie,
- Skrzydto 3: laboratorium,
3 kondygnacja —skrzydto 1: oddziat kardiologii, oddziat wewnetrzny,
- Skrzydto 2; rentgen,
4 kondygnacja  —skrzydto 1: oddziat ginekologiczno-potozniczy
- Skrzydto 2: trakt porodowy,
5 kondygnacja —skrzydto 1:oddziat pediatryczny,
- Skrzydto 2: poradnie,
6 kondygnacja —skrzydto 1: oddziat chirurgiczny,
- Skrzydto 2: blok operacyjny.

Dane techniczne budynku
Skrzydto ,,1”:
e dtugos¢ budynku95,45m,
e dtugos¢ budynku 28,22m,
¢ szerokos¢ budynku 13,48m,
¢ Wysokos¢ catkowita budynku 23m
¢ Wysokos$¢ budynku do powierzchni stropu nad 6kondygnacjg 21,45m
¢ Powierzchnia zabudowy wynosi 380,4m2.
¢ Powierzchnia wewnetrzna ogétem 2473,23m2.
e Kubatura 8749,2m3.
¢ szerokos¢ budynku 14,34 m,
* wysokosc¢ catkowita budynku 23m
¢ wysokos$¢ budynku do powierzchni stropu nad 6kondygnacjg 21,45m
¢ powierzchnia zabudowy wynosi 1368,8m2.
¢ powierzchnia wewnetrzna ogétem 9077,1m2.
e kubatura 34083m3.

Skrzydto 2"
¢ dtugos$¢ budynku 28,22m,
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¢ szerokos¢ budynku 13,48m,

* Wysokos¢ catkowita budynku 23m

* Wysokos¢ budynku do powierzchni stropu nad 6 kondygnacjg 21,45m
* Powierzchnia zabudowy wynosi 380,4m?2.

* Powierzchnia wewnetrzna ogétem 2473,23m2.

e Kubatura 8749,2m3.

E prayehoania

hin 2

skrzydto 2|

C

skrzydto 1

ul. Piotra Skargi

- x

WI sen Hmﬂm
M 0 e e LA

A29



ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

LMD-InvesthukaszDymura <
tel. 505256154, NIP 5882088004 I n

vest

Zakres niezgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego na remontowanej
kondygnacji:

1. Szerokosc¢ spocznikdw miedzy pietrowych w wydzielonej klatce schodowej B, przewidzianej do ewakuacji
wynosi od 1,01m do 1,35m, a dodatkowo szerokos¢ spocznikdw miedzy pietrowych zawezona jest przez
montaz kaloryferéw do szerokosci od 0,88mdo 1,0mprzy wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z § 68,
ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

2. Szerokosci biegdw wydzielonej klatki schodowej B przewidzianej do ewakuacji w skrzydle nr 2 wynoszg od
1,37m do 1,48m przy wymaganej szerokosci 1,4 m co jest niezgodne z § 68, ust 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r.

3. Szerokosc¢ drzwi do niektorych pomieszczen wynosi 0,7 m co jest niezgodne z § 75ust 1Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

4. Szerokos$¢ drzwi prowadzacych z holu na zewnatrz ze skrzydta nr 2,przez ktéry prowadzona jest droga
ewakuacji z klatki schodowej B wynosi 1,0 m przy wymaganej szerokosci 2,1m,co jest niezgodne z § 256ust
6,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

5. Nie jest pozarowo wydzielony hol w skrzydle nr 2 przez ktéry prowadzona jest droga ewakuacji z wydzielone;j
klatki B, co jest niezgodne z § 256ust 6pkt 3,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.21

6. Wysokos¢ holu przez ktory przebiega droga ewakuacji z klatki B posiada wysokos¢ 2,91,przy wymagane;j
wysokosci 3,3 m, co jest niezgodne z § 256ust 6pkt 5,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

7. Klatka schodowa B przeznaczona do ewakuacji nie posiada zabezpieczenia przed omytkowym zejsciem do
piwnicy, co jest niezgodne z §250, ust 1Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

8. Instalacja hydrantow wewnetrznych wyposazona jest w szafki hydrantowe z wezem ptasko sktadanym, co
jest niezgodne z § 19ust 1Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 r.

9. Na kondygnacji 7 brak jest szafki hydrantowej, co jest niezgodne z § 19ust 1pkt 2aRozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r.

10. Budynek nie jest wyposazony w sprawng instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w strefach ZL Il na
wszystkich drogach ewakuacji, a w strefach ZLIII na drogach ewakuacyjnych nie oswietlonych swiattem
naturalnym, co jest niezgodne z§ 181, ust 2Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia2002 r.

11. Budynek nie posiada przeciwpozarowego wytgcznika pradu co jest niezgodne z § 183, ust 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

12. Budynek dla stref ZL Il nie posiada mozliwosci ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej znajdujacej sie na
tej samej kondygnacji co jest niezgodne z § 227, ust 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

13. Instalacje przechodzace przez przegrody wydzielajgce odrebne strefy pozarowe a takze przez przegrody dla
ktérych wymagana jest odpornos¢ nie mniejsza niz El 60 oraz REI 60dopomieszczerizamknietychniesg
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi co jest niezgodne z § 234,ust 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r.

14. Nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej drzwi do wydzielonej klatki schodowej B na kondygnacji
podziemnej, co jest niezgodne z§ 256, ust2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12kwietnia 2002 r.

15. Instalacja wentylacji mechanicznej nie posiada klap odcinajgcych przy przejsciu przez stropy kondygnacji co
jest niezgodne z § 268, ust 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnial2 kwietnia 2002 r.
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Zakres niezgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej i bezpieczeristwa pozarowego ktére zostana
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami na remontowanej kondygnacji:

1. Podziat budynku na 7stref pozarowych. Odrebnymi strefami pozarowymi bedzie kondygnacja podziemna,
skrzydto nr 2'i 3, po dwie kondygnacje w skrzydle nr 1, klatka G fgcznie z maszynownig na kondygnacji 7.

2. Zamontowanie instalacji hydrantéw wewnetrznych H25 z wezem pétsztywnym o dtugosci weza 30 m,
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami z zasilaniem niezaleznym od innych bytowych odbiornikéw wody.

3. Zamontowanie szafki hydrantowej na kondygnacji 7.

4. Wykonanie nie palnego pasa poziomego na Scianie zewnetrznej w ociepleniu budynku o wysokosci nie
mniejszej niz 0,8 m w skrzydle nr 2 ponad kondygnacjg podziemna.

5. Wykonanie pasa pionowego Sciany zewnetrznej w obudowie wydzielonych klatek schodowych A, B, C, o
szerokosci 2,0 m z ociepleniem nie palnym w klasie El 60 oddzielajacych sciany zewnetrzne klatki od
pozostatych $cian w budynkach.

6. Wykonanie pasa pionowego sciany zewnetrznej w skrzydle nr 2 na styku $cian oddzielajgcych skrzydto nr 1i
skrzydto nr 2 stanowigce oddzielne strefy pozarowe na catej wysokosci budynku o szerokosci 4m w odpornosci
nie najmniej El 60 z ociepleniem niepalnym.

7. Zamontowanie na wszystkich drogach komunikacji ogdélnej w strefach ZL Il o$wietlenia ewakuacyjnego o
podwyzszonym oswietleniu na centralne;j linii korytarzy i klatki schodowej do 3lx.

8. Zweryfikowanie instalacji oddymiania klatki schodowej B oraz doprowadzenie instalacji do stanu zgodnego z
wymogami.

9. Wymiana drzwi wejsciowych do skrzydta nr 2 na drzwi o szerokosci 2,1 m.

10. Zamontowanie drzwi z klatki schodowej na kondygnacji 7 w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
11. Zamontowanie w klatce B na poziomie kondygnacji podziemnej drzwi w klasie co najmniej E30 lub
zamurowanie zejscia na kondygnacje podziemna z holu.

12.Zamontowanie na instalacji wentylacyjnej klap odcinajgcych przy przejsciu przez przegrody stanowigce
oddzielenia pozarowe oraz przegrody wydzielajgce pomieszczenia zamkniete o wymaganej odpornosci El 60 lub
REI60 i wyzszych w klasie elementu oddzielenia dla zabezpieczenia przez zadymieniem kondygnacji nie objetych
pozarem poprzez instalacje wentylacyjna.

13. Zamontowanie na wszelkich instalacjach przepustéw przeciwpozarowych w przegrodach stanowigcych
element oddzielenia pozarowego oraz na instalacjach o srednicy ponad 0,04 m w przegrodach do pomieszczen
zamknietych o wymaganej odpornosci El 60 lub REI 60 i wyzszych, w klasie tych elementéw.

14. Zamontowanie w windach automatyki potgczonej z SSP wymuszajaca jazde windy na lkondygnacje i
otwarcie drzwi oraz uniemozliwienie korzystania z wind w trakcie wykrycia pozaru przez system SSP.

15. Opracowanie scenariusza pozarowego oraz matrycy sterowan dla uruchamiania klap odcinajgcych, instalacji
wentylacyjnej zapobiegajgcej zadymieniu, zamykania drzwi przeciwpozarowych jezeli takie bedg wystepowaé,
uruchamiania systemem oddymiania klatek schodowych i sterowania innymi urzagdzeniami
przeciwpozarowymi.

zabezpieczone przed przenikaniem gazu do budynku.

16. Wszelkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w tym:

-oswietlenie ewakuacyjne

-system sygnalizacji pozaru,

-instalacja zapobiegania przez zadymieniem,

-klapy odcinajgcych na instalacji wentylacyjnej,

zostang zaprojektowane zgodnie z wymogami a projekty zostang uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zakres niezgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej i bezpieczeristwa pozarowego ktére zostang w
budynku i dotyczg ewakuacji z renomowanej kondygnaciji:

1.Szerokosci biegdéw ewakuacyjnej klatki schodowej B beda wynosi¢ 0d1,37m do 1,48m przy wymagane;j
szerokosci 1,4 m.

2. Szeroko$¢ spocznikdw miedzy pietrowych w ewakuacyjnej klatce schodowej B, bedzie wynosi¢ od 1,23m do
1,42m, przy wymaganej szerokosci 1,5 m.

3. Szerokosc¢ drzwi do niektdrych pomieszczen dla wiecej niz 3 osob (gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe
pomieszczenia sanitarne) bedzie wynosita 0,7m,przy wymaganej szerokosci 0,9 m.

4. Wysokosc holu przez ktéry prowadzona jest droga ewakuacyjna bedzie wynosita 2,91mprzy wymagane;j
wysokosci co najmniej 3,3 m.
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Rozwigzania zamienne , rekompensujgce niemozliwe do usuniecia nieprawidtowosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.:

1. Zamontowanie SSP (system sygnalizacji pozarowej) w catym budynku —ochrona catkowita.

2. Zaprojektowanie i zamontowanie oswietlenia ewakuacyjnego o podniesionej wartosci natezenia do 3 Ix w
strefie ZL 11

3. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji w
zakresie uzgodnionym z KM PSP.

Projektowana powierzchnia oddziatu wewnetrznego , 5 pietro:

- Powierzchnia wewnetrzna remontowanej czesci wynosi - 275,16m2
- Kubatura remontowanej czesci wynosi - 770,45m3

Stan istniejacy BEZ ZMIAN:

- Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi okoto -1996,0m’
- Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi okoto -12 250m°
- Kubatura catego budynku wynosi okoto -36 200m’
- wysokos¢ - ok. 23m.

- liczba kondygnacji :
* nadziemnych - 6
e podziemnych-1
- Grupa wysokosci budynku - SW - budynek sredniowysoki.

Budynek wykonany jest w technologii, Konstrukcja skrzydtanr 1i 2:

- tawy fundamentowe zelbetowe

- Konstrukcja w czesci nadziemnej szkieletowa, w uktadzie poprzecznym zelbetowa.
- Stropy miedzy kondygnacyjne prefabrykowane typu DZ-4

- Dach z ptyt prefabrykowanych korytkowych krytych papa

- Ptyta stropowa maszynowni monolityczna zelbetowa przekrycie ptytami korytkowymi.
- Stropy podwieszane aluminiowe

- Sciany zewnetrzne z gazobetonu tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,

- Sciany dziatowe z cegty dziurawki lub z gazobetonu grubos¢ 0,06 lub 0,12 m.

- Obudowa klatek schodowych z gazobetonu w klatce gtdwne;.

- Biegi spocznik i wylewane monolitycznie.

- Nadproza prefabrykowane zelbetowe o przekroju ceowym.

Elewacja ocieplenie styropianem w technologii NRO, w miejscach styku stref pozarowych elewacja
bedzie wykonana z materiatéw niepalnych.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu wykonany na podstawie projektu technologii
medycznej.

Przedsiewziecie, polega na przebudowie fragmentu budynku gtéwnego w nastepujacym zakresie:
- przebudowie i modernizacji fragmentu 5 pietra,

- remont pomieszczen petnigcych funkcje bloku operacynego;

- montaz sufitow podwieszanych;

- wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki;

- naprawa tynkéw i malowanie;

- montaz fartuchdow zabezpieczajgcych przy umywalkach i pomieszczeniach sanitarnych;

- montaz systemu wentylacji i klimatyzacji i gazéw medycznych;
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- wymiana catego pionéw CO. Nalezy uwzgledni¢ naprawe obuddéw piondw na pozostatych kondygnacjach po
wymianie catego pionu;
- wymiana instalacji elektrycznej.

Il. Odlegtosci od innych obiektéw.

W odlegtosci ok. 30 m od przedmiotowego obiektu wystepuje inny budynek szpitala, ktéry nie jest potgczony z
budynkiem gtéwnymi szpitala.

I1l. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Nie dotycz.

IV. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego { Qd }.
W czesci techniczno-gospodarczej przewiduje sie mozliwosé przechowywania materiatow palnych w ilosci
. . 2 .
nie przekraczajgce 500 MJ/m°. Nie dotycz.

V. Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcje uzytkowe z przewidywang liczbg oséb w budynku.

Budynek posiada funkcje szpitalng, przeznaczong do uzytku przez ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Budynek dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia z mozliwoscig przebywania jednoczesnie ponad
50 oséb.

Przewidywana liczba os6b na w modernizowanej czesci jest nastepujaca:
- 10 oséb personelu medycznego

Kategoria zagrozenia ludzi;

Budynek z uwagi na swoja funkcje uzytkowania zakwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

VI. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen oraz stref zewnetrznych zagrozonych
wybuchem. Nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
W czesci techniczno-gospodarczej przewiduje sie mozliwos¢ przechowywania materiatdw palnych w ilosci

nie przekraczajgce 500 MJ/mz.
VII. Podziat budynku na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynku wynosi 3500m?2.

Klatki schodowe wydzielone pozarowo od pozostatej czesci budynku drzwiami El 30 S200 i Sciang REI60.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

- Skrzydto nr 2 i 3 bedzie stanowito jedng strefg pozarowa. taczna powierzchnia wewnetrzna skrzydta nr 2
oraz nr 3 wynosi 3146,43 a strefa pozarowa nie bedzie przekracza¢ maksymalnej dopuszczalnej powierzchni
strefy.

- Zostanie rowniez oddzielony od skrzydta nr 1 budynek pralni i kuchni zgodnie z wymaganiami§ 210 WT.
- Strefy pozarowe zostang do siebie oddzielone sciang oddzielenia przeciwpozarowego posadowiong w pionie

od fundamentu do przekrycia dachu budynku.

VIII. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosc ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Przyjmujac kategorie zagrozenia ludzi ZL Il oraz grupe wysokosci, jako sSredniowysoka ustala sie dla catego
budynku klase odpornosci pozarowej - ,,B”.
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Wymagania w zakresie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowalno —
konstrukcyjnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja stropy Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu?
nosna

"B" R 120 R30 REI 60 El 60 EI 30 RE 30°

* par. 219 ust. 2 WT przewiduje aby poddasze uzytkowe przeznaczone na biura byto oddzielone od palnej
konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowac pasy miedzy kondygnacyjne o
szerokos$ci minimum 0,8 m lub rozwigzania réwnorzedne.

W przypadku wystepowania przepustéw instalacyjnych o $rednicy powyzej 4cm w elementach obudowy
ewakuacyjnej klatki schodowej i korytarza, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej minimum
EI60 lub REI6O0, przepusty te powinny posiadac klasg odpornosci ogniowej EI60.

IX. Warunki ewakuacji.

Przewidywana liczba oséb w modernizowane;j strefie do 10 oséb.

e Drogiiwyjscia ewakuacyjne.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku zapewni sie odpowiednie warunki ewakuacji,
ktore umozliwiajg szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do
liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiardow.

Z remontowane] kondygnacji na zewnatrz budynku prowadzi¢ bedzie droga ewakuacji przez korytarze i
istniejace klatki schodowe, ktéra bedzie wydzielona przeciwpozarowo i zabezpieczona przed zadymianiem.
Dtugosci korytarzy nie przekraczajg 50m.

Maksymalna dtugos¢ dojscia w skrzydle nr 2 z pomieszczen na kondygnacjach 2-6 w strefie ZL Il, po korytarzu do
wydzielonej klatki schodowe]j B, dla dwdch kierunkéw ewakuacji, po poziomej drodze ewakuacji wynosi od
18,81m do 24,16, przy maksymalnie dopuszczalnej dtugosci 40 m, przy zatozeniu, ze wejscie do klatki B, spetnia
warunki wyjscia do innej strefy pozarowej.

W modernizowanej strefie korytarze bedg obudowane scianami w klasie co najmniej EI30.

Kazde z pomieszczen od dréog ewakuacyjnych zamkniete bedzie drzwiami. Z pomieszczen, w ktérych moze
przebywac powyzej 6 pacjentdw zapewni sie wyjscie przez drzwi otwierane na zewnatrz tych pomieszczen.
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne niezaleznie czy s3, czy nie sg oswietlone swiattem naturalnym beda
posiadaty awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

¢ Oznakowanie drég ewakuacyjnych.
Budynek nalezy oznakowac wg PN znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja, w sposob
zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuaciji.

Oznacza to, ze oznakowac nalezy;
- pionowe drogi ewakuacyjne,

- wyjsécia ewakuacyjne z budynku

X. Wystréj wnetrz.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykonczen wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych witasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtékiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1)tiz4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Wyktadziny podtogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne
za$ okfadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, nie kapigce i nie odpowiadajace pod wptywem
ognia.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

XI. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH .
¢ Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci
ogniowe] co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to
obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem takiego budynku.

¢ Instalacja elektroenergetyczna.
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub gtéwnego przytgcza sieciowego i
odpowiednio oznakowany.
Wytaczenie napiecia w budynku za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie moze pozbawic zasilania
urzadzen i instalacji przeciwpozarowych tj. urzadzenia stuzgcego do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek
schodowych.
Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania rzagdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podfoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktérym mowa
powyzej, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.
¢ Instalacja odgromowa.

Budynek wymaga ochrony odgromowej — podstawowej zgodnie z polskimi normami dotyczacymi ochrony
odgromowej obiektdw budowlanych — ISTNIEJACY, bez zmian
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e Instalacja grzewcza - Wezet cieplny — ISTNIEJACY, bez zmian

XIl. DOBOR URZADZEN PRZECIW POZAROWYCH DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE! | Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU.

Budynek charakteryzuje w szczegdlnosci mozliwos$¢ zagrozenia ludzi. Budynek zaprojektowano w ten
sposob aby przebywajacy w nim ludzie mogli szybko i bezpiecznie sie ewakuowac. W tym celu zaprojektowano
budynek o odpowiednio bezpiecznej konstrukgcji tj, w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Wydzielono i zabezpieczono przed zadymieniem ewakuacyjng klatke schodowg w budynku.

Teoretycznym modelem dziatan organizacyjno-technicznych przy zatozeniu wybranego scenariusza pozaru jest
nastepujacy;
- wykrycie i lokalizacja pozaru przez cztowieka,
- zaalarmowanie o zagrozeniu oséb poprzez nadawanie ustnych komunikatéow,
- zaalarmowanie jednostek ratowniczych przy uzyciu telefonu,
- automatyczne uruchomienie urzadzenia do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej, w
przypadku jej zadymienia,
- ewakuacja ludzi przy wykorzystaniu oznakowanych znakami bezpieczenstwa drég ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku,
- podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez pracownikéw przy uzyciu gasnic, a w dalszej kolejnosci
przez stuzby ratownicze.
Biorgc pod uwage ocene zagrozen wystepujacych w budynku oraz warunki techniczno — budowlane
oddziatywujgce na model zatozonych dziatan w petni uzasadnionym jest przyjecie wytacznie takich urzadzen
przeciwpozarowych i biernych zabezpieczeniach przeciwpozarowych, ktére wynikajg wprost z przepiséw
normatywnych. Stad w projektowanej jak i istniejgcej czesci budynku przewiduje sie lub zastosowano :

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
1. W zespole budynkéw zostanie zamontowany Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu z elementem
wyzwalajagcym umieszczonym przed wejsciem gtéwnym do budynku.
2. Budynek zostanie wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru ochrona catkowita. Obecnie system
obejmuje tylko niewielka czes¢ budynku.
3. Budynek nie jest obecnie wyposazony w oswietlenie awaryjne w strefach ZL Il na drogach
komunikacji ogélnej przeznaczonych do ewakuacji, jak réwniez terenu przed budynkiem. Instalacja
taka bedzie obejmowata wszystkie drogi ewakuacyjne w strefach ZL Il
4. W budynku istnieje wewnetrzna instalacja hydrantéw z wezem ptasko sktadanym oraz H52a w
nielicznych przypadkach wystepuja szafki hydrantowe z wezem potsztywnym H25. Instalacja nie
posiada obecnie zasiegu na powierzchni catego budynku. Wszystkie szafki hydrantowe H52 zostang
wymienione na hydranty H25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m. Przy zastosowaniu szafek z
wezem o dtugosci 30 m spetniony bedzie wymadg porycia powierzchni catego obiektu. Zamontowana
zostanie szafka hydrantowa na kondygnacji 7.
5. Klatki schodowe A, B, i C posiadajg system zapobiegania przed zadymieniem uruchamiany wytacznie
recznie z przyciskdw umieszczonych przy wejsciach. Instalacja nie zostata jednak wykonana zgodnie z
projektem a wystepujgce w projekcie klapy dymowe zostaty zamienione na otwieranie okna
wystepujgce w klatce schodowej. Wielko$¢ powierzchni czynnej okna nie posiada wymagane;j
powierzchni co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. Projekt przewiduje zastosowanie
jednej czujki dymu na stropie kondygnacji 6. Instalacja SSP uruchamiajaca system oddymiania zostanie
uzupetniona o czujki na co drugiej kondygnacji

XIlIl. GASNICE - ROZMIESZCZENIE.

W budynku nalezy stosowac nastepujace zasady wyposazenia i rozmieszczenia w gasnice:

Budynek w czesci objetej opracowaniem wyposazony bedzie w odpowiednig ilo$¢ gasnic. Zgodnie z
wymaganiem nalezy zapewni¢ ilo$¢ masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm® (zawartego w gasnicach) na kazde
100m’ powierzchni strefy pozarowej.

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;
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- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatce schodowej, przy
przejsciach, przy wyjsciach na zewngatrz pomieszczen,

- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1m,

- odlegto$¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normag PN-92/M.-01256/01 Znaki
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

XIV. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s zapewnia zaktadowa sieé
wodociggowa. Najblizsze 2hydranty zewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosci 43mz sieci wewnetrznej oraz
107 m z sieci miejskiej w lokalizacji na skrzyzowaniu ulicy Piotra Skargi oraz Szpitalne;j.

XV. DROGI POZAROWE.

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe]j usytuowanej wzdtuz dtuzszego boku budynku lub
ma obwodzie minimum 30% budynku w odlegtosci od 5 do 15 m. Drogi pozarowe muszg by¢ potaczone z
wejsciami do budynku utwardzong drogg o szerokosci co najmniej 1,5 m. Budynek nie spetnia takiego warunku
gdyz skrzydto nr 1 nie posiada drogi pozarowej od strony wschodniej. Ponadto na istniejgcych drogach
pozarowych zaparkowane sg samochody co moze utrudni¢ lub uniemozliwi¢ prowadzenie dziatan ratowniczo-
gasniczych.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Wtasciwosci cieplne projektowanych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych wtasciwosci
wspotczynnikow przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami. Ze wzgledu na historyczny charakter elewacji
brak mozliwosci zmiany wtasciwosci cieplnych scian istniejgcych.

Zapotrzebowanie na wode pitng ok. 100 I/d dla jednego uzytkownika. Scieki odprowadzane beda do miejskiej
kanalizacji sanitarne;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych - w granicach normy, zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe
nie wystepuja.

Odpady state - Odpady ( ok. 2.8 dm3/db/osobe) nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych do tego
pojemnikach, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakfad oczyszczania.

Hatas - Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji, a takze promieniowania.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

15. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych oraz poza
obrebem terendw goérniczych i wptywu eksploatacji gorniczej.

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany w izolacyjnosci budynku. Przedsiewziecie odejmuje remont
wewngtrz budynku na jednej kondygnacji. Dotychczasowa charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie
zmianie.

17. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany remont nie wptywa na zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu. Gabaryty budynku
gtdwnego (szerokosé¢, dtugosé, wysokosé, powierzchnia zabudowy, kubatura) nie ulegng zmianie.

Obszar oddziatywania obiektu i ucigzliwos¢ projektowanego przedsiewziecia zamknie sie w granicach
dziatki, na ktédrym znajduje sie remontowany budynek.
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W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do
obowigzkdw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy
sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO ODDZIALYWANIA PRZEZ BUDYNEK OBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA

Projektowana przebudowa wnetrza budynku nie wykracza poza obrys istniejgcych scian zewnetrznych.
Oddziatywanie budynku nie zmienia sie.

WNIOSKI Z ANALIZY PRZESLANIANIA | ZACIENIANIA:

— zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogélnych przepiséw techniczno budowlanych, ktére regulujg
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60) - dla terendw objetych analizg w zakresie istniejgcego
zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy;

— po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie warunkdéw
zabudowy o parametrach wiasciwych dla rejonu lokalizacji.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH OBEJMUJACA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE
ORAZ POZOSTALE PRZEPISY, KTORYCH UNORMOWANIA MOGA MIEC WPLYW NA OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami)
odniesienia szczegétowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

WNIOSKI:
Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktdry obejmuje dziatki teren szpitala. Po
przeprowadzonej analizie, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowego budynku zlokalizowanego w
miejscowosci Gréjec na dziatce szpitala nie ma negatywnego wptywu na jego otoczenie i nie wykracza poza jej
granice.

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych
zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw
i granic nieruchomosci.

Zgodnie z interpretacjg Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia
11 listopada 2003r.) podstawg do przeprowadzonej analizy stanowity akty prawne, ktére mogg wprowadza¢ zwigzane z
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu takie jak:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2. Inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami Ustawy Prawo Budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania;

4.  Wszystkie roboty zwigzane z planowang inwestycjg uzgodniono z zarzadca drogi.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
opowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

6. Projektowana budowa obiektu spetnia wymagania odlegtosciowe do sieci i instalacji gazowych.
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

8. Przedmiotowa budowa budynku jest zgodna warunkami technicznymi.

9. Projektowana budowa nie powoduje przestaniania obiektéw sasiadujacych, w ktérych znajduja sie pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt oséb.

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

11. Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 6m od drég, ulic. (art.43,pkt.1).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;

13. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz nie jest sprzeczna z zapisami ustawy o ochronie
Srodowiska.

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowania odpadéw, wydane na
podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

15. Na terenie nieruchomosci nie projektuje sie sktadowisk odpadéw.

16. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;

17. Planowana inwestycja nie narusza przepisow Prawa wodnego.

Reasumujac przedmiotowa inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepiséw ujetych w
powyzszych ustawach i rozporzadzeniach.

18. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka budowlang, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie
z zasadami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé niezbedne swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wykonawca na zastosowane materiaty i urzadzenia powinien posiada¢ wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie lub w ochronie przeciwpozarowe;.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do prac budowlanych.

AUTORZY OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA:

Branza Projektant

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek

Nr upr. PO/KK/336/2010

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. tukasz Dymura

Nr upr. POM/0214/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji

urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Anna Rubczak

upr.nr 549/POOKK/2013

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCJA: Nr upr. POM/0125/PO0OK/11 mgr inz. Piotr Krefta
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci nr upr. POM/0116/PO0K/08
konstrukcyjno-budowlanej Do projektowania bez ograniczent w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
SANITARNA: Nr upr. POM/0227/PO0S/10 mgr inz. Jakub Otta
do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej Nr upr. POM/0005/PWBS/17
w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., do projektowania w spec. instalacyjnej
gaz., wod. i kan. w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gaz.,
wod. i kan. bez ograniczen
ELEKTRYCZNA: mgr inz. Michat Hanowicz

mgr inz. Dawid Zylidski

Nr upr. POM/0220/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji urz.
elektrycznych i elektroenergetycznych
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

Gdansk 20.01.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, ze projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWY BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU
NA POZIOMIE 5 PIETRA. przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Gréjec na dziatce nr 1405/4
wraz z instalacjami wewnetrznymi zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami

ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia

budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza

KONSTRUKCJA:

SANITARNA:

ELEKTRYCZNA:

ARCHITEKTURA:

Projektant

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek

Nr upr. PO/KK/336/2010

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. tukasz Dymura

Nr upr. POM/0125/PO0OK/11

Do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

Nr upr. POM/0227/PO0S/10

do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych,
went., gaz., wod. i kan.

mgr inz. Michat Hanowicz

Nr upr. POM/0214/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci,
instalacji urz. elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Anna Rubczak

upr.nr 549/PO0OKK/2013

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Piotr Krefta

nr upr. POM/0116/PO0OK/08

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

mgr inz. Jakub Otta

Nr upr. POM/0005/PWBS/17

do projektowania w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went.,
gaz., wod. i kan. bez ograniczen

mgr inz. Dawid Zylifiski

Nr upr. POM/0220/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci,
instalacji urz. elektrycznych i
elektroenergetycznych
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 1056/1/POOIA/10 Gdansk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/366/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i
art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch.  Monika Krystyna Borowska-Bialek

imig ojca: Mirosfaw, data urodzenia: 1980.03.17.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komit Komisji

o 4 e
(g) lb L 10;\‘”? fw\m //{,/ !
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

1. Strona (wnioskodawca): Monika Krystyna Borowska-Biatek, 80-123 Gdarisk, Maryli 52

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Krystyna Borowska - Biatek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr PO/KK/366/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1161.

Cztonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady I[zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1161-EESE-EFB2-Y81D-C613

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0540 Gdansk, dnia 19 czerwea 2013 .

DECYZJA nr 549/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
urodzona w dniu 22.03.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni'od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowsj Izby Architektow:

Przewodniczaca Wiceprzewadniczqcy Sekretarz Czionek Czlonek Cztonek
Komisji KDITIIS]I |sp Komlsn Komlsu
o
= {m :
Elzbieta Romual Cleluc Joanna Daniela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Anna Patrycja Rubczak, 83-010 Straszyn, Kwiatowa 80/8

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 549/POOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1261,

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektranicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1261-637Y-EY2B-E22Y-DFBB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP,

A44



ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

LMD-InvestLukaszDymura <
tel. 505256154, NIP 5882088004 | n

vest

BOMORSKA OKREGOWA

TEDA Ja2YLIEH0W BUDOWNILTWA

ca\ﬂ) 840 ¥1ﬂ|{ls§;‘€;ﬂf,2ﬁ'ﬂ3&lﬁ—?-§a 49144 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt. 121/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 plt 1 12, § 11 ust.1 plkt 1, § 15,
§ 17 wst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
rm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inzynier
urodzony dnia 29.01.1984 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac  projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Lukasz Mateusz Dymura upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz, U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninicjsze uprawniaja do :

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnodci
ninicjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] lzby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREFWODNICZACY

krggowe E‘\.C}Ul]‘a'll Kwalifikacyjnej

ini. ﬁcszek Niedostatkiewicz

WICEPREZEWODNICZACY

Otrzymuja:

I.Pan Lukasz Mateusz Dyimura

34-200 Wejherawo, ul, Rogali 13
2.0kregowa Rada Izby

3.Glbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

| ]
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Zaswiadczenie

v numer e werylikacyjnym:

POM-ZV4-H9K-XRJ *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejhercwo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenice zostato wygencrowane clektronicznie i opatrzone bezpiccznym podpisem clektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzasnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Diz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opztrzone bezpiecznym podp sem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznegeo kwalifikowanzago certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam’ wiasnorecznymi.)

* Werylkecje puprawnosci danych w ninigjseym cadwiadczeniu modne sprawdsic s pumocyg numeru wer ylikacyjnego cadwiadeeeniz na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Eudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

A47



LMD-InvestLukaszDymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP 5882088004

<

MDD

Ves

1.

POMORSIKA C |<i1lt,(_3_OWA
(ZUA INETREEROW DUDOWNICTWA
£0-840 Odafiok, ul, fiwigiojsazia A344
13} Tei (0-58) S24-0B8-7 T

Fex (0-58) 301-44-88

syg. aki 252 POM/OKK/07

Gdarisk, dnia 10 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Ni podsinwie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o sam adact lowyeh
architcktdw, inzynierdw budownicrwa oraz whbanistow ‘DLl 7 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze ./, ant. 12 ust 3,
k13 ustd pht 1, art. 14 wse., 1 pkt 2 usiawy 2 dnig 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /ftekst jednolity
Dz. U. 2 2006 ¢. Nr 136, poz. 1118/, §6 pki | 128 M ustlphi], §15 8 17 ust | plit 1 rozp i
MMMn!BWﬂzdnBZShiumhzm&t,wmwmm funkeii
technicznych w bidownictwie /Dz. U, 2 2006 r, Nr 83 poz 578, 2o xm./ oraz ort. 104 Kodeksy posigpowan e
administracyjnego j. Dzl 72000 r. Nr 98, por. 1071 2o am./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, #e;

Pan PIOTR JAROSLAW KREFTA
mugister inzywier
urodzony dnia 17.10.1976 r. w Gdyni
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/1 16/POOK/0S

do projeltowania bez ograniczei w specjalnodci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w caloéei mdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sip od
uzasadnienia decyzji, Zokres andanych wprawnied budowlanych wskimano na odwrocke decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shety odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjee] Polskiej leby Inzynierdw
Budownictwa w Warezawic, za poérednictwem Pomarskiej Okrggowsj Izby Indynierdw Budownictwa w
terminic 14 dni od dty jei dorguzenio.
Skind orzekajyey Okrggowe] Komidi Kwallfikneyjnef:

PREZEWO ICZACY
Dirggowej Ki i Kwalifikacy jnej

Ryszard Kolasy

CZLONEK
wej K i Kwadifikacy|nej
e

mowil Suligowski
Otszymujs
1 Pan Piotr Yarostuw Krefrs
RLMN Weilvorows, ul. Palne 211
20krgpown Hads loby
3.Gibwny Inspekior Nadzor Budowlancgo
4

A48



LMD-InvestLukaszDymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo |
tel. 505256154, NIP 5882088004 n

v

est

Pan Piotr Jaroslaw Krefta upowazniony jest do:

I. Na podsiawie art.iZ ust.i okt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnogel konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzamia projektow srchitektoniczno-budowlanveh
i sprawowania nadzoru auterskiego,

b) sprawowania koniroli techmiczne) utrzymania obtektéw budowlanych.

. Na podstawie § 151 17 ast. 1 pht 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budovwnictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych fumkeji fechnicznych w

budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze 2m./ uprawnicnia ninigjsze
uprawniaja do :

1) sporzadzanis projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodet
niniejszych uprawnief,

2) projektowania  obiektn hudowianego w zakresie  sporzadzania

projektn
architektoniczno-budowlanego w odnicsieniu do konstrukeji obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VCH-Y7B-RH9 *

Pan Piotr Jarostaw Krefta o0 numerze ewidencyjnym POM/BQ/0385/08

adres zamieszkania ul. Polna 3/11, 84-200 Wejharowo

jest czlonkiem Pomorskiej Ckregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Franciszak Regowics, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Dkregowej Izhy Indynierdw Budownictwa.

(Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1453C) dane w pestaci
elektronicznej opztrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanago certyfikatu sg
réwnewaine pod wzgledem skutkéw prawnych do<umentem cpatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci denveh w niniejszym zaswiacczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikzcyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polzkiej lzby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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FOMQRLFA ORFREGDWA
1EBA INEYMEROW BUBUWNILTWA
B0 B4D Gdamsk, ul. Swielojsdska 43744
LA Tel 58-324-89-77

Fox 58-501-44-98 Gdarisk, dnia 30 grudnia 2010,

svg, akt 421/POM/OKK/D

DECYZJA

-~

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, ingynicrdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz U 7 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7e
zm., art. 12 ust. 3, art.13 vst.1 pkt 1, art. 14 wsi. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane Jtekst jednolity Dz, U, 2 2006 r. Nr 1536, poz. 1118 ze zmJ/, § 0 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). Dzl z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
am.d

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan ARKADIUSZ FIOTR BURNICKI
magister insynier
wrodzony dnia 26.11.1971 r. w Olsziynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O22T/POOS MO

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowyeh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od wuzasadnienia decvzji, SzozegMowy zakres prac  projektowych objetych  uprawnisniami
budowlanymi zostal okretlony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej infegralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

I1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt I, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnyveh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projeltédw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

MNa podstawic § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 2§ kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./
uprawnienia niniejsze uprawniajg do;

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2} projektowania obiektu budowlanego zwigzanego 2 obicktem budowlanym,
taldim jal: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |

kanalizacyine, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzn shizy odwolmie do Kmjowe] Komigji Kwalifikacyine] Polskie) Tzby [nayaierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowse] Komisii Kwalifikacyinej Pomorskie] Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICZACY

Dkwej Komisji 5t1-aliﬁkac_vjnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowe| Komisj

mgr in igniew Drewnowski

CZLQﬁEx

Okrggowej Komig th}'q‘-il’lkn{:}]nqi

dr ini, Ma/re'ﬁh gsolowski
//

&

Ortreymuja:

.Pan Arkadiusz Piotr Burnick:

B3-U Starogard Gdanski, vl Kopernika 1556
2.0krggowa Fada lzby

L.Glewny Inspektor Madzoru Budowlancgo
T
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R57-J6-CMX *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okragowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowic?, Prrewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej I7hy In7ynierdw RBudownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnie 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certytikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninizjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsk'ej Izby Inzynieréw Dudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 30 czerweca 2017 1.

sypn. akt. 232/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (L. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zn1) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pke 4b ustawy z doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2z
2014 r poz. [278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t j. Dz. U. 7 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tezewie

otrzymuje

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

‘"UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Bartosz Otta upowainiony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art, 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. 1.
2 2016 r, poz. 290 ze zm.), W specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeri do:

a) projeklowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych eraz nadzoru
1 kontroli technicznej wylwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrulctury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 v, w sprawie samodzielnych lunkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z2014 r. pox. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzadzania projekiu zagospadarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynieraw Budownictwa w terminie 14 dni od daty juj doreczenia.

Sklad orzekajaey Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej:

1
ZASTEICA PRZ}{WUDNICMCEGO
Okrggowej K /fm'sﬂ Rwaliﬁkwﬁ’anq

dr ing/ Marek Wejlvlowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji X wali jgj

mgr ini. alinotwski
CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

. dr hab. in%. Ziemowit Suligowski

Qtrzymuja:

1.Pan Jukub Bartosz Qtta

uL.Pénocna 18.83-260 Kaliska

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-FJF-FHA-AQR *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

adres zamieszkania ul.Potnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-0S-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1150} dane w postaci

elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wegledem skulkdw prawnyeh dokumenlom opalr zonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www piib org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasdciwe] Okregowej Izhy Inzynierdw
Budownictwa.
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POCMORIKA ORKREGOWA
1Z8A INJYSIEROW BUDDWKICTWA

§0 Ba0 Gdansk, ul, Swigtojudska 43/44
) Tel 58-324-85-77

e QEFaTt-9N-20 Gdansk, 27 grudnia 2012 r,

syg. akit 237/POM/OKEK/12
DECYZIJA

Na podstawie art. 2< ust.] pkt 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

-

zawodowych architcktow, inzynicrow budownictwa oraz wrbanistow /DU, 22001 1. Nr § ooz 42, 2
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
hudowlane /tekst jednolity Dez. U. 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 plt 1 2, § 11 ust.] plat 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1. rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kawietnia 2006 r.
w sprawiz samodzielnych funkeji tachnicznych w budowniztwie /Dz. U 2 2006 r. Nr &1 noz. 578, 72
em./ crar art. 104 Kodeksu postepowania adminisiracyinegn /ij. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.10T1 e
amd

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Tzhy InZynieraw Budownictwa
stwierdza. 7e:

Pan MICHAL HANOQWICZ
magzister inxynier
urcdzony dnia 18,04, 1584 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w speejalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elcktrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calogei sadania strony, ne podstawie art. 107 § 4 K p.e. odstepuije sig

od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac  projektowyeh  objetych  uprawnieniami
budowlznymi rostal okreslony na drugie) strome decyzji | stanowi jej integralng czedé.
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Pan Michal Hanowicz upowaizniony jest do:

I. Na podstawe art. 12 wust] pkt 1. art 13 ust 4 unstawy Prawo  budowlane,
w specjalnesel instalacyjne) wo zakresie sizel, mstalacii 1 urzadzen  elektrycznych
1 elektroznerpgetvernyech. ber opranicren do:

a) projeklowaniz, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyveh
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli wechniczne w.revmania obickidow budowlanyveh.

I1. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministria Transporiu i Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budovmictwie /Dz.
U. 2 2006 r. Nr 83 puz. 578, ze ym./ uprawnicnia niniejsze uprawniagjg do

1) sporzadzania projekiu zagespodarowania dzialkl Iub terenu. w zakresic spegjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projcktowania obicktu budowlanege zwigzanego » obicktern budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje | urzaczenmia elekiryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami | wrzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolzjbusowej 1 tramwajowz] sieci
trakeyjne] oraz elektrycrnegn ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1),

) Fouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwoelinie do Krjowej Komisji Kwalifikacyjnej Folskiej lzby Indynierow

Budownictwa w Warszawie, 7z posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacvine Pomorskie) Okregowe) [zby
Inzyniziow Budownlciwa w tenminie 14 dni od caty jej dorgezznia.

Skiad orzekajaey Okrggowej Komisji Kwalifiliacyjnej:

PREZEWODNICZACY
Okrepawe Kogigi Kwall fcacyjne

rind. Leszek Nicdostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Dkregowe) Xomigi fikacyine

igniew Drewnawski

CZ
Dkregowe] Ko

NEK
1311 Bwalitikacyne)

drinz. WMarek Wesolowski

Otrzymujaz:

LPan Mickal Hanowiez

84-200 Wejlizrowe, ol Manicha 8 m.12

2 0krepown Rada xhy

JOlEwny [nspektar Nadeooiu Budewlancgo
4.
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4 | Z B A
 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

POM-JA9-BD2-PTN *

Pan Michat Hanowicz 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0041/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowisdzialnosci cywilne;.

Niniejsze za¢éwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatricne bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wer ylikovianym prey pomocy wainego swalilikovanego cerlylkatu w dniu 2022-01-20 12:22:39 roku prees

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie arl, 5 usl 2 uslawy ¢ dnia 18 wizesnia 2001 1 o pudpisie elekbonicanym (De U, 2001 Nr 130 pos. 1450) dans w posladi
elektrenicznej opatrzonz bezpiecznym podpisem zlektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzenym podpizami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych wniniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru waryfikacyjnego zaswiacczenia na
stronte Polskle) Izby Intynlerdw Budownictwa www.plib.org pl lub kontaktulac sle z blurem wiaschwe] Okregowe] Izby Inkynlerdw Budownlctwa.
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POMORSKA OKREGOWA
12BA 1¥2¥s1EROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdadsk, ul. Swietojsfiska 43/44
4} Tel. 58-324-B9-77

Fax 58-301-14-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 27/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAWID MILOSZ ZYLINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.07.1983 r. w Wejherowic

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0220/PO0OE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Dawid Milosz Zylinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt [, art. |3 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elekirocnergetycznych, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projextéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
L. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm / uprawnieria ninigjsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnict,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego  obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz 7 irstalacjami i urzadzeniami
technicznym: zasilania i sterowania, w tvm kolgjowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewsnia rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krmowe] Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej lzby Iniynierdw
Rudownichwz w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyire] Pomorskizj Okregowe’ 1zay
Inzvnierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dereczeris.

Skhad vreckajucy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Y Korrisji Kﬂi"lka:yjnﬂj

drfin. Leseek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Ukrezowel Komisii ifikacyjine]

Otreymujg:

1.Pan Dawil Milusz Zylinski

24-230 Rumia, ul. Topolowa 38
2.0krggowa Rada [zby

1.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanezo
4 an
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-UZI-2A7-KLGE *

Pan Dawid Milosz Zyliriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Topolowa 38, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
M-01 Lokalizacja inwestyciji 1:500
1-01 Inwentaryzacja 5 pietra 1:100
102 Pomieszczenie techniczna / dach 1:100
A-01 Wyburzenia — Rzut 5 pietra 1:100
A-02 Budowlany — Rzut 5 pigtra 1:100
A-03 Technologia — Rzut 5 pigtra 1:100
A-04 Przekroj A-A, B-B, C-C 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:

Branza Projektant Sprawdzajgcy

ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCIJA:

SANITARNA:

ELEKTRYCZNA:

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek

Nr upr. PO/KK/336/2010

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. tukasz Dymura

Nr upr. POM/0125/POOK/11

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

Nr upr. POM/0227/PO0S/10

do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went.,
gaz., wod. i kan.

mgr inz. Michat Hanowicz

Nr upr. POM/0214/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Anna Rubczak

upr.nr 549/PO0KK/2013

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Piotr Krefta

nr upr. POM/0116/POOK/08

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jakub Otta

Nr upr. POM/0005/PWBS/17

do projektowania w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gaz.,
wod. i kan. bez ograniczen

mgr inz. Dawid Zyliski

Nr upr. POM/0220/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji urz.
elektrycznych i elektroenergetycznych
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