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POSADZKI zaproponowane lub réwnorzedne

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych

na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych.

WYKLADZINY PCV, wywinigta na $ciang 10cm
Homogeniczne Winylowe
KOLOR - jasno szary

[vs] > (@] komunikacja

WYKLADZINY PCV, wywinigta na $ciang 10cm
Homogeniczne Winylowe

KOLOR - bezowy

sale jne

TT—JTT—] WYKLADZINY PCV, wywinieta na $ciang 10cm
‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘ Homogeniczne Winylowe

ocieplenie $ciany E\ ‘ \E\ ‘ \E KOLOR - szary

od zewnatrz e 111 1ia mokre

welng mineralng

rolety w oknach, mechaniczne montowane na zewnatrz pomieszczenia
|

PLYTKA PODLOGOWA, GRES

77777 O 777? np.: 30x30cm,
! kolor: naturalna
} pomi lia mokre
} HHHHHHHH - cokdt: gres wys.7,8cm; kolor: QZ13 naturala
S — | - fuga epoksydowa, szeroko$¢ 3mm
— | |—|| —] |
N I |
\ | ST 1T } | 1.ISTNIEJACEJ POSADZKI we wszystkich pomieszczeniach,
\ :m:u | I | I ] | (warstwy wykonczeniowe + spekana wylewka)
N =11 nabrudha—| | | — ! WYKONANIE NOWEJ POSADZKI:
O ‘ ‘E‘ ‘ ‘7 h,E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘ } - wykonanie nowej wylewki
?:‘ ‘ ‘:‘ Dy ‘:‘ ‘ ‘: | - ulozenie warstwy wykorczeniowej (wyktadzina PCV lub gres/terakota)
T - TTT—11F | 2. Poziom wykoriczenia nowej dzki nie moze i¢ barier archif icznych
M:m: ‘ ‘ [R=—pNE ! i musi by¢ taki sam we wszystkich pomieszczeniach,
:m: m: I } oraz w przyleglych klatkach schodowych.
—] — |
Qm‘ ‘ L } 1 | 3. Szczegotowy opis wykoriczenia posadzki w czesci opisowej dokumentacji
T 7T | A } projektowej architektonicznej.
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} Inwestycja / Lokalizacja:
»PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
> MEDYCZNYM W GROJCU”.
Inwestor: ‘FGZOI ‘
’ PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY]|
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0|
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Gréjec ‘Bm”w ARCHITEKTURA ‘
Projektowal: Nr uprawnief: Data: Podpis:

MGRINZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA—-BIALEK
uprwanienia budowlane do projektowania PO/KK/&‘)(}/QOW 01.2022

bez ograniczef

Sprawdzit: Nr uprawniert: Data: Podpis:
MGR INZ. ARCH. ANNA RUBGZAK

uprwanienia budowlane do projektowania 549/POKK/QOB 01.2022

bez ograniczen

Technologia: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
MGR INZ. IWONA ZAREDA 01,2022

Temat rysunki: 1) ORYSTYKA POSAZKI %“? N rys.
~ BLOK OPERACYJNY || 1:100 A-07




