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WYMAGANIA DO DRZWI

Drzwi przesuwne systemowe
ze stali nierdzewnej

Wymagania dla skrzydta drzwiowego:
- wykonane w technologii warstwowej
- skrzydto powinno by¢ wykonane
bez jakichkolwiek potgczen

- na powierzchni czotowej skrzydta
powinien by¢ zamontowany gumowy
profil uszczelniajacy

- rdzen drzwi przygotowany

do zainstalowania zamka.

- pochwyty dtugosci min. 800 mm
ze stali chromowo-niklowej
- zamek, rozeta wykonane
ze stali chromowo-niklowej

- o$cieznica powinna by¢ zintegrowana
z zabudowg panelowg $cienng,

- powinna by¢ montowana bez
widocznych

mocowan do $ciany,

- wykonanie ze stali chromowo-niklowej
- Ze wzgledu na uzywanie aparatu RTG
$rodoperacyjnego na salach
operacyjnych, nalezy wykonac¢ projekt
oston przed promieniowaniem
jonizujgcym. Projekt oston zostanie
wykonany na etapie wykonawstwa.
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Drzwi rozwierane bez zagtebien i
nieréwnosci powierzchni,
higieniczne. Posiadajgce wszelkie
niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w obiektach stuzby
zdrowia

- oscieznica aluminium
anodowane w kolorze
naturalnym lub stal nierdzewna
kwasoodporna;
- skrzydto poszycie: wysokiej
klasy laminat poliestrowy
wzmacniany wiéknem szklanym;
- rama konstrukcyjna: aluminium
anodowane w kolorze
naturalnym;
- wypelnienie: piana
poliuretanowa
- okucia,zamek bezpieczny,
iasy, pochwyty iniowe/
nierdzewn

- z odbojnikiem

- podcigcie wentylacyjne
pow.min.220cm2

- blokada tazienkowa
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Drzwi rozwierane bez zaglebien i
nieréwnosci powierzchni,
higieniczne. Posiadajgce wszelkie
niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w obiektach stuzby
zdrowia
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Inwestycja / Lokalizacja:

»PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GROJCU”.

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Groéjec
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