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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ ALUMINIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU DAL DA2 DA3 DA4
ROZMIAR PRZEJSCIA 110' 110+100' '110+40° 90’
PRZEZNACZENIE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE

drzwi w komunikacji

drzwi w komunikacji

drzwi w komunikacji

drzwi w komunikacji

ODPORNOSC OGNIOWA EI 30 S200 EI 60 S200 $ciana EI 30
SCHEMAT || [ [C—
110 110 110 90
b g8 0D 0 = n ?i n m 88
N =< H A9 [ | szklenie EI30
drzwi z Kontrolg dostepu
Wymiary w swietle 110 110+100 110+40 90
przejscia 205 205 205 205
L P L P L P L P
POZIOM 5 - 1 - 1 - 2 - 2
RAZEM 1 1 2 1

WYMAGANIA DO DRZWI

DRZWI EI 30 S200

drzwi aluminiowe lakierowane z
przeszkleniem matowym lub
przeziernym.

-klamki i okucia wykonane ze stali
nierdzewnej

- drzwi nalezy wyposazy¢ w
ogranicznik rozwarcia i wyposazy¢
w komplet 3 zawiasow ze stali
nierdzewnej.

- W zaleznosci od szczegdélnych
wymagan niektére z tych drzwi
zostang wykonane w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej (El 30
lub E160). Klasa odpornosci
ogniowej drzwi zgodnie z
projektem budowlanym.

DRZWI EI 60 S200

drzwi aluminiowe lakierowane z
przeszkleniem matowym lub
przeziernym.

-klamki i okucia wykonane ze stali
nierdzewnej

- drzwi nalezy wyposazyé w
ogranicznik rozwarcia i wyposazy¢
w komplet 3 zawiaséw ze stali
nierdzewnej.

- W zaleznosci od szczegdlnych
wymagan niektére z tych drzwi
zostang wykonane w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej (El 30
lub EI60). Klasa odpornosci
ogniowej drzwi zgodnie z projektem
budowlanym.

- drzwi dwuskrzydtowe

drzwi aluminiowe lakierowane z
przeszkleniem matowym lub
przeziernym.

-klamki i okucia wykonane ze stali
nierdzewnej

- drzwi nalezy wyposazy¢ w
ogranicznik rozwarcia i wyposazy¢
w komplet 3 zawiaséw ze stali
nierdzewnej.

- W zaleznosci od szczegdinych
wymagan niektore z tych drzwi
zostang wykonane w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej (EI 30
lub E160). Klasa odpornosci
ogniowej drzwi zgodnie z projektem
budowlanym.

- drzwi dwuskrzydtowe

drzwi aluminiowe lakierowane z
przeszkleniem matowym lub
przeziernym.

-klamki i okucia wykonane ze stali
nierdzewnej

- drzwi nalezy wyposazy¢ w
ogranicznik rozwarcia i wyposazy¢
w komplet 3 zawiaséw ze stali
nierdzewnej.

- W zaleznosci od szczegdlnych
wymagan niektére z tych drzwi
zostang wykonane w odpowiedniej
klasie odpornos$ci ogniowej (EI 30
lub EI60). Klasa odpornosci
ogniowej drzwi zgodnie z projektem
budowlanym.

- éciana mocowana do podtogi i
sufitu konstrukcyjnego

LMD-Invest Lukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl
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Inwestycja / Lokdlizacja:
»PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM

MEDYCZNYM W GROJCU”.

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grojec

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY]|

‘ Branza: )R CHITEKTURA

Projektowaf: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
MGR “INZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA—BIALEK

uprwanienia budowlane do projektowania PO/KK/jBB/ZOW 01.2022

bez ograniczefi

prawdzif: Nr uprawnien: Data: Podpis:
MGR INZ. ARCH. ANNA RUBCZAK

uprwanienia budowlane do projektowania 549/POKK/2013 01.2022

bez ograniczefi
Technologia: Nr uprawnien: Data: Podpis:
MGR INZ.  IWONA ZAREDA
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Temat rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI| | S@l N rys:
WEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH
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