
- cokół: gres wys.7,8cm; kolor: QZ13 naturala 
- fuga epoksydowa, szerokość 3mm

1.ISTNIEJĄCEJ POSADZKI we wszystkich pomieszczeniach,
(warstwy wykończeniowe + spękana wylewka)
WYKONANIE NOWEJ POSADZKI:
- wykonanie nowej wylewki
- ułożenie warstwy wykończeniowej (wykładzina PCV lub gres/terakota)
2. Poziom wykończenia nowej posadzki nie może stanowić barier architektonicznych
    i musi być taki sam we wszystkich pomieszczeniach,
    oraz w przyległych klatkach schodowych.

3. Szczegołowy opis wykończenia posadzki w części opisowej dokumentacji 
projektowej architektonicznej.

PŁYTKA PODŁOGOWA, GRES
np.: 30x30cm,
kolor:  naturalna
pomieszczenia mokre

WYKŁADZINY PCV, wywinięta na ścianę 10cm
Homogeniczne Winylowe
KOLOR - jasno szary
komunikacja

POSADZKI zaproponowane lub równorzędne
Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, 
antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych 
na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

L E G E N D A

WYKŁADZINY PCV, wywinięta na ścianę 10cm
Homogeniczne Winylowe
KOLOR - beżowy
sale operacyjne

WYKŁADZINY PCV, wywinięta na ścianę 10cm
Homogeniczne Winylowe
KOLOR - szary
pomieszczenia mokre

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

„PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM 

MEDYCZNYM W GRÓJCU”. 

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
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od zewnątrz 
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rolety w oknach, mechaniczne montowane na zewnatrz pomieszczenia
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