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[ - scianyistniejace
S — ., projektowane zamurowania lub Sciany murowane z gazobetonu

[ - projektowane sciany ALU

- ostona s$cian na sali operacyjnej

LEGENDA KOLORYSTYKA zaproponowane lub
réwnorzedne

1. Sciany pc N, z wyjatkiem pc f administracyjnych i
technicznych, powinny by¢ zmywalne do wysokosci 2,05 m.

2. W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub
utrzymania aseptyki $ciany na catej wysokosci powinny by¢ wytozone
materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie $srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych.

3. Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny by¢ pokryte do
wysokosci co najmniej 1,6 m i szerokosci co najmniej 0,6 m poza obrys
urzadzenia materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw
myjaco-dezynfekcyjnych.

MALOWANIE SCIAN
malowanie 2x farbg lateksowa odporng na zmywanie
w kolorze pastelowym.

ODBOJNICA PLASKA i NAROZNA (jeden pas na wys.
tozka i krzesta)

ptaska i twarda listwa ochronna o grubosci 2 mm

kolor PASTELOWY szerokos¢ paska 900mm
Dodatkowo $ciany zabezpieczone bezbarwnym
lakierem zabezpieczajgcym tworzy na powierzchni $cian
powtoke ochronng o delikatnym satynowym
wykonczeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte
farbg oraz efektami przed dziataniem wody i
zabrudzeniem. Odporny na mycie.

gtadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych na catej wysokosci, panele systemowe,
ze stali nierdzewnej. Ze wzgledu na uzywanie aparatu
RTG $rédoperacyjnego, nalezy wykona¢ projekt oston
przed promieniowaniem jonizujgcym

Oktadzina z plytek ceramicznych,

- pas miedzy szafkami 75cm, od posadzki 80cm,

- pomieszczenie gospodarcze

Spoinowanie plytek $ciennych - Szer. spoiny 3mm.
powyzej ptytek malowanie -kolor pastelowy

Oktadzina na $cianach z wywinigtej wyktadziny
- "fartuch" przy umywalce do wysokosci co najmniej 1,6
m od posadzkii 1,6 m szerokosci

GLAZURA NA SCIANY W tAZIENKACH
np.Ceramika 30X60cm, uktadane poziomo do wys.
oscieznicy drzwi 205cm,

Spoinowanie plytek $ciennych - spoiny 3mm, powyzej
ptytek malowanie kolor pastelowy

Dodatkowo $ciany mozna zabezpieczone bezbarwnym
lakierem zabezpieczajgcym tworzy na powierzchni $cian
powtoke ochronng o delikatnym satynowym
wykonczeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte
farbg oraz efektami przed dziataniem wody i
zabrudzeniem. Odporny na mycie.

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo < M b
tel. 505256154, NIP: 5382088004

Invest

»PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GROJCU”.
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} Inwestycja / Lokalizacja:
>
Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0,
LEGENDA:

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Groéjec

Faza:
‘PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY|

‘ Branza: )y eeHTEKTURA ‘

Projektowaf:

MGRJ\NZ ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIALEK

uprwanienia budowlane do projektowania
bez ograniczef

Nr uprawniefi: Data: Podpis:
PO/KK /366 /201 01.2022

Sprawdzif:

MGR INZ. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprwanienia budowlane do projektowania
bez ograniczen

Nr uprawniefi: Data: Podpis:
549 /POKK /2013 01.2022

Technologia: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
MCR INZ.  IWONA ZAREDA 01.2022
Temat rysunku: Skala: Nrorys.:

KOLORYSTYKA SCIAN
— BLOK OPERACYJNY
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