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WEWNĘTRZNE
drzwi do sali operacyjnej

Drzwi rozwierane bez zagłębień i 
nierówności powierzchni,  
higieniczne. Posiadające wszelkie 
niezbędne atesty dopuszczające  do 
stosowania w obiektach służby 
zdrowia 

- z odbojnikiem
- podcięcie wentylacyjne 
pow.min.220cm2
- blokada łazienkowa
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WEWNĘTRZNE
drzwi do pom. toalety, łazienki

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

„PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM 

MEDYCZNYM W GRÓJCU”. 

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
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Drzwi przesuwne systemowe 
ze stali nierdzewnej 

Wymagania dla skrzydła drzwiowego: 
- wykonane w technologii warstwowej 
- skrzydło powinno być wykonane 
bez jakichkolwiek połączeń
- na powierzchni czołowej skrzydła 
powinien być zamontowany gumowy 
profil uszczelniający 
- rdzeń drzwi przygotowany 
do zainstalowania zamka. 

- pochwyty długości min. 800 mm 
ze stali chromowo-niklowej
- zamek, rozeta wykonane 
ze stali chromowo-niklowej 

- ościeżnica powinna być zintegrowana 
z zabudową panelową ścienną,
- powinna być montowana bez 
widocznych 
mocowań do ściany, 
- wykonanie ze stali chromowo-niklowej 
- Ze względu na używanie aparatu RTG 
śródoperacyjnego na salach 
operacyjnych, należy wykonać projekt 
osłon przed promieniowaniem 
jonizującym. Projekt osłon zostanie 
wykonany na etapie wykonawstwa.
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WYMAGANIA DO DRZWI

90

Drzwi rozwierane bez zagłębień i 
nierówności powierzchni,  
higieniczne. Posiadające wszelkie 
niezbędne atesty dopuszczające  do 
stosowania w obiektach służby 
zdrowia 

- z odbojnikiem
- podcięcie wentylacyjne 
pow.min.220cm2
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WEWNĘTRZNE
drzwi do pom. toalety, łazienki
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Drzwi rozwierane bez zagłębień i 
nierówności powierzchni,  
higieniczne. Posiadające wszelkie 
niezbędne atesty dopuszczające  do 
stosowania w obiektach służby 
zdrowia 

- z odbojnikiem
- podcięcie wentylacyjne 
pow.min.220cm2
- blokada łazienkowa
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WEWNĘTRZNE
drzwi do pom mokrych
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Drzwi rozwierane bez zagłębień i 
nierówności powierzchni,  
higieniczne. Posiadające wszelkie 
niezbędne atesty dopuszczające  do 
stosowania w obiektach służby 
zdrowia 

- z odbojnikiem
- podcięcie wentylacyjne 
pow.min.220cm2
- blokada łazienkowa
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DRZWI EI 60
Drzwi rozwierane bez zagłębień i 
nierówności powierzchni,  
higieniczne. Posiadające wszelkie 
niezbędne atesty dopuszczające  do 
stosowania w obiektach służby 
zdrowia 

- z odbojnikiem
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