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Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego

podtgczenie sanitariatow

od zewnatrz
weing mineralng

Zamurowania i okna,

poza zakresem opracowania,
zgodnie z dokumentacjg
termomodernizacji

> > > S > > > > s > ™ > > poza zakresem opracowania,
28 s 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2|# 28 28 rmomotemizags
[ [ [ ‘ [ [ [ [ ‘ [ [ [ [ [ [
‘ ; + q‘ 1 1 ‘ A
Le2] | A . N | kg — Lee]
,% 806 | - 15 266 15 — e | 792 N 473 106 Zamurowania i okna,
‘ o — - i o H ™ | poza zakresem opracowania,
| | | | e 54, S =sli= / S 3 zgodnie z dokumentacjg
| L I Strona brudna i 171 2 | 621 termomodernizacji
} o 9.24m? o X |
. ' MM [ : o
| | | | : wyk. POV < ‘ ! ocieplenie $ciany
\ -y \ I I O A= | od zewnatrz
‘ Sala operacyjna 1 L o o Lo " ineral
| 38,62m? | L N — 5.5. 1l | 5 L wetng mineralng
\ wyk. POV \ | \ - Mag.brudny R \ —
| | | L ~ 90 — 2 . <
| | | | N g —213m (;) | | | 5.7. |
\ 633 | L, | 173 15 266 S 152 wyk POV 156 } \ Sala operacyjna2 }
| % 3 B mﬁ 2 | 35,35m? 80 416 AW i
| | N SMi21 145\ e Wk PCV o o] .
\ % 1) o ) o 59. al N drzwi
! | 15N N OOT§ 1 i Uﬂi}; H ! | Sala nadzoru 236 27, ~$S200
| =3t | | R Y = | iwry kardiologicznego *o "
|
| | 12 I 53, @ e 5. o L : 28427 q 5,10, wwo;&go
\ L= N 0. i o
| ‘/ U Sluza . Mynia < | | wyk. POV Komunikacia
| P o Myjnia amm o 3 | ; 10 21,66m @
! o= | 3,45m? wkpPOV - Q wyk POV /o 00 | \ ™~ wyk. POV N -
‘ \BL705T T wyk oV £T709 I
e T ‘ 10[14 | 104
‘ - == } E gl N | macedator 403 o
- ] "_> | L 74777777—\ & [ A= - } E)L 8
| 3l W] AL : ‘ e
\ [ [ oo | oo \ \ r =
o I (N < =T | e S [ ] H N B S N ([ Z=n S | R IR I AY- Y A [ R o 1
e HE Ll i i \ — Thre
I T I D3 \ @ |
T, 100 46|25, 120 .31, 100 %86 Y 177\ 307 4| ‘ | . 6715" 64 93 292
by ™ AN ‘ 5.14. -
N = N " L 5.21. . HS=321m
18 P 5'|2 ?(a N LGU) | I H \\\J H I | Komunikacja : | Sluza pacjenta ”M. 3
176 il 2 o o - & ) Loy 38,73m? | /I 533m? 206 N2 HS=295m «
4,49m H GC_) ~N ‘ | | — o \ — \ — S
199 wyk. POV < ~ o o - wkPov . s wyk. POV
p= 87 159 10" 149 67 15 80 L117 87 69 106 188 120, 198 ﬂleg ﬂss 94 124 ., 55ﬂ 1‘152571 107! 139 15 105 166 , 216
A . | | / / . | |
| oy 08 w w ey -
T N s 1 m— i1 R = R - e . = i Mo I S Uit Q ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | < T — i R I
I I I =] (@ '[<e) =]t} <t I oo P | - | i
S ] 8| et ur | Lol e W 3 e 5 g FE
16 60 m Tl I S | D2 sl 4 , P LN ) ~ ‘ e 5.1
34 = ‘ < — 1 0 523 [ T 519 —T— f 516 o T H| - I? - ; ;
=g | /DS g 24 1 Pom. porzadkowe g o N \ = Pomieszczenie
f s |- 52 B . I BN Lo 120 | 10 wpowrona 163 (3 g 259 15 2 techniczne 292
, tazierka ", 226m 9 2. | |52 348m? o M o (D8)rtos 513 s 6,77m?
Lo ! i € BE el d
l’ 2,747 S5 o] wkpov Proygotowarie || | |Magazyn sty o WAV | «© S Wk POVE3 12 | Szatnia brudna 0 sy wyk POV S L4
| terakota 60 |80 pacjenta ] |615m © 1 & 9 o | l‘i 1142 I N
3 45 ‘- €| | D3) © 1020m* '[! wykpov — — S —]% 51 POV Pokdj pielegniarki Kimatyzaja
— L 4, N wkrev || N = L= QJezetsani my wyk. oddziafowej
0] + o R =t 1 , = | } J - 160 °© - Eg Tol } : 984m? 9522
I 1 — v " 90 / '
Klatka B | @ e 8 2 * 705 b6 2061 kot wyk.PCV 236 27
terakota ' 110 | 66 , 60 , 60 28|10 105 182 10[[[“ 144 14 | 160 72 @58 10 164 101 156 0 131 7
przeniesienie ‘ 7 1T = o T H1 i
| 5.24, o S L NN ! /]
hydrantu na korytarz | - Pok sodil n Y 5.18. Sl o ~ \ S
wewnatrz oddziatu \ ol o 1%] Scl,qa ny © = HS=326m b Magazyn sprzetu v SYVARE o <
\ @ Jim Q o] L ke L0 5,52m? 129 Szatnia czysta | m NI N
| Wk POV f% ot N whoy o assmt | |[|N N
Klatka B ‘ ic | g | < wk POV | [ | w* N
terakota | 324 10 287 W10 | 144 C | 3 A 177 106 Zamurowania i okna, _
‘ - o \ poza zakresem opracowania,
1 %] T 5] _{] 53] zgodnie z dokumentacijg
/ ‘ / termomodernizacji
I I I I 1 I I I I \I» I
T 2lz T 2z T 2lz T 2lg T 2z T 2z T 2lz T 2z IR R o
o YO o O o TN o 9O | o o o o 0 IO o O v o w > ocieplenie $ciany
~ ~l ~ ~ ‘ ~l ~l ~ ~l ~
|
|
|
|
|
|

Odporne na dziatanie promieni stonecznych.
Grubos¢ -2 cm

ocieplenie sciany
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Zamurowania i okna,

poza zakresem opracowania,
zgodnie z dokumentacjg
termomodernizacji

\rolety wewnetrzne w oknach

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego
Odporne na dziatanie promieni stonecznych.

Grubos$¢-2cm

do pionu pod stropen na nizszej kondygnacii,

ocieplenie $ciany od zewnatrz

wetng mineral
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LEGENDA:

[ - scianyistniejace
7777777 - projektowane zamurowania lub Sciany murowane z gazobetonu
Z

[ - projektowane Sciany ALU

- ostona $cian na sali operacyjnej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnig obliczono wg PN-ISO 9836:1997.

Sala wybudzen znajduje sie poza blokiem operacyjnym, na
oddziale chirurgii w skrzydle 1.

ODDZIAt WEWNETRZNY
Nr NAZWA POW. (m2) POSADZKA
5.1. Sala operacyjna 1 38,62 wyktadzina PCV
5.2. Myjnia 3,45 wyktadzina PCV
5.3. Sluza 4,43 wyktadzina PCV
5.4, Strona brudna 9,24 wyktadzina PCV
5.5. Mag. brudny 2,13 wyktadzina PCV
5.6. Myjnia 3,43 wyktadzina PCV
5.7. Sala operacyjna 2 35,35 wyktadzina PCV
5.8. Brudownik 2,80 wyktadzina PCV
5.9. Sala nadzoru kardiologicznego 28,42 wyktadzina PCV
5.10. Komunikacja 21,66 wyktadzina PCV
5.11. Pomieszczenie techniczne 6,77 wyktadzina PCV
5.12. Pokdj pielegniarki oddziatowej 9,52 wyktadzina PCV
| 5.13. Szatnia brudna 4,14 wyktadzina PCV
| 5.14. | Sluza pacjenta 5,33 wyktadzina PCV
| 5.15. Wezet sanitarny 9,84 terakota
5.16. Sluza powrotna 2,20 wyktadzina PCV
‘ 5.17. Szatnia czysta 4,55 wyktadzina PCV
‘ 5.18. Magazyn sprzetu 5,52 wyktadzina PCV
‘ 5.19. Pom. porzadkowe 3,18 wyktadzina PCV
| [s.20. Magazyn czysty 6,15 wyktadzina PCV
\ 5.21 Komunikacja 38,73 wyktadzina PCV
| |5.22 Przygotowanie pacjenta 10,20 wyktadzina PCV
‘ 5.23 Leki 2,26 wyktadzina PCV
| 5.24 Pokdj socjalny 10,01 wyktadzina PCV
‘ 5.25 tazienka 2,74 Terakota
‘ 5.26 Pom. lekarzy 4,49 wyktadzina PCV
‘ SUMA CAtOSC | 275,16m’
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drzwi z Kontrolg

UWAGA:

dostepu

ocieplenie $ciany od zewnatrz
wetng mineralng

| sprawdzi¢ na budowie;

1. Catg dokumentacje budynku nalezy traktowac tgcznie;
‘2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wience, stropy, stupy
| i konstrukcje dachu nalezy wykonac zgodnie z rys. konstr.
. Wymiary podano w centymetrach, wszystkie wymiary nalezy

. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,

I urzadzenia, elementy i technologie, powinny spetiaé¢
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne,

estetyczne i formalno - prawne, a takze przed skierowaniem
do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego

5. Wszystkie: materialy, urzgdzenia, elementy i technologie,

\
\
|
|
| projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora
|
|
\

powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi

przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

'6. Szerokosé i wysokos$¢ otworu drzwiowego dostosowac

do wymagan producenta drzwi.
| 7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie

|realizacji prac i przed zamowieniem konkretnych materiatow
|8. Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego

LMD-Invest tukasz Dymura

|
|
|
]
email: biuro@LMD-invest.pl

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
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Inwestycja / Lokalizacjo:

»PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM

MEDYCZNYM W GROJCU”.

Inwestor: Faza: ‘
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0, PROIEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Gréjec ‘ Branzar  \ooHITEKTURA ‘
Projektowaf: Nr uprawniei: Data: Podpis:
MGR’INZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIALEK
uprwanienia budowlane do projektowania PO/KK/366/201 01.2022
bez ograniczefi
Sprawdzif: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
MGR INZ. ARCH. ANNA RUBCZAK
uprwanienia budowlane do projektowania 549/POKK/2013 01.2022
bez ograniczen
Technologia: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
MGR INZ. IWONA ZAREDA 01.2022
Temat rysunku: BUDOWLANY Skala: Nr rys.:
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