
  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
Powierzchnię obliczono wg PN-ISO 9836:1997. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 
  

Nr NAZWA POW. (m2) POSADZKA 

5.1. Sala operacyjna 1 38,62 wykładzina PCV 

5.2. Myjnia 3,45 wykładzina PCV 

5.3. Śluza 4,43 wykładzina PCV 

5.4. Strona brudna 9,24 wykładzina PCV 

5.5. Mag. brudny 2,13 wykładzina PCV 

5.6. Myjnia 3,43 wykładzina PCV 

5.7. Sala operacyjna 2 35,35 wykładzina PCV 

5.8. Brudownik 2,80 wykładzina PCV 

5.9. Sala nadzoru kardiologicznego 28,42 wykładzina PCV 

5.10. Komunikacja 21,66 wykładzina PCV 

5.11. Pomieszczenie techniczne 6,77 wykładzina PCV 

5.12. Pokój pielęgniarki oddziałowej 9,52 wykładzina PCV 

5.13. Szatnia brudna 4,14 wykładzina PCV 

5.14. Śluza pacjenta 5,33 wykładzina PCV 

5.15. Węzeł sanitarny 9,84 terakota 

5.16. Śluza powrotna 2,20 wykładzina PCV 

5.17. Szatnia czysta 4,55 wykładzina PCV 

5.18. Magazyn sprzętu 5,52 wykładzina PCV 

5.19. Pom. porządkowe 3,18 wykładzina PCV 

5.20. Magazyn czysty 6,15 wykładzina PCV 

5.21 Komunikacja 38,73 wykładzina PCV 

5.22 Przygotowanie pacjenta 10,20 wykładzina PCV 

5.23 Leki 2,26 wykładzina PCV 

5.24 Pokój socjalny 10,01 wykładzina PCV 

5.25 Łazienka 2,74 Terakota 

5.26 Pom. lekarzy 4,49 wykładzina PCV 
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rolety w oknach, mechaniczne montowane na zewnatrz pomieszczenia

rolety wewnętrzne w oknach

szklenie EI30

macedator

- ręczny ostrzegcz pożarowy

- optyczna czujka dymu

LEGENDA

- międzystropowa czujka dymu

- wskaźnik zadziałania

- moduł wejść/wyjść (2xDO/2xDI)

- sygnalizator akustyczno-optyczny

- czujka temperaturowa

- zasilacz 24V DC dla sygnalizatorów akustyczno-optycznych

- moduł wyjść nadzorowanych (1xDO)

KDx - kontroler przejścia KD

- rozdzielnica elektryczna
XXX

- okablowanie PH90 (zespoły kablowe) systemu SSP

- okablowanie systemu SSP

G51RP

KDx

z/do centrali SSP

z/do centrali SSP

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT TECHNICZNY

KD2K
D

3

- zasilacz 24V DC dla klap ppoż. wentylacji bytowej

- klapa ppoż. wentylacji bytowej

PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM 

MEDYCZNYM W GRÓJCU”


